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WYKONAWCA JEST ZOBLIGOWANY DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH PODAWANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMIAROW I
KATOW. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE POWINNO BYC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE POD KATEM TECHNOLOGIT I
MONTAZU. JEZELI PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII LUB W TRAKCIE JE] TRWANIA, WYKONAWCA NAPOTKA
ROZBIEZNOSCI LUB NIEJASNOSCI W DOKUMENTACII, NIEZWLOCZNIE POWIADOMI O TYM PROJEKTANTA CELEM ICH
WYIASNIENIA. WSZELKIE ZMIANY, ZAMIANY MATERIALOW LUB TECHNOLOGI ZAWARTCH W PROJEKCIE MUSZA BYC
WYPRZEDZAJACO UZGODNIONE I ZAAKCEPTOWANE PRZEZ INWESTORA I PROJEKTANTA. INFORMACIE ZAWARTE NA

RYSUNKU NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI POZOSTALYCH BRANZ PRZYGOTOWUJACYCH PROJEKTY DLA
TEGO OBIEKTU ORAZ STANEM FAKTYCZNYM INSTALACII ISTNIEJACYCH W BUDYNKU.

INFORMACJE LUB WYMAGANIA PODANE W KTOREJKOLWIEK CZESCI DOKUMENTACII PROJEKTOWE] — RYSUNKOWEJ,

OPISOWEJ CZY SPECYFIKACII MATERIALOWE], SA OBOWIAZUJACE DLA WYKONAWCY TAK JAKBY ZAWARTE BYLY W
CALE) DOKUMENTACIL.

ILOSCI I DEUGOSCI MATERIALOW PRZEDSTAWIONE W DOKUMENTACII PROJEKTOWE] SA PODANE ORIENTACYINIE.

OBOWIAZKIEM WYKONAWCY JEST UWZGLEDNIENIE WSZYSTKICH ELEMENTOW, KTORE ZOSTALY NARYSOWANE I
OPISANE LUB NIEUJETE A KONIECZNE DO PRAWIDEOWEGO WYKONANIA INSTALACII I JEJ FUNKCJIONOWANIA.

Legenda:

—m—w—w—  Woda zimna
—-cw——cw——cw—  \Woda ciepta

--owe-+~owo--~cwe--  Cyrkulacja

KS_P-

Kanalizacja podposadzkowa
Kanalizacja sanitarna - grawitacyjna
——— — Kanalizacja sanitarna - grawitacyjna
prowadzona pod stropem
—— ———— Kanalizacja sanitarna - przewody
odpowietrzajgce
Odprowadzenie skroplin
Odwodnienie podcisnieniowe dachu - instalacja
podstawowa
Odwodnienie podcisnieniowe dachu - instalacja awaryjna

@ Pion instalacji wody
@ Pion instalacji kanalizaciji
Pion instalacji podstawowej odwodnienia dachu

@ Pion instalacji awaryjnej odwodnienia dachu

Uwagal

Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy stosowaé gotowe
rozwigzania, posiadajgce odpormno$¢ ogniowg réwng odpomosci ogniowej tego
oddzislania!

Przed rozpoczeciem robét sprawdzi¢ rzedna zagtebienia kanatu w pomieszczeniu stagji kontroli pojazdéw
i dostosowac do wytycznych projektu technologii stacji.

Odwodnienia punktowe sprowadzi¢ nad dno kanatu

Odprowadzenie skroplin wykonaé z rur i ksztaltek PVC fgczonych systemem klejonym

i wiaczat do najblizszych pionéw kanalizacyjnych poprzez zasyfonowanie lub do odejsé
kanalizacyjnych pod umywalka poprzez syfon z podigczeniem do pralki.

m e ritum Grupa Budowlana spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.,

grupa budowlana 32-500 Chrzanéw ul.Oswiecimska 90B tel./fax. (032) 623 35 13
. Stadium: Inwestor: Komenda Wojewddzka Policii
. mgr inz. m_._QAumo\._uEO.m\“_.N 2z sledzlbg w Katowlcach przy ul. Lompy 19
Projektowat Piotr Pleft w specjalnosci 04.2014 PW
instalacyjnej Inwestycja:
] " 1 budynkéw Komend Policji przy
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Nazwa rysunku:
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Branza: INSTALACYINA
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