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WYKONAWCA JEST ZOBLIGOWANY DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH PODAWANYCH PRZEZ PROJEKTANTA WYMIAROW I
KATOW. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE POWINNO BYC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE POD KATEM TECHNOLOGII I
MONTAZU. JEZELI PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII LUB W TRAKCIE JEJ TRWANIA, WYKONAWCA NAPOTKA
ROZBIEZNOSCI LUB NIEJASNOSCI W DOKUMENTACII, NIEZWEOCZNIE POWIADOMI O TYM PROJEKTANTA CELEM ICH
WYJIASNIENIA. WSZELKIE ZMIANY, ZAMIANY MATERIALOW LUB TECHNOLOGI ZAWARTCH W PROJEKCIE MUSZA BYC
WYPRZEDZAJACO UZGODNIONE I ZAAKCEPTOWANE PRZEZ INWESTORA I PROJEKTANTA. INFORMACIE ZAWARTE NA

RYSUNKU NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI POZOSTALYCH BRANZ PRZYGOTOWUJACYCH PROJEKTY DLA
TEGO OBIEKTU ORAZ STANEM FAKTYCZNYM INSTALACII ISTNIEJACYCH W BUDYNKU.

INFORMACIE LUB WYMAGANIA PODANE W KTOREIKOLWIEK CZESCI DOKUMENTACII PROJEKTOWE] — RYSUNKOWE,
OPISOWE] CZY SPECYFIKACII MATERIALOWE], SA OBOWIAZUJACE DLA WYKONAWCY TAK JAKBY ZAWARTE BYLY W
CALE] DOKUMENTACIL.

ILOSCI I DLUGOSCI MATERIALOW PRZEDSTAWIONE W DOKUMENTACII PROJEKTOWE] SA PODANE ORIENTACYINIE.

OBOWIAZKIEM WYKONAWCY JEST UWZGLEDNIENIE WSZYSTKICH ELEMENTOW, KTORE ZOSTALY NARYSOWANE I
OPISANE LUB NIEUJETE A KONIECZNE DO PRAWIDLOWEGO WYKONANIA INSTALACII I JEJ FUNKCJONOWANIA.

m e ritum Grupa Budowlana spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.,
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Projektowat
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Komenda Wojewédzka Policji

SLK/4350/PWOS/12 z siedzibg w Katowicach przy ul. Lompy 19

w specjalnosci

instalacyjnej

Opracowat

Nazwisko

mgr inz.
Izabela Szczypa

Podpis

Data

04.2014

Sprawdzit

mgr inz.
Adam Glowacz

Nr uprawniefi

MAP/0077/PWOS/03
w spegjalnoéci
instalacyjnej

04.2014

Skala:

1:100

Inwestycja:
"Budowa budynkéw K iejskiej Policji przy
ul. Wapiennej w Bielsku-Biatej wraz z budowg dwéch zjazdéw,
chodnikéw, drég wewnetrznych, miejsc parkingowych, kojcéw dia pséw
oraz ir y i j przy ul. i j i Pi iej w Bielsku
wmm.m_.:mnN.:;.._on\‘_m.h,_oN:m.A‘_cn:m.hoqo}h@oﬂNﬂwm\jﬂ.

Lokalizacja:
Bielsko - Biala, ul. Wapienna i Piekarska
dzialki nr: 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149 oraz 4198/117

Nazwa rysunku:

BUDYNEK A PROFIL 2
Instalacja kanalizacji podposadzkowej

Branza: INSTALACYINA

Nrrys.: WK/15




