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N -F Schemat zbrojenia stupa skrajnego

S-B--3.3, S-B--2.3, S-B--1.3

skala 1:20

Wykonac 5 elementow

Zbrojenie przedstawione na podstawie stupa w osiach 12/F
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® Elementy Liczba pretdéw
N Dtugosé Masa
‘ 4 b ~ INr pretaérednica D*UgOéé (m) catkowita | Masa (kg) logdlna (k )
Nazwa | Liczba w elemencie ogétem (m) g 9
@ | | ><
1 8 2,02 110 550 1111,00 438,85
2 20 5,41 12 60 324,60 801,76
< 3 N
A $-B-3.3; 3 | 20 5,41 12 60 324,60 | 801,76
S-B--2.3; 5 3034,32
S-B--1.3 4 25 4,29 2 10 42,90 165,16
9 3 ><
5 25 4,35 5 25 108,75 418,69
1 1 6 25 4,24 5 25 106,00 408,10
9 3 ><
A-11IN #8 # 20 # 25
o| 19#8
4 L %‘% Ciezar jednostkowy (kg/m) 0,40 2,47 3,85
| 19#8
Dtugo$¢ catkowita (m) 1111,00 649,20 257,65
9 3 ><
Ciezar catkowity (kg) 438,85 1603,52 991,95
| | N S Masa catkowita: (kg) 3034,32
™
|
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! 3 NE S Minimalna $rednica

wewnetrzna zagiecia

Srednica preta
4 ! N $<20mm | ¢=20mm
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) BETON C30/37 (B37)
1 i X STAL ZBROJENIOWA A-I; A-IlIN, RB500W
otulenie c=30mm do zbrojenia gtéwnego
4 L NS ..
Klasa ekspozycji betonu: XC1
19}
o 4 ! o
g g &) UWAGA:
I’ J 1. Rozpatrywa¢ tgcznie z proj. Architektury, Instalacji oraz pozostatymi rys. proj. Konstrukgiji.
o I 2. Przed wykonaniem elementéw sprawdzi¢ wymiary na budowie.
‘:gt' 3. W przypadku braku szczegétowych zalecen w projekciedotyczgcych wykonania poszczegdinych elementdw obiektu, nalezy zastosowac
N | 1 f K zasady sztuki budowlanej i obowigzujgce Polskie Normy.
@ 4. Obiekt wykona¢ z zasadami sztuki budowlanej i obowigzujgcych Polskich Norm.
1 = 5. Autor nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizcji przez inwestora.
| N meritu m m e r i t u m Grupa Budowlana spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.,
z/ //7 % T grupa budowlana 32-500 Chrzandéw ul. Os W/e cimska 90B tel./fax. (032) 6233513
/ 7/ Stadium: . s .
7 N L Inwestor:  Komenda Wojewodzka Policji
L ) mgr inz. < |MAP/0289/PWOK/08 - wiodaiba w Katowicach oy ul. Lom
1 / s Projektowat | | Andrzej Smaga é w spec. konstr. -bud. 03.2014| pw deiba wiKat h przy i Lompy 19
% / @ 2 E © Inwestycja:
7 v g o E g S 8 Skala: "Budowa kompleksu budynkéw Komendy Miejskiej Policji przy
/ / ~ g inz. o E : ut V(\jlaiiennzj w Bielsku-BiaIejr\]Nraz z budmﬁ/q dwéchhzjkazdéw,
v/ . chodnikéw, drég wewnetrznych, miejsc parkingowych, kojcow
% s yz tukasz Caba] % = dla pséw oraz igirastrustury¥echniczjnej%rzy u?. W);piennjej i
1 e Vs Piekarskiej w Bielsku Biatej na dz. nr 4102/15, 4102/16,
% g Opracowat 1 1:20 4102/12, 4079/149 oraz 4198/117"
f // Lokalizacja:
7S s /

Bielsko - Biata, ul. Wapienna i Piekarska
dziatki nr: 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149 oraz 4198/117
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Nazwa rysunku: SCHEMAT ZBROJENIA SLUPA S-B--3.3; S-B--2.3; S-B--1.3. Branza: KONSTRUKCIA

I <~
-113.19 | | BUDYNEK A, SEG. B
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