Meritum Grupa Budowlana ; 32-500 chrzanéw, ul. Oswigcimska 90b

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
PROJEKT WYKONAWCZY

KONSTRUKCJA

SPIS TRESCI

Podstawa opracowania.

Zatozenie przyjete do obliczen statycznych.
Przedmiot i zakres opracowania.

Warunki gruntowe.

. Opis elementow konstrukcyjnych budynku.
5.1. Budynek A.

5.2. Budynek B.

5.3. Kojce.

5.4. Sciany oporowe.

6. Whioski i zalecenia.

7. UWAGI OGOLNE.

arwdE

SPIS RYSUNKOW:

BUDYNEK A

Nr. Rys. | Nazwa rysunku Skala

K/WP/01 | PLAN DODATKOWYCH BADAN GEOTECHNICZNYCH 1:200
DLA POSADOWIENIA BUDYNKU A

K/WP/02 | PLAN DODATKOWYCH BADAN GEOTECHNICZNYCH 1:200
DLA POSADOWIENIA BUDYNKU B

K/WP/03 | PLAN DODATKOWYCH BADAN GEOTECHNICZNYCH 1:200
DLA POSADOWIENIA KOJCY, TRAFO, WEJSCIA

K/WP/04 | PLAN ROZMIESZCZENIA KOLUMN BETONOWYCH 1:100

SEGMENTAMI A, B, C, I, J
PLAN ROZMIESZCZENIA PALI PALISADY
BUDYNEK A

K/WP/05 | PLAN ROZMIESZCZENIA KOLUMN BETONOWYCH 1:100
SEGMENTAMI D, E, F, G, H
BUDYNEK A

K/WP/06 | PLAN ROZMIESZCZENIA KOLUMN BETONOWYCH 1:100
POD BUDYNKIEM B

K/WP/07 | PLAN ROZMIESZCZENIA KOLUMN BETONOWYCH 1:100
POD KOJCAMI, TRAFO, WEJSCIEM

K/WP/08 | ETAPY SPECJALISTYCZNYCH PRAC GEOTECHNICZNYCH 1:100

Nr. Rys. | Nazwa rysunku | Skala
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K/A/01 UKLAD ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH 1:100
PLYTY DENNE BUDYNEK A

K/A/02 UKELAD ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH 1:100
STROP NAD POZIOMEM -3 BUDYNEK A

K/A/03 UKELAD ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH 1:100
STROP NAD POZIOMEM -2 BUDYNEK A

K/A/04 UKELAD ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH 1:100
STROP NAD POZIOMEM -1 BUDYNEK A

K/A/05 UKELAD ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH 1:100
STROP NAD POZIOMEM 0 BUDYNEK A

K/A/06 UKELAD ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH 1:100
STROP NAD POZIOMEM 1 BUDYNEK A

Nr. Rys. | Nazwa rysunku Skala

K/A/A/02 | SCHEMAT ZBROJENIA PLYTY STROPOWEJ P-A—3.1 1:50
BUDYNEK A, SEG. A

K/A/A/03 | SCHEMAT ZBROJENIA PLYTY STROPOWEJ P-A—2.1 1:50
BUDYNEK A, SEG. A

K/A/A/04 | SCHEMAT ZBROJENIA PLYTY STROPOWEJ P-A—1.1 1:50
BUDYNEK A, SEG. A

K/A/A/05 | SCHEMAT ZBROJENIA PLYTY STROPOWEJ P-A-0.1 1:50
BUDYNEK A, SEG. A

K/A/A/06 | SCHEMAT ZBROJENIA PLYTY STROPOWEJ P-A-1.1 1:50
BUDYNEK A, SEG. A

K/A/A/07 | SCHEMAT ZBROJENIA SLUPA S-A—3.1; S-A—2.1; S-A—1.1; 1:20
S-A-0.1; S-A-1.1 BUDYNEK A, SEG. A

K/A/A/08 | SCHEMAT ZBROJENIA SLUPA S-A—3.2; S-A—2.2; S-A—1.2; 1:20
S-A-0.2; S-A-1.2 BUDYNEK A, SEG. A

K/A/A/09 | SCHEMAT ZBROJENIA SLUPA S-A—3.3; S-A—2.3; S-A—1.3; 1:20
S-A-0.3; S-A-1.3 BUDYNEK A, SEG. A

K/A/A/10 | SCHEMAT ZBROJENIA SLUPA S-A—3.4; S-A—2.4; S-A—1.4; 1:20
S-A-0.4; S-A-1.4 BUDYNEK A, SEG. A

K/A/A/11 | SCHEMAT ZBROJENIA SLUPA S-A—3.5; S-A—2.5; S-A—1.5; 1:20
S-A-0.5; S-A-1.5 BUDYNEK A, SEG. A

Nr. Rys. | Nazwa rysunku Skala

K/A/B/05 | SCHEMAT ZBROJENIA SLUPA S-B—3.1; S-B—2.1; S-B—1.1; 1:20
BUDYNEK A, SEG. B

K/A/B/06 | SCHEMAT ZBROJENIA SLUPA S-B—3.2; S-B—2.2; S-B—1.2; 1:20
BUDYNEK A, SEG. A

K/A/B/07 | SCHEMAT ZBROJENIA SLUPA S-B—3.3; S-B—2.3; S-B—1.3; 1:20
BUDYNEK A, SEG. B

K/A/B/08 | SCHEMAT ZBROJENIA SLUPA S-B—3.4; S-B—2.4; S-B—1.4; 1:20
BUDYNEK A, SEG. B

K/A/B/09 | SCHEMAT ZBROJENIA SLUPA S-B—3.5; S-B—2.5; S-B—1.5; 1:20
BUDYNEK A, SEG. B

K/A/B/10 | SCHEMAT ZBROJENIA SLUPA S-B—3.6; 1:20
BUDYNEK A, SEG. B

Nr. Rys. | Nazwa rysunku Skala

K/A/C/02 | SCHEMAT ZBROJENIA PLYTY STROPOWEJ P-C—3.1 1:50
BUDYNEK A, SEG. C

K/A/C/03 | SCHEMAT ZBROJENIA PLYTY STROPOWEJ P-C—2.1 1:50
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BUDYNEK A, SEG. C

K/A/C/04 | SCHEMAT ZBROJENIA PLYTY STROPOWEJ P-C—1.1 1:50
BUDYNEK A, SEG. C

K/A/C/05 | SCHEMAT ZBROJENIA PLYTY STROPOWEJ P-C-0.1 1:50
BUDYNEK A, SEG. C

K/A/C/06 | SCHEMAT ZBROJENIA PLYTY STROPOWEJ P-C-1.1 1:50
BUDYNEK A, SEG. C

K/A/C/07 | SCHEMAT ZBROJENIA StUPA S-C—3.1; S-C—2.1; S-C—1.1; 1:20
S-C-0.1; S-C-1.1 BUDYNEK A, SEG. C

K/A/C/08 | SCHEMAT ZBROJENIA StUPA S-C—3.2; S-C—2.2; S-C—1.2; 1:20
S-C-0.2; S-C-1.2 BUDYNEK A, SEG. C

K/A/C/09 | SCHEMAT ZBROJENIA StUPA S-C—3.3; S-C—2.3; S-C—1.3; 1:20
S-C-0.3; S-C-1.3 BUDYNEK A, SEG. C

K/A/C/10 | SCHEMAT ZBROJENIA StUPA S-C—3.4; S-C—2.4; S-C—1.4; 1:20
S-C-0.4; S-C-1.4 BUDYNEK A, SEG. C

K/A/C/11 | SCHEMAT ZBROJENIA StUPA S-C—3.5; S-C—2.5; S-C—1.5; 1:20
S-C-0.5; S-C-1.5 BUDYNEK A, SEG. C

Nr. Rys. | Nazwa rysunku Skala

K/A/D/02 | SCHEMAT ZBROJENIA PLYTY STROPOWEJ P-D—3.1 1:50
BUDYNEK A, SEG. D

K/A/D/03 | SCHEMAT ZBROJENIA PLYTY STROPOWEJ P-D—2.1 1:50
BUDYNEK A, SEG. D

K/A/D/04 | SCHEMAT ZBROJENIA PLYTY STROPOWEJ P-D—1.1 1:50
BUDYNEK A, SEG. D

K/A/D/05 | SCHEMAT ZBROJENIA PLYTY STROPOWEJ P-D-0.1 1:50
BUDYNEK A, SEG. D

K/A/D/06 | SCHEMAT ZBROJENIA PLYTY STROPOWEJ P-D-1.1 1:50
BUDYNEK A, SEG. D

K/A/D/I0O7 | SCHEMAT ZBROJENIA StUPA S-D—3.1; S-D—2.1; S-D—1.1; 1:20
S-D-0.1; S-D-1.1 BUDYNEK A, SEG. D

K/A/D/08 | SCHEMAT ZBROJENIA StUPA S-D—3.2; S-D—2.2; S-D—1.2; 1:20
S-D-0.2; S-D-1.2 BUDYNEK A, SEG. D

K/A/D/09 | SCHEMAT ZBROJENIA StUPA S-D—3.3; S-D—2.3; S-D—1.3; 1:20
S-D-0.3; S-D-1.3 BUDYNEK A, SEG. D

K/A/D/10 | SCHEMAT ZBROJENIA StUPA S-D—3.4; S-D—2.4; S-D—1.4; 1:20
S-D-0.4; S-D-1.4 BUDYNEK A, SEG. D

Nr. Rys. | Nazwa rysunku Skala

K/A/E/02 | SCHEMAT ZBROJENIA PLYTY STROPOWEJ P-E—3.1 1:50
BUDYNEK A, SEG. E

K/A/E/03 | SCHEMAT ZBROJENIA PLYTY STROPOWEJ P-E—2.1 1:50
BUDYNEK A, SEG. E

K/A/E/04 | SCHEMAT ZBROJENIA PLYTY STROPOWEJ P-E—1.1 1:50
BUDYNEK A, SEG. E

K/A/E/O5 | SCHEMAT ZBROJENIA PLYTY STROPOWEJ P-E-0.1 1:50
BUDYNEK A, SEG. E

K/A/E/06 | SCHEMAT ZBROJENIA StUPA S-E—3.1; S-E—2.1; S-E—1.1; 1:20
S-E-0.1 BUDYNEK A, SEG. E

K/A/E/O7 | SCHEMAT ZBROJENIA SLUPA S-E—3.2; S-E—2.2; S-E—1.2; 1:20
S-E-0.2; BUDYNEK A, SEG. E

K/A/E/08 | SCHEMAT ZBROJENIA StUPA S-E—3.3; S-E—2.3; S-E—1.3,; 1:20

S-E-0.3; BUDYNEK A, SEG. E
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K/A/E/09 | SCHEMAT ZBROJENIA StUPA S-E—3.4; S-E—2.4; S-E—1.4; 1:20
S-E-0.4;, BUDYNEK A, SEG. E

K/A/E/10 | SCHEMAT ZBROJENIA StUPA S-E—3.5; S-E—2.5; S-E—1.5; 1:20
S-E-0.5; BUDYNEK A, SEG. E

K/A/E/11 | SCHEMAT ZBROJENIA StUPA S-E—3.6; S-E—2.6; S-E—1.6; 1:20
S-E-0.6; BUDYNEK A, SEG. E

Nr. Rys. | Nazwa rysunku Skala

K/A/F/02 | SCHEMAT ZBROJENIA PLYTY STROPOWEJ P-F—3.1 1:50
BUDYNEK A, SEG. F

K/A/F/03 | SCHEMAT ZBROJENIA PLYTY STROPOWEJ P-F—2.1 1:50
BUDYNEK A, SEG. F

K/A/F/04 | SCHEMAT ZBROJENIA PLYTY STROPOWEJ P-F—1.1 1:50
BUDYNEK A, SEG. F

K/A/F/05 | SCHEMAT ZBROJENIA PLYTY STROPOWEJ P-F-0.1 1:50
BUDYNEK A, SEG. F

K/A/F/06 | SCHEMAT ZBROJENIA StUPA S-F—3.1; S-F—2.1; S-F—1.1; 1:20
S-F-0.1 BUDYNEK A, SEG. F

K/A/F/07 | SCHEMAT ZBROJENIA StUPA S-F—3.2; S-F—2.2; S-F—1.2; 1:20
S-F-0.2; BUDYNEK A, SEG. F

K/A/F/08 | SCHEMAT ZBROJENIA StUPA S-F—3.3; S-F—2.3; S-F—1.3; 1:20
S-F-0.3; BUDYNEK A, SEG. F

Nr. Rys. | Nazwa rysunku Skala

K/A/G/02 | SCHEMAT ZBROJENIA PLYTY STROPOWEJ P-G—3.1 1:50
BUDYNEK A, SEG. G

K/A/G/03 | SCHEMAT ZBROJENIA PLYTY STROPOWEJ P-G—2.1 1:50
BUDYNEK A, SEG. G

K/A/G/04 | SCHEMAT ZBROJENIA PLYTY STROPOWEJ P-G—1.1 1:50
BUDYNEK A, SEG. G

K/A/G/05 | SCHEMAT ZBROJENIA PLYTY STROPOWEJ P-G-0.1 1:50
BUDYNEK A, SEG. G

K/A/G/06 | SCHEMAT ZBROJENIA PLYTY STROPOWEJ P-G-1.1 1:50
BUDYNEK A, SEG. G

K/A/G/07 | SCHEMAT ZBROJENIA SLUPA S-G—3.1; S-G—2.1; S-G—1.1; 1:20
S-G-0.1; BUDYNEK A, SEG. G

K/A/G/08 | SCHEMAT ZBROJENIA SLUPA S-G—3.2; S-G—2.2; S-G—1.2; 1:20
S-G-0.2; BUDYNEK A, SEG. G

K/A/G/09 | SCHEMAT ZBROJENIA SLUPA S-G—3.3; S-G—2.3; S-G—1.3; 1:20
S-G-0.3; BUDYNEK A, SEG. G

K/A/G/10 | SCHEMAT ZBROJENIA SLUPA S-G—3.4; S-G—2.4; S-G—1.4; 1:20
S-G-0.4; S-G-1.4 BUDYNEK A, SEG. G

K/A/G/11 | SCHEMAT ZBROJENIA SLUPA S-G—3.5; S-G—2.5; S-G—1.5; 1:20
S-G-0.5; S-G-1.5 BUDYNEK A, SEG. G

K/IAIG/12 | SCHEMAT ZBROJENIA SLUPA S-G—3.6; S-G—2.6; S-G—1.6; 1:20
S-G-0.6; S-G-1.6 BUDYNEK A, SEG. G

K/A/G/13 | SCHEMAT ZBROJENIA SLUPA S-G—3.7; S-G—2.7; S-G—1.7, 1:20
S-G-0.7; S-G-1.7 BUDYNEK A, SEG. G

Nr. Rys. | Nazwa rysunku Skala

K/A/H/02 | SCHEMAT ZBROJENIA PLYTY STROPOWEJ P-H—3.1 1:50
BUDYNEK A, SEG. H

K/A/H/03 | SCHEMAT ZBROJENIA StUPA S-H—3.1 1:20

CHRZANOW 2013r.




Meritum Grupa Budowlana ; 32-500 chrzanéw, ul. Oswigcimska 90b

BUDYNEK A, SEG. F

K/A/H/04 | SCHEMAT ZBROJENIA SLUPA S-H—3.2 1:20
BUDYNEK A, SEG. H

Nr. Rys. | Nazwa rysunku Skala

K/A/I/02 | SCHEMAT ZBROJENIA PLYTY STROPOWEJ P-I—1.1 1:50
BUDYNEK A, SEG. |

K/A/I/03 | SCHEMAT ZBROJENIA PLYTY STROPOWEJ P-I-0.1 1:50
BUDYNEK A, SEG. |

K/A/I/04 | SCHEMAT ZBROJENIA PLYTY STROPOWEJ P-I-1.1 1:50
BUDYNEK A, SEG. |

K/A/I/I05 | SCHEMAT ZBROJENIA SLUPA S-I—1.1; S-I-0.1; S-1-1.1 1:20
BUDYNEK A, SEG. |

K/A/I/06 | SCHEMAT ZBROJENIA SLUPA S-I—1.2; S-1-0.2; S-1-1.2 1:20
BUDYNEK A, SEG. |

K/A/I/I07 | SCHEMAT ZBROJENIA SLUPA S-1—1.3; S-1-0.3; S-1-1.3 1:20
BUDYNEK A, SEG. |

Nr. Rys. | Nazwa rysunku Skala

K/A/JI02 | SCHEMAT ZBROJENIA PLYTY STROPOWEJ P-J—1.1 1:50
BUDYNEK A, SEG. J

K/A/J/I03 | SCHEMAT ZBROJENIA PLYTY STROPOWEJ P-J-0.1 1:50
BUDYNEK A, SEG. J

K/A/J/I04 | SCHEMAT ZBROJENIA PLYTY STROPOWEJ P-J-1.1 1:50
BUDYNEK A, SEG. J

K/A/JI05 | SCHEMAT ZBROJENIA SLUPA S-J—1.1; S-J-0.1; S-J-1.1 1:20
BUDYNEK A, SEG. J

K/A/J/I06 | SCHEMAT ZBROJENIA SLUPA S-J—1.2; S-J-0.2; S-J-1.2 1:20
BUDYNEK A, SEG. J

Nr. Rys. | Nazwa rysunku Skala

K/M/01 | SCHEMAT ZBROJENIA SLUPA POD MASZT 1:20
BUDYNEK A 1:200

K/M/02 | SCHEMAT MASZTU | SZCZEGOL POLACZEN 1:10; 1:20; 1:100

BUDYNEK B

Nr. Rys. | Nazwa rysunku Skala

K/B/01 UKELAD ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH 1:100
PLYTY DENNE BUDYNEK B

K/B/02 UKELAD ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH 1:100
STROP NAD POZIOMEM -1, FUNDAMENTY
BUDYNEK B

K/B/03 UKELAD ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH 1:100
STROP NAD POZIOMEM BUDYNEK B

K/B/04 UKELAD ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH 1:100
STROP NAD POZIOMEM 1 BUDYNEK B

TRAFO

Nr. Rys. | Nazwa rysunku Skala

K/T/01 RZUT FUNDAMENTOW TRAFO 1:50

K/T/02 UKEAD ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH 1:50
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STROP NAD TRAFO
K/T/03 PRZEKROJ 1-1 TRAFO 1:50
K/T/04 PRZEKROQOJ 2-2 TRAFO 1:50
K/T/05 SCHEMAT ZBROJENIA PLYTY DENNEJ Pd-1 TRAFO 1:50
K/T/06 SCHEMAT ZBROJENIA SCIANY ZELBETOWEJ SCZ-1 TRAFO 1:50
K/T/07 SCHEMAT ZBROJENIA SCIANY ZELBETOWEJ SCZ-2 TRAFO 1:50
K/T/08 SCHEMAT ZBROJENIA SCIANY ZELBETOWEJ SCZ-3 TRAFO 1:50
K/T/09 SCHEMAT ZBROJENIA SCIANY ZELBETOWEJ SCZ-4 TRAFO 1:50
K/T/10 SCHEMAT ZBROJENIA SCIANY ZELBETOWEJ SCZ-5 TRAFO 1:50
K/T/11 SCHEMAT ZBROJENIA SCIANY ZELBETOWEJ SCZ-6 TRAFO 1:50
KOJCE
Nr. Rys. | Nazwa rysunku Skala
K/K/01 UKLAD ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH 1:50
PLYTY DENNE KOJCE
K/K/02 UKLAD ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH 1:50
PLYTA STROPOWA KOJCE
K/K/03 PRZEKROJ 1-1, 2-2 KOJCE 1:50
K/K/04 SCHEMAT ZBROJENIA PLYT DENNYCH KOJCE 1:50
K/K/05 SCHEMAT ZBROJENIA SCIANY OPOROWEJ KOJCE 1:50
K/K/06 SCHEMAT ZBROJENIA SCIANY WEWNETRZNE KOJCE 1:50
K/T/07 SCHEMAT ZBROJENIA ZEBER KOJCE 1:50
K/T/08 SCHEMAT ZBROJENIA PLYTY STROPOWEJ 1:50
1. Podstawa opracowania.
1. Umowa o prace projektowe.
2. Wytyczne Zamawiajgcego.
3. Inwentaryzacja budowlana wykonana przez autora opracowania.
4. Projekt architektoniczny
5. Dokumetacja geologiczna.
6. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe.
7. Normy i przepisy obowigzujgce w budownictwie:

2. Zalozenie przyj ete do oblicze n statycznych.

Podstawowe obcigzenia state dziatajgce na konstrukcje przyjeto na podstawie
Eurocodow:

3. Przedmiot i zakres opracowania.

Budowy kompleksu budynkéw Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Biatej przy ul. Wapiennej i
Piekarskiej.

4. Warunki gruntowe.
Warunki gruntowe wg odr  ebnego opracowania
5. Opis elementdw konstrukcyjnych budynku.

5.1. wzmocnienie podio za gruntowego oraz zabezpieczenie wykopu
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1. Opis przyj etego sposobu posadowienia

Z uwagi, iz dotychczas wykonane badania podioza gruntowego sg niewystarczajgce do
opracowania dokumentacji projektowej przeznaczonej do realizacji, Wykonawca prac
specjalistycznych musi opracowac Projekt Technologiczny w oparciu o dodatkowe badania
podioza gruntowego. Projekt Technologiczny podlega akceptacji Autora niniejszego
opracowania. Zakres badan geotechnicznych przedstawiono na Rys. nr 1 i 2. Dopuszcza
sie zmiane zakresu i sposobu wykonania badan geotechnicznych po uprzedniej akceptaciji
Autora niniejszego opracowania. Zakres badahn musi umozliwia¢é wykonanie Projektu
Technologicznego i wykonanie prac zwigzanych z posadowieniem obiektu w sposéb
zapewniajgcy bezpieczne posadowienie obiektu w trudnych warunkach gruntowych.
Dlatego zasadne jest wykonanie dodatkowych badan geotechnicznych w zakresie nie
mniejszym niz pokazano na Rys. nr 1i 2.

Majgc na uwadze wyniki dotychczas przeprowadzonych badan warunkéw gruntowych oraz
obcigzenia dziatajgce na fundamenty, zaprojektowano posadowienie fundamentéw na
podtozu wzmocnionym kolumnami betonowymi:

@630 mm — pod fundamentami budynku gtéwnego

@430 mm — pod fundamentami budynku technicznego

W celu zapewnienia optymalnej wspotpracy podioza gruntowego z kolumnami kolumnami
betonowymi, pod betonem podkladowym nalezy wykona¢é warstwe podbudowy
redystrybuujgcg obcigzenia wewngtrz kompozytu.

Kolumny betonowe nalezy wykonac z recepturowego betonu klasy min. C25/30 XC2.

Z uwagi na zmienny poziom stropu warstw nosnych i niewystarczajgcg ilosc
przeprowadzonych dotychczas badan zaprojektowano wszystkie kolumny betonowe o
$redniej dtugosci réwnej 10,0 m.

Kolumny betonowe nalezy wykonywac z przygotowanych do tego celu platform roboczych.
Platformy robocze nalezy wykonac, poprzez utozenie na zalegajgcych w podtozu gruntach
30 cm poduszki piaskowo-zwirowe] zageszczonej do uzyskania do uzyskania wartosci

wtornego modutu odksztatcenia Ev2=40 MPa oraz wskaznika odksztatcenia 10=2,5+3,0.

Po wykonaniu kolumn i ich profilowaniu na swiezo, mechanicznie ptaskg tyzkg nalezy
uzupelni¢ pierwszg warstwe poduszki piaskowo-zwirowej oraz wykona¢ drugg warstwe
poduszki, tak by osiggng¢ docelowg migzszos¢ 50 cm. Warstwe zagesci¢ do uzyskania

wartoéci wtdérnego modutu odksztatcenia E,,280 MPa oraz wskaznika odksztatcenia

l0=2,5+3,0.
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Z uwagi, na znaczng rdéznice poziomu posadowienia miedzy segmentami I,J oraz A,B,C tj.
8,0 m w celu unikniecia wykopu szerokoprzestrzennego zaprojektowano palisade z pali
betonowych oraz tymczasowe kotwy gruntowe.

Kolejno$é prac specjalistycznych zwigzanych z posadowieniem oraz z tymczasowym
zabezpieczeniem wykopu nalezy przedstawiono na Rys. nr 6.

Dopuszcza sie zmiane sposobu posadowienia i tymczasowego zabezpieczenia wykopu po
wykonaniu dodatkowych badan oraz po akceptacji rozwigzania zamiennego przez Autora

niniejszego opracowania.
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Etap 1l wg Rys. nr 6 — wykop wstepny przed wykonaniem tymczasowych kotew gruntowych

w poziomie | kotwienia

2. Obliczenia statyczne dla tymczasowego zabezpiecz
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Etap Il wg Rys. nr 6 — wykop posredni przed wykonaniem tymczasowych kotew

gruntowych w poziomie Il kotwienia
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Etap 11l wg Rys. nr 6 —wykop docelowy
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Etap V wg Rys. nr 6 — po wykonaniu i osiggnieciu przez beton plyty fundamentowej peinej

wytrzymatosci i demontazu kotew z Il poziomu kotwienia
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Etap VI wg Rys. nr 6 — po osiggnieciu przez beton stropu pelnej wytrzymaltosci i po

demontazu kotew z | poziomu kotwienia
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5.1. Budynek A.

Fundamenty:
Zaprojektowano piyte fundamentowg, zelbetowg grubosci 70 cm. Plyta dylatowana, przerwy

dylatacyjne szerokosci 2 cm wylewke z chudego betonu o tgcznej grubosci 14 cm (10+4 cm).
Elementy projektowane z betonu C25/30, zbrojone pretami #12, #16, #20, #25 ze stali A-IlIN RB
500W, otulenie c=50mm.
Fundamenty wykona¢ na warstwie betonu podktadowego grubosci 10+4cm z betonu klasy C8/10.
Chudy beton gr. 10cm wyla¢ min. 15cm poza obrys fundamentu, chudy beton gr. 4cm wyla¢ w
obrysie fundamentu (zabezpieczenie dla izolacji)

Sciany fundamentowe:

Zaprojektowano $ciane fundamentowg grubosci 25cm, zelbetowg monolityczng wylewang na
mokro, z betonu C30/37, zbrojong pretami #10, #12, #16 ze stali A-IlIN RB 500W, otulenie
c=50mm.

Posadzka na gruncie:

Posadzke na gruncie zaprojektowano z nastepujgcych warstw:

- podbudowa gr.35-40cm (Is-0,96) — kruszywo tamane;

- podlewka betonowa gr. 10cm z betonu C15/20 (B20) zbrojona siatkg stalowg, #8 oczko
150x150mm

- izolacja przeciwwilgociowa (wg proj. Architektury)

- izolacja termiczna — polistyren ekstrudowany XPS gr. 15¢cm;

- izolacja przeciwwilgociowa (wg proj. architektury);

- wylewka gr. 8 cm zbrojona siatks ;

- podioga wtasciwa (warstwy wykonczeniowe wg proj. architektury).

Stupy
Zaprojektowano stupy monolityczne Zelbetowe wylewane na mokro o przekroju 40x40cm,

40x60cm, 40x70cm, 40x80cm,. Zbrojone pretami #16, #20, #25, strzemiona dwuciete oraz
czterociete z pretéw #8 w rozstawie co 15/25cm. Beton C30/37, Stal A-lIIIN RB 500W, otulenie
c=30mm

Belki

Zaprojektowano belki monolityczne zelbetowe wylewane na mokro o przekroju 25x80cm. Zbrojone
pretami #16, #20, #25 strzemiona dwu oraz czterociete z pretéw #8 w rozstawie co 10/25cm.
Beton C30/37, Stal A-llIN RB 500W, otulenie c=30mm

Sciany zelbetowe:
Zaprojektowano $ciany monolityczne zelbetowe wylewane na mokro grubosci 25cm. Zbrojone
pretami #10, #12, #16 Beton C30/37, Stal A-IlIN RB 500W, otulenie c=30mm

Stropy:
Zaprojektowano stropy monolityczne zelbetowe wylewane na mokro grubosci 30cm oraz 35cm.

Zbrojone pretami #12, #16, #20, #25, Beton C30/37, Stal A-IlIN RB 500W, otulenie c=30mm.
Strop dozbroi¢ na przebicie zgodnie specyfikacjg umieszczona za opisem

Zaprojektowano stropy monolityczne zelbetowe, sprezony kablobetonowy grubosci 50cm.
Zbrojonie miekkie pretami #8, #10, #12, #16, #20, #25, Beton C35/45, Stal A-lIlIN RB 500W,
otulenie ¢c=30mm. Sprezenie splotami 785, f.pk=1860MPa, rozstaw kabli sprezajacych co
15cm. Dlugosc splotow 18,5m.
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Schody:
Zaprojektowano schody monolityczne zelbetowe wylewane na mokro grubosci spocznika oraz

biegéw schodowych 15cm. Zbrojone pretami #12, Beton C30/37, Stal A-llIN RB 500W, otulenie
c=30mm

Sciany wypetniajgce:

Zaprojektowano $ciany wypetniajace:

- grubosci 25cm z pustakow z ceramiki poryzowanej kategorii I, klasy 15. Murowane na zaprawie
cementowo—wapiennej klasy M5. Gora $ciany oddylatowana od konstrukcji nosnej budynku.

- grubosci 25cm z pustakow betonowych kategorii |, klasy 15. Murowane na zaprawie cementowo—
wapiennej klasy M5. Gora sciany oddylatowana od konstrukcji nosnej budynku.

Stropodach:
Zaprojektowano stropodach monolityczny zelbetowy wylewany na mokro grubosci 30cm. Zbrojony

pretami #12, #16, #20, #25, Beton C30/37, Stal A-lIlIN RB 500W, otulenie c=30mm. Warstwy
pokrycia wg proj. Architektury.

Sciany dziatowe:

Zaprojektowano sciany dziatowe:

- 11,5cm z pustakéw z ceramiki poryzowanej kategorii I, klasy 15. Murowane na zaprawie
cementowo—wapiennej klasy M5 na wysokos¢ +10cm nad poziom sufitu podwieszanego. Géra
Sciany oddylatowana od konstrukcji nosnej budynku.

- 12cm z pustakow betonowych kategorii I, klasy 15. Murowane na zaprawie cementowo—
wapiennej klasy M5 na petng wysokosé kondygnaciji. Géra $ciany oddylatowana od konstrukciji
nosnej budynku.

- 12cm z cegly petnej kategorii I, klasy 15. Murowane na zaprawie cementowo—wapiennej klasy M5
na petng wysokos¢ kondygnaciji. Géra sciany oddylatowana od konstrukcji nosnej budynku.

- 12cm z bloczka silikatowego kategorii I, klasy 15. Murowane na zaprawie cementowo—-wapiennej
klasy M5 na petng wysoko$¢ kondygnacji. Gora sciany oddylatowana od konstrukcji no$nej
budynku.

- 25cm z pustakéw z pustakéw betonowych kategorii I, klasy 15. Murowane na zaprawie
cementowo—wapiennej klasy M5 na petng wysokos¢ kondygnaciji. Géra sciany oddylatowana od
konstrukcji nosnej budynku.

Sciany dziatowe gr. 11,5cm oraz 12 cm wzmacniane profilami stalowymi IPE 120 rozpartymi,

pomiedzy stropami poszczegdélnych kondygnacji w rozstawie max co 4,0m. Profilowa stal

konstrukcyjna St3S. Stal konstrukcyjng zabezpieczy¢ antykorozyjne przy pomocy powiok
lakierniczych (min 2 warstwy). Profile stlalowe mocowane 2xM12 (5.6) na wezet. Pomiedzy blachg
weztowg gornego wezta, a stropem wykonaé przerwe dystansowg szerokosci 2cm.

Sciany z ceramiki poryzowanej gr. 11,5cm oraz 12cm dodochodzgce do elementéw Zelbetowych

kotwi¢ pretami fi6 w co drugiej spoinie, diugos¢ kotwienia w spoinie min. 40cm, w zelbecie 10cm;

Potgczenie profila ze sciang wzmocni¢ siatkg stalowg cele zabezpieczenia tynku przed

zarysowaniem.

Attyki:

Zaprojektowano attyki grubosci 25cm z pustakéw z ceramiki poryzowanej kategorii |, klasy 15.
Murowane na zaprawie cementowo—wapiennej klasy M5. Attyki zwienczone wiencem
zelbetowym 20x25cm, dodatkowo wzmochione stupkami zelbetowymi 25x25¢cm w rozstawie co
4,0 m. Wience oraz stupki sbrojone pretami #12, Beton C20/25, Stal A-IIIN RB 500W, otulenie
c=30mm

Klapy dymowe / wytazy dachowe:

Zaprojektowano podmurowania z cegly peinej gr. 12cm kategorii |, klasy 15. Murowane na
zaprawie cementowo—wapiennej klasy M5. Podmurowanie wykona¢ min do wysokosci 20cm
ponad poszycie dachowe po obrysie otworu w stropie.
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Drabiny stalowe wytazowe:

Zaprojektowano stalowe drabiny wytazowe z koszem zabezpieczajgcym od wysokosci 2,6m nad
posadzkg. Drabiny projektowana z profilowej stali konstrukcyjnej — RK50x30x3 oraz
R0O26,9x2,9. Kosz zabezpieczajacy projektowany z ptaskownikdéw stalowych 50x5. Stal St3S.
Profilowg stal konstrukcyjng zabezpieczy¢ antykorozyjne przy pomocy powtok lakierniczych
(min 2 warstwy). Stopien oczyszczenia konstrukcji 2.

Kraty stalowe zewnetrzne:

Projektuje sie stalowe karty zewnetrzne z pretow @16 w rozstawie co 10cm, osadzone w
ptaskownikach 50x8mm. Stal St3S. Profilowg stal konstrukcyjng zabezpieczyé antykorozyjne
przy pomocy powiok lakierniczych (min 2 warstwy). Stopieh oczyszczenia konstrukcji 2.

Siatki stalowe wewnetrzne:

Projektuje sie stalowe siatki wewnetrzne z pretow @3 o oczku 10x10mm. Siatki osadzone w
ramkach stalowych z katownikow LR40x40x4, wzmacniane profilem teowym T30 od wewnetrz
(siatka o oczku 500x500mm). Stal St3S. Profilowg stal konstrukcyjng zabezpieczyc
antykorozyjne przy pomocy powlok lakierniczych (min 2 warstwy). Stopien oczyszczenia
konstrukciji 2.

Maszt antenowy:

Wysokosé: 24m
llos¢ segmentéw: 5szt.
Waga segmentéw: segment 5m — 56kg
Laczenie segmentow: flansze skrecane srubami
Odciggi: lina stalowa ocynkowana ogniowo fi6
llos¢ poziomych odciggow: 5
Zasieg odciggéw: max — 12m

$r—11m

min — 10m
Szerokos$¢ segmentu: 900mm
Materiat: stop aluminium EN AW-6063
Profile: a) kraweznik (rury nosne): fi50Ox4[mm]

b) skratowanie poziome fi30x2,5[mm]
c) krzyzulce (skratowanie ukosne): fi30x2,50[mm]
Metoda spawania elementow: TIG

5.2. Budynek B.

Fundamenty:
Posadowienie budynku zaprojektowano poprzez pityte denng grubosci 60cm oraz fawy

fundamentowe grubosci 40cm. Elementy projektowane z betonu C25/30, zbrojone pretami #16
ze stali A-IlIN RB 500W, otulenie c=50mm.
Fundamenty wykonac na warstwie betonu podktadowego grubosci 10+4cm z betonu klasy C8/10.
Chudy beton gr. 10cm wyla¢ min. 15cm poza obrys fundamentu, chudy beton gr. 4cm wylaé w
obrysie fundamentu (zabezpieczenie dla izolacji)

Sciany fundamentowe:
Zaprojektowano $ciany monolityczne zelbetowe wylewane na mokro grubosci 25cm. Zbrojone
pretami #10, #12, #16 Beton C30/37, Stal A-1lIN RB 500W, otulenie c=30mm

Posadzka na gruncie:
Posadzke na gruncie zaprojektowano z nastepujgcych warstw:
- podbudowa gr.35-40cm (Is-0,96) — kruszywo tamane;
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- podlewka betonowa gr. 10cm z betonu C15/20 (B20) zbrojona siatkg stalowg, #8 oczko
150x150mm - izolacja przeciwwilgociowa (wg proj. Architektury).

- izolacja termiczna — polistyren ekstrudowany XPS gr. 15¢cm;

- izolacja przeciwwilgociowa (wg proj. architektury);

- wylewka gr. 12/15 cm zbrojona siatkg stalowg — garaze/magazyny lub gr. 8cm zbrojona siatka
stalowg — pozostate pomieszczenia;

- podioga whasciwa (warstwy wykonczeniowe wg proj. architektury).

Sciany noéne:
Zaprojektowano sciany nosne grubosci 25cm z pustakéw z ceramiki poryzowanej kategorii |, klasy

15. Murowane na zaprawie cementowo—-wapiennej klasy M5.

Belki:

Zaprojektowano belki monolityczne zelbetowe wylewane na mokro o przekroju 25x50cm. Zbrojone
pretami #16, strzemiona dwu oraz czterociete z pretobw #8 w rozstawie co 10/15cm. Beton
C30/37, Stal A-lIlIN RB 500W, otulenie c=30mm

Sciany zelbetowe:
Zaprojektowano sciany monolityczne zelbetowe wylewane na mokro grubosci 25cm. Zbrojone
pretami #10, #12, #16, Beton C30/37, Stal A-lIlIN RB 500W, otulenie c=30mm

Stropy:
Zaprojektowano stropy monolityczne zelbetowe wylewane na mokro grubosci 22cm oraz 30cm.

Zbrojone pretami #12, #16, Beton C30/37, Stal A-lIlIN RB 500W, otulenie c=30mm

Schody:
Zaprojektowano schody monolityczne zelbetowe wylewane na mokro grubosci spocznika oraz

biegéw schodowych 15cm. Zbrojone pretami #12, Beton C30/37, Stal A-llIN RB 500W, otulenie
c=30mm

Wience:

Zaprojektowano wience monolityczne zelbetowe wylewane na mokro o przekroju 25x22cm oraz
25x30 w poziomie stropu miedzykondygnacyjnego oraz stropodachu. Zbrojone pretami #12,
strzemiona dwuciete z pretdow #8 w rozstawie co 20cm. Beton C30/37, Stal A-lIlIN RB 500W,
otulenie c=30mm. Wiene zelbetowe projektowane w poziomach stropdow.

Stropodach:
Zaprojektowano stropodach monolityczny zelbetowy wylewany na mokro grubosci 30cm. Zbrojony

pretami #12, #16, Beton C30/37, Stal A-lIlIN RB 500W, otulenie c=30mm. Warstwy pokrycia wg
proj. Architektury.

Sciany dziatowe:
Zaprojektowano sciany dziatowe:

- 12cm z pustakéw z pustakéw betonowych kategorii I, klasy 15. Murowane na zaprawie
cementowo—wapiennej klasy M5. Gora sciany oddylatowana od konstrukcji nosnej budynku.
Sciany dziatowe gr. 12cm wzmacniane profilami stalowymi IPE 120 rozpartymi, pomiedzy stropami
(podlewka betonowa, a stropem) w rozstawie max co 2,0m. Profilowa stal konstrukcyjna St3S. Stal
konstrukcyjng zabezpieczy¢é antykorozyjne przy pomocy powtok lakierniczych (min 2 warstwy).
Profile stalowe mocowane 2xM12 (5.6) na wezet. Pomiedzy blachg weziowg gdérnego wezia, a

stropem wykonac przerwe dystansowg szerokosci 2cm.
Potgczenie profila ze $ciang wzmocni¢ siatkg stalowg cele zabezpieczenia tynku przed
zarysowaniem.

Attyki:
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Zaprojektowano attyki grubosci 25cm z pustakéw z ceramiki poryzowanej kategorii |, klasy 15.
Murowane na zaprawie cementowo—wapiennej klasy M5. Attyki zwienczone wiencem
zelbetowym 25x25cm, dodatkowo wzmochione stupkami zelbetowymi 25x25¢cm w rozstawie
osiowym co 3,0 m. Wience oraz stupki sbrojone pretami #12, Beton C20/25, Stal A-1lIN RB
500W, otulenie c=30mm

Wytazy dachowe:

Zaprojektowano podmurowania z cegly petnej gr. 12cm kategorii |, klasy 15. Murowane na
zaprawie cementowo—wapiennej klasy M5. Podmurowanie wykona¢ min do wysokosci 20cm
ponad poszycie dachowe po obrysie otworu w stropie.

Drabiny stalowe wytazowe:

Zaprojektowano stalowe drabiny wytazowe z koszem zabezpieczajgcym od wysokosci 2,6m nad
posadzkg. Drabiny projektowana z profilowej stali konstrukcyjnej — RK50x30x3 oraz
R0O26,9x2,9. Kosz zabezpieczajgcy projektowany z ptaskownikow stalowych 50x5. Stal St3S.
Profilowg stal konstrukcyjng zabezpieczy¢ antykorozyjne przy pomocy powtok lakierniczych
(min 2 warstwy). Stopien oczyszczenia konstrukcji 2.

5.3. Kojce.

Fundamenty:
Posadowienie budynku zaprojektowano poprzez ptyte denng grubosci 40cm, jako przedituzenie

ptyty poziomej katowo-zebrowej sciany oporowej. Elementy projektowane z betonu C30/37,
zbrojone pretami #12, #16, #20 ze stali A-1lIN RB 500W, otulenie ¢c=50mm.
Fundamenty wykonac na warstwie betonu podktadowego grubosci 10+4cm z betonu klasy C8/10.
Chudy beton gr. 10cm wyla¢ min. 15cm poza obrys fundamentu, chudy beton gr. 4cm wyla¢ w
obrysie fundamentu (zabezpieczenie dla izolacji)

Sciany oporowa:

Zaprojektowano sciany oporowa, kgtowo-zebrowg grubosci 35cm. Elementy projektowane z
betonu C30/37, zbrojone pretami #12, #16, #20 ze stali A-IlIIN RB 500W, otulenie c=20mm oraz
c=40mm od strony naziomu.

Posadzka na gruncie:

Posadzke na gruncie zaprojektowano z nastepujgcych warstw:

- podbudowa gr.35-40cm (Is-0,96) — kruszywo tamane;

- chudy beton gr. 8cm z betonu C8/10 (B10)

- izolacja przeciwwilgociowa (wg proj. architektury);

- wylewka gr. 10/12 cm zbrojona siatkg stalows ;

- podioga whasciwa (warstwy wykonczeniowe wg proj. architektury).

Sciany nosne:
Zaprojektowano $ciany monolityczne zelbetowe wylewane na mokro grubosci 25cm. Zbrojone
pretami #10, #12 Beton C30/37, Stal A-1lIN RB 500W, otulenie c=30mm

Sciany dziatowe:

Zaprojektowano $ciany dziatowe:

- 12cm z bloczkéw betonowych kategorii I, klasy 15. Murowane na zaprawie cementowo—
wapiennej klasy M5.

Stropodach:
Zaprojektowano stropodach monolityczny zelbetowy wylewany na mokro grubosci 20cm. Zbrojony

pretami #12, #16, Beton C30/37, Stal A-1lIN RB 500W, otulenie c=30mm. Warstwy pokrycia wg
proj. Architektury.
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5.4. Sciany oporowe.

Zaprojektowano sciany oporowe, plytowo-kgtowe. Grubosci ptyt poziomych 35cm oraz 40cm.
Grubosci ptyt pionowych 35cm. Elementy zaprojektowano z betonu C30/37. Zbrojonie pretami #12,
#16, ze stali A-1lIN RB 500w, otulenie c=20mm oraz c=40mm od strony naziomu.

6. Whnioski i zalecenia:

6.1. W trakcie prac ziemnych oraz budowy, przy stwierdzeniu innych od zatozonych
w projekcie warunkéw gruntowych, kategoria geotechniczna moze ulec zmianie.

6.2. Jesli w trakcie wykonywania prac fundamentowych stwierdzone zostang inne od

zalozonych w projekcie warunkéw gruntowych, nalezy przystosowac¢ projekt do warunkoéw
istniejgcych.

7. UWAGI OGOLNE:

7.1. Rozpoczecie prac budowlanych moze nastgpic po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu
na budowe, a nastepnie po uprawomaocnieniu sie tej decyzji.

7.2. Budowa powinna by¢ prowadzona pod nadzorem Kierownika Budowy i Inspektora
Nadzoru przy zapewnieniu nadzoru autorskiego.

7.3. Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane

o whasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

7.4. Roboty budowlane i rzemiesinicze powinny byé wykonywane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

8. MATERIALY:

Stal A-1lIN Rb 500 W

Beton C25/30, C30/37, C35/45 wykonany:

- na kruszywie granitowym o srednicy kruszywa do 16 mm,
- na cemencie portlandzkim czystym CEM | 32,5R.
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