
UWAGI:

- Stal St3S

- Elektrody: ER 1.46

- Spoiny niezaznaczone (pachwinowe) wykonać

o grubości a=0.7g, gdzie: g - grubość cieńszego

z łączonych elementów.

- Głębokość zakotwienia 400 mm ∅16.

- Konstrukcję zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez

malowanie  farbami.

- Podporę masztu mocować do słupka żelbetowego

o przekroju 30x30 cm i wysokości 39 cm

wychodzącego z żelbetowej belki kalenicowej.

- Zbrojenie słupa 8# 16, strzemiona #8 co 10 cm.

UWAGI:

1.Maszt należy wykonać i odebrać pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem

zasad sztuki budowlanej zgodnie z normą PN-B-6200:2002 (Konstrukcje stalowe

budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania ogólne) z zachowaniem zasad

BHP z zastosowaniem sprzętu i materiałów ochrony osobistej każdego pracownika.

2. Dopuszczalne odchyłki przy montażu masztu zgodnie z normą PN-B-03204

(Konstrukcje stalowe. Wieże i maszty. Projektowanie i wykonanie).

3. O ile nie podano inaczej wszystkie wymiary w milimetrach.

4. Elementy stalowe zabezpieczyć antykorozyjnie.

5. Do łączenia elementów podstawy stosować śruby M20 kl. 6.8

6. Na odciągi masztu przewidziano liny stalowe ocynkowane średnicy 6 mm 1x19 wg

EN 12385-4 o wytrzymałości na rozciąganie 1770 MPa, minimalna siła zrywająca 33,5

kN i przekroju metalicznym 21,02 mm².

7. Sruby rzymskie rozmiar 16 mm - obc. znamionowe 1350 kg, obc. zrywajace 4050 kg.

8. Szekle rozmiar 22 mm - obc. znamionowe 1500 kg, obc. zrywajace 4500 kg.

Rysunek poglądowy mocowania odciągów
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UWAGA:

1. Rozpatrywać łącznie z proj. Architektury, Instalacji oraz pozostałymi rys. proj. Konstrukcji.

2. W przypadku braku szczegółowych zaleceń w projekciedotyczących wykonania poszczególnych elementów obiektu, należy zastosować

zasady sztuki budowlanej i obowiązujące Polskie Normy.

3. Obiekt wykonać z zasadami sztuki budowlanej i obowiązujących Polskich Norm.

4. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizcji przez inwestora.

Łukasz Cabaj

inż.

mgr inż.

Andrzej Smaga

 MAP/0289/PWOK/08

 w spec. konstr. -bud.

m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,

meritum

g r u p a   b u d o w l a n a

K/M/2

Opracował

Lokalizacja:

Inwestor:

Inwestycja:

Komenda Wojewódzka Policji

z siedzibą w Katowicach przy ul. Lompy 19

Bielsko - Biała, ul. Wapienna i Piekarska

działki nr: 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149 oraz 4198/117

"Budowa kompleksu budynków Komendy Miejskiej Policji przy

ul. Wapiennej w Bielsku-Białej wraz z budową dwóch zjazdów,

chodników, dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych, kojców

dla psów oraz infrastruktury technicznej przy ul. Wapiennej i

Piekarskiej w Bielsku Białej na dz. nr 4102/15, 4102/16,

4102/12, 4079/149 oraz 4198/117"


