Plan dodatkowych badan geotechnicznych dla posadowienia budynku gtownego
skala 1:200
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1. Przed przystgpieniem do opracowania Projektu Technologicznego
wzmocnienia podtoza nalezy wykona¢ dodatkowe badania geotechnicznego.

2. Dtugosci betonowych kolumn i pali nalezy uszczegdtowi¢ na etapie Projektu
Technologicznego opracowanego w oparciu o dodatkowe badania
geotechniczne wykonane zgodnie z niniejszym rysunkiem.

3. Niniejszy rysunek rozpatrywac facznie z opisem technicznym niniejszego

otw. D3 opracowania.
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gruntowego opracowanej przez GEOBUD, wrzesien 2012 .
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UWAGA:
{ 1. Rozpatrywac tgcznie z proj. Architektury, Instalacji oraz pozostatymi rys. proj. Konstrukciji.
H 2. Przed wykonaniem elementéw sprawdzi¢ wymiary na budowie.
i ! 3. W przypadku braku szczegotowych zalecen w projekciedotyczgcych wykonania poszczegdlnych elementéw obiektu, nalezy zastosowac
e ! i zasady sztuki budowlanej i obowigzujgce Polskie Normy.
otw. D5 u { i 4. Obiekt wykona¢ z zasadami sztuki budowlanej i obowigzujgcych Polskich Norm.
@ i 5. Autor nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizcji przez inwestora.
e f - - - : meritu m m e ritum Grupa Budowlana spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.,
i grupa budowlana 32-500 Chrzanow ul. Os Wiecimska 90B tel./fax. (032) 62335 13
- Stadium: Inwestor:  Komenda Wojewsdzka Polici
) mgr inz. < |MAP/0289/PWOK/08 7 viodiba w Katowicach prey ul. Lom
Projektowat | | Andrzej Smaga é w spec. konstr. -bud. 03.2014| pw deibaw ke fprey ul. Lompy 19
% 2 2 o Inwestycja:
E 8 - a 8 Skala: "Budowa kompleksu budynkéw Komendy Miejskiej Policji przy
g inz. o 2 ) UL V;Ia';l}(ilennzj w Bielsku-tB\alejl’:Nra;; budo:/q dwéchhzf;dg'w,
tukasz Cabaj 4// z e patw oraz neetnakury tochricane) pry . Wopionei|
Piekarskiej w Bielsku Biatej na dz. nr 4102/15, 4102/16,
Opracowat f 1:200 4102/12, 4079/149 oraz 4198/117"
Lokalizacja:
Bielsko - Biata, ul. Wapienna i Piekarska
dziatki nr: 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149 oraz 4198/117
Nazwa rysunku: PLAN DODATKOWYCH BADAN GEOTECHNICZNYCH DLA Branza: KONSTRUKCJA
POSADOWIENIA BUDYNKU A
Nrrys.: K/WP/01




