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LEGENDA:

UWAGA:
ST A L S 3 5 SJ R 1. Rozpatrywac tgcznie z proj. Architektury, Instalacji oraz pozostatymi rys. proj. Konstrukcji.
2. Przed wykonaniem elementéw sprawdzi¢ wymiary na budowie.

. . . . . _ 3. W przypadku braku szczegétowych zalecen w projekciedotyczgcych wykonania poszczegolnych elementéw obiektu, nalezy zastosowaé
Poziom odniesienia obiektu: i0,00 = 356,17 m n.p.m. zasady sztuki budowlanej i obowigzujace Polskie Normy.

4. Obiekt wykona¢ z zasadami sztuki budowlanej i obowigzujgcych Polskich Norm.
5. Autor nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizcji przez inwestora.

merltu m m e r i t u m Grupa Budowlana spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.,
grupa budowlana 32-500 Chrzandéw ul. Os wiecimska 90B  tel./fax. (032) 623 35 13

1. Przed przystgpieniem do opracowania Projektu Technologicznego — e S iestor
wzmocnienia podioza nalezy wykonaé¢ dodatkowe badania geotechnicznego. | 7@ | g| Anieei smasa wspec.lonsu. bud| 032018 pw

2. Dtugosci betonowych kolumn i pali nalezy uszczegdtowi¢ na etapie Projektu . erner : i
Technologicznego opracowanego w oparciu o dodatkowe badania tikasz Cabl w‘% Sy ey ey

Opracowat 1 1:100 4102/12, 4079/149 oraz 4198/117"

geotechniczne wykonane zgodnie z Rys. nr 1. Lokalizacja:

Bielsko - Biata, ul. Wapienna i Piekarska

3. Niniejszy rysunek rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym niniejszego

Komenda Wojewddzka Policji
z siedzibg w Katowicach przy ul. Lompy 19

Inwestycja:

Skala: "Budowa kompleksu budynkéw Komendy Miejskiej Policji przy
: ul. Wapiennej w Bielsku-Biatej wraz z budowa dwdch zjazdow,
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. Nazwa rysunku: ETAPY SPECJALISTYCZNYCH PRAC GEOTECHNICZNYCH Branza: KONSTRUKCIA
opracowania.
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