Plan rozmieszczenia kolumn betonowych pod segmentami A, B, C, | 1 J oraz

Na etapie Projektu Wykonawczego przyjeto do wykonania:
e 523 szt. kolumn betonowych @630 mm o Sredniej dtugosci ok. 10,0 m (tgcznie ok.
9 5230 mb)

. e 31 szt. pali betonowych konstrukcyjnych palisady @800 mm o dtugosci ok. 16,0 m
zbrojonych ksztattownikami IPE500 L=15,0 m S355JR (fgcznie ok. 496 mb)

o 30 szt. pali betonowych wypetniajgcych palisady @800 mm o dtugosci ok. 9,0 m
(facznie ok. 270 mb)

o 82 szt. sprezanych kotew tymczasowych o nosnosci zewnetrznej i wewnetrznej
min. 570 kN (tgcznie ok. 1271 mb)

plan rozmieszczenia pali palisady
skala 1:100
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5 @ 1. Przed przystgpieniem do opracowania Projektu Technologicznego
: wzmochnienia podtoza nalezy wykona¢ dodatkowe badania geotechnicznego.

2. Dtugosci betonowych kolumn i pali nalezy uszczegdtowi¢ na etapie Projektu

@ @ @ @ EB @ @ @ Technologicznego opracowanego w oparciu o dodatkowe badania

@ geotechniczne wykonane zgodnie z Rys. nr 1.
3. Niniejszy rysunek rozpatrywac fgcznie z opisem technicznym niniejszego
@ ! opracowania.
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Zakres rysunkow nr 31 4

skala 1:500
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LEGENDA:
BETON C25/30 XC2
STAL S355JR

Poziom odniesienia obiektu: £0,00 = 356,17 m n.p.m.

@ - pal betonowy konstrukcyjny palisady @800 dtugosci ok. 16,0 m zbrojony

- kolumna betonowa @630 mm niezbrojona o dlugos$ci $redniej ok. 10,0 m

ksztattownikiem IPES00 L=15,0 m S355JR
@ - pal betonowy wypetniajacy palisady @800 dtugosci ok. 9,0 m niezbrojony

- kolumna betonowa @630 mm niezbrojona z zakresu Rys. nr 4
(Segmenty D, E, F, G, H)

- tymczasowa kotew sprezajgca

s==ctocco

. - lokalizacja otworu badawczego wg dokumentacji badan podtoza
gruntowego opracowanej przez GEOBUD, wrzesien 2012 .
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i UWAGA:
E 1. Rozpatrywac tgcznie z proj. Architektury, Instalacji oraz pozostatymi rys. proj. Konstrukc;ji.
! 2. Przed wykonaniem elementéw sprawdzi¢ wymiary na budowie.
| 3. W przypadku braku szczegétowych zalecen w projekciedotyczgcych wykonania poszczegolnych elementéw obiektu, nalezy zastosowaé
] zasady sztuki budowlanej i obowigzujgce Polskie Normy.
| 4. Obiekt wykona¢ z zasadami sztuki budowlanej i obowigzujgcych Polskich Norm.
5. Autor nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizcji przez inwestora.
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. _______________________________________________ iatki nr: 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149 oraz 4198/117
wa rysunk PLAN ROZMIESZCZNIA KOLUMN BETONOWYCH POD Branza: KONSTRUKCIA
SEGMENTAMIIA, B, C, I, J
PLAN ROZMIESZCZENIA PALI PALISAD Nrrys.: K/WP/04




