Plan rozmieszczenia kolumn betonowych pod budynkiem technicznym

skala 1:100 Na etapie Projektu Wykonawczego przyjeto do wykonania:
o 118 szt. kolumn betonowych @430 mm o Sredniej dtugosci ok. 10,0 m

@ @ 0@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ (tacznie ok. 1180 mb)

| UWAGI:

‘ 1. Przed przystgpieniem do opracowania Projektu Technologicznego
wzmochienia podtoza nalezy wykona¢ dodatkowe badania geotechnicznego.

2. Dtugosci betonowych kolumn i pali nalezy uszczegdtowi¢ na etapie Projektu
Technologicznego opracowanego w oparciu o dodatkowe badania
geotechniczne wykonane zgodnie z Rys. nr 2

3. Niniejszy rysunek rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym niniejszego

D opracowania.

LEGENDA:
> BETON C25/30 XC2

s--3) Poziom odniesienia obiektu: £0,00 = 356,17 m n.p.m.
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‘ - lokalizacja otworu badawczego wg dokumentacji badan podtoza
- @ gruntowego opracowanej przez GEOBUD, wrzesier 2012 r.
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UWAGA:
1. Rozpatrywac tgcznie z proj. Architektury, Instalacji oraz pozostatymi rys. proj. Konstrukgiji.

/ 2. Przed wykonaniem elementéw sprawdzi¢ wymiary na budowie.
e e‘e 3. W przypadku braku szczegdtowych zalecen w projekciedotyczgcych wykonania poszczegodlnych elementéw obiektu, nalezy zastosowaé
zasady sztuki budowlanej i obowigzujgce Polskie Normy.

4. Obiekt wykona¢ z zasadami sztuki budowlanej i obowigzujgcych Polskich Norm.
5. Autor nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizcji przez inwestora.

meritu m m e r i t u m Grupa Budowlana spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.,
grupa budowlana 32-500 Chrzandw ul. Oswiecimska 90B  tel./fax. (032) 623 35 13
- Stadium: Inwestor:  Komenda Wojewodzka Polici
. . |MAP/0289/PWOK/08 i
Projektowal o Andr:\zgeg grflaga é W spec. konstr. -bud. 03.2014 PW z siedzibg w Katowicach przy ul. Lompy 19

) 2 2 o Inwestycja:

E g - |la 8 Skala: "Budowa kompleksu budynkéw Komendy Miejskiej Policji przy

g o 2 ) ul. Wapiennej w Bielsku-Biatej wraz z budowg dwéch zjazdéw,

P4

inz. chodnikdw, drog wewnetrznych, miejsc parkingowych, kojcow
tukasz Cabaj dla pséw oraz infrastruktury technicznej przy ul. Wapiennej i
. Piekarskiej w Bielsku Biatej na dz. nr 4102/15, 4102/16,
Opracowat i 1:100 4102/12, 4079/149 oraz 4198/117"

. Lokalizacja:
Bielsko - Biata, ul. Wapienna i Piekarska

dziatki nr: 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149 oraz 4198/117

PLAN ROZMIESZCZNIA KOLUMN BETONOWYCH P KONSTRUKCIA
POD BUDYNKIEM B

Nazwa rysunku:

Nrrys.: K/WP/06




