Plan rozmieszczenia kolumn betonowych pod wejscie
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Plan rozmieszczenia kolumn betonowych pod kojcami
skala 1:100
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Plan rozmieszczenia kolumn betonowych pod kojcami

skala 1:100
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1. Przed przystgpieniem do opracowania Projektu Technologicznego Na etapie Projektu Wykonawczego przyjeto do wykonania:
Z &? wzmocnienia podfoza nalezy wykona¢ dodatkowe badania geotechnicznego. o 139 szt. kolumn betonowych @430 mm o $redniej dtugosci ok. 10,0 m
D D D Z & & EB,’ 2. Dtugosci betonowych kolumn i pali nalezy uszczegdtowi¢ na etapie Projektu (facznie ok. 1390 mb)
7 Z Technologicznego opracowanego w oparciu o0 dodatkowe badania
Gg geotechniczne wykonane zgodnie z Rys. nr 3
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@ EB @ @ @ @ 3 Nlnlejszy rysunek rozpatrywac +aczn|e ZA Oplsem teChnlcznym nlnle]szego 1. Rozpatrywac tgcznie z proj. Architektury, Instalacji oraz pozostatymi rys. proj. Konstrukgc;ji.
7 Opracowania_ 2. Przed wykonaniem elementéw sprawdzi¢ wymiary na budowie.
3. W przypadku braku szczegotowych zalecen w projekciedotyczgcych wykonania poszczegdinych elementéw obiektu, nalezy zastosowac
Z zasady sztuki budowlanej i obowigzujgce Polskie Normy.
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B ETO N C25/30 XC2 merltum m e r i t u m Grupa Budowlana spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.,
grupa budowlana 32-500 Chrzandow ul. Os W/@ cimska 90B tel./fax. (032) 6233513
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PLAN ROZMIESZCZNIA KOLUMN BETONOWYCH
POD KOJCAMI, TRAFO, WEJSCIE

Branza: KONSTRUKCIA

gruntowego opracowanej przez GEOBUD, wrzesier 2012 r. Nazwa rysunku:

Nrrys.: K/WP/07




