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UWAGA:

1. Rozpatrywac tgcznie z proj. Architektury, Instalacji oraz pozostatymi rys. proj. Konstrukcji.

2. Przed wykonaniem elementéw sprawdzi¢ wymiary na budowie.

3. W przypadku braku szczegoétowych zalecen w projekciedotyczgcych wykonania poszczegélnych elementdw obiektu, nalezy zastosowacé
zasady sztuki budowlanej i obowigzujgce Polskie Normy.

BETON KLASY C30/37 (837) 4. Obiekt wykona¢ z zasadami sztuki budowlanej i obowigzujgcych Polskich Norm.

STAL ZBROJENIOWA A-1IIN RB 500W 5. Autor nie ponosi odpowiedzialnos$ci za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizcji przez inwestora.

Otulenie (do zbrojenia gtéwnego) meritum m e ri t u m Grupa Budowlana spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.,
c=30mm - strop grupa budowlana 32-500 Chrzandw ul. Os wiecimska 90B  tel./fax. (032) 623 35 13

= Stadium: . ; .
¢=50mm - fundame nty mgr inz. MAP/0289/PWOK/08 Inwestor:  Komenda Wojewodzka Policii

H Projektowat Andrzej Smaga w spec. konstr, -bud. 03.2014 PW Z siedziba w Katowicach przy ul. Lompy 19
Klasa ekSpozijI XC]. Inwestycja:

Skala: "Budowa kompleksu budynkéw Komendy Miejskiej Policji przy
B ul. Wapiennej w Bielsku-Biatej wraz z budowa dwdch zjazdéw,

Nazwisko
Podpis
Nr uprawnien
Data

.z . inZ. n chodnikéw, drog wewnetrznych, miejsc parkingowych, kojcow
Fundamenty posadOW|C na Wa rSthe Chudego tukasz Caba] wﬁ dla pséw oraz infrastruktury technicznej przy ul. Wapiennej i

Piekarskiej w Bielsku Biatej na dz. nr 4102/15, 4102/16,

betonu C8/10 (B1 0) grUbOéCi 10+4cm Opracowat 1 1:100 4102/12, 4079/149 oraz 4198/117"

Lokalizacja:

Chudziak gr. 10cm wyla¢ min 15cm poza obrys fundamentéw Bicsko - i ul Wapienna i Picarska

dziatki nr: 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149 oraz 4198/117

Chudziak gr. 4cm wylac w obrysie fundamentéw (warstwa ochronna dla izolacji) R— UKLAD ELEMENTOW KONSTRUKCYJINYCH — p——
STROP NAD POZIOMEM -1, FUNDAMENTY

BUDYNEK B Nrrys.: K/B/02




