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LISTWA DREWNIANA
5x10 cm MOCOWANA

DO POSADZKI

STAŁA LINIA WYJŚCIOWA
OZNACZONA KOLOREM BIAŁYM

Aw-4x18W

STOJĄC  +1,40 m

LEŻĄC  +0,35 m

5 m

KLĘCZĄC  +0,75 m

Z BIODRA  +1,10 m

0 m 10 m 15 m 20 m 25 m

STOLIK
STANOWISKOWY

OPRAWY
ŚWIETLÓWKOWE

SYGNALIZACJA
OSTRZEGAWCZA PROJEKTORY

HALOGENOWE
PROJEKTORY
HALOGENOWE

PROJEKTORY
HALOGENOWE

PŁYTY POLIURETANOWO - GUMOWE gr. 43 mm

LINIA PRZERWANIA OGNIA
GRANICA STREFY NIEBEZPIECZNEJ

OZNACZONA KOLOREM CZERWONYM

2G 230V G St

MK

POZOSTAŁE WARSTWY POSADZKI
WG PROJ. ARCHITEKTONICZNEGO

POSADZKA POLIURETANOWA gr. 2 mm

Gł

OPRAWY
ŚWIETLÓWKOWE

Gł Gł Gł

OPRAWY
ŚWIETLÓWKOWE

OPRAWY
ŚWIETLÓWKOWE

OPRAWY
ŚWIETLÓWKOWE

WÓZEK JEZDNY
TRANSPORTERA

WÓZEK JEZDNY
TRANSPORTERA
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PROJEKTORY
HALOGENOWE

OPRAWY
ŚWIETLÓWKOWE

- MIKROFONY W SUFICIE PODWIESZONYM DO KOMUNIKACJI
  Z POMIESZCZENIEM STEROWNI

WYLEWKA BETONOWA gr. 10 cm

PRZESTAWNA ŚCIANKA
OSŁONOWA 1,0 x 1,0 m

KULOCHWYTY DOLNE 1,05x1,05 m
USTAWIANE ZA TARCZAMI W ODLEGŁOŚCI OK.4,0 m

(PRZECHWYTUJĄ NISKO PADAJĄCE POCISKI
PRZY STRZELANIACH DO TARCZ Ts-3)

OP

MK

PRZESTAWNA ŚCIANKA
OSŁONOWA

 2,0 x 2,0 m Z OKNEM

MK MK MK MK

ZESPÓŁ KULOCHWYTU
GŁÓWNEGO

STREFA NIEBEZPIECZNA

LINIA POCZĄTKOWA

Gł
SZYNA JEZDNA TRANSPORTERA TARCZ
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STANOWISKO
PROWADZĄCEGO

STRZELANIE

NAPĘD I STEROWANIE
TRANSPORTERA TARCZ

PRZEKRÓJ A - A

STROP ŻELBETOWY gr. 20 cm Z BETONU B30
PRZESTRZEŃ INSTALACYJNA

DREWNIANE LISTWY DYSTANSOWE 4x10 cm
DESKI gr. 32 mm

BLACHA STALOWA S355J2G3  - gr. 5 mm

Lokalizacja:

Nazwa rysunku:

1:100

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
40-038 Katowice, ul. J. Lompy 19

m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
32-500 Chrzanów, ul. Oświęcimska 90B     tel./fax. 32 623 35 13

TECHNOLOGIA STRZELNICY

g  r  u  p  a   b  u  d  o  w  l  a  n  a
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BUDOWA KOMPLEKSU BUDYNKÓW KOMENDY
MIEJSKIEJ POLICJI PRZY UL. WAPIENNEJ W BIELSKU - BIAŁEJ

WRAZ Z BUDOWĄ DWÓCH ZJAZDÓW, CHODNIKÓW,
DRÓG WEWNĘTRZNYCH, MIEJSC PARKINGOWYCH,

KOJCÓW DLA PSÓW ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
PRZY UL.WAPIENNEJ I UL.PIEKARSKIEJ W BIELSKU - BIAŁEJ
NA DZ. NR 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149 ORAZ 4198/117.

Branża:

Nr rys.:

Inwestor:

Inwestycja:

Działki o nr ew. 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149
oraz 4198/117 przy ul. Wapiennej i ul.Piekarskiej

w Bielsku - Białej

Stadium:

Skala:

PW
Projektant

Sprawdzający
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POKRYCIE Z PŁYT DŹWIĘKOCHŁONNYCH
ECOPHON MASTER B (ALPHA) NA KLEJU

PRZESŁONA STANOWISKOWA
SIATKOWA

PUSTKA POWIETRZNA
SUFIT Z PŁYT DŹWIĘKOCHŁONNYCH
ECOPHON MASTER B (ALPHA)

STROP ŻELBETOWY gr. 20 cm Z BETONU B30

2

KULOCHWYT WŁAŚCIWY
Z ŁAPACZEM KUL

TŁUMIK
RYKOSZETÓW

PRZEKRÓJ A - A

STREFA STRZELAŃ - OŚ 25 m

KULOODPORNA
SKŁADANA OSŁONA

NAPĘDU OBROTNIKA

OSŁONA GÓRNEJ CZĘŚCI ŚCIANY NAD ŁAPACZEM KUL
Z DWÓCH WARSTW BALI DREWNIANYCH gr. 5 cm NA BALACH
DYSTANSOWYCH O WYM. 5x15 cm OBŁOŻONYCH PŁYTAMI
POLIURETANOWO - GUMOWYMI gr. 50 mm
BLACHA STALOWA RAEX 500 gr. 12 mm MOCOWANA DO ŚCIANY

STAŁA LINIA OTWARCIA OGNIA
OZNACZONA KOLOREM CZERWONYM

STREFA STRZELAŃ ZE ZMIENNYCH LINII OTWARCIA OGNIA
LINIE OZNACZONE KOLOREM CZERWONYM

G St

2G 230V

LEGENDA:

PH

Gł

Aw-4x18W

G St

Aw-4x18W

- GNIAZDA PODWÓJNE 230V

- KOMPUTEROWE GNIAZDA STEROWNICZE

- PROJEKTOR HALOGENOWY QVF 416 - 1000W MOCOWANY NA PRZESŁONIE

- OPRAWA OŚWIETLENIOWA Aw - 4x 18W MOCOWANA NA SUFICIE

- GŁOŚNIKI INSTALACJI RADIOFONICZNEJ

- OPRAWA OŚWIETLENIOWA Aw - 2x 36W MOCOWANA NA PRZESŁONIE


