TECHNOLOGIA STRZELNICY KRYTEJ 25 m W BUDYNKU NOWEJ SIEDZIBY KMP W BIELSKU-BIAtEJ — PROJEKT WYKONAWCZY

A. CZESC OPISOWA.

1. DANE OGOLNE.
1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.
1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

2. OPIS TECHNOLOGICZNO — KONSTRUKCYJNY.
2.1. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN STRZELNICY
2.2. KONSTRUKCJA | ELEMENTY WYPOSAZENIA TECHNOLOGICZNEGO STRZELNICY.

2.2.1. BEZPIECZENSTWO KONSTRUKCJI HALI STRZELAN.
2.2.2. ZESPOL KULOCHWYTU GLOWNEGO.
2.2.3. ZABEZPIECZENIA PIONOWE GORNE.
2.2.4. ZABEZPIECZENIA BOCZNE | OKEADZINA SUFITU STALOWEGO.
2.2.5. PODLOZE STREFY STRZELAN.
2.2.6. PRZESLONY MIEDZYSTANOWISKOWE SIATKOWE.
2.2.7. KULOCHWYTY DOLNE
2.2.8. SCIANKA BEZPIECZENSTWA W POMIESZCZENIU CZYSZCZENIA BRONI.
2.2.9. SCIANKI PRZESTAWNE 200x200 cm | 100x100 cm DO STRZELAN ZZA OSEONY
2.2.10. STOJAKI DREWNIANE NA TARCZE
2.2.11. TORY JEZDNE URZADZEN | KONSTRUKCJE POMOCNICZE.
2.3. ROBOTY WYKONCZENIOWE.

2.3.1. STOLARKA | SLUSARKA.
2.3.2.  TYNKIWEWNETRZNE | MALOWANIE.
2.3.3. SUFITY PODWIESZONE.

2.4. ZABEZPIECZENIE P.POZ.
2.5. INSTALACJE PODSTAWOWE NA STRZELNICY.
2.6. USUWANIE ODPADOW.
2.7. INSTRUKCJE | PRZEPISY.
3. TECHNOLOGIA STRZELNICY
3.1. DEFINICJE ELEMENTOW STRZELNICY KRYTEJ wg. OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW
3.2. PLASZCZYZNY GEOMETRYCZNE HALI STRZELAN
3.3. WYMAGANE POMIESZCZENIA ZAPLECZA STRZELNICY
3.4. WYBRANE OGOLNE PRZEPISY SPORTOWE WG. REGULAMINU ISSF
3.5. PROGRAM FUNKCJONALNO - TECHNOLOGICZNY PROJEKTOWANEJ STRZELNICY.
3.6. RODZAJE BRONI | AMUNICJI DOPUSZCZONYCH DO UZYTKOWANIA NA STRZELNICY
3.7. RODZAJE STRZELAN DOPUSZCZONYCH NA STRZELNICY
3.8. WYMOGI BEZPIECZENSTWA DLA STRZELNICY KULOWEJ.
3.9. ZASTOSOWANE URZADZENIA | WYPOSAZENIE NA STRZELNICY
3.9.1. ZESTAWIENIE URZADZEN
3.9.2. PROJEKTOWANE WYPOSAZENIE PODSTAWOWE
3.10. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA ZASTOSOWANYCH URZADZEN
3.10.1. TRANSPORTERY TARCZ DO STRZELAN DO CELOW STALYCH.
3.10.2. OBROTNIKI BEZPRZEWODOWE
3.10.3. FUNKCJE ORAZ ELEMENTY SKLADOWE KOMPUTEROWEGO PULPITU STEROWNICZEGO
. AKUSTYKA STRZELNICY
5. WYTYCZNE WENTYLACJI MECHANICZNEJ
5.1. WSTEP
5.2. NAWEW
5.3. WYWIEW
5.4. UWAGI KONCOWE
6. WYTYCZNE OSWIETLENIA
6.1. OSWIETLENIE TARCZ | STREFY STRZELAN
6.2. OSWIETLENIE AWARYJNE
7. WYTYCZNE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, AUTOMATYKI URZADZEN
7.1. WYTYCZNE DLA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA URZADZEN
7.2. TRASY KABLOWE URZADZEN STRZELECKICH
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7.3. GNIAZDA ZASILAJACE | STEROWNICZE URZADZEN STRZELECKICH
7.4. ZABEZPIECZENIE INSTALACJI

8. MONITORING ZACHOWAN STRZELCA NA STRZELNICY

9. UWAGI KONCOWE

10. ZALACZNIKI
10.1. OBROBKA | SPAWANIE STALI RAEX

B. CZESC RYSUNKOWA.

1.  RZUT PIWNIC (FRAGMENT) -
PRZEKROJ A - A -
PRZEKROJ B - B -
ZESPOL KULOCHWYTU GLOWNEGO -
ZABEZPIECZENIA PIONOWE GORNE -
ZABEZPIECZENIA SCIAN | STROPOW -
KULOCHWYTY DOLNE | STOJAKI NA TARCZE -
PRZESTAWNE SCIANKI OSLONOWE -
ZESTAWIENIA STALI PROFILOWEJ
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