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. WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE £ACZYC MIEDZY SOBA POPRZEZ SPAWNIE NA CALEJ DEUGOSCI

STYKU £tACZONYCH ELEMENTOW STOSUJAC SPAW O GRUBOSCI 0,7 GRUBOSCI CIENSZEGO
Z LACZONYCH ELEMENTOW.

. ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE POPRZEZ OCZYSZCZENIE

DO Il STOPNIA CZYSTOSCI | POMALOWANIE:

- 1x FARBA POLIWINYLOWA PRZECIWKOROZYJNA UNIWERSALNA,

- 2x FARBA POLIWINYLOWA DO OCHRONY BIERNEJ,

- 1x FARBA POLIWINYLOWA NAWIERZCHNIOWA

POWLOKI NAKLADAC ZGODNIE Z INSTRUKCJA PRODUCENTA.

DOPUSZCZA SIE, MALOWANIE INNYM ZESTAWEM FARB.

ELEMENTY STALOWE WG. ZESTAWIENIA STALI PROFILOWEJ NR 5

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINE SCIANEK ORAZ WYMIARY PODANO PRZYKEADOWO.

WYMIARY SCIANEK ORAZ ILOSC PRZED WYKONANIEM NALEZY SKONSULTOWAC Z UZYTKOWNIKIEM.

RURA KWADRATOWA
40x40x3 - 80 mm
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GATUNKI STALI:
S235JRG1 (wg. EN) - St3SX (wg. PN)

Ameritum

mmmmm grupabudowlan

m e ritum Grupa Budowlana spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.
32-500 Chrzanoéw, ul. O$wiecimska 90B

tel./fax. 32 623 35 13

Stadium: |1

PW |

Janusz

Projektant
WYGRALAK

Skala:

Sprawdzajacy 1:25

Nazwisko
Podpis
Nr uprawnien
Data
02.2014

Opracowat

Lokalizacja:

Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach
40-038 Katowice, ul. J. Lompy 19

nwestor:

nwestycja:

BUDOWA KOMPLEKSU BUDYNKOW KOMENDY
MIEJSKIEJ POLICJI PRZY UL. WAPIENNEJ W BIELSKU - BIALEJ
WRAZ Z BUDOWA DWOCH ZJAZDOW, CHODNIKOW,
DROG WEWNETRZNYCH, MIEJSC PARKINGOWYCH,
KOJCOW DLA PSOW ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
PRZY UL.WAPIENNEJ | UL.PIEKARSKIEJ W BIELSKU - BIALEJ
NA DZ. NR 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149 ORAZ 4198/117.

Dziatki o nr ew. 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149
oraz 4198/117 przy ul. Wapiennej i ul.Piekarskiej
w Bielsku - Biatej

Nazwa rysunku:

PRZESTAWNE SCIANKI OSLONOWE

Branza:

TECHNOLOGIA STRZELNICY
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Nr rys.:




