PRZESLONY STALOWE PIONOWE GORNE NR 1 - NR 6 - SZT.6

WIDOK OD STRONY KULOCHWYTU
(WYMIARY W mm)
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BLACHA 10x200 - 150 mm
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SUFIT STALOWY
Z BLACHY gr. 5mm
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BLACHA 10x1200 - 1825 mm (1)
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‘ POZIOMA LISTWA
ZAMYKAJACA
‘ 40x100 mm
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PLYTY DZWIEKOCHLONNE ECOPHON

MASTER B ALPHA gr. 40 mm
DESKI gr. 32 mm (NA POLWPUST)

LISTWY DYSTANSOWE 4 x 10 cm
BLACHA STALOWA S355J2G3 gr.5 mm
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. SPOSOB MOCOWANIA PRZESEON PIONOWYCH GORNYCH PODANO PRZYKEADOWO.SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIE MOCOWANIA

PRZESELON ORAZ ILOSC STALI NALEZY PRZYJAC WG. PROJEKTU KONSTRUKCJI.

. WSZYSTKIE ELEMENTY £ACZYC MIEDZY SOBA POPRZEZ SPAWANIE ODCINKOWE LUB NA CALEJ DEUGOSCI STYKU LACZONYCH ELEMENTOW UKLADAJAC

SPAW O GRUBOSCI 0,7 GRUBOSCI CIENSZEGO Z t ACZONYCH ELEMENTOW.

. ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE POPRZEZ OCZYSZCZENIE DO Il STOPNIA CZYSTOSCI | POMALOWANIE:

- 1x FARBA POLIWINYLOWA PRZECIWKOROZYJNA UNIWERSALNA,

- 2x FARBA POLIWINYLOWA DO OCHRONY BIERNEJ,

- 1x FARBA POLIWINYLOWA NAWIERZCHNIOWA

POWLOKI NAKEADAC ZGODNIE Z INSTRUKCJA PRODUCENTA. DOPUSZCZA SIE MALOWANIE INNYM ZESTAWEM FARB.
DESKI gr. 32 mm MOCOWAC DO BLACH NA LISTWACH DYSTANSOWYCH. POLACZENIA DESEK NA POLWPUST.
WYMIARY WYCIEC W OSEONACH NALEZY USCISLIC PO WYBRANIU KONKRETNEGO TYPU TRANSPORTEROW TARCZ.
ELEMENTY STALOWE WG. ZESTAWIENIA STALI NR 2

PRZED WYKONANIEM ELEMENTOW STALOWYCH SPRAWDZIC WYMIARY POMIESZCZENIA NA BUDOWIE

GATUNKI STALI:
$355J2G3 (wg. EN) - 18G2A (wg. PN)

meritum

m e ritum Grupa Budowlana spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.

N

grupabudowlana

32-500 Chrzanéw, ul. O$wiecimska 90B

tel./fax. 32 623 35 13

Stadium:

Inwestor:

Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach
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DESKAgr.20 mm  |PLYTY DZWIEKOCHLONNE ECOPHON
MASTER B ALPHA gr. 40 mm

DESKI gr. 32 mm (NA POLWPUST)

LISTWY DYSTANSOWE 4 x 10 cm (PIONOWE)

BLACHA STALOWA S355J2G3 gr. 10 mm

Projektant Janusz

WYGRALAK

PW

Sprawdzajacy

Nazwisko

Podpis
Nr uprawnien

Data
02.2014

Opracowat

Skala:
1:25

Nazwa rysunku:

40-038 Katowice, ul. J. Lompy 19
Inwestycja:

BUDOWA KOMPLEKSU BUDYNKOW KOMENDY
MIEJSKIEJ POLICJI PRZY UL. WAPIENNEJ W BIELSKU - BIALEJ
WRAZ Z BUDOWA DWOCH ZJAZDOW, CHODNIKOW,
DROG WEWNETRZNYCH, MIEJSC PARKINGOWYCH,
KOJCOW DLA PSOW ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
PRZY UL.WAPIENNEJ | UL.PIEKARSKIEJ W BIELSKU - BIALEJ
NA DZ. NR 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149 ORAZ 4198/117.
Lokalizacja: Dziatki o nr ew. 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149
oraz 4198/117 przy ul. Wapiennej i ul.Piekarskiej
w Bielsku - Biatej

ZABEZPIECZENIA PIONOWE GORNE

Branza:

TECHNOLOGIA STRZELNICY

Nrrys.:

5




