PRZEKROJ A- A

OSLONA GORNEJ CZESCI SCIANY NAD LAPACZEM KUL
Z DWOCH WARSTW BALI DREWNIANYCH gr. 5 cm NA BALACH
DYSTANSOWYCH O WYM. 5x15 cm OBLOZONYCH PLYTAMI
POLIURETANOWO - GUMOWYMI gr. 50 mm
BLACHA STALOWA RAEX 500 gr. 12 mm MOCOWANA DO SCIANY
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‘ PLYTY POLIURETANOWO - GUMOWE gr. 43 mm DO POSADZKI NAPEDU OBROTNIKA
STALALINIAWYJSCIOWA WYLEWKA BETONOWA gr. 10 cm TLUMIK
i POZOSTALE WARSTWY POSADZKI KULOCHWYTY DOLNE 1,05x1,05 m RYKOSZETOW

OZNACZONA KOLOREM BIALYM

STALA LINIA OTWARCIA OGNIA JJ
OZNACZONA KOLOREM CZERWONYM

WG PROJ. ARCHITEKTONICZNEGO

USTAWIANE ZA TARCZAMI W ODLEGLOSCI OK.4,0 m
(PRZECHWYTUJA NISKO PADAJACE POCISKI
PRZY STRZELANIACH DO TARCZ Ts-3)
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- OPRAWA OSWIETLENIOWA Aw - 2x 36W MOCOWANA NA PRZESLONIE

- PROJEKTOR HALOGENOWY QVF 416 - 1000W MOCOWANY NA PRZEStONIE

- OPRAWA OSWIETLENIOWA Aw - 4x 18W MOCOWANA NA SUFICIE

- GLOSNIKI INSTALACJI RADIOFONICZNEJ

- GNIAZDA PODWOJNE 230V

- KOMPUTEROWE GNIAZDA STEROWNICZE

- MIKROFONY W SUFICIE PODWIESZONYM DO KOMUNIKACJI

Z POMIESZCZENIEM STEROWNI

-
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m e ritum Grupa Budowlana spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.

Ameritum

g rupabudowlana 32-500 Chrzanoéw, ul. O$wiecimska 90B  tel./fax. 32 623 35 13
Stadium: | Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
Projektant Janusz . 40-038 Katowice, ul. J. Lompy 19
WYGRALAK PW | Inwestydia:
BUDOWA KOMPLEKSU BUDYNKOW KOMENDY
o 5 N MIEJSKIEJ POLICJI PRZY UL. WAPIENNEJ W BIELSKU - BIALEJ
I~ 0 < ol = Skala: WRAZ Z BUDOWA DWOCH ZJAZDOW, CHODNIKOW,
Sprawdzajacy | 5 =3 H 212! 1:100 DROG WEWNETRZNYCH, MIEJSC PARKINGOWYCH,
B Qo. s [SRIPN " KOJCOW DLA PSOW ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
z E o PRZY UL.WAPIENNEJ | UL.PIEKARSKIEJ W BIELSKU - BIALEJ
=z NA DZ. NR 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149 ORAZ 4198/117.
Opracowat Lokalizacja: Dziatki o nr ew. 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149
oraz 4198/117 przy ul. Wapiennej i ul.Piekarskiej
w Bielsku - Biatej
Nazwa rysunku: . Branza: TECHNOLOGIA STRZELNICY
PRZEKROJ A - A
Nr rys.: 2




