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RURA KWADRATOWA
60x60x5 - 600 mm 1

6

KÓŁKO GUMOWE

RURA KWADRATOWA
50x50x4 - 500 mm

LISTWY 4x6 cm

LISTWA DREWNIANA
2,5 x 9,5 x 103 cm

ŚRUBA M6LISTWA DREWNIANA
3 x 9,5 x 100 cm

LISTWA DREWNIANA
2,5 x 9,5 x 103 cm

55

3

1

3

A

A

2

KÓŁKO GUMOWE
RUCHOME

RURA KWADRATOWA
50x50x4 - 500 mm

KONSTRUKCJA NOŚNA
Z PROFILI ZIMNOGIĘTYCH

2

3

4

5

A - A

LISTWY 4x6 cm

KULOCHWYT DOLNY - ŚCIANKA OSŁONOWA 105x105 - SZT. 4

LISTWY 5x5 - 80 cm

PŁYTA POLIURETANOWO -
GUMOWA  gr. 50 mm

LISTWY 5x5 - 70 cm
LISTWY 5x5 - 48 cm

LISTWY 5x5 - 140 cm

B - B

LISTWY 5x5 - 80 cmB

B
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BLACHA
6x1000 - 1000 mm

BLACHA
6x100 - 125 mm

BLACHA S355J2G3 gr 6 mm

GATUNKI STALI:

S355J2G3 (wg. EN) - 18G2A (wg. PN)

UWAGI:
1. WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE ŁĄCZYĆ MIĘDZY SOBĄ POPRZEZ SPAWNIE NA CAŁEJ DŁUGOŚCI STYKU ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW
    STOSUJĄC SPAW O GRUBOŚCI 0,7 GRUBOŚCI CIEŃSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW.
2. ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE POPRZEZ OCZYSZCZENIE DO II STOPNIA CZYSTOŚCI I POMALOWANIE:
     - 1x FARBĄ POLIWINYLOWĄ PRZECIWKOROZYJNĄ UNIWERSALNĄ,
     - 2x FARBĄ POLIWINYLOWĄ DO OCHRONY BIERNEJ,
     - 1x FARBĄ POLIWINYLOWĄ NAWIERZCHNIOWĄ .
    POWŁOKI NAKŁADAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ PRODUCENTA. DOPUSZCZA SIĘ MALOWANIE INNYM ZESTAWEM FARB.
3. ELEMENTY STALOWE WG. ZESTAWIENIA STALI PROFILOWEJ NR 4
4. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE ŚCIANEK PODANO PRZYKŁADOWO.

STOJAK PRZESTAWNY NA TARCZE - 4 SZT.

Lokalizacja:

Nazwa rysunku:

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
40-038 Katowice, ul. J. Lompy 19

m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
32-500 Chrzanów, ul. Oświęcimska 90B     tel./fax. 32 623 35 13

TECHNOLOGIA STRZELNICY

g  r  u  p  a   b  u  d  o  w  l  a  n  a
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BUDOWA KOMPLEKSU BUDYNKÓW KOMENDY
MIEJSKIEJ POLICJI PRZY UL. WAPIENNEJ W BIELSKU - BIAŁEJ

WRAZ Z BUDOWĄ DWÓCH ZJAZDÓW, CHODNIKÓW,
DRÓG WEWNĘTRZNYCH, MIEJSC PARKINGOWYCH,

KOJCÓW DLA PSÓW ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
PRZY UL.WAPIENNEJ I UL.PIEKARSKIEJ W BIELSKU - BIAŁEJ
NA DZ. NR 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149 ORAZ 4198/117.

Branża:

Nr rys.:

Inwestor:

Inwestycja:

Działki o nr ew. 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149
oraz 4198/117 przy ul. Wapiennej i ul.Piekarskiej

w Bielsku - Białej

Stadium:

Skala:

PW
Projektant
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KULOCHWYTY DOLNE I STOJAKI NA TARCZE


