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GATUNKI STALI:

BLACHA S355J2G3 gr. 5 mm

LISTWY DYSTANSOWE 4x10 cm

DESKI gr. 32 mm

UWAGI:

PLYTY ECOPHON MASTER B ALPHA

- MOCOWANIE NA KLEJU

LISTWA PRZYPODLOGOWA
NA OKLADZINIE TYP 1
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$355J2G3 (wg. EN) - 18G2A (wg. PN)

500 40

OKLADZINY NR 2, NR 3 I NR 4 MONTOWAC Z 5 cm PRZESWITEM NAD PODLOGA,
. NA OKLADZINE NR 1 W REJONIE STANOWISK STRZELECKICH PRZED LINIA O m

NA WYS. 90 cm NAD PODLOGA NALEZY ZAMONTOWAC PAS OCHRONNY Z DESKI SZER. 20 cm.
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SPOSOB MOCOWANIA BALI DREWNIANYCH DO $CIAN PODANO PRZYKLADOWO.

WSZYSTKIE DESKOWANIA W OKL ADZINACH WYKONAC Z DESEK tACZONYCH NA POLWPUST.
WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE IMPREGNOWAC WGELEBNIE PREPARATAMI
OGNIOCHRONNYMI | GRZYBOBOJCZYMI.
. ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE POPRZEZ

OCZYSZCZENIE DO Il STOPNIA CZYSTOSCI | POMALOWANIE:

- 1x FARBA POLIWINYLOWA PRZECIWKOROZYJNA UNIWERSALNA,

POWLOKI NAKLADAC ZGODNIE Z INSTRUKCJA PRODUCENTA.
DOPUSZCZA SIE, MALOWANIE INNYM ZESTAWEM FARB.

ELEMENTY STALOWE WG. ZESTAWIENIA STALI PROFILOWEJ NR 3

”‘/DESKA gr. 25 mm
» - 2x FARBA POLIWINYLOWA DO OCHRONY BIERNE.,
g 3 - 1x FARBA POLIWINYLOWA NAWIERZCHNIOWA,
s o
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777 KOTWY WKRECANE g-

HUS 7,5x180 CO 50 cm

W PROJEKCIE KONSTRUKCJI.

ILOSC BLACHY NA SUFIT STALOWY ORAZ SPOSOB ZAMOCOWANIA BLACH PODANO

EEEN g rUpa

Ameritum

budowlana

m e ritum Grupa Budowlana spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia sp.k.
32-500 Chrzanoéw, ul. O$wiecimska 90B

tel./fax. 32 623 35 13
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Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach
40-038 Katowice, ul. J. Lompy 19

Inwestor:

Inwestycja:
BUDOWA KOMPLEKSU BUDYNKOW KOMENDY

Sprawdzajacy

Nazwisko

Podpis
Nr uprawnien
Data
02.2014

Opracowat

Skala:
1:25

MIEJSKIEJ POLICJI PRZY UL. WAPIENNEJ W BIELSKU - BIALEJ
WRAZ Z BUDOWA DWOCH ZJAZDOW, CHODNIKOW,
DROG WEWNETRZNYCH, MIEJSC PARKINGOWYCH,

KOJCOW DLA PSOW ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
PRZY UL.WAPIENNEJ | UL.PIEKARSKIEJ W BIELSKU - BIALEJ
NA DZ. NR 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149 ORAZ 4198/117.
Lokalizacja: Dziatki o nr ew. 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149
oraz 4198/117 przy ul. Wapiennej i ul.Piekarskiej
w Bielsku - Biatej

Nazwa rysunku:

ZABEZPIECZENIA SCIAN | STROPU

Branza: TECHNOLOGIA STRZELNICY
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