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NA WSZYSTKICH PRZYSTANKACH OPROCZ "0"

OTWOR #20 PRZELOT
KASETA WEZWAK [HB]

NA WSZYSTKICH PRZYSTANKACH
OTWOR 620 mm PRZELOT

MAKSYMALNA WYSOKOSC¢ WARSTWY
WYKONCZENIOWEJ W POBLIZU
OTWOROW DRZWIOWYCH - 70 mm

PODANE WYMIARY OTWOROW
DOTYCZA WYKONANIA W STANIE
NIEWYKONCZONYM
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DRZWI 2000
OTWOR W MURZE 2050

WYKONCZENIE OTWOROW DRZWIOWYCH
PO MONTAZU DRZWI PRZYSTANKOWYCH
(MATERIALEM ODPOWIEDNIM DLA KLASY
ODPORNOSCI P.POZ. DRZWI)
WYKONUJE BUDOWA
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DOPROWADZENIE
ZASILANIA
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Dzwig bgdzie wykonany zgodnie z dyrektywq dzwigowq 95/16/WE.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z: DZIENNIK USTAW Nr 109; 2004

Na najwyzszym przystanku do miejsca wskazanego na rysunku nalezy doprowadzi¢ linig zasilajqcq
niezaleznq (dla kazdego dzwigu osobnq), pigciozytowq 3 x 400 V obliczonq na:

5.5 kw
13 A prqd rozruchu
10 A prqd pracy

Dodatkowo we wskazane na rysunku miejsce nalezy doprowadzi¢ linig telefonicznq oraz dwie linie
trzyzytowe 230 V z zabezpieczeniem administracyjnym (dla kazdego dzwigu osobne). Z linii tych OTIS

oswietla kabing i szyb.

Sciany, podloge i strop szybu wykona¢ z trwalych i niepalnych materialéw, niesprzyjajqcych osiadaniu i

emitowaniu kurzu. Sciany pomalowae. Dno podszybia powinno by¢ gladkie, w miare mozliwosci poziome,

nieprzepuszczaine dla wody.

Odchytki wymiaréw szybu muszq spefnia¢ wymagania normy budowlanej i nie przekracza¢ wartosci

podanych na rysunku.

W podszybiu nalezy umozliwi¢ uziemienie urzqdzeh dzwigowych. W szybie nie moze by¢ zadnej obcej

instalacii.

W szybie musi by¢ zapewniona temperatura +5'C + +40°C. Szyb musi by¢ wentylowany bezposrednio na

zewnqtrz budynku. llos¢ wydzielanego ciepta wynosi:

0.75 kw

Przekrdj otworu wentylacyjnego w nadszybiu nie moze by¢ mniejszy niz 1% rzutu szybu. Do wietrzenia

pomieszczeh nienalezqcych do dzwigu nie nalezy wykorzystywa¢ szybu. Szyb nie moze by¢ ogrzewany
gorqcq wodq lub parq. Urzqdzenia do obstugi i requlacji ogrzewania muszq znajdowa¢ sig poza szybem.

Oswietlenie naturalne lub sztuczne na przystankach na poziomie podtogi musi wynosi¢ min. 50 Ix.

Kazdq zmiane wymiaréw budowlanych nalezy koniecznie uzgadnia¢ z naszq firmq. W przeciwnym razie montaz

dzwigu moze by¢ niemozliwy.

Maksymalna odchytka pionowa szybu betonowego +/-10 mm, a szybu stalowego +/-5 mm. Wszystkie

wymiary na gotowo w mm.

Doprowadzenie prqdu oraz redukcje
kabla wykonuje budowa. Przelqcznik SILY NA PROWADNICACH SIEYw AZV
gtéwny dostarcza OTIS. P21 P9

p R? P22 P10
WIELKOSCI ' P23 P12 29600
ELEKTRYCZNE E R2 P24 P13 45500

R1 P11 25000 |P5 P17 15000

Rodzaje prqdéw: P11A| 21000 |P6 P17A[ 23000
Prad rozruchowy: 13 A P11 R1 980 |P7
Prqd znamionowy: 10 A R2 1010 | P8

Spadek napigcia do 10%.

DRZWI 900

OTW6R W MURZE 1000

SZEROKOSC SZYBU 165

OPIS OZNACZEN NA RYSUNKU:

1) Wentylacja szybu min. 300 cm2 obliczona na odprowadzenie ciepta V=0.75 kW.

Temperatura w szybie powinna wynosi¢ min. +5°C max. +40°C.
uw Doprowadzenie zasilania zgodnie z normq, wg danych wytwdrcy.
Ptaszczyzna pomigdzy drzwiami szybowymi odlegta od drzwi kabinowych o
max. 150 mm, gtadka na catej dtugosci szybu.
7) Oswietlenie szybu zgodnie z normgq.

6

12) Drabina do podszybia, stalowa, przymocowana na state.
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OTIS Sp. z o.o.

ul. Postepu 14
02—-676 Warszawa
tel. 6079500

Numer rysunku:

Data | Podpis
Obiekt: Rys.: 2010.-- | -
Spr.:
Skala | Udzwig 630 kg lub 8  os6b Wersja
1:20  Wys. podn. - m Przyst. — Drzwi — |—
1:50 Predkosc 1.00 m/s Moc 55 kW

Sterowanie

SIMPLEX —

PROJEKT

Nr fabr. —




