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TYP ZASILANIA - TURBO 
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ILOŒÆ CIECZY L 18,5
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STABILNOŒÆ  NAPIÊCIA

CZÊSTOTLIWOŒÆ ZNAM.

TOLERANCJA CZÊSTOT.

NAPIÊCIE

5,7

110kVA

88kW

MOC AWARYJNA

MOC CI¥G£A

PR¥D CI¥G£Y

EPS SYSTEM Systemy Zasilania Awaryjnego
ul. Harcerska 16, 32 - 540  Trzebinia
tel. +48 32 623 66 88, fax +48 32 623 69 53
www.epssystem.pl, e-mail: biuro@epssystem.pl

Agregat  przystosowany do pracy ci¹g³ej jak 
i awaryjnej po zaniku zasilania podstawowego. 

SERIA GI - Agregaty z silnikiem IVECO 
Agregaty z silnikami  IVECO 
charakteryzuj¹ siê najni¿szymi na rynku 
kosztami eksploatacji ze wzglêdu
na du¿¹ popularnoœæ i  bardzo dobrze 
rozbudowan¹ sieæ serwisow¹.

Wyciszony zgodnie z Dyrektyw¹ Ha³asow¹
2000/14/WE ze zmian¹ 2005/88/WE

MECC ALTE  TYP

ver. 1.03.14



WYSOKOŒÆ CH£ODNICY 780mm

SZEROKOŒÆ CH£ODNICY mm 707

WYS. CH£ODNICY NAD POD£O¯EM 612

MINIMALNA POWIERZCHNIA CZERPNI 

MINIMALNA POWIERZCHNIA WYRZUTNI

0,58

0,55

ŒREDNICA RURY WYDECHOWEJ

NIEOBUDOWANY OBUDOWANY

-
-
-
-

-

mm

Powy¿sze dane umo¿liwiaj¹  prawid³owe zaprojektowanie uk³adów wentylacji i wydechu spalin 
w pomieszczeniach przeznaczonych do zabudowy zespo³ów pr¹dotwórczych. 
Dok³adne wielkoœci czerpni i wyrzutni oraz przekrój kabla powinny uwzglêdniaæ lokalizacjê zespo³u.

mm

m2

m2

mm2

88,9

2x95

88,9

2x95

KOMPLETACJA ZESPO£U 

Rama stalowa  z uk³adem t³umienia drgañ 

Akumulator rozruchowy, instalacja elektryczna 

T³umik wydechu i kompensator - luzem

Silnik i pr¹dnica 

Uk³ad ch³odzenia z ch³odnic¹

Zbiornik paliwa, instalacja paliwowa 

Panel sterowania

DODATKOWE ELEMENTY 
AGREGATU OBUDOWANEGO 

Obudowa stalowa lakierowana proszkowo

T³umik zabudowany wewn¹trz obudowy  

Agregaty w wersji otwartej przeznaczone s¹ do 
zabudowania w pomieszczeniu lub w kontenerze. 

Wersje obudowane s¹ odporne na dzia³anie warunków 
atmosferycznych,  wiêc mog¹ byæ instalowane na zewn¹trz.  

Wy³¹cznik g³ówny pr¹dnicy

Pompa spustu oleju 

Drzwi dostêpu serwisu zamykane na klucz 

Okno do odczytu wskazañ przyrz¹dów

Wy³¹cznik bezpieczeñstwa na zewn¹trz obudowy

Dodatkowe informacje dotycz¹ce 
paneli sterowania w osobnych folderach.

Dok³adne informacje dotycz¹ce zabudowy 
i instalacji zespo³ów pr¹dotwórczych 
w materia³ach dodatkowych.
 

DANE INSTLACYJNO PROJEKTOWE AGREGATU GI 110

EPS SYSTEM Systemy Zasilania Awaryjnego
ul. Harcerska 16, 32 - 540  Trzebinia
tel. +48 32 623 66 88, fax +48 32 623 69 53
www.epssystem.pl, e-mail: biuro@epssystem.pl

MAX. PRZEKROJE PRZEWODÓW (LgY)

Aby pod³¹czyæ przewody o wiêkszym przekroju nale¿y zainstalowaæ skrzynkê przejœciow¹. 

ver

Moc awaryjana ( STAND-BY/LTP wg. PN-ISO 8528) - moc zespo³u u¿ywanego do awaryjnego 
zasilania, maksymalna moc dostêpna przy zmiennym obci¹¿eniu. Roczny limit 500 godzin.
Nie dopuszcza siê przeci¹¿eñ.

Moc ci¹g³a ( PRP wg. PN-ISO 8528) - moc przy pracy ci¹g³ej przy zmiennym obci¹¿eniu 
dla nieograniczonego czasu pracy.  W razie potrzeby mo¿liwe jest  10 % przeci¹¿enie.  

OPCJE: 
- obudowy kontenerowe - wykonanie stalowe,
  betonowe, prefabrykowane
- homologowane podwozia jezdne.
- zabezpieczenia ró¿nicowo - pr¹dowe
- gniazda 1 i 3 fazowe z zabezpieczeniami
- uk³ady zdalnie monitoruj¹ce pracê
- styki bezpotencja³owe do sygnalizacji stanów pracy
- uk³ad podgrzewania bloku silnika.
- ³adowarka akumulatorów.
- powiêkszone zbiorniki podstawowe
- zewnêtrzne zbiorniki z uk³adami przetankowania.
- t³umiki o podwy¿szonym stopniu t³umienia.
- wybór  koloru obudowy (w standardzie niebieski RAL 5010) 

Nasze produkty ulegaj¹ ci¹g³ej modyfikacji, wiêc aktualna oferta mo¿e nieznacznie odbiegaæ wygl¹dem i pewnymi parametrami. Prezentowane fotografie s³u¿¹ tylko celom pogl¹dowym.

Dostêpne s¹ ró¿ne  panele  sterowania:
- panel sterowania  rêcznego;
- panel sterowania automatycznego (uruchamia zespó³ od   
  styku bezpotencja³owego);
- panel sterowania automatycznego wraz z uk³adem SZR 
  (Samoczynnego Za³¹czenia Rezerwy).
 
Wersje automatyczne wyposa¿ane s¹ standardowo
w uk³ad podgrzewania bloku silnika i ³adowarkê. 
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