Załącznik nr 6 do SIWZ
Zadanie 3 - Meble tapicerowane i siedziska twarde dla KWP, KMP/KPP garnizonu śląskiego
	L.p.
	Asortyment
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość brutto

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Fotel miękki obrotowy
podwyższone oparcie do wysokości głowy, z pneumatyczną regulacją wysokości siedziska wykonany ze skóry naturalnej cielęcej, wytrzymałość 120-150 kg, wymagany atest ( świadectwo) badań wytrzymałościowych aktualny na dzień wszczęcia procedury i ważny przez okres co najmniej 24 miesięcy od zakończenia postępowania,  w zakresie wytrzymałości, trwałości i stateczności, miękkości siedzisk i oparć, podstawa- krzyżak, stabilny, pięcionożny, na kółkach samohamowanych do powierzchni twardych

podstawa krzyżak chromowany, podłokietnik chrom z wykończeniem ze skóry najwyższej jakości, mechanizm Mulitiblock z regulacją natężenia z blokadą
kolor tapicerki-  do ustalenia przed realizacją
przykładowe zdjęcie:
[image: image1]
	szt.
	8
	
	

	2
	Fotel dyspozytorski 24 h/7
fotel przeznaczony do pracy w systemie zmianowym 24 godziny-       7 dni w tygodniu; główne mechanizmy wzmocnione przez zastosowanie odpowiednich komponentów: siłownik podnośnika pneumatycznego, podstawa jezdna, mechanizm Duetto Multiblock           o nośności 130 kg- 150 kg. Fotel winien mieć atest wytrzymałości wystawiony przez wyspecjalizowany ośrodek badawczy. Fotel wykonany z tkaniny tapicerskiej o wysokiej odporności na ścieranie – certyfikat odporności na ścieranie Martindale na 500 000 cykli. Pięcioramienna podstawa jezdna wykonana z aluminium, (kolor chrome) z kółkami do twardych  powierzchni, płynna regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego, amortyzacja podczas siadania na fotel, profilowane oparcie wyposażone w tapicerowany zagłówek, podłokietnik stały z nakładkami tapicerowanymi w kolorze dla całego fotela. Mechanizm Duetto Multiblock i funkcja„antishock”. 

Gwarancja na produkt 24 miesiące.
kolor do uzgodnienia przed realizacją
[image: image2.emf]przykładowe zdjęcie:
	szt
	6
	
	

	3
	Krzesło miękkie obrotowe z silikonowymi kółkami
z pneumatyczną regulacją wysokości  siedziska   i mechanizmem umożliwiającym regulację wysokości, głębokości i wychylenia oparcia, szerokość siedziska: 460 mm; głębokość siedziska: 415-450; podłokietniki plastikowe; siedzisko oraz oparcie wykonane z pianki poliuretanowej, tapicerka kolor do uzgodnienia na podstawie okazanego wzornika, materiał odporny na ścieranie- ścieralność winna wynosić  50.000 cykli Martindale'a lub więcej;wytrzymałość do 150 kg; ergonomicznie wyprofilowane oparcie z podparciem części lędźwiowej kręgosłupa ; wymagany ATEST (świadectwo) badań wytrzymałościowych wydany najwyżej rok przed  wszczęciem postępowania, w zakresie wytrzymałości, trwałości i stateczności, miękkości siedzisk i oparć;

podstawa - krzyżak, stabilny, pięcionożny; na silikonowych kółkach samohamownych
zdjęcie przykładowe:

[image: image8.emf]
	szt
	126
	
	

	4
	Krzesło  miękkie
wymiary około : szer: 48 cm  gł.:  59 cm wys.: 102 cm

lekka forma, tapicerowane siedzisko składające się z następujących warstw: płyta wiórowa, włóknina puszysta, pianka tapicerska o podwyższonej gęstości, oraz ekoskóra odporna na ścieranie; oparcie składające się z : tkaniny materacowej, pasa tapicerskiego, pianki tapicerskiej, włókniny puszystej i ekoskóry, nogi z drewna bukowego
kolor drewna oraz kolor tapicerki do uzgodnienia przed realizacją zadania
przykładowe zdjęcie:

 
	szt 
	32
	
	

	5
	Krzesło twarde
wymiary: wysokość całkowita : 85-87 cm, 

wysokość siedziska: 48-50 cm, szerokość siedziska: 43-45 cm, 

szerokość całkowita: 48-50 cm, wysokość oparcia: 40-42 cm 

Podstawę stanowią dwie nogi w kształcie odwróconej litery „V”. Nogi wykończone nakładanymi stopkami z tworzywa w kolorze czarnym, o wysokich parametrach odporności na uszkodzenia                    i zmianę wybarwienia. Nogi połączone niezależnym wypukłym eliptycznym elementem poziomym dopasowanym swoim kształtem tak, aby zapewnić sztywność konstrukcji. Wszystkie elementy wykonane ze stopu aluminium. Całość stanowić ma stabilną, sztywną podstawę z 4 punktami podparcia. Krzesło powinno posiadać możliwość  sztaplowania pionowego. Podstawa mocowana               do siedziska za pośrednictwem dopasowanego obrysem do podstawy elementu z tworzywa w 4 punktach. Element ten ma stanowić jednocześnie specjalne dystanse z tworzywa zabezpieczające przed uszkodzeniami w trakcie sztaplowania. Siedzisko z oparciem wykonane z wyprofilowanej sklejki bukowej o grubości min.1 cm. Sklejka wysokiej jakości o gęstości 750-800 kg/m3, z oszlifowanymi krawędziami i kantami dodatkowo owoskowanymi, o zwiększonej odporności na uszkodzenia. Siedzisko posiada zaokrąglenie krawędzi przedniej w celu zmniejszenia ucisku na mięśnie ud i zapobiegania drętwieniu kończyn dolnych podczas utrzymywania pochylonej do przodu pozycji ciała. 
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przykładowe zdjęcie:
kolor do uzgodnienia przed realizacją zadania 
	szt
	50
	
	

	6
	Krzesło łączone
wymiary: wysokość: 810 mm, długość: 1295 mm, szerokość: 600 mm; siedzisko głębokości: 415 mm, szerokości: 475 mm. Wysokość siedziska od podłogi: 470 mm.

Krzesło łączone 2 osobowe, siedziska i oparcia wykonane z miękkiej tkaniny typu skaj o następujących parametrach:
Skład: 100% poliester pokryty warstwą PCW
gramatura: 450 g/m2; odporność na ścieranie: 50 000 cykli Martindale; trudnopalność potwierdzona w teście na papieros i zapałkę, łatwozmywalny
Stabilna, metalowa rama, malowana proszkowo na kolor czarny, posiadające atest wytrzymałościowy. 
kolor siedziska: czarny gładki
zdjęcie przykładowe:
[image: image4.emf]

	szt
	8
	
	

	7
	Krzesło konferencyjne typu ISO
wymiary: wys. 820 mm szer. 545 mm, wys. oparcia 350 mm, dł.krzesła: 425 mm; wysokość siedziska od podłogi: 470 mm

szerokość siedziska: 475 mm głębokość siedziska: 415mm
miękkie, siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną odporną                      na ścieranie i niepalną, ścieralność winna wynosić 50.000 cykli Martindale'a , stelaż metalowy z rurki o przekroju owalnym, stabilny, malowany proszkowo na kolor czarny, bez podłokietników, płyta siedziska oraz oparcie wykonane z pianki poliuretanowej wymagany ATEST ( świadectwo) badań wytrzymałościowych wydany najwyżej rok przed wszczęciem postępowania, w zakresie wytrzymałości, trwałości i stateczności Atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny, Klasyfikacja ogniowa w zakresie wydzielania toksycznych produktów spalania wg. kryterium normy PN-88/B-02855. 
przykładowe zdjęcie:
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kolor tapicerki: czarny
	szt
	216
	
	

	RAZEM suma kolumny nr 6 (wartość brutto poz. 1-7) 
	


Cena obejmuje dostawę, montaż i wniesienie mebli.
Ilość i rodzaj asortymentu w ramach opcji:
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.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń 

woli w imieniu wykonawcy
� EMBED  ���
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