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ŚCIANA PAMIĘCI
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Uwaga Projekt obejmuje wnętrze budynku sali zebrań "rotundy"
wymiana ślusarki okiennej i termomodernizacja uwzględniona jest
w projekcie " REMONT WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ  DLA
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ROZWINIĘCIE b-b

fotele audytoryjne

Konstrukcja nośna- wykonana z zamkniętych profili metalowych, malowana
proszkowo w wybranym kolorze z palety RAL 7035. Stopa fotela
wykonana z płaskownika. Podłokietniki  wykonane z jednego elementu sklejkowego,
profilowanego do kształtu litery „L” kolorze wg NCS S1002-Y
Tył oparcia  sklejka bejcowana  kolorze wg NCS S1002-Y
- Spód siedziska w wersji tapicerowanej kolor granatowy
- dopasowany do adytorium i logo

Uwaga Projekt obejmuje wnętrze budynku  sali zebrań "rotundy"wymiana ślusarki
okiennej i termomodernizacja uwzględniona jest  w projekcie " REMONT WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ
 DLA BUDYNKU SALI ZEBRAŃ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM  W KOMPLEKSIE BUDYNKÓW KWP  W KATOWICACH
przy ul. Lompy 19 w Katowicach" styczeń 2012r
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Konstrukcję pietra stanowią żelbetowe prefabrykowane słupy , posadowione na wspornikach ram  parteru oraz dach
o konstrukcji stalowej z okrągłym świetlikiem.
Uzupełnienie szkieletu stanowi prefabrykowany żelbetowy pierścień dolny , pierścień pośredni wys 90 cm ,
stanowiący jednocześnie podparcie górnego rzędu okien sali zebrań  oraz górny wieniec

Dach wykonany jest z prefabrykowanych płyt żelbetowych gr 10 cm opartych na konstrukcji stalowej.
Pokrycie dachu bezspoinowe bitumiczne  Ścianę  zewnętrzną pietra części okrągłej stanowią żelbetowe
słupy oraz pierścienie opisane wyżej ,osłonięte aluminiową blachą -do demontażu
( z prawdopodobnym wewnętrznym dociepleniem ze styropianu lub wełny mineralnej) oraz pasma okien aluminiowych.

Wydzielenie rozdzielni
elektrycznej ścianami
i stropami o klasie EI 60
z drzwiami EI30

belka h-220

belka h-220

montaż rolet  wewnętrznych .
Proponowane rolety- Refleksole na wszystkich oknach ,
sterowane elektrycznie
Szyna samonośna rozpięta między słupami
kolor wg NCS S1002-Y

obniżenie przedsionka
do 2,9m od poziomu podłogi
(do spodu górnych paneli międzyokiennych)
zamknięcie od góry pełnym sufitem
podwieszonym
z wmontowanym oświetleniem

obudowa słupów  płytami Ecophon
pokryć tynkiem akustycznym
kolor wg NCS S7502-B

grzejniki wg projektu instalacyjnego

obudowa dolnej części ściany pamięci
płytami Ecophon
pokryć tynkiem akustycznym
kolor wg NCS S7502-B

obudowa dolnej części ściany pamięci
płytami Ecophon
pokryć tynkiem akustycznym
kolor wg NCS S7502-B
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grzejnik stalowy płytowy
z podłączeniem dolnym
h-600mm, 600mm

Uwaga Wszystkie prace prowadzić łacznie  z rysunkami projektów instalacyjnych.
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Uwaga, konieczne jest

900x500

PRZEBICIE
(w podłodze i stropie)

elementy do wyburzenia
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WENTYLACJI
I KLIMATYZACJI
WG. RYS.
INSTALACYJNYCH

LEGENDA

W
ID

O
K

 c
-c

zawężenie kanału
na wys belki

Uwaga, konieczne jest

CO22/600-600

typ SILENT200
V-100m3/h
dP=15Pa
N-16W/230V
n-2350obr/min33dB
prod.VENTURE
załączenie od oświetlenia

obudowa kanałów
w pionie i poziomie
p-poż min EI60

obudowa kanałów
w pionie i poziomie
p-poż min EI60

Uwaga! Wszystkie elementy oświetlenia- projekt inst. elektrycznych

S4000LED 3000K OPAL dł - 4300M1
LDM-E-LED EVG 1800x600M2
S4000LED-BIS 3000K OPAL dł - 4800M3
B3581 LED 13W 3000K 945lmM4
OCT-K 2xQR111M5
RODIA 190 LED 830 4100lm 53WM6

VERSO-LED HO ATI4x1TA1Ne1
COBRA LED ATI 2x1TA1Ne2

REGLUX 1040 LED 830 7400lm 67W hinst dół oprawy
2000mm

M7

TR249RL EVGM8
PRIMA LED 240 LED 830 1900lm 22W IP44M9
TT500 236 OPAL EVGM10

OP1-A1,2TA1Ne3

OPRAWY OŚWIETLENIOWE

rozdzielnia elektr.
1
linoleum
A: 4,35 m2

dowody rzeczowe
5
A: 4,99 m2

płytki

SALA GŁÓWNA
6
A: 398,77 m2

WYKŁADZINA

przedsionek
7
A: 4,99 m2

płytki

magazyn sali
3
A: 9,00 m2

płytki

toaleta męska
4a
płytki
A: 11,10 m2

toaleta damska
4b
płytki
A: 11,15 m2

szatnia
2
linoleum
A: 9,19 m2
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Rzut 2 piętra
stan projektowany

PRZEBICIE
w podłodze )
900x500

klapa p-poż

15 dysz
dalekiego zasięgu
kolor wg RAL 9006

na poziomie
290 cm od

poziomu posadzki 1 piętra

NAWIEWNIKI KANAŁOWE

na poziomie

290 cm od

poziomu posadzki 1 piętra

NAWIEWNIKI KANAŁOWE

obniżenie przedsionka
do 2,9m od poziomu podłogi
(do spodu górnych paneli międzyokiennych)
zamknięcie od góry pełnym sufitem
podwieszonym
z wmontowanym oświetleniem

panele świetlne

montowane w suficie

podwieszonym

40 równych części

16 szt.

Uwaga Projekt obejmuje wnętrze budynku
sali zebrań "rotundy"wymiana ślusarki
okiennej i termomodernizacja uwzględniona jest
w projekcie " REMONT WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ
 DLA BUDYNKU SALI ZEBRAŃ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM
W KOMPLEKSIE BUDYNKÓW KWP  W KATOWICACH
przy ul. Lompy 19 w Katowicach" styczeń 2012r
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w rogu wypustów sufitu

 oprawy S4000LED  ( dyfuzor mleczny , kolorystycznie dopasowany do stropu)

płytki LED łączone w odcinkach po 30 cm 15 szt- 450 cm

w rogu wypustów sufitu oprawy S4000LED
 (dyfuzor mleczny , kolorystycznie
dopasowany do stropu) płytki LED
łączone w odcinkach
po 30 cm 15 szt- 450 cm

LUNA-LED (wersja dostropowa) 60x180 cm

układ płyt 10-15 cm-obniżenie,
elementy szare(patrz rys. 2 p)
płyty Ecophon Gedina  pokryte powłoką
Akutex™ T WHITE 500.
Najbliższy kolor NCS:S 0500-N
panele montowane z ukrytą podkonstrukcją

elementy do wyburzenia

montaż rolet  wewnętrznych .
Proponowane rolety- Refleksole na wszystkich oknach ,
sterowane elektrycznie
Szyna samonośna rozpięta między słupami
kolor wg NCS S1002-Y

obudowa słupów  płytami Ecophon
pokryć tynkiem akustycznym
kolor wg NCS S7502-B

parapety pcv-czarne

Uwaga! Wszystkie elementy oświetlenia- projekt inst. elektrycznych

S4000LED 3000K OPAL dł - 4300M1

M1

M1

M1

M1

M1
M1

M1
M1

M1M1M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1

M1
M1 M1

M1
M1

M1

M1

LDM-E-LED EVG 1800x600M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2

M2
M2

M2

M2

M2

S4000LED-BIS 3000K OPAL dł - 4800M3
B3581 LED 13W 3000K 945lmM4

M4

M4
M4

M4

M4

M4

M4

M4

M4

M4

M4
M4

M4

M4

OCT-K 2xQR111M5
RODIA 190 LED 830 4100lm 53WM6

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M6

M6

M6

M6

M6

M6

M6

VERSO-LED HO ATI4x1TA1Ne1
COBRA LED ATI 2x1TA1Ne2

e1

e1

e1

e1

e1

e1

e1

e1

REGLUX 1040 LED 830 7400lm 67W hinst dół oprawy
2000mm

M7

M7

M7

M7

TR249RL EVGM8
PRIMA LED 240 LED 830 1900lm 22W IP44M9
TT500 236 OPAL EVGM10

OP1-A1,2TA1Ne3

M1

LEGENDA

klapa p-poż

ist.spust rynny

ist.spust rynny

grzejnik

gr
ze

jn
ik

A
A B

B

freonowej 3/8"x 3/4"

1

PRZEBICIA INSTALACJI CO
WG RYS. INSTALACYJNYCH

Doprowadzenie do chłodnicy

WYRZUTNIA
DACHOWA

KANAŁY ISTALACJI
WENTYLACJI
I KLIMATYZACJI
WG. RYS.
INSTALACYJNYCH

Uwaga Wszystkie prace prowadzić łacznie  z rysunkami
projektów instalacyjnych.

zawężenie kanału
na wys belki

Uwaga, konieczne jest

klapa p-poż

zawężenie kanału
na wys belki

Uwaga, konieczne jest

900x500

PRZEBICIE
w podłodze )

klapa p-poż

OPRAWY OŚWIETLENIOWE

PRZEBICIE
w podłodze )

PRZEBICIE
w podłodze )

WENTYLATOROWNIA 3
A: 55,49 m2
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Uwaga Projekt obejmuje wnętrze budynku sali zebrań "rotundy"
wymiana ślusarki okiennej i termomodernizacja uwzględniona jest
w projekcie " REMONT WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ  DLA
 BUDYNKU SALI ZEBRAŃ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM  W KOMPLEKSIE BUDYNKÓW
KWP  W KATOWICACH   przy ul. Lompy 19 w Katowicach" styczeń 2012r

14o

tynk
ściana z cegły kratówki 38 cm

tynk
ściana żelbetowa 30 cm

2 x papa termozgrzewalna
gładź cementowa
płyty panwiowe
pustka
strop z płyt kanałowych

ŚCIANA PAMIĘCI

EKRAN

likwidacja istniejących obudów
i grzejników

parapety granitowe-czarne gr 2 cm

przód-element granatowy
szkło bezpieczne-Ral 5003

blaty z płyt meblowych
lakierowanych
na połysk-białe

parapety pcv-czarne

obudowa pasa pomiędzy oknami
płytami Ecophon pokryć tynkiem
akustycznym kolor wg NCS S2502-B

obudowa słupów  płytami Ecophon
pokryć tynkiem akustycznym
kolor wg NCS S7502-B

obudowa środkowego
elementu ściany pamięci
płytami Ecophon pokryć tynkiem
akustycznym kolor wg NCS S2502-B

układ płyt 10-15 cm-obniżenie,
elementy szare(patrz rys. 2 p)
płyty Ecophon Gedina  pokryte powłoką
Akutex™ T WHITE 500.
Najbliższy kolor NCS:S 0500-N
panele montowane z ukrytą podkonstrukcją

w przestrzeni prostej
wmontowane oświetlenie-patrz rzut 2p

montaż rolet  wewnętrznych .
Proponowane rolety- Refleksole na wszystkich oknach ,
sterowane elektrycznie
Szyna samonośna rozpięta między słupami
kolor wg NCS S1002-Y

15 dysz
dalekiego zasięgu
kolor wg RAL 9006

W SALI ZEBRAŃ PRZEWIDUJE SIĘ :

 likwidację istniejącej boazerii

 wymianę górnych i likwidacja dolnych płyt czołowych obudowy grzejników, likwidacja grzejników favier

-dolny pas tynk kolor wg NCS S2502-B, grzejniki Stelrad Planar-gładki panel, na konsolach A7035 Lightgrey
-górny pas międzyokienny obudowa płytami Ecophon pokryć tynkiem akustycznym kolor wg  NCS S2502-B 

          obudowa projektowanej ściany pamięci

-boki i słupy obłożyć płytami Ecophon pokryć tynkiem akustycznym  kolor wg NCS S7502-B
-obudowa środkowego,górnego elementu ściany pamięci płytami Ecophon pokryć tynkiem akustycznym kolor wg NCS S2502-B
 wykonanie nowych tynków – tynk akustyczny np. Sona Spray fc produkcji ICC

 wykonanie nowej posadzki - wykładzina w kolorze ciemnoszarym (stalowym)zbliżonym do kolorystyki: NCS S 6502 B,Wykładzina ma wzor
nakrapiany i bezkierunkowy, dzięki czemu jednocześnie sprawia wrażenie gładkiej a z drugiej strony optycznie brud jest mniej zauważalny
 np-wykładzina igłowana Amstrond Firebonded 745 S-L-185 graphit grey
lub wykładzina igłowana Forte 96009
 sufit
demontaż istniejącego sufitu w głównej sali. Konieczne jest wykonanie nowej podkonstrukcji wsporczej pod płyty FERMACELL, które będą zabezpieczeniem
głównej konstrukcji nośnej (stalowej) do R120; 2 x18 mm, kolor NCS:S 0500-N
Wymiana oświetlenia i obudowa płytami Ecophon Gedina (część skośna)  pokryte powłoką Akutex™ T WHITE 500.
Najbliższy kolor NCS:S 0500-N
- przestrzeni prostej z wmontowanym oświetleniem (licujac się z płaszczyzną sufitu)
- w przestrzeni w spadku układ płyt na zróżnicowanych wysokościach, obniżone o 10-15 cm z bocznym
podświetleniem listwami ledowymi
 wymiana foteli na fotele audytoryjne z atestami
Konstrukcja nośna- wykonana z zamkniętych profili metalowych, malowana proszkowo w wybranym kolorze z palety RAL 7035. Stopa fotela
wykonana z płaskownika. Podłokietniki  wykonane z jednego elementu sklejkowego, profilowanego do kształtu litery „L” kolorze wg NCS S1002-Y
Tył oparcia  sklejka bejcowana  kolorze wg NCS S1002-Y
- Spód siedziska w wersji tapicerowanej kolor granatowy- dopasowany do adytorium i logo
PN-EN 1021-1 oraz PN-EN 1021-2 Klasyfikacja ogniowa w zakresie zapalności mebli tapicerowanych
PN-88/B-02855:1988 zgodnie z procedurą badawczą
PB/ZTZO/2:2007 Klasyfikacja ogniowa w zakresie wydzielania toksycznych produktów spalania
Badanie wytrzymałościowe pianek 100 000 cykli w skali Martindale
Badania akustyczne

 montaż rolet  wewnętrznych . Proponowane rolety- Refleksole na wszystkich oknach , sterowane elektrycznie   Szyna samonośna rozpięta między
słupami, kolor wg NCS S1002-Y
 remont podestu – oczyszczenie , zabezpieczenie preparatem do klasy trudnozapalności , nowa powłoka lakiernicza oraz wykładzina posadzkowa,
zmiana kształtu lady na prostokątną z granatowego szkła bezpiecznego,blaty z płyt meblowych lakierowanych na połysk-białe
 wymianę drzwi wewnętrznych: dostosowanie do obowiązujących przepisów.Wyposażenie wszystkich drzwi ewakuacyjnych w auli (sali zebrań) w

zamknięcia antypaniczne

 Wydzielenie rozdzielni elektrycznej i wentylatorowni ścianami i stropami o klasie EI 60 z drzwiami EI30

           W  holu przewiduje się powstanie zespołu toalet męska i damska. Jednocześnie likwidując nieprzepisową istniejącą toaletę w głównej sali

 Wyposażenie auli i dróg ewakuacyjnych w oświetlenie ewakuacyjne spełniające wymagania Pn-EN

B

B

fragment
Przekroju B-B

w rogu wypustów sufitu
 oprawy S4000LED
 (dyfuzor mleczny , kolorystycznie
dopasowany do stropu)
płytki LED łączone w odcinkach
po 30 cm 15 szt- 450 cm

Uwaga! z powodu demontażu istniejącego sufitu w głównej sali
Konieczne będzie wykonanie nowej podkonstrukcji wsporczej
pod płyty FERMACELL które będą zabezpieczeniem głównej konstrukcji
nośnej (stalowej) do R120; 2 x18 mm, kolor NCS:S 0500-N

16 szt LUNA-LED (wersja dostropowa) 60x180 cm

PRZESTRZEŃ W SPADKU

PRZESTRZEŃ PROSTA

grzejniki Stelrad Planar-gładki panel,
na konsolach A7035 Lightgrey

grzejniki wg rys intalacyjnych

obudowa słupów  płytami Ecophon
pokryć tynkiem akustycznym
kolor wg NCS S7502-B

obudowa pasa pomiędzy oknami
płytami Ecophon pokryć tynkiem
akustycznym kolor wg NCS S2502-B

parapety pcv-czarne

drzwi w kolorze
jasny szary RAL 7035

tynk kolor wg NCS S2502-B

obudowa dolnej części ściany pamięci
płytami Ecophon
pokryć tynkiem akustycznym
kolor wg NCS S7502-B

parapety granitowe-czarne gr 2 cm

obudowa pasa pomiędzy oknami
płytami Ecophon pokryć tynkiem
akustycznym kolor wg NCS S2502-B

przewody prowadzone
w posadzce

stropy min REI60

stropy min REI60

stan projektowany
Przekrój A-A

stan projektowany

grzejniki wg rys intalacyjnych

Klimatyzator
naścienny, WG PROJ. INST.

Klimatyzatory naścienne, wg proj. inst.
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WIDOK 1-1

grey chrome

Nowa Gala CONCEPT-
CN-12 (lub równoważne)
polerowane

60/30/1 ściany

Nowa Gala - CONCEPT,
CN 02 jasny beż (lub równoważne)
polerowane

60/30/1 ściany/cokoły

farba lateksowa- kolor biały

60 m2
12 m2

W
1

W
1

grey chrome

60/60/1

Nowa Gala CONCEPT-
CN-12 (lub równoważne)

23 m2
W

2
W

2

WIDOK 2-2

farba lateksowa- kolor biały

W3 W3

WIDOK 3-3

farba lateksowa- kolor biały

W4 W4

WIDOK 4-4

farba lateksowa- kolor biały

W5 W5

WIDOK 5-5

farba lateksowa- kolor biały

W6 W6

WIDOK 6-6

farba lateksowa- kolor biały

W
8

W
8

W
7

W
7

WIDOK 7-7

farba lateksowa- kolor biały

WIDOK 8-8

farba lateksowa- kolor biały

kratka
+złączka do węża

FF

F F
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toalety wyposażenie 9
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D1

20
0

90

D1
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0
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D1
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0
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D1
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90

200
80

11
18

9
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0

2
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0
45

11
18

9
11
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0

2

11 160 2 120 14
2

14 120 2 130 32

11 290 16 290
11 20 100 170 16 169 100 21

11 20 100 40 2 120 30 163 100 21

42 100 265 100 100

E

kratka
+złączka do węża

E EG G

G

A

A

CD

B

CD

B

c

F

d

c

F

c

F

c

F

a

Zawór czerpalny ze
złączką do węża,

b

ilość

3 szt.

c

Bateria umywalkowa
stojąca

RODZAJ
OZNACZENIE
NA RYS.

pisuar z dopływem z tyłu
(stelaż w zabudowie)

umywalka wisząca, owalna
45/40

Miska ustępowa wisząca
(stelaż w zabudowie)

KOŁO
ZESTAW IDOL SLIM  99238 lub Nova Top
DESKA SEDESOWA 10131
PRZYCISK SPŁUKUJĄCY.
KOLO SIMPLE CHROM MAT
16 x 24,6 cm. 94130-003

przykład

KOŁO
PISUAR ZESTAW FELIX   99181

KOŁO
UMYWALKA

 Nova Top 45cm
 62145

KFA Zawór czerpalny ze złączką do węża,
z dźwignią i z dławikiem

Bateria umywalkowa
Jaspis Kfa Armatura 542-815-00

ARMATURA KRAKOWSKA

LUSTRO, 50/80
KOŁO
LUSTRO cappucino
 88318/lub równoważne

d

4 szt.

1 szt.

4 szt.

4 szt.

1 szt.

a

a

a

b

d

dd

e

e

Systemy ścian działowych
KABINY WC
wysokość całkowita 2040 mm
wysokość elementów 1850 mm
odstęp od podłogi 150 mm
głębokość 1200 mm

f
ścianki wc

ff
f

g

g g

g

g

KOSZ ZE
STALI NIERDZEWNEJ
SATYNOWY 30 L

B 2 szt.

C
POJEMNIK NA RĘCZNIKI
STALI NIERDZEWNEJ
SATYNOWY

2 szt.

SUSZARKA DO RĄK
STALI NIERDZEWNEJ
SATYNOWA

D

POJEMNIK NA PAPIER
ZE STALI NIERDZEWNEJ
SATYNOWY (zamykany)

E 3 szt.

SZCZOTKA WISZĄCA
STAL NIERDZEWNA
SATYNOWA (pełna)

F

G

DOZOWNIK
MYDŁA W PŁYNIE
STAL NIERDZEWNA
SATYNOWA

2 szt.
KOSZ ZE
STALI NIERDZEWNEJ
SATYNOWY 14 L

A

PULIRE- KOSZ ZE
STALI NIERDZEWNEJ
SATYNOWY 30 L

DOZOWNIK
MYDŁA W PŁYNIE
(PULIRE SM-108A/W)

SUSZARKA
(PULIRE ES-500-S/M)

POJEMNIK NA RĘCZNIKI
(PULIRE ER-0107-S/M)

POJEMNIK NA PAPIER
(PULIRE EP-207S/M,satynowy)

PULIRE
SZCZOTKA WISZĄCA
STAL NIERDZEWNA
SATYNOWA

PULIRE- KOSZ ZE
STALI NIERDZEWNEJ
SATYNOWY 14 L

2 szt.

3 szt.

4 szt.

jak na rys.
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185

90

650
145

60

AUDYTORIUM

przód-element granatowy
szkło bezpieczne-Ral 5003

blaty z płyt meblowych
lakierowanych
na połysk-białe

mównica

145
80

65

72

120

65
650

90
162,5

162,5
162,5

162,5
przód-element granatowy
szkło bezpieczne-Ral 5003

blaty z płyt meblowych
lakierowanych
na połysk-białe

mównica

285 24 285 24 285 24 285 24 285 24 285 24 285 24 285 24 285 24

22
5

285

285242852428524285242852428524285242852428524

22
5

285

29
0

rozpiętość pomiędzy słupami sprawdzić
na budowie po demontażu istniejących okładzin słupów

parapety pcv-czarne

parapety granitowe-czarne gr 2 cm

2,80m2 2,80m2 2,80m2 2,80m2 2,80m2 2,80m2

wym. rolet 2,85x2,25

ROZWINIĘCIE b-b
obudowa słupów płytami Ecophon
pokrytymi tynkiem akustycznym
kolor wg NCS S7502-R
(powiększenie wysięgu słupów 2x C 180)

1 słup ~ 10m2 powierzchni

2,80m2
2,80m2

2,80m22,80m2
2,80m22,80m2

obudowa przedsionka płytami Ecophon
pokrytymi tynkiem akustycznym
kolor wg NCS S7502-B

tynk ścianki za grzejnikami
kolor wg NCS S2502-B

montaż rolet  wewnętrznych .
Proponowane rolety- Refleksole na wszystkich oknach ,
sterowane elektrycznie
Szyna samonośna rozpięta między słupami
kolor wg NCS S1002-Y

obudowa pasa pomiędzy oknami
płytami Ecophon pokryć tynkiem
akustycznym kolor wg NCS S2502-B

rozpiętość pomiędzy słupami sprawdzić
na budowie po demontażu istniejących okładzin słupów

parapety pcv-czarne

parapety granitowe-czarne gr 2 cm

wym. rolet 2,85x2,25

tynk ścianki za grzejnikami
kolor wg NCS S2502-B

montaż rolet  wewnętrznych .
Proponowane rolety- Refleksole na wszystkich oknach ,
sterowane elektrycznie
Szyna samonośna rozpięta między słupami
kolor wg NCS S1002-Y

obudowa pasa pomiędzy oknami
płytami Ecophon pokryć tynkiem
akustycznym kolor wg NCS S2502-B

grzejniki wg rys. instalacyjnych A7035 Lightgrey

2,80m22,80m2
2,80m2

2,80m2 2,80m2 2,80m2

grzejniki wg rys. instalacyjnych A7035 Lightgrey

Jed 5 Klimatyzator naściennyJed 3 Klimatyzator naściennyJed 2 Klimatyzator naścienny Jed 4 Klimatyzator naściennyJed 1 Klimatyzator naścienny

Jed 8 Klimatyzator naścienny Jed 9 Klimatyzator naściennyJed 7 Klimatyzator naściennyJed 7 Klimatyzator naścienny

HW-25
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rozwinięcie c-c ściana pamięci 11

tynk kolor wg
NCS S2502-B

obudowa środkowego
elementu ściany pamięci
płytami Ecophon pokryć tynkiem
akustycznym kolor wg NCS S2502-B

obudowa dolnej części ściany pamięci
płytami Ecophon
pokryć tynkiem akustycznym
kolor wg NCS S7502-B

litery 3d
kolor biały

logo-3d, proporcje i
kolor (niebieski)
wg standaryzacji

WIDOK c-c

Jed 10 Klimatyzator
naścienny

W1-37 W1-37 W1-37 W1-37litery 3d
kolor biały
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PIWNICA

W1-23
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WYRZUTNIA
DACHOWA

Uwaga Przy wykonywaniu wyrzutni dachowej i wszelkich związanych z tym izolacji i obróbek blacharskich
należy uwzględnić projekt termomodernizacji  " REMONT WRAZ Z TERMOMODERNIZACJĄ  DLA
 BUDYNKU SALI ZEBRAŃ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM  W KOMPLEKSIE BUDYNKÓW
KWP  W KATOWICACH   przy ul. Lompy 19 w Katowicach" styczeń 2012r

I  PIĘTRO
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PARTER
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zestawienie drzwi 13

9040

20
0

130

D2-antypaniczne

1

DRZWI WEWNĘTRZNE

1

RODZAJ

SCHEMAT

OZNACZENIE NA RYSUNKU

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

WYMIAR SKRZYDEŁ
(W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY)

WYMIAR W ŚWIETLE MURU
(Z OŚCIEŻAMI)

ILOŚĆ L

P

D1p-EI30D1

UWAGI

DRZWI WEWNĘTRZNE

D3-antypaniczne

90 x 200

100 x 205

130 x 200

140 x 205

UWAGA:
- Przed zamówieniem drzwi sprawdzić wszystkie wymiary na miejscu budowy);

DRZWI DO TOALETY
Z DOLNĄ WENTYLACJĄ
min 0,0022m2
w kolorze jasny szary RAL 7035

5

1

1 PIĘTRO 1 PIĘTRO

90 x 200

100 x 205

DRZWI DO
ROZDZIELNIE ELEKTR. EI30
w kolorze jasny szary RAL 7035

drzwi stalowe-zgodnie
z normami-depozyt
w kolorze jasny szary RAL 7035

1

90 x 200

100 x 205

D1p-s
DRZWI WEWNĘTRZNE
1 PIĘTRO

DRZWI WEWNĘTRZNE
1 PIĘTRO

drzwi ewakuacyjne z zabezpieczeniem
antypanicznym, przeszklone, ramy kolor
granatowy dopasowany do loga
i płyty czołowej prezydium

120 x 200

130 x 205

1

1

1
drzwi ewakuacyjne z zabezpieczeniem
antypanicznym, przeszklone, ramy kolor
granatowy dopasowany do loga
i płyty czołowej prezydium

+ samozamykaczdrzwi toalety od strony korytarza
z samozamykaczem

D2p-EI30
DRZWI WEWNĘTRZNE
2 PIĘTRO

1

DRZWI DO
WENTYLATOROWNI EI30
w kolorze jasny szary RAL 7035

DRZWI WEWNĘTRZNE
1 PIĘTRO

+ samozamykacz
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