REMONT WRAZ Z TERMOMODERNIZACA t ACZNIKOW 2B1 i 2B2 NA TERENIE KWP
przy ul. Lompy 19 w Katowicach
Instalacja centralnego ogrzewania
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A. OPIS TECHNICZNY

1. Wstep.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano instalacji centralnego ogrzewania dla
tacznikéw 2B1 i 2B2 na terenie KWP w Katowicach przy ul. Lompy 19.

Inwestor: Komenda Wojewédzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19
Obiekt: Laczniki 2B1 i 2B2

1.2. Podstawa opracowania.
Projekt wykonawczy instalacji klimatyzacji opracowano na podstawie:
- Projektu architektoniczno - budowlanego
- Wytycznych Inwestora
- Katalog6w grzejnikow
- Katalogéw zawordéw regulacyjnych Danfoss
- Obowigzujacych norm i przepisow.

1.3. Zalozenia do projektu.
Projekt instalacji centralnego ogrzewania opracowywano na podstawie nastepujgcych zalozen:

* Oczekiwane parametry w pomieszceniach:
- okres zimowy t=16°C +2

1.4. Charakterystyka obiektu

Potaczenie budynku A na poziomie Il i Ill pietra z budynkiem administracji C i

budynkiem tgcznosci stanowa posadowienie na stupach stalowych wym taczniki o diugosci odpo-
wiednio 20,8 16,4 m.

Sciany zewnetrzne tgcznikéw wraz z oknami wykonane sg wedtug opracowania ,,Mostostal” Zabrze
jako ostonowe ze szkta okiennego i kolorowego marblitu osadzonego w profilach aluminiowych mo-
cowanych do konstrukcji stalowej tgcznikéw.

Stropodach z przestrzenig wentylowang wykonany jest z ptyt dachowych oraz stropowych piyt kana-
lowych. Warstwe izolacji termicznej stanowig maty wetny mineralnej grubosci 6 cm. Strop nad prze-
jazdem wykonany jest z ptyt kanatowych , od dotu obtozony ptytami typu suprema. Izolacje termiczng
stanowi warstwa styropianu o grubo$ci 2 cm pod posadzkg cementowa.

- Wyposazenie techniczne

- Instalacje — elektryczna

- Ogrzewanie — instalacja C.O.
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REMONT WRAZ Z TERMOMODERNIZACA t ACZNIKOW 2B1 i 2B2 NA TERENIE KWP
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Wskazniki techniczno-u zytkowe

tacznik 2B/1

- Kubatura budynku — 530m3

- Powierzchnia zabudowy — 73,7 m2
- Powierzchnia uzytkowa — 147,4m2
tacznik 2B/2

- Kubatura budynku — 410m3

- Powierzchnia zabudowy — 57,8 m2
- Powierzchnia uzytkowa — 115,6 m2

Zestawienia wspotczynnikow przenikania ciepta przegrdd po dociepleniu:

- §ciany zewnetrzne U = 0,24 [W/m’K]
- dach U = 0,22 [W/m’K]
- strop w piwnicy na gruncie U = 0,93[W/m°K]
- strop wykuszu U = 0,22 [W/m?K]
- okna U = 1,40 [W/m?K]
Zapotrzebowanie ciepta dla tacznika 2B1 Q=15kW
Zapotrzebowanie ciepta dla tacznika 2B2 Q=119 kW

1.5. Zakres opracowania.
W zakres niniejszego opracowania wchodzi opracowanie projektowe instalacji centralnego ogrzewa-
nia dla obu tgcznikéw 2B1 i 2B2.

2. Rozwiazania projektowe.

2.1. Instalacja c.o.

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano jako wodng systemu zamknietego z wymuszonym
obiegiem. Instalacja dla tacznika 2B1 zasilana bedzie z projektowanej wymiennikowni zlokalizowanej
w pomieszczeniu technicznym w piwnicy budynku C. Instalacja dla tgcznika 2B2 zasilana bedzie z
projektowanej wymiennikowni zlokalizowanej w pomieszczeniu technicznym w piwnicy aresztu. Pro-
jektowana instalacja bedzie zasila¢ grzejniki.

Obliczen zapotrzebowania ciepta dokonano za pomoca programu komputerowego ,, Thermo Danfoss”
wersja 4.11. Obliczenia dokonane zostaty na podstawie obowigzujgcych norm. Obiekt znajduje sie w
Il strefie, a wiec zewnetrzng temperature obliczeniowg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przyjeto
na poziomie —20°C.

Zasilenie instalacji zaprojektowano z wymiennikowni ciepta zlokalizowanych w pomieszczeniach tech-
nicznych w piwnicy. Czynnik grzewczy dla instalacji centralnego ogrzewania o parametrach

70C/50 °C podawany bedzie z rozdzielacza do poszczegdlnych obiegéw. Gtdwny poziom, CO zasila-
jacy do centralnego ogrzewania rozprowadzony jest pod stropem kondygnacji piwnic w korytarzu
Przewody rozdzielcze prowadzone pod stropem piwnic, piony i reszte instalacji wykonaé z rur stalo-
wych Mapress C-Stahl ocynkowana zewn etrznie 1.0034 o potgczeniach zaciskowych za pomocg
ksztattek systemowych kielichowych z pierscieniem uszczelniajgcym umieszczonym fabrycznie we-
wnatrz kielicha. Zacisniecia rury i ksztaltki wykonuje sie przy pomocy specjalnego przeznaczonego do
tego celu narzedzia. W zaleznosci od wymiardw rur, potaczenie zaciskowe nalezy wykona¢ przy uzy-
ciu szczek zaciskowych lub opasek zaciskowych.

Obliczenia zostaly wykonane dla rur Geberit. Zamiana systemu spowoduje koniecznosé¢ przeprojekto-
wania instalaciji.

Monta z przewodéw systemu Geberit Mapress C-Stahl:

Rury stalowe Mapress C-Stahl nalezy tgczy¢ technikg zaciskowg za pomocg ksztattek systemowych

kielichowych z pierscieniem uszczelniajacym umieszczonym fabrycznie wewnatrz kielicha.

Zacisniecia rury i ksztattki wykonuje sie przy pomocy specjalnego przeznaczonego do tego celu

narzedziem. W zaleznosci od wymiardw rur, potaczenie zaciskowe nalezy wykonac¢ przy uzyciu

szczek zaciskowych lub opasek zaciskowych.

. Ciecia rur mozna dokonac¢ za pomoca pitg reczng o drobnych zebach, reczng obcinarkg do rur

lub pilarka elektryczng. Niedozwolone jest ciecie pitami lub tarczami thgcymi oraz ciecie palni-
kami.

Biuro Projektowania i Realizacji Budownictwa
Andrzej Wbj nar - Architekt

strona 2



REMONT WRAZ Z TERMOMODERNIZACA t ACZNIKOW 2B1 i 2B2 NA TERENIE KWP
przy ul. Lompy 19 w Katowicach
Instalacja centralnego ogrzewania

. Po zakonczeniu przecinania nalezy z zakonczen rur doktadnie usungg¢ rabki, aby przy wsuwa-
niu rury nie doszto do uszkodzenia pierscienia uszczelniajgcego. Gradowania dokonac¢ za
pomoca recznego gradownika lub elektryczna okrawarka do rur.

. Przed montazem ksztaltki zaciskowej nalezy zaznaczy¢ na rurze gtebokos$¢ wsuniecia. Za-
znaczenia nalezy dokona¢ szablonem dla giebokosci wsuniecia i markerem lub przy uzyciu
urzadzenia zaznaczajgcego (znacznika). Zaznaczenie giebokosci wsuniecia musi by¢ widocz-
ne po wsunieciu rury w ksztaltke zaciskowg i po zacisnieciu ztgcza rurowego.

. Ksztattki zaciskowe z koncowkami bosymi mogg byé skracane tylko do dopuszczalnej diugo-
Sci ramienia.

. Przed montazem ksztaltki zaciskowej nalezy sprawdzi¢, czy w ksztaltce tej znajduje sie pier-
scien uszczelniajgcy. Ewentualne ciata obce na pierscieniu nalezy usungg.

. Przed wsunieciem rury do ksztattki zaciskowej nalezy usuna¢ zatyczki umieszczone fabrycz-

nie w rurze systemowej. Wsuwajac rure w ksztaltke nalezy jg lekko obraca¢ i rownoczesnie
wciskaé w kierunku osi do oznaczonej gtebokosci wsuniecia. Ustawianie rur, czy tez wczesniej
przygotowanych czesci instalacji musi mie¢ miejsce przed zacisnieciem ksztattek zacisko-
wych. Poruszanie rur dokonywane przy podnoszeniu przewodow rurowych po zacisnieciu jest
dopuszczalne. W przypadku koniecznosci ustawienia juz zacisnietych rur, zaci$niete potacze-
nia musza by¢ obcigzone. Przy potaczeniach gwintowanych uszczelnienie powinno by¢ wyko-
nywane przed zaciskaniem.

. Zaciskanie przy uzyciu elektromechanicznych narzedzi zaciskajgcych z wykorzystaniem
szczek zaciskowych dla $rednic od 12 do 35 mm, opasek zaciskowych ze szczekami posred-
nimi dla srednic od 42 do 54 mm, opasek zaciskowych ze szczekami posrednimi dla $rednic
od 76,1 do 108 mm.

. Giecia rur systemowych mozna dokonywa¢ tylko na zimno za pomocg gietarek recznych, hy-
draulicznych lub elektrycznych. Promieh zginania wiekszy niz 3,5 x d.

Ksztaltki przejsciowe gwintowane nalezy mocowac tak, aby na potaczenia zaciskowe nie byly prze-
noszone sity skrecania, ani zginania. Do uszczelniania gwintéw ze stali nierdzewnej nalezy stosowac
konopie oraz bezchlorkowe $rodki uszczelniajgce lub tasmy uszczelniajgce z tworzywa sztucznego
(np. ParaliQ PM 35). Tasmy uszczelniajace z teflonu nie nadajg sie do uszczelniania potaczen gwin-
towanych ze stali nierdzewne;.

Przewody nalezy prowadzi¢ po scianach budynku. Odpowietrzenie instalacji przewiduje sie na pio-
nach poprzez zawory odpowietrzajgce oraz na recznych odpowietrznikach grzejnikowych

Przewody prowadzone w warstwie styropianu lub wylewki oraz w bruzdach $ciennych nalezy zaizolo-
wac otulinami termoizolacyjnymi Thermaflex FR.

Dla podwieszania i mocowania poziomego lub pionowego przebiegu rurociggéw instalacyjnych cen-
tralnego ogrzewania w budynku projektuje sie system szwajcarskiej firmy HILTI w obejmach z izolacjg
akustyczna. Obejma z izolacjg akustyczng typ HP-HI i gtowicg M8. Montaz do stropu lub $ciany beto-
nowej za pomoca preta ocynkowanego gwintowanego M8. Kotwienie do scian lub stropu betonowego
za pomocg prowadnicy przesuwnej slizgowej typ MSG 1,0/M8 mocowanej kotwg typ HSA.

Punkty state typ MFP-1 obejma do punktu statlego typ MFP-NW w funkcji srednicy z pakietem odcig-
gowym.

UWAGA: rozstaw podpor (zawieszen) zgodnie z danymi producenta przewodow, kazda rura powinna
by¢ podparta w co najmniej dwdch miejscach.

Rozstaw obejm rurowych w systemie Geberit Mapress C-Sta  hl - rury ocynkowane zewn etrznie

wynosi max:

DN C-Stahl Pionowo | Poziomo
[mm] [mm] [m] [m]
DN 10 12,00 2,00 1,50
DN 12 15,00 2,00 1,50
DN 15 18,00 2,00 1,50
DN 20 22,00 2,60 2,00
DN 25 28,00 2,90 2,25
DN 32 35,00 3,50 2,75
DN 40 42,00 3,90 3,00
DN 50 54,00 4,60 3,50
DN 65 76,10 5,50 4,25
DN 80 88,90 6,10 4,75
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|DN100| 108,00 ’ 6,50 ’ 5,00 ’

Doprowadzenie ciepta do nagrzewnic wykona¢ wg schematu instalacji c.o oraz schematu poditaczenia
nagrzewnic rys CO/W-9.

2.2. Grzejniki.

Zaprojektowano grzejniki aluminiowe firmy IDMAR o wysokosci h=350mm. Zastosowane grzejniki
charakteryzujg sie walorami estetycznymi i dostosowane sg do wymogéw instalacji pracujacej w opar-
ciu o armature termostatyczng. Grzejniki montowa¢ min. 10cm ponad powierzchnig posadzki oraz w
odlegtosci ok. 7cm od powierzchni $ciany na wieszakach wg zalecen producenta. Doboér grzejnikow
uwzglednia 10-15% powierzchni ogrzewalnej z tytutu sterowania zaworami termostatycznymi oraz
schiodzenia wody w przewodach. Grzejniki aluminiowe czionowe do pionu podigczone sg gatgzkami
bocznymi. Na galazce zasilajgcej zamontowane zostang zawory termostatyczne typu RA-N prosty na
powrocie zawOr RLV prosty.

Przy bezposrednim taczeniu grzejnikéw aluminiowych z armaturg mosiezng nalezy stosowac tasme
teflonowa lub inne szczeliwo o wlasciwosciach dielektrycznych. Nie nalezy stosowaé szczeliwa ko-
nopnego. Zawory termostatyczne wyposazy¢ w glowice termostatyczne.

2.3. Odpowietrzenie instalaciji.

Odpowietrzenie instalacji jest indywidualne za pomoca automatycznych zaworéw odpowietrzajgcych z
zaworami stopowymi, montowanych na kohcéwce kazdego pionu. Przed kazdym odpowietrznikiem
nalezy zamontowac¢ odcinajgce zawory kulowe, gwintowane.

2.4. Regulacja hydrauliczna instalaciji.
Instalacje nalezy wyregulowaé hydraulicznie. Nastawy zaworow regulacyjnych podano na rozwinie-
ciach instalacji grzewcze,j.

3. Wykonawstwo, préby, odbiory, zagadnienia BHP

Po zakonczeniu robdt montazowych instalacje c.o. oraz wody lodowej nalezy przeptuka¢ wodg wodo-
ciggowa do chwili, az woda wyptywajgca z rurociggoéw bedzie czysta. Po ptukaniu nalezy wykonaé¢
prébe szczelnosci cisnieniem 0.6 MPa. W czasie préby urzadzenia grzewcze i chlodnicze muszg by¢
odtaczone.

Wszystkie prace montazowe i odbiorcze nalezy wykonac¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wyko-
nania i odbioru robét budowlano-montazowych czes¢ II", a w szczegdlnosci dotyczacych:

-izolacji termicznych przewodéw;

-utozenia przewodéw z odpowiednimi spadkami;

-prowadzenia rur w odpowiednich odlegtosciach od instalacji elektrycznych;

-rozstawu konstrukcji wsporczych;

Montaz przewoddw instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem wysokosci minimum 2.0 m w
Swietle.

4. Uwagi ko ncowe.

Niniejszy projekt wykonano zgodnie z przepisami. Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniej-

szego projektu obowigzuje przestrzeganie przepiséw w odniesieniu do wszystkich szczego6tow, ktére

nie mogly by¢é omowione. Zastosowane urzadzenia i materiaty powinny posiada¢ parametry nie gor-

sze niz zastosowane w projekcie (Dz. U. 19, poz. 177. Prawo zaméwien publicznych, art. 29, pkt. 3,

2004).

- Dla zapewnienia prawidtowego przebiegu i prowadzenia robot budowlanych —

- przystagpienie do robét nalezy poprzedzi¢ opracowaniem organizacji budowy, uwzgledniajg-
cego sposbdb prowadzenia prac, sktadowanie materiatéw, jak réwniez odpowiednie posado-
wienie obiektow,

- Wszystkie roboty budowlano-montazowe i instalacyjne nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i
nadzorem 0séb posiadajacych stosowane uprawnienia budowlane do kierowania i nadzoro-
wania robét w poszczeg6inych branzach — z zachowaniem przepiséw rozporzadzenia Mini-
stra Budownictwa z dnia w sprawie warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykony-
waniu robét budowlano-montazowych i rozbidrkowych ( Dz.U. Nr 13, poz 93) oraz warunkow
technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych.

- Zastosowane urzgdzenia i materiaty powinny posiada¢ parametry nie gorsze niz zastosowane
w projekcie (dz. U. 19. poz. 177. Prawo zamodwien publicznych, art.29, pkt.3. 2004r.
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