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Dane techniczne

Obiekt Rotunda Katowice
Cisnienie atmosferyczne 101325 Pa
Gestos¢ powietrza 1.200 kg/m3

Pomiar poziomu mocy akustycznej w kanale wg ISO 5136
Ttumienie sekcji funkcyjnych uwzglednione w obliczeniach
Pomiar poziomu mocy akustycznej w otoczeniu wg ISO 3741
Sekcje sg zestawione zgodnie z kierunkiem przeptywu powietrza

AHUO1_v. rotor + recyrk._20120120

GOLD RX
Manufactured by Swegon
Wielkos¢ centrali 30
Nawiew 10050 m3/h
Catkowity spadek cisnienia
Kanat powietrza swiezego Pa
Kanat nawiewny 300 Pa
Wywiew 10050 m3/h
Catkowity spadek cisnienia
Kanat wywiewny 300 Pa
Kanat wyrzutowy Pa
Design outdoor temperature, summer 32.0 °C
Najnizsza temperatura zewnetrzna -20.0 °C
Temperatura nawiewu, lato 18.0 °C
Temperatura nawiewu, zima 27.5 °C
Stosunek poboru mocy do przeptywu powietrza 2.87 kW/(m3/s)

-
S/ ENERG3
06.06.319

IS T S

Z komputerowym systemem IQnomic
Lakierowane panele z 50 mm niepalng izolacjg

Napiecie zasilania 3-phase, 5-wire, 400 V-10/+15%, 50 Hz, 20 A
Nawiew
1 Przepustnica z sitownikiem, TBSA-3-120-050-1-1

Sitownik ze sprezyng powrotng
Klasa szczelnosci 3 wg EN 1751

Catkowity spadek cisnienia 33 Pa
1 End section, outdoor air

Catkowity spadek cisnienia 13 Pa
1 Centrala wentylacyjna GOLD, GOLD30DRX
1 Czujnik zewnetrzny/pomieszczeniowy, TBLZ-1-25
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1 Filtr

Filtr kieszeniowy dtugi klasy F7
2x(592x592x520-10), 1x(287x592x520-4)
Obliczeniowy spadek ci$nienia
Poczatkowy spadek cisnienia

Koncowy spadek cisnienia

1 Wymiennik rotacyjny

Wymiennik rotacyjny typu RECOnomic

Rotor standardowy

Z ptynna regulacjg

Catkowity spadek cisnienia, nawiew

Catkowity spadek cisnienia, wywiew

Dod. opér po stronie wywiewu (przepustnica) dla

zapewnienia prawidtowego kierunku przecieku pow.

Przeciek przez sektor czyszczacy
Sprawnosc¢ temperaturowa
Sprawnosc¢ odzysku wilgoci, zima
Sprawnosc¢ odzysku wilgoci, lato

Nawiew, zima
Temperatura powietrza
Wilgotnos¢ wzgledna
Moc

Wywiew, zima
Temperatura powietrza
Wilgotnos¢ wzgledna

Nawiew, lato
Temperatura powietrza
Wilgotnos¢ wzgledna

Wywiew, lato
Temperatura powietrza
Wilgotnos¢ wzgledna

1 Sekcja recyrkulacji, TCBR-1-30
Catkowity spadek cisnienia, nawiew
1 Wentylator
Fan of type GOLD Wing+

Direct drive with rotation controlled EC motor
Standardowy kotnierz wewnetrzny
Vibration dampers are steel spring type
Nawiew

Spadek cisnienia, kanat

Total pressure rise (dry conditions)
Przyrost temperatury powietrza
Predko$¢ obrotowa (Min 250,

Moc do silnika

Moc znamionowa

llos¢ wentylatorow/silnikdw w strumieniu powietrza
Catkowita sprawnosc¢ (wentylator w centrali)

Wilot
-20.0
95.0

Wilot
20.0
25.0

Wilot
32.0
45.0

Wilot
25.0
50.0

(Filtr czysty: 931 Pa)

Max 1740 Filtr czysty 1588 r/m)
(Filtr czysty: 4.28 kW)
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11.2
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-11.2
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26.5
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Wylot
30.5
36.3

10050
300.0
981
1.4
1617
4.55
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Poziom mocy akustycznej
Pasmo czestotliwosci Hz 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Catkowite
Do kanatu nawiewnego 83 78 78 79 76 74 72 72 dB 82 dB(A)
Do kanatu pow. zew. 80 79 79 68 60 57 53 56 dB 73 dB(A)
Do otoczenia 74 66 59 63 48 47 44 47 dB 62 dB(A)
Do otoczenia (z wywiewem) 77 69 62 66 51 50 47 50 dB 65 dB(A)
1 End section, supply air
Catkowity spadek cisnienia 17 Pa
1 Nagrzewnica wodna, TBLA-4-120-050-2-3

Zawor regulacyjny, nagrzewnica, TBVL-2-063

Zawiera: sitownik, czujnik przeciwzamrozeniowy, kabel podtagczeniowy i zawér (kvs = 6.30)

Wariant mocy 3
llos¢ rzedéw 3
llos¢ sekcji 16
Srednica kro¢cow 32 gwint zewn.
Odstep lamel 2.0 mm
Spadek cisnienia 59 Pa
Predkos¢ powietrza 2.7 m/s
Temperatura powietrza 12.6 27.5 °C
Wilgotnos¢ wzgledna 18.0 7.0 %
Wymagana wydajnos¢ 50.00 kw
Rezerwa wydajnosci 206 %
Temperatura wody 80.0 60.0 °C
Przeptyw wody 0.611 I/'s
Opory przeptywu wody 6.1 kPa
Pojemnos¢ wodna 114 I
Srednica zaworu 20 gwint zewn.
Zalecany spadek cisnienia cieczy (z zaworem) 18 kPa

1 Chtodnica freonowa, TBKC-2-120-050-3-1
Wariant mocy 3
llosS¢ rzeddw 5
llos¢ obiegow czynnika 1
Odstep lamel 2.5 mm
Spadek cisnienia, przy suchej chtodnicy 109 Pa
Spadek cisnienia, przy mokrej chtodnicy 128 Pa
Predkos¢ powietrza 2.6 m/s
Temperatura powietrza 27.9 18.0 °C
Wilgotnos¢ wzgledna 57.0 90.0 %
Sensible coil capacity 33.40 kw
Wymagana wydajnos¢ 49.50 kw
Rezerwa wydajnosci 14 %
llos¢ wykraplanej wody 0.4 I/min
Czynnik chtodniczy R404A
Evaporation temperature (dew point) 7.0 °C
Pojemnos¢ wodna 7.0 I

Wywiew

1 End section, extract air

Catkowity spadek cisnienia 13 Pa
(Centrala wentylacyjna GOLD)
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1 Filtr
Filtr kieszeniowy dtugi klasy F7
2x(592x592x520-10), 1x(287x592x520-4)
Obliczeniowy spadek ci$nienia
Poczatkowy spadek cisnienia
Koncowy spadek cisnienia

(Sekcja recyrkulacji)
Catkowity spadek ci$nienia, wywiew

(Wymiennik rotacyjny)

Pozostate dane i wyposazenie dodatkowe, patrz nawiew

1 Wentylator
Fan of type GOLD Wing+
Direct drive with rotation controlled EC motor
Standardowy kotnierz wewnetrzny
Vibration dampers are steel spring type
Wywiew
Spadek cisnienia, kanat
Total pressure rise (dry conditions)
Przyrost temperatury powietrza
Predkos¢ obrotowa (Min 250,
Moc do silnika
Moc znamionowa
llos¢ wentylatorow/silnikdbw w strumieniu powietrza
Catkowita sprawnosc¢ (wentylator w centrali)
Poziom mocy akustycznej
Pasmo czestotliwosci Hz 63 125 250 500 1k
Do kanatu wywiewnego 79 78 78 67 59
Do kanatu wyrzutowego 84 79 81 83 80
Do otoczenia 73 65 58 62 47

1 End section, exhaust air
Catkowity spadek cisnienia

1 Przepustnica z sitownikiem, TBSA-3-120-050-1-1
Sitownik ze sprezyng powrotng
Klasa szczelnosci 3 wg EN 1751
Catkowity spadek cisnienia

(Filtr czysty: 787 Pa)

2k
56
79
46

4k
52
77
43

Max 1740 Filtr czysty 1532 r/m)
(Filtr czysty: 3.74 kW)

8k
55
77
46

159
109
209

10050
300.0
837
1.1
1561
3.99
5.00

1

61.5
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dB 72

dB 86
dB 61

17
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Obiekt:

Centrala:

Wielkos¢:

Ciezar catkowity:

Szerokos¢ nom.:
Max:

Rotunda Katowice
AHUO1 _v. rotor + recyrk._20120120

30

1131 kg
1600 mm
1600 mm

Strona inspekcyjna

Wymiar kanatu: Diameter Srednica kroécow: Zasilanie Drenaz
Nagrzewnica wodna 32
End section, outdoor air 1200 500
End section, supply air 1200 500
End section, extract air 1200 500
End section, exhaust air 1200 500
Nagrzewnica wodna 1200 500
Chiodnica freonowa 1200 500
Przepustnica z sitownikiem 1200 500
Przepustnica z sitownikiem 1200 500
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Obiekt: Rotunda Katowice Z lewej
Centrala: AHUO1 _v. rotor + recyrk._20120120
Wielkosc: 30
Ciezar catkowity: 1131 kg
Szerokos$¢ nom.: 1600 mm

Max: 1600 mm
Wymiar kanatu: Diameter Srednica kroécow: Zasilanie Drenaz

Nagrzewnica wodna 32

End section, outdoor air 1200 500

End section, supply air 1200 500

End section, extract air 1200 500

End section, exhaust air 1200 500

Nagrzewnica wodna 1200 500

Chiodnica freonowa 1200 500

Przepustnica z sitownikiem 1200 500

Przepustnica z sitownikiem 1200 500
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Obiekt: Rotunda Katowice Gora
Centrala: AHUO1 _v. rotor + recyrk._20120120
Wielkosc: 30
Ciezar catkowity: 1131 kg
Szerokos¢ nom.: 1600 mm
Max: 1600 mm
Wymiar kanatu: Diameter Srednica kroécow: Zasilanie Drenaz
Nagrzewnica wodna 32
End section, outdoor air 1200 500
End section, supply air 1200 500
End section, extract air 1200 500
End section, exhaust air 1200 500
Nagrzewnica wodna 1200 500
Chiodnica freonowa 1200 500
Przepustnica z sitownikiem 1200 500
Przepustnica z sitownikiem 1200 500
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Obiekt: Rotunda Katowice Z gory od lewej
Centrala: AHUO1 _v. rotor + recyrk._20120120
Wielkosc: 30
Ciezar catkowity: 1131 kg
Szerokos$¢ nom.: 1600 mm
Max: 1600 mm
Wymiar kanatu: Diameter Srednica kroécow: Zasilanie Drenaz
Nagrzewnica wodna 32
End section, outdoor air 1200 500
End section, supply air 1200 500
End section, extract air 1200 500
End section, exhaust air 1200 500
Nagrzewnica wodna 1200 500
Chiodnica freonowa 1200 500
Przepustnica z sitownikiem 1200 500
Przepustnica z sitownikiem 1200 500
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Obiekt: Rotunda Katowice
Centrala GOLD: AHUO1 _v. rotor + recyrk._ 20120120

Funkcje ogolnie

Centrala GOLD RX z wym. rotacyjnym RECOnomic, wentylatorem nawiewnym i wywiewnym Wing oraz
zintegrowanym systemem sterowania |IQnomic.

Ustawianie wymaganych nastaw na programatorze. Programator pokazuje nastawy i biezace odczyty.
Sterowanie

Zegar sterujacy: stop-niskie-wysokie

Funkcja roczna timera

Zmiana pracy na niskie obroty

Start sekwencyjny

Przepustnica powietrza swiezego z sitownikiem ze sprezyng zwrotng
Przepustnica powietrza wywiewanego z sitownikiem ze sprezyng zwrotng
Dopasowanie nawiewu

Dopasowanie wywiewu

Kompensacja gestosci wtasciwej powietrza

Regulacja temperatury nawiewu

Sekwencja ogrzewania

Wymiennik rotacyjny

Nagrzewnica

Regulation of supply and extract air

Nagrzewnica wodna

Sterowanie pracg pompy cyrkulacyjnej z okresowym uruchamianiem
Czujnik przeciwzamrozeniowy

Sekwencja chtodzenia

Bezposrednie odparowanie - 1 stopien

Chtodnica freonowa

Funkcje chtodzenia

Forsowania chtodzenia, wariant ekonomiczny

Funkcje

Kompensacja temp nawiewu temperaturg zewnetrzng

Chtodzenie nocne

Odzysk chtodu na wymienniku rotacyjnym

Funkcja czyszczenia

Carry-over control, wym. rotacyjny

Kalibracja zero

Sekcja recyrkulacji dla powietrza powrotnego

Monitoring alarmow

Monitoring filtréw

Czujnik obrotow wymiennika rotacyjnego

Kontrola temperatury

Czas serwisowy

Funkcja logowania

GOLDen GATE

Podtgczony do systemu nadrzednego przez wbudowany interface do systemu ster IQnomic
Potaczenie z monitoringiem za pomocg GOLDen GATE

Swegon Sp. z 0.0. Region Potudniowy Telefon
ul. Pufaskiego 9 +48 608 075 144 katowice@swegon.pl
40- 273 Katowice Fax

+48 12 423 56 06 www.swegon.pl
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Obiekt: Rotunda Katowice
Centrala GOLD: AHUO1 _v. rotor + recyrk._ 20120120

Schemat funkcjonalny uktadu sterowania i regulaciji

GOLD
G1
G2
V1
V2
E1
P1
K1
T1
T2
T3
BT1
BT2
BT3
BT5
BF1
BF2

BT5

R2 | G2 E1 2 ‘
i = LOJ !
MG2 T2 BF2 [ BT2 BP2
i C [//]i/l%5 3 s%
. E RS I
w2 S
; L<>J %&m } =) =
MG |  BP1 BT3 BF1 Ti . MFTG3 BT8 E4 BT
i T3 i

Centrala wentylacyjna
Wentylator WING, nawiew
Wentylator WING, wywiew

Filtr nawiewu

Filtr wywiewny

Wymiennik rotacyjny Turbo
Programator

Regulator wymiennika rotacyjnego
Motor control

Motor control

Sterowanie wymiennikiem ciepta
Czujnik temperatury w kanale
Czujnik temperatury w kanale
Czujnik temperatury w kanale
Zewnetrzny czujnik temperatury
Czujnik przeptywu

Czujnik przeptywu

BP1
BP2
BG1
SK3
R1
R2
MGH1
MG2
E2
BT8
MF1
E3
E4
G3
R5
MG5

Czujnik spadku ci$nienia na filtrze
Czujnik spadku ci$nienia na filtrze
Czujnik obrotow

Timer

Przepustnica na pow swiezym
Przepustnica na wyrzucie

Sitownik przepustnicy, sprezna powr
Sitownik przepustnicy, sprezna powr
Nagrzewnica wodna

Czujnik temperatury, zanurzeniowy
Sitownik zaworu

Chtodnica freonowa

Agregat chtodniczy

Pompa cyrkulacyjna, grzanie

Sekcja recyrkulacji

Sitownik przepustnicy, sprezna powrt

Swegon Sp. z 0.0. Region Potudniowy
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Obiekt: Rotunda Katowice
Centrala GOLD: AHUO1 _v. rotor + recyrk._ 20120120

Opis funkcji

Sterowanie

System GOLD jest sterowany i kontrolowany za pomocg programatora P1.

Wszystkie nastawy i odczyty dokonuje sie w wartosciach realnych jak temp w °C, przeptyw w m3/s,
m3/h lub I/s oraz cisnienie w Pa.

Regulacja obrotow stop-niskie-wysokie jako nastawa zegara sterujgcego w programatorze P1.
GOLD zatrzymywany zgodnie z nastawami czasow i dat w kanale rocznym danych

GOLD is controlled at low speed via timer SK3.

Przy starcie GOLDa uruchamia sie najpierw wentylator wywiewny G2 a wym. ciepta E1 forsowany jest
do wart. maks. odzysku.

Sitownik MF1 otwiera zawor nagrzewnicy na 40%.

Wentylator nawiewny G1 startuje z opdznieniem ustawionym na programatorze P1.

Praca wentylatora nawiewnego G1 jest zblokowana z pracg wentylatora wywiewnego G2.

Sitownik MG1 zamyka przepustnice powietrza swiezego R1, kiedy centrala GOLD staje i jest odciete
zasilanie.

Sitownik MG2 zamyka przepustnice powietrza wyrzutowego R2, kiedy centrala GOLD staje i jest
odciete zasilanie.

Dopasowanie nawiewu

Flow pressure sensor BF1 keeps the constant calculated supply air flow via motor controller T1.
lloSci powietrza nawiewanego i wywiewanego sg indywidualnie ustawiane dla obrotéw niskich i
wysokich w zegarze sterujgcym programatora P1.

Dopasowanie wywiewu

Flow pressure sensor BF2 keeps the constant calculated extract air flow via motor controller T2.

lloSci powietrza nawiewanego i wywiewanego sg indywidualnie ustawiane dla obrotéw niskich i
wysokich w zegarze sterujgcym programatora P1.

llos¢ powietrza wywiewanego jest automatycznie kompensowana ze wzgledu na zwiekszong gestosc
wiasciwg zimnego powietrza zewnetrznego.

Regulacja temperatury nawiewu

Parametry regulacji s ustawiane w programatorze P1.

Czujnik temp. BT1 utrzymuje temperature nawiewu w/g nastepujacej sekwenciji regulacyjne;j.
Sekwencja regulacji przy potrzebie grzania:

- Wymiennik ciepta E1 startuje dzieki sterowaniu wymiennika T3, ktére przy wzrastajacym
zapotrzebowaniu na grzanie ptynnie i liniowo regulujg sprawnos¢ odzysku wymiennika ciepta do
wartosci maksymalnej.

- Sitownik zaworu MF1 otwiera zawor wodny do nagrzewnicy E2.

- If the supplied heating energy is not enough, the supply and extract air flow is steplessly and
automatically reduced

Redukcja ilosci powietrza nawiewanego zaczyna sie, jezeli wymagana temperatura nie jest osiggana i
jest mniejsza od ustawionej na programatorze zadanej wartosci.

Czujnik przeciwzamrozeniowy zatrzymuje prace centrali GOLD, w przypadku zagrozenia zamarzniecia
nagrzewnicy E2 oraz steruje utrzymaniem statej temperatury w nagrzewnicy, gdy centrala nie

pracuje.

Pompa cyrkulacyjna G3 uruchamiana sig przy niskiej temperaturze powietrza zewnetrznego i gdy jest
zapotrzebowanie na grzanie.

Pompa cyrkulacyjna G3 jest niezaleznie uruchamiana w regularnych odstepach czasu.

Sekwencja regulacji przy potrzebie chtodzenia:
- Agregat chtodniczy E4 jest uruchamiany do obstugi chtodnicy freonowej E3 na pierwszym stopniu.

Swegon Sp. z 0.0. Region Potudniowy Telefon
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Forsowania chtodzenia, wariant ekonomiczny

W przypadku zapotrzebowania chtodu i gdy sekwencja grzania nie jest aktywna, przeptyw zwiekszany
jest automatycznie.

W przypadku wystgpienia zadanej roznicy temperatury powietrza wywiewanego i zewnetrznego
forsowanie chtodzenia jest zatrzymane.

Kompensacja temp nawiewu temperaturg zewnetrzng
Czujnik temp BTS5 przesuwa warto$¢ zadang temp nawiewu w/g krzywejdla lata i zimy. Nachylenie
krzywej oraz start i punkt koncowy ustawia sie na wyswietlaczu P1

Chiodzenie nocne

At preset times the GOLD starts for accumulating cooling energy in the building mass. The GOLD
fans run at high speed to meet the supply air set point preset in the hand terminal.

Warunki do uruchomienia chtodzenia nocnego:

Temperatura czujnika BT2 jest powyzej zadanej nastawy.

Temperatura czujnika BT2 jest minimum 2°C wieksza od temperatury powietrza zewnetrznego.
-Temperatura na czujniku temp BT4 musi by¢ powyzej nastawionej wartosci

Nie wystepowato zapotrzebowanie na grzanie w czasie wiekszym niz 30 minut pomiedzy godzing 12.00 -
23.00.

Warunki do zatrzymania chtodzenia nocnego:

Temperatura czujnika BT2 jest ponizej zadanej nastawy.

-Temperatura na czujniku temp BT4 spada ponizej nastawionej wartosci

Zegar sterujgcy lub zewnetrzny sygnat nakazuje prace na wysokich obrotach.

Ustawienia nastaw temperatury dokonuje sie za pomocg programatora P1.

Odzysk chtodu na wymienniku rotacyjnym
Dla okresu letniego wymiennik rotacyjny E1 jest uruchamiany z maksymalnymi obrotami w przypadku,
gdy temperatura wywiewu BT2 jest nizsza od temperatury powietrza swiezego BT3.

Funkcja czyszczenia
Wymiennik rotacyjny E1 jest chwilowo samoczynnie uruchamiany w okresach dtuzszego braku pracy
wymiennika (np. okres letni) w celu oczyszczenia.

Carry-over Control
Maks. obroty wym. rotacyjnego olicza sie z uwzglednieniem przeptywu pow. nawiewanego, tak by
poprawna funkcja czyszczenia rotora byta zachowana nawet przy niskich przeptywach powietrza.

Kalibracja zero

Po kazdym wylgczeniu wentylatoréw system sterowania kontroluje wartos¢ sygnatu cisnieniowych
czujnikoéw cisnienia BF1 i BF2 oraz czujnikdéw spadku cisnienia na filtrze BP1 i BP2. Jezeli wartos¢
jest nieprawidtowa, przeprowadzana jest nowa kalibracja.

The function is automatically switched in each time the fans have been stopped for more than 3
minutes.

Monitoring alarmow

Alarm jest wyswietlany jako tekst na programatorze P1 nawet po jego zresetowaniu.

Mozliwe jest ustawienie priorytetow alarméw typu A i B. Alarm moze zatrzymywac centrale lub/i
sygnalizowa¢ w postaci czerwonej lampki.

Mozliwe jest aktywowanie lub zablokowanie niektérych alarméw.

Monitoring filtrow

Czujnik cisnienia BP1 w sposob ciggty kontroluje spadek cisnienia na filtrze V1.

Czujnik cisnienia BP2 w sposob ciggty kontroluje spadek cisnienia na filtrze V2.

Po przekroczeniu granicznej wartosci zabrudzenia filtra sygnalizowany jest alarm. Wartosc
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granicznego zabrudzenia filtra ustawia sie na programatorze P1.

Czujnik obrotow wymiennika rotacyjnego

Czujnik obrotow BG1 w sposoéb ciggty kontroluje obroty wymiennika rotacyjnego E1. W przypadku
niezamierzonego zatrzymania wymiennika rotacyjnego wyswietlany jest alarm i nastepuje zatrzymanie
centrali.

Kontrola temperatury

Czujniki temperatury BT1 i BT2 w sposob ciggly kontrolujg temperature powietrza. W przypadku, gdy
temperatura osigga nastawione limity, wyswietlany jest alarm. Limity temperatur ustawiane sg na
programatorze P1.

Alarm posiada opéznienie 20 minut.

Czas serwisowy
Gdy wymagany jest przeglad serwisowy, wyswietla sie alarm. Okres serwisowy jest ustawiany na
programatorze P1.

Odczyt

Aktualne parametry pracy takie jak: przeptyw, temperatury, nastawy regulacji, spadek cisnienia na
filtrach, historia alarmow sg pokazywane na programatorze P1.
Temperatury:

-Odczyt temperatury z wszystkich podtgczonych czujnikow temperatury
-Nastawione i aktualne wartosci zadane.

Wentylator nawiewny i wywiewny:

-Przeptyw/cisnienie

-Nastawione i aktualne wartosci zadane.

-Poziom pracy

-Moc

-Prad.

-Wartos¢ SFPv

Filtr:

-Spadek cisnienia na filtrze

-Obliczeniowa i nastawiona granica alarmu.

Sprawnosc¢ obliczeniowa wym. rotacyjnego

Sekwencja regulacji:

-Wszystkie aktywne i podtgczone sekwencje regulacji

Podigczenia wejscie i wyjscie:

-Aktualny status

Czasy pracy:

-Wentylator nawiewny i wywiewny.

-Wymiennik ciepfa.

-Chtéd

-Dogrzewanie

Alarmy:

-Historia alarméw z datg i czasem dla ostatnich 10 alarméw

-Aktualne alarmy bez przesunigcia czasowego

Wszystkie wartosci nastaw i funkcje sg przedstawiane na programatorze P1.

Manualny test
Jest mozliwosc¢ pojedynczego testowania i kontroli czesci sktadowych centrali Gold. Wentylatory,
wym ciepta, wejscia i wyjscia sygnatow oraz podtgczone akcesoria mozna testowac niezaleznie

Funkcja logowania
Wewn pamie¢ uktadu sterowania loguje i zapisuje parametry z 24-godzinng pojemnoscig pamieci.
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GOLDen GATE

GOLD steruje sie i kontroluje przez system nadrzedny i wbudowany interface w system kontrolny
IQnomic

System GOLD jest sterowany i kontrolowany poprzez sie¢. Jednostka komunikacyjna K2 posiada serwer
ze strong pokazujgca dynamiczny schemat systemu GOLD z mozliwo$cig odczytu i nastaw oraz z
mozliwoscig sterowania funkcjami. Alarmy sg wysytane w postaci informacji e-mail.
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