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l. STAN ISTNIEJACY

I.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania
wnetrza Sali narad budynku 1B. zlokalizowanego na terenie kompleksu budynkéw KW Policji w
Katowicach przy ul Lompy 19 .

1.2. Stan istniejacy

1.2.1. Dziatki, wtasnos¢ terenu

Dziatka nr 10/2, o powierzchni ok. 2.918 m2, obr. 0002, km 64 KW 64305.
Dziatka nr 11/4, o powierzchni ok. 2.726 m2, obr. 0002, km 64 KW 64305.
Dziatka nr 9/3, o powierzchni ok. 2.283 m2, obr. 0002, km 64 KW 64305.
Dziatka nr 8, o powierzchni ok. 4.077 m2, obr. 0002, km 64 KW 855.

Teren dziatki ptaski, zielen uporzagdkowana.

Wriasno$¢ Skarbu Panstwa bez wieczystego uzytkowania - w trwatym zarzgdzie.

*3p

&l

30 15 0= 30m

g — !
VN | #-Gomoslaska

T —

1.2.2. Powigzania budynku i dojazd
Dojazd do budynku od strony wschodniej, z wewnetrznego uktadu komunikacyjnego KWP w
Katowicach.

1.2.3. Istniejgce uzbrojenie terenu i podtagczenia do sieci miejskiej

Budynek posiada przytacza nastepujgcych mediow:

- kanalizacja deszczowa do zewnetrznej sieci @ 200 w podjezdzie w kierunku wschodnim

- przytacze elektroenergetyczne z kabla ziemnego niskiego napiecia eANN

- przytacze wody z rurociggu g 100

Dostawa i odbiér mediéw odbywac¢ sie bedg w ramach istniejgcych, niezmiennych warunkdw i limitéw.

1.2,4, Opis stanu istniejagcego
Budynek Sali Zebrah stanowi czes¢ kompleksu obiektow Komendy Wojewodzkiej Policji w
Katowicach. Budynek powstat w latach 70-tych ubiegtego wieku .Sktada sie z czterech
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oddylatowanych od siebie segmentéw ;
1 -trzykondygnacyjnej rotundy (dwie kondygnacje nadziemne + piwnica)
2-pieciokondygnacyjnego , przylegtego bezposrednio do rotundy , Srodkowego segmentu tgcznika (4
kondygnacje nadziemne +piwnica) ,zawartego miedzy osiami 1-5 oraz D-F
3 - pieciokondygnacyjnych dwoch segmentow skrajnych tgcznika (4 kondygnacje nadziemne
+piwnica) zawartych miedzy osiami 2-4 oraz A-C i odpowiednio 2-4 oraz G-J
W kondygnacjach piwnicznych segmentow zlokalizowano pomieszczenia techniczne
( trafo ,rozdzielnie elektryczne , wentylatorownie wezet cieplny )
W rotundzie - na parterze - biblioteke, na pietrze - sale zebran dla 324 oséb
Kondygnacje nadziemne segmentu srodkowego fgcznika mieszczg pomieszczenia biurowe i mniejsze
sale narad
Segment rotundy

Podpiwniczenie o konstrukcji wylewanej zelbetowej -skrzynia zelbetowa cze$ciowo zagtebiona w
terenie o scianach zewnetrznych zelbetowych gr 30cm pokrytych oktadzing z kamienia

Konstrukcja parteru o konstrukcji szkieletowej ,zelbetowej( ramy promieniscie wychodzace ze
srodkowego stupa -trzonu , ze wspornikami wspierajgcymi nadwieszong czes$¢ kondygnacji pietra
)Sciany zewnetrzne wypetniajgce szkielet w czesci okragtej najprawdopodobniej wykonane z cegty
kratowki gr 38 cm i pokryte oktadzing kamienng , w czesci prostej z PGS gr 37 cm i pokryte tynkiem.

Konstrukcje pietra stanowig zelbetowe prefabrykowane stupy , posadowione na wspornikach ram
parteru oraz dach o konstrukcji stalowej z okragtym swietlikiem. Uzupetnienie szkieletu stanowi
prefabrykowany zelbetowy pierscien dolny , pierscien posredni wys 90 cm ,stanowigcy jednoczes$nie
podparcie gérnego rzedu okien sali zebran oraz gérny wieniec Stropy nad piwnicg oraz parterem
stanowig ptyty zelbetowe wylewane gr 10-15 cm oparte na szkielecie ram zelbetowych Dach
wykonany jest z prefabrykowanych ptyt zelbetowych gr 10 cm opartych na konstrukcji stalowe;j
Pokrycie dachu bezspoinowe bitumiczne
Sciane zewnetrzng pietra czesci okragtej stanowig zelbetowe stupy oraz pierscienie opisane wyzej ,
ostoniete aluminiowg blachg ( z prawdopodobnym wewnetrznym dociepleniem ze styropianu lub wetny
mineralnej) oraz pasma okien aluminiowych. W dolnej oraz gérnej czesci $ciany pietra zawieszono
wspornikowo zelbetowe , prefabrykowane ozdobne ostony o trapezowym ksztatcie. Goérne ostony
stanowig jednoczes$nie zewnetrzng Sciane koryta odwadniajgcego dach. Odwodnienie wewnetrznymi
dwiema rurami spustowymi zlokalizowanymi na styku z segmentem srodkowym w poblizu osi 1.

1.2.5. Fotografie istniejgcych wnetrz
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Il. STAN PROJEKTOWANY WNETRZ SALI NARAD
II.1. Podstawa opracowania

- umowa o prace projektowe

- wytyczne Zamawiajgcego/PBW REMONTU WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA DLA
BUDYNKU SALI ZEBRAN WRAZ Z t ACZNIKIEM W KOMPLEKSIE BUDYNKOW

KWP W KATOWICACH przy ul. Lompy 19 w Katowicach - AW ARCHITEKT styczen 2012
- hormy i przepisy obowigzujgce w budownictwie

II.2.  Wizualizacje stanu projektowanego
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I1.3. Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres inwestyc;ji

- posadzka z wyktadziny winylowej

Wyktadzina PVC (typ wyktadziny EN 651) obiektowa heterogeniczna zabezpieczona poliuretanem
TopClean XP PUR, zabezpieczenie przeciw grzybom i bakteriom, gotowa do uzytku bez wstepnej
konserwaciji.

Grubo$¢ catkowita 5Smm, grubos¢ warstwy uzytkowej 0,6-0,8 mm.

Z rolki lub w ptytkach 50x50 cm, nadajgcych sie do uktadania obok ptytek dywanowych bez potrzeby
stosowania listew wykonczeniowych. Moga by¢ uktadane bez przyklejania na podtogach, gdzie
wymagany jest fatwy dostep do znajdujgcych pod spodem urzadzen.

Waga catkowita wyktadziny do 10000 gr/m2,

Scieralnos¢ (ubytek grubosci): grupa T </= 0,04mm;

wgniecenia resztkowe </= 0,03 mm,

stabilnos¢ wymiarowa </=0,1%,

absorbcja akustyczna 5 dB,

zwijanie pod wptywem ciepta </= 8mm,

wiasciwosci elektorstatyczne </= 2kV,

przewodzenie ciepta 0,03 m2 K/W

oddziatywanie krzesta na rolkach R/>= 2,4 bardzo dobra,

trwatos¢ koloréw </=6,

nie wymaga dodatkowych zabezpieczenh przez caty czas uzytkowania.

- posadzki z ptytek ceramicznych

ptytki w rozmiarze 60/60 cm lub 45x45 cm

nasigkliwos¢ wg ISO 10545.3 < 0,05%

wymiary wg ISO 10545.2 dtugosc i szerokos¢ +0,2% max
wytrzymatos$¢ na nacisk  wg ISO 10545.4 42 - 48 N/mm2 - 430-490 Kg/cm2
klasa R9-R10 antyposlizgowa

odpornos¢ na zarysowania wg ISO 10545.6 140 mm®

odpornosé¢ na plamy - klasa 5

Wykonczenie $cian wewnetrznych
- tapeta podktadowa
TAPETA Z WELOKNA SZKLANEGO 145 g/m2
Tapeta z wtdkna szklanego to rodzaj oktadziny sciennej o wysokiej trwatosci i wytrzymatosci
stosowane jako podktad trwale réwnajgcy i zabezpieczajgcy przed peknieciami ptaszczyzny Scienne.
Materiatem wyjsciowym do produkc;ji tapet jest widkno szklane -niepalne, niewrazliwe na zmiany
wilgotnosci i temperatury, odporne na uszkodzenia mechaniczne.

¢ Niepalne wedtug klasyfikacji ogniowej,
Nie deformujg sie przy zmianach wilgoci i temperatury,
Nie zawierajg zadnych sktadnikéw toksycznych,
Nie ulegaja procesom starzenia,
Po pomalowaniu nadajg scianom estetyczny wyglad (zalecana farba lateksowa),
Zmniejszona absorbcja zapewnia mniejsze zuzycie farby przy malowaniu,
Odporne na uszkodzenia mechaniczne (szczegolnie na rozrywanie),

- malowanie i tynki dekoracyjne
Malowanie Scian farbami emulsyjnymi lub lateksowymi.
Fragmenty Scian zaprojektowano wykonane tynkiem dekoracyjnym np.
TYNK CERESIT CT 60 VISAGE tynk ozdobny akrylowy (0,5mm)
w kolorach ITALIAN BORDO, JAVA GRAPHITE i JAPAN GREY.
Stylizowany tynk akrylowy:
Baza: wodna dyspersja zywic syntetycznych
z wypetniaczami mineralnymi i pigmentami
Gestos¢: ok. 1,8 g/cm3
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Czas przesychania: ok. 15 min
Orientacyjne zuzycie:
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CT 60 0,5 mm ok. 1,5-2,0 kg/m2

przy grubosci szablonu ok. 1 mm

- Pozwolenie nr 3308/07 na obrét produktem biobdjczym:;

- Europejska Aprobata Techniczna ETA w systemie 11/0395

- okladziny z ptytek ceramicznych

ptytki w rozmiarze 30/60 cm

nasigkliwos¢ wg ISO 10545.3 < 0,05%

wymiary wg ISO 10545.2 dlugosé i szerokosé¢ +0,2% max
wytrzymatos$¢ na nacisk  wg ISO 10545.4 42 - 48 N/mm2 - 430-490 Kg/cm2
klasa R9-R10 antyposlizgowa

odpornos¢ na zarysowania wg ISO 10545.6 140 mm?®

odpornosé na plamy - klasa 5

[11.4.2.4. kabiny sanitarne z HPL

Ptyta HPL - laminat kompaktowy HPL to termoutwardzalne tworzywo warstwowe tatwe do utrzymania
w czystosci, wodoodporne, trudnopalne i wandaloodporne

(odporne na gaszenie papierosa i grafiti).

Sciany kabin wykonane z ptyty HPL #10mm w kolorze wg wzornika producenta. Krawedzie $cian
ostoniete profilem ze stali nierdzewnej malowanym lakierem

proszkowym.

Wyposazone w trzy komplety zawias funkcyjnych, gatke z wgtebieniem na palec i zamek zapadkowy z
sygnalizacjg ,zamkniete/otwarte”, z mozliwoscig awaryjnego

otwarcia wykonane ze stali nierdzewnej. Drzwi wykonane z ptyty HPL #12mm.

Wymiary :

wysokos¢ catkowita 2000 mm

wysokos¢ elementéw 1850 mm

odstep od podtogi 150 mm

gtebokos¢ 1200 mm

Drzwi:

szeroko$¢ 900 - 1000 mm

wysokos¢ 1850 mm
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- Sufity podwieszane
Sufit akustyczny z czesciowo ukrytg konstrukcjg nosng. Plyty sg wykonane z welny szklanej
malowanej, powierzchnia tylna zabezpieczona welonem szklanym. Krawedzie sg pomalowane.
System sktada sie z ptyt wtasciwych i konstrukcji o fgcznej przyblizonej wadze 2.5 kg/m? (masa ptyty 2
kg). Powierzchnia ptyt jest widoczna 7 mm ponizej konstrukcji. Ptyty sg przeznaczone do demontazu
uktad ptyt 10-15 cm-ocbnizenie,
elementy szare(patrz rys. 2 p)
D plyty Ecophon Gedina pokryte powloka
Akutex™ T WHITE 500.

MNajblizszy kolor NCS:S 0500-MN
panele montowane z ukrytg podkonstrukcjg

M1 w rogu wypustow sufitu oprawy S4000LED

(dyfuzor mleczny , kolorystycznie
dopasowany do stropu) pltytki LED
lBczone w odcinkach
po 30 cm 15 szt- 450 cm

Nieskomplikowany w montazu, prosty w demontazu standardowy sufit podwieszany spetniajacy
wysokie wymagania funkcjonalne. Odpowiednio uformowane krawedzie ptyt Gedina E zapewniaja
powstanie efektu cienia, ktdry sprawia, ze konstrukcja nosna jest czesciowo zamaskowana. Widoczna
powierzchnia ptyt Gedina jest opuszczona wzgledem konstrkucji o 7 mm. Pojedyncze ptyty Ecophon
Gedina E podkreslajg te wrazenie.

System sklada sie z ptyt Ecophon Gedina E oraz konstrukcji nosnej Ecophon Connect o tgcznej
przyblizonej masie 2,5 kg/m?2. Plyty wytwarza sie z welny szklanej o wysokiej gestosci. Powierzchnia
licowa pokryta jest powtokg Akutex™ T, powierzchnie tylng zabezpieczono welonem szklanym.
Krawedzie sg wzmocnione i malowane. Konstrukcja nosna produkowana jest z ocynkowane;j stali
malowanej proszkowo.

Akustyka:

Pochtanianie dzwigku: Pomiary przeprowadzone zgodnie z normg EN ISO 354.
Klasyfikacja zgodnie z normg EN ISO 11654, warto$ci NRC i SAA zgodnie z ASTM C 423.
a, Praktyczny wspétczynnik pochtaniania dzwieku

g b 3 il i——

TR 500 1000 2000 4000 Czestotliwosc¢, Hz
— Ecophon Gedina E 200 mm c.w.k.
-- Ecophon Gedina E 60 mm c.w.k.
c.w.k. = catkowita wysokos$c¢ konstrukcyjna

Produkt Gedina E

c.w.k 60 80 110 200 400
klasa pochtaniania C B A A

aw 0,75 0,80 0,90 0,95

NRC 0,85 - - - 0,85
SAA 0,86 - - - 0,83

Izolacyjnos$é: Dn,f,w=20 dB wyznaczone zgodnie z EN ISO 10848-2, obliczone zgodnie
z ENISO 717-1. CAC=21 dB wyznaczone zgodnie z ASTM E 1414, obliczone zgodnie z ASTM E 413

Dostep: Plyty sg tatwo demontowalne. Minimalny przeswit umozliwiajgcy demontaz zgodnie ze szkicem
montazowym.
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Utrzymywanie w czystosci : Mozliwe codzienne odkurzanie reczne i maszynowe oraz przecieranie na
mokro raz w tygodniu.

Qdbicie $wiatta: Biaty 500, najblizszy kolor NCS: S 0500-N, odbicie $wiatta 84% (z czego ponad 99% to
Swiatto rozproszone)

Odpornos¢ na wilgo¢ : Plyty sg odporne na wilgo¢ do 95%, przy temperaturze 30°C bez ugiecia,
wypaczenia, czy tez rozwarstwienia (zgodnie z norma ISO 4611).

Warunki wewnatrz pomieszczenia: Certyfikat Dansk Indeklima, klasa emisji M1 dla materiatéw
budowlanych, panele rekomendowane przez Szwedzki Zwigzek Chorych na Astme i Alergie.

Wplyw na srodowisko naturalne : Rdzen plyty z welny szklanej o wysokiej gestosci, wykonanej w
technologii 3RD. Przyznany "Znak tabedzia". Plyty nadajg sie w catosci do powtérnego
przetworzenia.

Bezpieczenstwo pozarowe: Plyty sg materialem niepalnym wedtug badan i klasyfikacji EN ISO

1182.
Kraj Standard Klasa
A2-
Europa EN 13501-1 s1.d0

Obchodzenie sie z ptytami i wytrzymato$é mechaniczna : Informacje dotyczace maksymalnego
obcigzenia uzytkowego, minimalnej nosnosci oraz innych wtasciwosci funkcjonalnych i mechanicznych
dostepne w tabeli na stronie www.ecophon.pl.

- Drzwi i wyposazenie meblarskie

drzwi drewniane

izolacyjno$c¢ akustyczna: do 43 dB

materiat:

wypetnienie skrzydta drzwi stanowi struktura warstwowa, na ktorg sktadajg sie materiaty o réznej
gestosci. Taka konstrukcja zapewnia wysokg izolacyjnos¢ akustyczng przy stosunkowo niewielkiej
grubosci.

wykonczenie:

zgodnie z zyczeniem klienta drzwi drewniane wykonywane sg jako okleinowane, laminowane lub
malowane na dowolny kolor z palety RAL

oscieznica:

drewniana lub stalowa (narozna, wewnetrzna lub obejmujgca)

przeznaczenie:

parametry i estetyka wykonania drzwi w petni odpowiadajg wymaganiom stawianym w obiektach
hotelowych o wysokim standardzie.

Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-8563/2011

Drewniane drzwi, klapy i segmenty przegrod statych systemu mer DREW

Certyfikat Zgodnosci ITB-2045/W
Drewniane drzwi przeciwpozarowe mcr DREW oraz segmenty $cian przeciwpozarowych

Katowice, listopad 2013 r.
Prawa autorskie nalezg do PPB STRUKTON. Wykorzystywanie i kopiowanie wymaga zgody.




meble powinny by¢é wyposazone w dokumenty potwierdzajace ich zgodnos¢ z:
biurka
- Atest na biurka dotyczacy wytrzymatosci, statecznosci, trwatosci i bezpieczenstwa uzytkowania wg
norm:
- EN 14074 Meble biurowe. Stoty, biurka i meble do przechowywania. Metody badan
wytrzymatosci i trwatosci czesci ruchomych
- EN 527-1 Meble biurowe -- Stoty robocze i biurka -- Cze$¢ 1: Wymiary
- EN 527-2 Meble biurowe -- Stoty robocze i biurka -- Cze$¢ 2: Mechaniczne wymagania
bezpieczenstwa
- EN 527-3 Meble biurowe -- Stoty robocze, biurka i dostawki -- Cze$¢ 3: Mechaniczne wymagania
bezpieczenstwa
- Pozytywna ocena ergonomiczna przygotowana w oparciu o norme¢ PN EN 527-1, oraz
Rozporzgdzenie MPiPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U. Nr 148, poz. 973)
- Atest higieniczny
krzesta:
- wytrzymatosciowy zgodnie z PN - EN 1022; PN - EN 1335;
- Protokét oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporzgdzeniem MPIPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148,
poz. 973)
- potwierdzajgcy parametry materiatu tapicerskiego dotyczace Scieralnosci i niepalnosci:
Scieralno$é : 150 000 cykli Martindala, wg EN 12947-2
Niepalnos¢ : wg EN 1021-1, EN 1021-2
Wobec zaprojektowanej kolorystyki wnetrza biurowego sugestia kolorystyczna dla mebili:
blaty biurek - MELAMINE NE Maple (jasny klon)
nogi biurek - METAL Al Alu ( RAL 9006 )
fotele tapicerka kolor - wg Bondai 4007 ( bordo )

- Oprawy oswietleniowe
Zaprojektowano zastosowanie nastepujgcych opraw oswietleniowych:

- 0zn.M1 typ S4000LED 3000K OPAL

Oprawa zwieszana z mozliwoscig montazu

na stropie

OBUDOWA: profil aluminiowy, anodowany

DYFUZOR: opalowy

ZRODLO: modut LED, trwato$¢ eksploatacyjna 50 000 godzin pracy, CRI >80, SDCM 3
ZASILACZ: elektroniczny, wewnatrz oprawy

INNE: w zestawie z oprawg przewdd zasilajgcy, szary, 2,5m dtugosci
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- 0zn.M2 typ LDM-E-LED EVG

Oprawa do wbudowania w sufit

OBUDOWA: profil aluminiowy

DYFUZOR: opalowy, réwnomiernie rozpraszajgcy swiatto

ZRODL.O: paski LED rozmieszczone w profilu aluminiowym po obwodzie oprawy, trwato$é
eksploatacyjna 50 000 godzin pracy, CRI >80, SDCM 3

ZASILACZ: elektroniczny, montowany poza oprawg

- 0zn.M3 typ S4000LED 3000K OPAL 9 (jak M1)
- 0zn.M4 typ B3581LED

- 0zn.M5 typ OCT-K

Oprawa montowana w sufitach podwieszanych, modutowych lub kartonowo-gipsowych
OBUDOWA: ttoczona blacha stalowa, lakierowana

DYFUZOR: dla lamp wytadowczych, przezroczysta szyba ochronna

OBUDOWA: ttoczona blacha stalowa, lakierowana

ZRODLO: lampy wytadowcze lub halogenowe

ZASILACZ: zewnetrzny i transformatory zamawiane oddzielnie
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- 0zn.M6 typ RODIA 190 LED

Oprawa montowana w sufitach podwieszanych, modutowych lub kartonowo-gipsowych
OBUDOWA: odlew aluminiowy, biaty pierscien

DYFUZOR: mrozony

OBUDOWA: odlew aluminiowy, biaty pierscien

ZRODLO: modut LED, trwato$¢ eksploatacyjna 50 000h pracy, CRI >80, SDCM 3
ZASILACZ: elektroniczny, na zewnatrz oprawy, potgczony na state przewodem dt. L=0,5m
PRZEZNACZENIE: oswietlenie ogdélne pomieszczen i ciggéw komunikacyjnych w budynkach
uzytecznosci publicznej, hotelach, galeriach handlowych

- 0zn.M7 typ REGULUX 1040LED

Oprawa nastropowa

OBUDOWA: podstawa stalowa, lakierowana na biato, endcap z tworzywa

DYFUZOR: tworzywo, opalowe

ZRODLO: modut LED, trwato$¢ eksploatacyjna 50 000h pracy, CRI >80, SDCM 3
ZASILACZ: elektroniczny, wewnatrz oprawy

PRZEZNACZENIE: oswietlenie ogdlne pomieszczen i ciggéw komunikacyjnych w budynkach
uzytecznosci publicznej, hotelach, galeriach handlowych

TECHNOLOGIA 3xS: save money, save energy, save time

INNE: dostepne dwa warianty mocy i strumienia (HE i HO)

Katowice, listopad 2013 r.
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- 0zn.M8 typ TR249 EVG

Oprawa do montazu na stropie. Swietléwki liniowe T5. Statecznik elektroniczny. Obudowa z blachy
stalowej, lakierowana na biato. Dyfuzor pryzmatyczny. Mozliwo$¢ montazu modutu zasilania
awaryjnego.

- 0zn.M9 typ PRIMA LED

Oprawa dostropowa

OBUDOWA: blacha aluminiowa, plastikowy pierscien

DYFUZOR: tworzywo, opalowe

OBUDOWA: blacha aluminiowa, plastikowy pierscien

ZRODLO: modut LED, trwato$¢ eksploatacyjna 50 000h pracy, CRI >80, SDCM 3
ZASILACZ: elektroniczny, na zewnagtrz oprawy, potgczony na state przewodem dt. L=0,5m

Katowice, listopad 2013 r.
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-0zn.M10 typ TT500 OPAL EVG

Oprawa nastropowa lub nascienna

OBUDOWA: podstawa stalowa, lakierowana na biato, z ramkg stalowg lakierowang na szaro
DYFUZOR: tworzywo, opalowe

OBUDOWA: podstawa stalowa, lakierowana na biato, z ramkg stalowg lakierowang na szaro
ZRODLO: $wietlowki kompaktowe lub kotowe

STATECZNIKI: elektroniczne lub indukcyjne

WERSJA AWARYJNA: mozliwos¢ montazu modutu zasilania awaryjnego

- ozn.e1 typ VERSO LED HO

Oprawa do montazu nastropowego z mozliwoscig wbudowania w sufit
PRZEZNACZENIE: o$wietlenie awaryjne drogi lub kierunku ewakuaciji

- ozn.e2 typ COBRA LED ATI

Oprawa do montazu w sufitach podwieszanych

OBUDOWA: blacha stalowa, lakierowana

DYFUZOR: uktad optyczny o szczelinowej charakterystyce rozsytu swiattosci
OBUDOWA: blacha stalowa, lakierowana

ZRODLO: diody LED, technologia o$wietleniowa POWER LED

ZASILACZ: elektroniczny, na zewngtrz oprawy

WERSJA AWARYJNA: mozliwos¢ montazu modutu zasilania awaryjnego
PRZEZNACZENIE: oswietlenie nocne, dozorowe, ozdobne lub do o$wietlenia drogi ewakuacyjnej
TECHNOLOGIA 3xS: save money, save energy, save time

OPTYKA: mozliwo$¢ zmiany rozsytu swiatta poprzez dobor optyki

5 o
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- ozn.e3 typ OP1

Jednostronna oprawa nascienna lub nastropowa

OBUDOWA: tworzywo sztuczne

DYFUZOR: tworzywo, opalowe

OBUDOWA: tworzywo sztuczne

ZRODLO: modut LED, moc 1,2W

AKUMULATOR: hermetyczne, bezobstugowe, z uktadem automatycznego tadowania, zabezpieczone
przed catkowitym roztadowaniem

PRZEZNACZENIE: oswietlenie awaryjne drogi lub kierunku ewakuaciji

TECHNOLOGIA 3xS: save money, save energy, save time

INNE: mozliwo$¢ wykonania testu pracy awaryjnej, mozliwos¢ zablokowania pracy awaryjnej, dioda
LED sygnalizujgca aktualny stan urzadzenia

- $lusarka aluminiowa otworowa wg zestawienia

Parametry profili aluminiowych i wypetnien jak dla przedmiotowych bram segmentowych.
Traktowac jako drzwi boczne ze statym naswietlem, montowane w Swietle oscieznic, drzwi otwierane
na zewnatrz.

Drzwi wyposazy¢ we wktadke cylindryczng zamka, spetniajgcg warunki:

10 pinéw

¢ Wiecej niz 10 000 000 kombinaciji klucza

¢ Klucz symetryczny nawiercany z dodatkowg lamelg uniemozliwiajgcg manipulacje (bumping)
¢ Karta kodowa niezbedna do dorobienia dodatkowego klucza

e Zabezpieczenie antyrozwierceniowe

¢ Odporna na pikowanie

¢ Testowana zgodnie z normg EN 1303; 2005

¢ Dostepna jako pétwkiadka, wktadka dwustronna lub wktadka z pokrettem

¢ Dostepna w wykonczeniu Nikiel

e llos¢: 5 kluczy

Drzwi powinny posiadac rowniez w zamek nawierzchniowy.

- opis systemu audio-wideo

1.1 System projekcji multimedialnych - ekran i projektor

Sala audytoryjna ze wzgledu na ksztatt narzuca zastosowanie projekcji z pojedynczym ekranem i
projektorem podwieszonym naprzeciwlegtej Scianie Sali. Wprawdzie istnieje mozliwos¢ zastosowania
windy o wyciggu 300cm w odlegtosci 700cm od ekranu . Ekran, o odpowiednio duzym rozmiarze
500X340 cm , najlepiej z naciagami z powierzchnia odbicia min.1,2 VisionWhitePRO, rozwijany
elektrycznie wyzwalany automatycznie.

Katowice, listopad 2013 r.
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15



1.1.1 Dobor projektora

Przyjeto, ze projektor bedzie wyswietlat obraz

0 rozdzielczosci min.XGA z jasnoscig min. 5500 ANSI Im i kontrascie min. 3000:1. Dodatkowo
projektor powinien by¢ wyposazony w gniazdo HDMI umozliwiajgce bezposrednie podigczenie
zrédia obrazu wysokiej rozdzielczosci HD.

Odlegto$¢ montazu projektora od ekranu powinna miescic sie w zakresie:

L =1900 cm - 2100cm

Wysoko$¢ montazu projektora wynosi ok. 365 cm od podtogi

1.1.2 Zrédta prezentacji

Projektor umozliwi prezentacje multimedialng z wielu réznych zrodet takich jak:

- odtwarzacz bluray, (ptyty BluRay Disc, DVD, VCD, CD), wyposazony w

wyjscie HDMI

-notebooki prezentacyjne Uzytkownika ustawiane na stole oraz moéownicy (3 stanowiska
podtgczeniowe, )

- komputer prezentacyjny z monitorem dotykowym LCD 19”: komputer ustawiony w szafie AV
monitor wbudowany w méwnice

- wizualizer cyfrowy do prezentacji notatek, rysunkow, foliogramow, itp. na duzym ekranie; wyjscie z
wizualizera podtgczane w wysokiej jako$ci w standardzie komputerowym o rozdzielczosci min. XGA;
Wybér zrédta prezentacji dokonywany bedzie zdalnie z poziomu systemu sterowania poprzez
profesjonalne przetagczniki i matryce AV.

W systemie zastosowane bedzie przetgcznik ze skalerami. DVS605A. Zadaniem ich jest
przetworzenie sygnatow wideo i komputerowych do wysokich rozdzielczosci. Sygnaty te bedag
rozdzielone i przestane do projektora, monitoréw na stole prezydialnym.

Na stotach prezydialnych ustawione zostang 4 monitory do podgladu obrazu wyswietlanego na
duzych ekranach. Dzigki temu osoby siedzgce przy stotach bedg zwrdceni w kierunku sali przy
prezentacjach na duzym ekranie. Monitory podigczone bedg do rozdzielacza VGA zamontowanego
pod jednym ze stotéw, a ktéry podtgczony zostanie do przytgcza w poditodze.

Méwcey bedg mogli korzysta¢ z mikrofonéw:

- mikrofony bezprzewodowe typu ,handheld” (2 szt.) do trzymania w rece lub

ustawiane na statywie stotowym

- mikrofon bezprzewodowy typu ,Lavalier” - przypinany do ubrania -

- mikrofon przewodowy wbudowany w moéwnice

- mozliwe mikrofony przewodowe typu,gesia szyja” ustawione na stotach

prezydialnych (4szt.)

1.1.4 Prezentacja pisma (opcjonalnie)
Obraz bedzie wyswietlany na duzym ekranie, dzieki czemu widoczna bedzie przez wszystkich
uczestnikow wyktadu. Ponadto tekst i rysunki mogg by¢ archiwizowane, wydrukowane oraz w

postaci plikéw przestane do uczestnikdw pocztg elekironiczng. Z systemem tablicy wspotpracowaé

tez bedzie monitor dotykowy LCD 19” przewidziany do méwnicy.

1.2 System nagtasniajgcy

Podstawowg funkcjg systemu nagtosnienia ogdlnego jest transmisja sygnatu mowy i dzwieku
towarzyszgcego prezentacjom multimedialnym i jest realizowana przez niezalezne tory nagtosnienia.
Dla uzyskania najwyzszej zrozumiatosci mowy zaproponowano najwyzszej

klasy gtosniki z mozliwoscig przeprowadzenia symulacji komputerowej potwierdzajgce wihasciwe
zlokalizowanie gtosnikow.

Gtéwnymi elementami systemu bedg 2kpl. szerokopasmowe waskogabarytowe podwdjne
gtosnikowe systemy liniowe MA12EX umieszczone na krancach sciany z lewej i prawej strony
ekranu, oraz 2szt. MA12EX na obrzezach Sali w tylnej jej czesci. ,

Katowice, listopad 2013 r.
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Schematy mechaniczne

Schemat okablowania

=z 1amm
=

|

Ber 2
mrem oaza

ML

Listwa zaciskowa

Gld Glot proegd-

[Eable NL 4

Opis

Liniowy zestaw gtosnikowy PANARAY® MA12EX jest zaprojektowany dozastosowan w przestrzeniach
zamknietych i otwartych, w ktérych wymagana jest muzyka petnopasmowa i zrozumiato$¢ mowy.

Gtosnik PANARAY® MA12EX zostat zaprojektowany w celu przenoszenia petnego pasma
muzycznego od 75 Hz do 13 kHz (-3 dB) bez koniecznosci stosowania dodatkowych modutow

basowych.
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Charakterystyka

Dane techniczne systemu (pojedynczy modul)
Pasmo przenoszenia (-3 dB)'

Zakres czestotliwosci (-10 dBY

Obliczona maksymalna wartosc SPLdla 1 m*

Moc wejsciowa (ciaglalszczytowa)’

Skutecznosc osiowa (SPL/ Wna 1 m)*

Nominalne rozprowadzanie dzwieku w poziomie (-6 dB)
Nominalne rozprowadzanie diwieku w pionie (-6 dB)*
Impedancja nominalna (pominiecie transformatora)
Impedancja minimalna

Czestotliwosc zwrotnicy

Zalecany filtr gérnoprzepustowy

Przetworniki

Elementy nagtasniajace

Wlasciwosdi fizyczne
Material obudowy
Maskownica

Specyfikacja srodowiskowa

Zlacza

Mocowanie do zawieszenia
Wymiary (Wx S x G)

Masa netto
Masa opakowania transportoweqo

Uwagi:

75 Hz — 13 kHz
58 Hz — 16 kHz
109 dB

150 Wre00 W
87dB

160°

20°

882

718

Nie dotyczy
B3 Hz

12 elementow; wys. dynamika, odpomosc na war. atmosf;
éred. 2,25 cala (57 mm)

Malowane proszkowo aluminium

Malowane proszkowo aluminium

Da uzycia w przestrzeniach zamknietych i otwartych zgodnie ze specyfikacja
IEC529 IPX5

Dwa zlacza z przewodami réwnoleghymi Neutrik Speakon® NL4
Dwie listwy z dwoma zaciskami

6 gwintowanych wkiadek M6

38 8calax4,1calaxs,5cala

(986 mm x 104 mm x 140 mm)

20,8 funta (9,4kg)

22,9 funta (10,4kq)

“Technologla Artioulated Array gwarantu)e Jednolity d2wigk na maczym obszarze: co drugl element nagh. Jest ustawiony pod kgtem, & diwlgk o state] tonad) rozchodz! sk w poziomie pod katem 150 stopni.
“Rocprowadzanks diwieku w plonie zakezy od |iczby plonawych modusdwonaz odlegiasd. Dokladne wyniil mozne uzyskad 2a pomocy oprogramawanis Modeker,
"Mioc 150 W umozlwia|aca utycle wzastosowanlach dotyczacych muzylkl o pedmym zakresie | mowy. Zastosowania wykacznie dia mowy fod 155 Hz do 12 kHz), obdgzenie (dagie) 200 W1 200 W,

Zestaw bedzie stanowi¢ petnozakresowy system z wieloma przetwornikami i dostosowang aktywng

korekcjg. Ponizej przedstawiono sposob wykonania:

Zestaw bedzie sktada¢ sie z 12 odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych przetwornikow o
wysokiej dynamice, srednicy 2,25 cala (57 mm), zamontowanych w konstrukcji typu Articulated Array
Kazdy gtosnik bedzie mie¢ impedancje nominalng 5Q i bedzie potgczony przewodowo w ukfadzie
szeregowym i rownolegtym tak, aby wynikowa impedancja nominalna wynosita 8Q).

Nominalna pozioma szerokos$¢ wigzki zestawu bedzie wynosi¢ 160°; rozprowadzanie dzwieku w pionie
bedzie stanowi¢ wigzke o statej wysokosci. Obcigzenie zestawu bedzie wynosi¢ 150 W ciggtego
szumu rézowego, pasmo bedzie ograniczone do zakresu od 75 Hz do 13 kHz (-3 dB).

Zestaw zestrojony na 75 Hz bedzie dostarczany z kanatowym uktadem wentylacji. Ztgcze wejsciowe
zestawu bedzie sktadac¢ sie z dwu gniazd gniazd z przewodami rownolegtymi Speakon® NL4 i dwu

listw z dwoma zaciskami.

Obudowa zestawu MA12EX bedzie wykonana z aluminium. Jej zewnetrzne wymiary bedg wynosic
38,8 cala (W) x 4,1 cala (S) x 5,5 cala (G) (986 mm x 104 mm x 140 mm). Waga bedzie wynosi¢ 20,8

funta (9,4 kg).

Bezpieczenstwo i zgodnosc¢ z przepisami

Zestaw MA12EX spetnia wymagania normy ANSI/EIA-636

Montaz

Zestaw MA12EX mozna montowac jako pojedyncze elementy lub w zespotach wieloelementowych, w
celu uzyskania efektu zestawu liniowego. Dostepne sg uchwyty montazowe dla gtosnika BOSE ®
MA12EX, przetestowane przy montazu gtosnika MA12EX pojedynczo oraz w zespotach dwu- lub
trojelementowych. Aby zamontowac¢ cztery lub wiecej gtosnikow MA12EX, nalezy zaméwi¢ system
montazowy u renomowanego producenta. Nalezy wybra¢ konstrukcje systemu, ktéra bedzie
funkcjonalna dla wybranego gtosnika i planowanego zastosowania.

Projekt i wykonanie powinny zawsze zosta¢ ocenione przez licencjonowanego, profesjonalnego
inzyniera w aspekcie odpornosci na zniszczenie i bezpieczenstwa w planowanym zastosowaniu.

Katowice, listopad 2013 r.
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Cyfrowe wielokanatowe wzmacniacze z equalizacjami dla zastosowanych gtosnikow,
programowalny procesor foniczny wyposazony w szereg wyjs¢ i wejs¢ audio (mic./lin.) oraz
zaawansowane funkcje programowalne na etapie instalacji systemu, Zastosowanie takiego
rozwigzania umozliwi prace automatyczng systemu w przypadku zwyktych wyktadéw, prelekcji czy
prezentacji komputerowych.. Catos¢ zamontowana w szafie sprzetowej AV w wersji wyciszone;j.

1.3 Obstuga urzadzen - sterowanie systemem

Celem zapewnienia fatwej obstugi zaawansowanego systemu audiowizualnego, zastosowano
system zintegrowanego sterowania, ktéry umozliwi sterowanie wyposazeniem audio-video
oraz elektrycznym sali.

1.3.1 Elementy sterujgce systemem

Elementami sterujgcym beda:

- zamontowany na moéwnicy ekran dotykowy o przekatnej 7”

- przenosny ekran dotykowy 7” z rozszerzonymi funkcjami pod katem nadzoru sali przez
technika/operatora; ekran fgczy¢ sie bedzie poprzez punkt dostepowy

Za jego posrednictwem mozna sterowaé poszczegolnymi

urzgdzeniami (oswietleniem, projektorami, ekranami, bluray, nagto$nieniem, itp. oraz
urzgdzeniami zgromadzonymi w szafie). Mozna bedzie réwniez uruchamia¢ sekwencje
czynnosci - np. nacisniecie na panelu pola ,,odtwarzanie bluray” spowoduje
rozwiniecie sie ekranu, zgaszenie Swiatel, zatgczenie wideoprojektora oraz
uruchomienie odtwarzania w odtwarzaczu bluray i zatrzymanie innych zrédet.

- jednostka centralna sterowania

- moduly przekaznikowe

1.3.2 Elementy zarzadzajgce i wykonawcze

Gltownym elementem zarzgdzajgcym systemem bedzie zamontowana w szafie na zapleczu jednostka
centralna ipCUE w pamieci ktérej zaimplementowany bedzie program obstugi systemu
audiowizualnego sali.

Z jednostkg centralng umieszczong w szafce a/v wspétpracujg moduty

wykonawcze magistrali zamontowane w rozdzielni elektrycznej odpowiedzialne za sterowanie
oswietleniem, ekranami i zasilaniem projektoréw.

Sterowanie ekranami oraz scenami $wietinymi bedzie réwniez realizowane przez sterowniki
scienne - klawiatury 8-przyciskowe zamontowane obok wejscia do sali (w miejsce tradycyjnych
tgcznikéw oswietlenia).

Standardowo jednostka centralna bedzie zasilona na state i system bedzie w stanie czuwania.
Wszystkie urzgdzenia bedg wytgczone a uruchomienie systemu odbywac sie bedzie programowo
przez panel dotykowy. Wytgczenie systemu réwniez odbywac sie bedzie z poziomu panelu
dotykowego.

1.3.3 Sterowanie o $wietleniem gtéwnym w sali

Do prawidtowej pracy systemu audiowizualnego niezbedne jest dostosowanie

warunkow oswietlenia panujgcego w sali poprzez mozliwos¢ sterowania oswietleniem.

W niniejszym projekcie ujeto stosowne wytyczne dotyczgce odwietlenia oraz przewidziano moduty
przekaznikowe i $ciemniajgce zarzadzane z poziomu systemu sterowania. Konfiguracja i dobor
interfejsu fgczacego system z oswietleniem opracowano na podstawie dokumentacji
elektrycznej. Pozwoli to na sterowanie o$wietleniem za pomocg ekranu dotykowego i sciennych
klawiatur.

Ze wzgledu na podwdjng projekcje oswietlenie powinno by¢ tak podzielone na obwody aby mozliwe
byto wygaszenie opraw nad ekranami, a pozostawienie doswietlenia w pozostatej czesci sali.
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- rolety wewnetrzne

Roleta typu Refleksol forma ostony przeciwstonecznej stosowana na zewnatrz jak i wewnatrz
pomieszczen. Przy zastosowaniu zewnetrznym pomaga w zachowaniu statej, komfortowej
temperatury w pomieszczeniu narazonym na dziatanie promieni stonecznych.

Umozliwia ograniczenie uzycia urzgdzen klimatyzacyjnych, przyczyniajgc sie do zmniejszenia kosztéw
eksploatacji budynkéw. Jest to tak zwany system "naturalnej klimatyzacji"

Stosowane w roletach tkaniny HIGH-T-TEX, Polyscreen, Screen, dzieki swoim wiadciwosciom,
gwarantujg skuteczng bariere optyczng dla wpadajgcego do pomieszczenia Swiatta, ttumig kontrasty,
zachowujgc dobrg widocznos¢ na zewnatrz.

Refleksol Ziiip ( petne zaciemnienie ) to roleta tekstylna zaprojektowana tak, aby tkanina pozostawata
w ciggtym napieciu niezaleznie od potozenia.

Takie rozwigzanie pozwala cieszy¢ sie funkcjonalnoscig rolety nawet przy silnych porywistych
wiatrach. Refleksol ziiip dzieki rozbudowanemu systemowi uszczelek kompensujgcych umozliwia
petne zaciemnienie nawet przy duzych nieréwnos$ciach na elewacji budynku.

Parametry techniczne

- wymiary kasety: szer. 113mm, wys. 128mm,

- wymiary maksymalne: szer. 3,5m, wys. 4,0m,
- konstrukcja w dowolnym kolorze z palety RAL,
- naped elektryczny.

Katowice, listopad 2013 r.
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lll.6. Warunki ochrony p.poz.

Opracowanie nie zmienia warunkéw opisanych w ,PBW REMONTU WRAZ Z
TERMOMODERNIZACJA DLA BUDYNKU SALI ZEBRAN WRAZ Z t ACZNIKIEM W KOMPLEKSIE
BUDYNKOW KWP W KATOWICACH przy ul. Lompy 19 w Katowicach - AW ARCHITEKT styczen
2012” na podstawie stwierdzenia, ze obiektu nie mozna dostosowac $cisle do obowigzujgcych
przepiséw ppoz w my$l wymagan okreslonych w §2 ust. 11 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny oapowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.), opracowana zostata ekspertyza techniczna w
zakresie ochrony przeciwpozarowej dla budynku Ekspertyza na podstawie §2, Ustawy umozliwita
okreslenie warunkoéw ochrony przeciwpozarowej, ktére mogag by¢ spetnione w sposéb inny niz podany
w rozporzgdzeniu, Ekspertyza uzyskata uzgodnienie Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej.

lll.7. Uwagi koricowe

— wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP zawartymi w
Rozporzgdzeniu Ministra Budownictwa z dnia 28.05.72 r. (Dz.U. Nr 13z 1972r.)
w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy przy wykonaniu robot budowlano-montazowych i
rozbiérkowych oraz w sposob nieucigzliwy dla wtascicieli sgsiednich posesji

— wszystkie wymiary podane w projekcie sprawdzi¢ na budowie przed zamdéwieniem materiatu

— stosowaé wylgcznie materiaty posiadajgce odpowiednie atesty

— wszelkie prace prowadzi¢ pod nadzorem o0séb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia budowlane

— podczas realizacji inwestycji, w razie uzasadnionej koniecznosci prowadzenia robot w rozbieznoci
z przyjetymi zatozeniami projektowymi, niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem w celu
dokonania niezbednych korekt

— po zakonczeniu prac montazowych i terenowych, teren w obrebie budowy nalezy uporzadkowaé

Katowice, listopad 2013 r.

Prawa autorskie nalezg do PPB STRUKTON. Wykorzystywanie i kopiowanie wymaga zgody.
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