LINIOWY ZESTAW GLOSNIKOWY BOSE® PANARAY® MA12EX

Najwazniejsze cechy

* Zaprojektowany w celu zapewnienia pefnopasmowej muzyki i wysokiej
zrozumiatosci mowy w wymagajacych akustycznie przestrzeniach zamknietych
i otwartych.

* Przenoszenie pefnego pasma muzycznego od 75 Hz do 13 kHz (-3 dB) bez
koniecznosci dodatkowego wzmacniania basow.

e Technologia gfosnikéw Articulated Array® zapewnia szeroka dyspersje
w poziomie, umozliwiajacg rozprzestrzenianie dzwieku pod katem 160°*.

e Glosniki sa dostepne w kolorze czarnym lub biatym i mozna je malowac.

Opis

Liniowy zestaw gfosnikowy PANARAY® MA12EX jest zaprojektowany do
zastosowan w przestrzeniach zamknietych i otwartych, w ktérych wymagana
jest muzyka petnopasmowa i zrozumiato$¢ mowy. Gtosnik PANARAY*MA12EX
zostat zaprojektowany w celu przenoszenia petnego pasma muzycznego od
75 Hz do 13 kHz (-3 dB) bez koniecznosci stosowania dodatkowych modutéw
basowych.

Glosnik MAT2EX mozna zamontowa¢ pojedynczo lub w konfiguracjach
zlozonych z wielu glosnikow. Glosnik jest Swietnie przystosowany do uzycia
wewnatrz pomieszczen jak i na zewnatrz, bez wzgledu na to, czy jest to
$wiatynia, obszar rekreacyjny/wielofunkcyjny, restauracja, audytorium, centrum
transportowe, sala gimnastyczna, atrium czy centrum handlowe.

Charakterystyka

Dane techniczne systemu (pojedynczy moduf)

Pasmo przenoszenia (-3 dB)' 75 Hz - 13 kHz
Zakres czestotliwosci (-10 dB) 58 Hz — 16 kHz
Obliczona maksymalna wartos¢ SPL dla 1 m’ 109 dB

Moc wejsciowa (ciggta/szczytowa) 150 W/600 W*
Skutecznos¢ osiowa (SPL/1 W na 1 m)* 87dB
Nominalne rozprowadzanie dzwieku w poziomie (-6 dB) 160°
Nominalne rozprowadzanie dZzwieku w pionie (-6 dB)° 20°
Impedancja nominalna (pominiecie transformatora) 8Q
Impedancja minimalna 71Q
Czestotliwos¢ zwrotnicy Nie dotyczy
Zalecany filtr gérnoprzepustowy 65 Hz

Przetworniki
Elementy nagfasniajace

Wiasciwosci fizyczne
Materiat obudowy

12 elementow; wys. dynamika, odpornos¢ na war. atmosf.;
$red. 2,25 cala (57 mm)

Malowane proszkowo aluminium

Maskownica

Malowane proszkowo aluminium

Specyfikacja Srodowiskowa

Do uzycia w przestrzeniach zamknietych i otwartych zgodnie ze specyfikacja
IEC 529 IPX5

Ztacza

Dwa zfacza z przewodami réwnolegtymi Neutrik Speakon® NL4
Dwie listwy z dwoma zaciskami

Mocowanie do zawieszenia

6 gwintowanych wkfadek M6

Wymiary (W x S x G) 38,8 calax 4,1 calax5,5 cala
(986 mm x 104 mm x 140 mm)

Masa netto 20,8 funta (9,4kg)

Masa opakowania transportowego 22,9 funta (10,4kq)

Uwagi:

*Technologia Articulated Array gwarantuje jednolity dzwigk na znacznym obszarze: co drugi element nagt. jest ustawiony pod katem, a dzwiek o state] tonacji rozchodzi sie w poziomie pod katem 160 stopni.
"“‘Rozprowadzanie dZzwigku w pionie zalezy od liczby pionowych modutéworaz odlegtoéci. Doktadne wyniki mozna uzyskac za pomoca oprogramowania Modeler.
*Moc 150 W umozliwiajaca uzycie w zastosowaniach dotyczacych muzyki o petnym zakresie i mowy. Zastosowania wytacznie dla mowy (od 155 Hz do 12 kHz), obciazenie (ciagte) 300 W/1200 W.
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LINIOWY ZESTAW GkOSNIKOWY BOSE® PANARAY® MA12EX

Zalecana korekcja

MA12EX Processor Settings
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HPF Freq. (Ha)|  63.1 63.1 70 63.1
Slope (dB/octave) 24 24 24 24
Type | Butterworth Butterworth Butterworth Butterworth
PEQ1 Type PEQ PEQ PEQ PEQ
Freq. (Hz) 100 89.13 100 199.5
Bandwith 1.6 1.25 1.6 1.25
Level (db) 6 3 6 -4
PEQ2 Type PEQ PEQ PEQ PEQ
Freq. (Hz) 251.2 251.2 251.2 631
Bandwith 1.25 1 1 0.8
Level (db) -6 -4 -4.5 -3
PEQ3 Type PEQ PEQ PEQ PEQ
Freq. (Hz) 891.3 794.3 707.9 794.3
Bandwith 2 0.63 2 1.25
Level (db) -4 -3 -5 -5.5
PEQ4 Type PEQ PEQ PEQ PEQ
Freq. (Hz) 2k 2k 1.78k 2k
Bandwith 1 1 0.8 1
Level (db) -4.5 -3.5 -3 -5
PEQ5 Type PEQ PEQ PEQ PEQ
Freq. (Hz) 7.94k 7.94k 7.08k 7.08k
Bandwith 1.25 1 0.63 1
Level (db) -10 -8 -8 -8
PEQ6 Type PEQ PEQ PEQ PEQ
Freq. (Hz) 12.6k 12.6k 12.6k 12.6k
Bandwith 0.8 0.63 1.6 0.63
Level (db) 5.5 7 6 7

Schematy mechaniczne

Schemat okablowania

Uwaga — ustawienia zostaty okreslone dla urzadzer ControlSpace °. Dla innych moga wystepowac réznice.
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Wykresy biegunowe — 1/3 oktawy w poziomie

125 Hz Octave Band 250 Hz Octave Band 500 Hz Octave Band
90 90 90




LINIOWY ZESTAW GLOSNIKOWY BOSE° PANARAY® MA12EX
Wykresy biegunowe — 1/3 oktawy w pionie
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LINIOWY ZESTAW GkOSNIKOWY BOSE® PANARAY® MA12EX

Specyfikacje dla inzynieréw i architektow
Zestaw bedzie stanowi¢ petnozakresowy system z wieloma przetwornikami
i dostosowana aktywna korekgja. Ponizej przedstawiono sposéb wykonania:

Zestaw bedzie sktada¢ sie z 12 odpornych na dziatanie warunkéw
atmosferycznych przetwornikéw o wysokiej dynamice, srednicy 2,25 cala
(57 mm), zamontowanych w konstrukcji typu Articulated Array”. Kazdy
glosnik bedzie mie¢ impedancje nominalng 5Q i bedzie pofaczony

przewodowo w uktadzie szeregowym i réwnolegtym tak, aby wynikowa

impedancja nominalna wynosita 8Q.

Nominalna pozioma szerokos¢ wiazki zestawu bedzie wynosi¢ 160°;
rozprowadzanie dzwieku w pionie bedzie stanowi¢ wigzke o stafej
wysokosci. Obcigzenie zestawu bedzie wynosi¢ 150 W ciaggtego szumu
rézowego, pasmo bedzie ograniczone do zakresu od 75 Hz do 13 kHz (-3 dB).

Zestaw zestrojony na 75 Hz bedzie dostarczany z kanatowym ukfadem
wentylacji. Zlacze wejsciowe zestawu bedzie skfada¢ sie z dwu gniazd
gniazd z przewodami réwnolegtymi Speakon® NL4 i dwu listw z dwoma
zaciskami.

Obudowa zestawu MA12EX bedzie wykonana z aluminium. Jej zewnetrzne
wymiary beda wynosic 38,8 cala (W) x 4,1 cala (S) x 5,5 cala (G) (986 mm x
104 mm x 140 mm). Waga bedzie wynosi¢ 20,8 funta (9,4 kg).

Bezpieczenstwo i zgodnos¢ z przepisami
Zestaw MA12EX spetnia wymagania normy ANSI/EIA-636
Zalecane zasady bezpieczeristwa dotyczace glosnikow.

Montaz

Zestaw MA12EX mozna montowac jako pojedyncze elementy lub w zespotach
wieloelementowych, w celu uzyskania efektu zestawu liniowego. Dostepne
sg uchwyty montazowe dla gtosnika BOSE® MAIT2EX, przetestowane
przy montazu gtosnika MA12EX pojedynczo oraz w zespotach dwu- lub
trojelementowych. Aby zamontowac cztery lub wiecej gtosnikéw MAT2EX,
nalezy zamoéwi¢ system montazowy u renomowanego producenta. Nalezy
wybra¢ konstrukcje systemu, ktéra bedzie funkcjonalna dla wybranego
glosnika i planowanego zastosowania. Projekt i wykonanie powinny
zawsze zostac ocenione przez licencjonowanego, profesjonalnego inzyniera
w aspekcie odpornosci na zniszczenie i bezpieczenstwa w planowanym
zastosowaniu.

Uwagi:

Sposob pomiaru cech naszych glosnikéw

1. Pasmo przenoszenia i zakres
Dane odpowiadajg $redniemu przenoszeniu na typowym obszarze
rozprowadzania dZwieku, z zastosowana zalecana korekja.

2. Obliczona maksymalna wartos¢ SPL

Wartos¢ obliczona na podstawie czutosci na wejsciu, przy zastosowaniu
zalecanej korekcji i maksymalnej mocy wejéciowej, z wylaczeniem
kompresji mocy.

3. Moc wejsciowa
Szum rézowy ze wspdtczynnikiem szczytu wynoszacym 6 dB jest ograniczony
pasmem odpowiednio do zakresu pracy gtosnika. Badanie trwa 100 godzin.

4. Skutecznos¢ osiowa
Petnopasmowy szum rézowy z zalecana korekcja i wzmocnieniem do
poziomu 1 W jest doprowadzany do gfosnika w komorze bezechowe;.

Rodzina zestawoéw liniowych PANARAY® MA12 i MA12EX

Rodzina zestawéw liniowych MA12 obejmuje urzadzenia PANARAY® MA12
i MA12EX. Na kolejnych stronach zamieszczono wyczerpujacy przeglad
korzysci oferowanych przez oba modele i mozliwych do zastosowania
akcesoriow.

Zestaw liniowy PANARAY® MA12EX

Najnowszy cztonek rodziny gtosnikéw PANARAY® MA12, petnopasmowy
zestaw liniowy PANARAY® MA12EX zostal zaprojektowany w celu zapew-
nienia petnego zakresu muzyki i wysokiego poziomu czytelnosci mowy w
zakresie 75 Hz to 13 kHz (-3 dB), bez dodatkowego wzmacniania baséw,
w wymagajacych pod wzgledem akustycznym przestrzeniach zamknietych
i otwartych. Glosnik mozna zamontowac pojedynczo lub w konfiguracjach
ztozonych z wielu glosnikéw. Jest on Swietnie przystosowany do uzycia
wewnatrz pomieszczen jak i na zewnatrz, bez wzgledu na to, czy jest to
Swigtynia, obszar rekreacyjny/wielofunkcyjny lub handlowy, restauracja,
audytorium, centrum transportowe, sala gimnastyczna, atrium czy centrum
handlowe.

Zestaw liniowy PANARAY® MA12

Liniowy zestaw gfosnikowy PANARAY® MA12 zostat zaprojektowany dla
wymagajacych pod wzgledem akustycznym przestrzeni zamknietych,
w ktérych zrozumiatos¢ mowy i mozliwosc¢ jej odtwarzania ma kluczowe
znaczenie. Ten gtosnik jest Swietnie przystosowany do uzycia wewnatrz
pomieszczen, bez wzgledu na to, czy jest to Swigtynia, audytorium, centrum
transportowe, atrium, sala gimnastyczna czy obszar wielofunkcyjny.

'Statyw ES-10 w pofaczeniu z adapterem PSA-12 umozliwia zamontowanie tylko jednego gto$nika MA12EX.

BOSE® Professional Systems Division



DANE TECHNICZNE

Poréwnanie urzadzen stanowiacych rodzine produktow

MA12 MA12EX
Cechy produktu
Zastosowania wewnatrz pomieszczen ° .
Zastosowania na przestrzeniach otwartych o
Konstrukcja w technologii Articulated Array” o
Zastosowania wytacznie dla mowy . .
Zastosowania dla mowy i muzyki (petny zakres) (z dodatkowymi modutami basowymi) o

Dane techniczne systemu (pojedynczy modut)

Pasmo przenoszenia (-3 dB)’ 155 Hz - 12 kHz 75 Hz - 13 kHz
Zakres czestotliwosci (-10 dBY’ 100 Hz - 16 kHz 58 Hz — 16 kHz
Obliczona maksymalna wartos¢ SPL dla 1 m’ 113 dB 109 dB
Moc wejsciowa (ciggta/szczytowa)’ 300 W/1200 W 150 W/600 W’
Skutecznos¢ osiowa (SPL/1 W na 1 m)® 88 dB 87 dB
Nominalne rozpr. dZzwieku: poziomo (-6 dB) 145° 160°
Nominalne rozpr. dzwigku: pionowo (-6 dB)° 20° 20°
Impedancja nominalna (pominigcie trans.) 8Q 8Q
Impedancja minimalna 6,2Q 71Q
Czestotliwos¢ zwrotnicy Nie dotyczy Nie dotyczy
Zalecany filtr gérnoprzepustowy 125 Hz 65 Hz

Przetworniki
12 elementéw (wysoka dynamika mocy) odpornych

12 elementow (Sr./wys. tony) o sred. 2,25 cala (57 mm) na warunki atmosferyczne o $red. 2,25 cala (57 mm)

Elementy nagfasniajace

Wiasciwosci fizyczne

Materiat obudowy Malowane proszkowo aluminium Malowane proszkowo aluminium
Maskownica Malowana proszkowo stal Malowane proszkowo aluminium
Ztacza Dwa ztacza z przewodami réwnolegtymi Dwa ztgcza z przewodami réwnolegtymi

Neutrik Speakon® NL4 Jedna listwa z dwoma zaciskami | Neutrik Speakon” NL4 Dwie listwy z dwoma zaciskami
6 gwintowanych wktadek M6
38,8 calax 4,1 calax5,5 cala

4 gwintowane wktadki M6
38,8 calax 4,2 calax5,1 cala

Mocowanie do zawieszenia

Wymiary (Wx$xG) (986 mm x 107 mm x 130 mm) (986 mm x 104 mm x 140 mm)
Masa netto 18,7 funta (8,5kg) 20,8 funta (9,4kg)

Masa opakowania transportowego 20,8 funta (9,4kg) 22,9 funta (10,4kg)

Kolor Czarny/biaty, mozliwo$¢ malowania Czarny/biaty, mozliwos¢ malowania

‘Technologia Articulated Array gwarantuje jednolite rozprzestrzenianie dzwieku na znacznym obszarze, poprzez
zamontowanie w obudowie co drugiego elementu nagtasniajacego pod katem, co pozwala uzyskac obszar
rozprowadzania dzwieku w poziomie obejmujacy kat 160 stopni oraz staty balans tonow.

‘Pasmo przenoszenia i zakres: dane odpowiadaja Sredniemu przenoszeniu na typowym obszarze
rozprowadzania dZzwigku, z zastosowana zalecana korekgja.

‘Obliczona maksymalna wartos¢ SPL: wartos¢ obliczona na podstawie czutoéci na wejsciu, przy zastosowaniu
zalecanej korekcji i maksymalnej mocy wejsciowej, z wytaczeniem kompresji mocy.

‘Moc wejsciowa: Szum rézowy ze wspotczynnikiem szczytu wynoszacym 6 dB jest ograniczony pasmem
odpowiednio do zakresu pracy gtosnika. Badanie trwa 100 godzin.

*Skuteczno$¢ osiowa: petnopasmowy szum rézowy z zalecang korekcja i wzmocnieniem do poziomu 1 W jest

doprowadzany do gtosnika w komorze bezechowej.

‘Rozprowadzanie dZwieku w pionie jest zmienne w zaleznosci od liczby modutéw ustawionych pionowo oraz

odlegtosci od granicy linia-zrodto. W celu osiagniecia najwiekszej doktadnosci szacunkow nalezy uzywac
oprogramowania MODELER".

"Moc 150 W umozliwiajaca uzycie w zastosowaniach dotyczacych muzyki o petnym zakresie i mowy.

Zastosowania wytacznie dla mowy (od 155 Hz do 12 kHz), obciazenie (ciagte) 300 W/1200 W.




LINIOWY ZESTAW GkOSNIKOWY BOSE® PANARAY* MA12EX

MA12 MA12EX

Akcesoria do gtosnikow MA12 i MA12EX

Uchwyt faczacy CB-MA12
Uchwyt taczacy do taczenia wielu glosnikéw MA12; do zastosowan wewnatrz °
pomieszczen.

Uchwyt taczacy CB-MA12EX
Uchwyt taczacy do taczenia wielu glosnikéw MA12EX; do zastosowan wewnatrz o
i na zewnatrz pomieszczen.

Transformator 70 V/100 V CVT-MA12
Transformator do zastosowania z gto$nikami MA12. Dotaczony uchwyt faczacy °
transformator z gtosnikiem; do zastosowania wewnatrz pomieszczen.

Transformator 70 V/100 V CVT-MA12EX
Transformator do zastosowania z gtosnikami MA12EX. Dotaczony uchwyt do potaczenia °
transformatora z gtosnikiem; do zastosowania wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen.

Uchwyt z regulacja odchylenia wyfacznie w pionie WB-MA12/MA12EX
Uchwyt z regulacja odchylenia w pionie dla gtosnikéw MA12 i MA12EX; do zastosowan ° °
wewnatrz pomieszczen.

Uchwyt dwuosiowy WMB-MA12/MA12EX
Uchwyt z regulacja odchylenia w pionie i w poziomie dla glosnikéw MA12 i MA12EX; o °
do zastosowan wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen.

Uchwyt z blokada odchylenia w pionie WMB2-MA12/MA12EX
Uchwyt dla gtosnikow MA12 i MA12EX; regulacja w pionie: 0-10°; do zastosowania

L]
wewnatrz i na zewnatrz. Mozna stosowac z uchwytem z regulacja odchylenia *
wylacznie w pionie WB-MA12/MA12EX lub dwuosiowym WMB-MA12/MA12EX.
Adapter do statywu PSA-12
Adapter do statywu, umozliwiajacy montaz pojedynczego gtosnika MA12 lub MA12EX R .

na statywie ES-10; do zastosowar wewnatrz pomieszczen. Adapter umozliwia
regulacje odchylenia w pionie w zakresie 0-10°.
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