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A. OPIS TECHNICZNY

1. Wstep.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji wentylaciji i klimatyzacji po-
mieszczen w budynku ,Rotunda” na terenie KWP w Katowicach przy ul. Lompy 19.

Inwestor: Komenda Wojewédzka Policji w Katowicach ul. Lompy 19
Obiekt: Budynek ,Rotunda”

1.2. Podstawa opracowania.
Projekt budowlany wentylaciji i klimatyzacji pomieszczen w budynku ,Rotunda” na terenie KWP w Ka-
towicach przy ul. Lompy 19 opracowano na podstawie nastepujacych zatozen:

- Projektu architektoniczno- budowlanego

- Katalogow urzadzen wentylacyjnych

- Katalogéw nawiewnikéw i wywiewnikow firmy SCHAKO
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- Katalogow urzadzen chtodniczych f-my DAIKIN
- Programu obliczeniowo — rysunkowy VENTPACT 1.2.- FLUIDCAD
- Obowigzujacych norm i przepisow.

1.3. Zalozenia do projektu.
Projekt klimatyzacji i w budynku ,Rotunda” na terenie KWP w Katowicach przy ul. Lompy 19 opraco-
wywano na podstawie nastepujacych zatozen:

e Oczekiwane parametry w pomieszczeniach:
- okres zimowy t=20°C +2
- okres letni t=24°C +2
« Parametry zewnetrzne powierza:
- okres zimowy t= - 20°C
- okres letni t= + 32°C
» llo$¢ os6b na sali zebran - 335 0s06b; biblioteka 10 os6b
«  Strumien powietrza zewnetrznego dla pom. klimatyzowanych - 30m*/h osobe

1.4. Charakterystyka obiektu
Obiekt zlokalizowany jest w Katowicach przy ulicy Lompy 19.
W piwnicy zlokalizowane sg pomieszczenia techniczne takie jak wentylatornia, wezet ciepliny, po-
mieszczenia rozdzielni elektrycznej oraz magazyny.
Na parterze zlokalizowane sg pomieszczenia biblioteki, biurowe, gospodarcze oraz komunikacja.
Na pietrze zlokalizowana jest sala zebran na 335 o0s6b, sala konferencyjna, sanitariaty oraz komu-
nikacja. Sala zebran zajmuje dwie kondygnacije.
Na Il pietrze zlokalizowane sg pomieszczenie biurowe, sale wystawiennicze, sanitariaty pom. tech-
niczne oraz komunikacja (tgcznik miedzy budynkami).
Na Il pietrze zlokalizowane sg pomieszczenie biurowe i komunikacja (tacznik miedzy dwoma wy-
sokimi budynkami).

1.5. Zakres opracowania.

Zakresem niniejszego opracowania bedzie wentylacja i klimatyzacja takich pomieszczen jak:
1. Sala zebran na 335 os6b — poziom pietra i |l pietra
2. Pomieszczenia biblioteki — na poziomie parteru

Wentylacja wywiewna w pomieszczeniach
1. WC-ty i pomieszczenia sanitarne

2. Rozwiazania projektowe.

2.1. Wentylacja sali zebra n poziom pi etra i Il pietra
instalacja nawiewna N-1 i wywiewna W-1

Dla Sali zebran na poziomie pietra i Il pietra zaprojektowano wentylacje nawiewno — wywiewng o
wydajnosci L=10050m3/h nawiewajacg powietrze higieniczne do pomieszczenia. Dla tego uktadu
zaprojektowano centrale klimatyzacyjnag z odzyskiem ciepta typu GOLD - 30.

Centrala wentylacyjna sklada sie:

Nawiew 10050m*/h Ap=300Pa

- thumik TBDA-1-120-050-065

- przepustnica z sitownikiem TBSA-3-120-050-1-1

- filtr kieszeniowy kasy F7

- wymiennik rotacyjny RECOnomic z ptynna regulacjg

Nagrzewnicg wodna TBLA-4-120-050-2-3 Q=50,00kW

Chtodnica freonowa dwusekcyjna TBKC-2-120-050-3-1

- wentylator GOLD Wing o mocy 5,0kW

- Sekcja wentylacji

Wywiew 10050m*/h Ap=300Pa

- ttumik TBDA-1-120-050-65

- przepustnica z sitownikiem TBSA-3-120-050-1-1

- filtr kieszeniowy kasy F7

- wentylator GOLD Wing o mocy 5,0kW

Centrale wentylacyjng zlokalizowano w pomieszczeniu technicznym na poziomie Il pietra. Powietrze
zasysane jest z czerpni sciennej do komory kurzowej. Z komory kurzowej poprzez sie¢ kanatéw do-
prowadzone jest do centrali klimatyzacyjnej.

Powietrze w centrali klimatyzacyjnej jest oczyszczane wstepnie na filtrze tkaninowym klasy EU-7 oraz
podgrzewane wstepnie w wymienniku rotacyjnym zainstalowanym w centrali. Ogrzanie lub schtadza-
nie powietrza odbywac sie bedzie w nagrzewnicy wodnej lub dwusekcyjnej chfodnicy freonowej zain-
stalowanej za centralg klimatyzacyjna. Urzadzenia chtodnicze dla kazdej sekcji oddzielne bedzie zain-
stalowane $cianie budynku.

Powietrze rozprowadzane jest siecig kanatéw wentylacyjnych do 15 —tu dysz dalekiego zasiegu typu
WDA-W-SK-125-DS1 firmy SCHAKO ktére zostaly usytuowane w potokragtej scianie Il pietra. llosé
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powietrza dla jednej dyszy wynosi 670m3/h, strata cisnienia Ap=151Pa gtosnos¢ Lwa 38 dB(A) zasieg
poziomy X=18 m pionowy Y=4,42m, vmax 0,53m/s; At = 8TC; | =76 Tv = 0,02.

Wywiew powietrza z sali zebran zorganizowano poprzez szes¢ kratek wentylacyjnych zainstalowa-
nych nad posadzka pietra w $cianie przy wejsciu na sale. Predko$é na kratce wywiewnej wynosi 1,85
m/s. Aby zapewni¢ cichg prace instalacji wentylacyjnej na nawiewie i wywiewie zastosowano ttumiki
akustyczne kanatowe.

W centrali wentylacyjnej zastosowano komore mieszania, ktéra pozwala na wprowadzanie do obiegu
zmiennej ilosci powietrza zewnetrznego zaleznej od ilosci 0s6b zgromadzonych na sali. Moze by¢
réwniez wykorzystana do szybkiego dogrzania sali zebran poprzez ustawienie wentylacji tylko na po-
wietrze obiegowe.

2.2. Wentylacja biblioteki.
instalacja nawiewna N-2 i wywiewna W-2

Dla pomieszczen biblioteki znajdujgcych sie na parterze budynku zastosowano wentylacje nawiewno
— wywiewng o wydajnosci L=500m3/h. Dla tego uktadu zaprojektowano centrale wentylacyjng z odzy-
skiem cieptg typu VAM 800 firmy DAIKIN. Centrala klimatyzacyjna posiada nastepujace sekcje funk-
cjonalne:

1. sekcja filtrowania wstepnego — filtr EU 4

2. sekcja odzysku ciepta (wymiennik krzyzowy)

3. sekcja wentylatora nawiewnego i wywiewnego
Centrala wentylacyjna dla pomieszczen biblioteki zlokalizowana zostata w pomieszczeniu zaplecza
biblioteki na parterze budynku — podwieszona pod stropem pomieszczenia. Powietrze zasysane jest z
komory kurzowej znajdujacej sie w piwnicy budynku. Powietrze w centrali klimatyzacyjnej jest oczysz-
czane wstepnie na filtrze tkaninowym klasy EU-4 oraz podgrzewane wstepnie w wymienniku krzyzo-
wym zainstalowanym w centrali. W uktadzie zainstalowano nagrzewnice elektryczng na powietrzu
czerpnym o mocy 3kW, ktéra podgrzewa powietrze do temperatury -5C. Przy tej temperaturze na-
wiewane powietrze bedzie miato 16C. Za central g zainstalowano nagrzewnice elektryczng o mocy
3kW ktéra ma za zadanie podgrzewac powietrze do temp 26<C.
Na kanale nawiewnym zainstalowano nawilzanie powietrza poprzez wtrysk pary wodnej do kanatu
wentylacyjnego za pomocag lancy z nawilzacza parowego firmy SWEGON.
Powietrze do pomieszczenia biblioteki nawiewane jest za pomocg dwdch dysz dalekiego zasiegu typu
WDA-WSK-100-DS1. llo$¢ powietrza dla jednej dyszy wynosi 250 m/h; Ap 42Pa; Lwa 32dB(A); zasieg
poziomy 16m; pionowy 3,2; Vmax 0,3m/s. Wywiew powietrza jest zorganizowany poprzez kratki wen-
tylacyjna zainstalowane w tej samej scianie co dysze. Powietrze zuzyte jest usuwane nad dach bu-
dynku poprzez wyrzutnie dachowa..
Aby zapewni¢ cichg prace instalacji wentylacyjnej na nawiewie i wywiewie zastosowano ttumiki aku-
styczne kanatowe.

2.3. Klimatyzacja sali zebra n.

Dla usuniecia zyskow ciepta od nastonecznienia oraz od ludzi przebywajgcych w sali zebran zaprojek-
towano klimatyzacje ztozong. Czes$é zyskow ciepta bedzie odprowadzana za pomocg powietrza na-
wiewanego do sali (powietrze higieniczne) Pozostate zyski ciepta od nastonecznienia i ludzi bedzie
usuwana za pomocg klimatyzatoréw sciennych zainstalowanych na $cianie sali w pasie miedzy dol-
nymi i gérnymi oknami. Zastosowano 10 klimatyzatoréw sciennych typu FXAQG63P firmy Daikin. Na
rzutach pokazana jest wielko$¢ urzadzen ich usytuowanie oraz proponowana trasa rurociggéw dopro-
wadzajacych czynnik chtodniczy do poszczegoélnych jednostek wewnetrznych. Klimatyzatory zasilane
sq jednostki zewnetrznej typu RXYHQ24P8 firmy Daikin. Urzadzenia zewnetrzne zlokalizowane sg na
zewnatrz budynku na terenie. Czynnik chtodniczy dostarczany jest do sali rurociggami prowadzonymi
w pionie przy dylatacji. Rurociagi rozprowadzajgce prowadzone sa w pasie miedzy dolnymi i gérnymi
oknami sali zebran i dostarczane do poszczegdinych jednostek wewnetrznych. Na weztach zamonto-
wane sg rozgatezienia REFNET. Rodzaj rozgatezien jest opisany na rzucie.

Dla przygotowania czynnika chtodniczego dla wentylacji zastosowano dwie jednostki zewnetrzne typu
ERQ125AV1 Firmy DAIKIN. Doprowadzenie czynnika chtodniczego odbywa¢ sie bedzie bezposrednio
z jednostki zewnetrznej do sekcji chtodnicy freonowej. Doprowadzenie rurociggéw w pionie przy dyla-
tacji budynku. Rurociggi bedg prowadzone po $cianie budynku i pionem w szachcie przy dylatacji
budynku.

2.4. Doprowadzenie mediéw.

Czynnik grzewczy do central wentylacyjnych doprowadzany bedzie z rozdzielaczy centralnego ogrze-
wania znajdujacych sie w pomieszczeniu wymiennikowni zlokalizowanej w pomieszczeniu technicz-
nym w piwnicy budynku. Doprowadzenie ciepta ujete jest w odrebnym opracowaniu. Doprowadzenie
chtodu odbywac¢ sie bedzie do poszczegdlnych sekcji chtodniczych ze skraplaczy usytuowanych na
Scianie budynku Czynnik chtodniczy bedzie prowadzony rurami miedzianymi do chtodnictwa. Prowa-
dzenie rurociggdw i ich $rednice pokazano na rzutach budynku.
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2.5. Odprowadzenie skroplin.

Ze wszystkich jednostek wewnetrznych odprowadzi¢ skropliny do pionéw kanalizacji sanitarnej. Od-
prowadzenie skroplin wykona¢ grawitacyjnie rurami dn 32 wzdluz Sciany zewnetrznej. Na podigczeniu
wykona¢ zamkniecie wodne.

2.6. Uklady automatycznej regulaciji.

Dla instalacji nawiewnych zastosowano uktad automatyki z kanatowymi czujnikami temperatury, ofe-
rowany przez producenta central. Uklad automatyki jest kompletnym systemem zasilajacym, steruja-
cym i zabezpieczajacym prace central wentylacyjnych z nagrzewnicg wodng i chtodnicg utrzymujacy
stalg temperature nawiewanego powietrza przy pomocy mikroprocesorowego regulatora temperatury
pracujacy w systemie Pl. Pelng uktad automatyki dla danej centrali dostarcza dostawca central wraz z
opisem algorytmoéw dziatania uktadéw automatycznej regulaciji.

2.7. Izolacja.

Wszystkie kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne muszg by¢ zaizolowane (kanaty prostokgtne
zaizolowag izolacjg ThermaEco FRZ - mata (A - 0,038 W/mK przy 40°C) gr 25 mm, Maty izolacyjne
nalezy montowac¢ za pomocg kleju wedtug wytycznych producenta. Rurociggi doprowadzajgce chtod
do klimatyzatoréw i chtodnic z jednostek zewnetrznych nalezy zaizolowac¢ izolacjg Thermasmart gru-
bosci 25mm. Izolacje rur chtodniczych prowadzong na zewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢ blacha
aluminiowa.

2.8. Regulacja instalacji wentylacyjnej.
Pod koniec prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ regulacje instalacji wentylacyjnej na przepustni-
cach wentylacyjnych.

2.9. Proba szczelno $ci.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci catej instalacji wentyla-
cyjnej. Prébe wykona¢ wg normy PN-B/76001/1996 ,Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania
i badania”.

2.10. Zawieszenia kanatow.
Zawieszenia kanatow oraz ich potaczen wykona¢ wg obowiazujacych norm i wytycznych.

2.11. Czyszczenie kanatow.
Za i przed zmiang kierunku prowadzenia kanatéw wentylacyjnych zainstalowa¢ witazy do czyszczenia
kanatow.

2.12. Zabezpieczenia p.po zarowe.

Dla wentylacji Sali zebran zaprojektowano oddzielng wentylatorownie zlokalizowang w pomieszczeniu
technicznym na Il pietrze. Na wyjsciu kanatéw wentylacyjnych z tego pomieszczenia zaprojektowano
klapy przeciwpozarowe w stropie na instalacji czerpnej klapa C1-27 rys W/W-10 i wywiewnej klapa
W1-12 rys W/W-10 oraz okragte na doprowadzeniu do dysz dalekiego zasiegu zamontowane w $cia-
nie potkolistej klapa N1-19 rys W/W-08 . Kanaly wentylacyjne prowadzone z czerpni do wentylatorni
poprzez pomieszczenie zaplecza biblioteki nalezy obudowaé ptytami prematec, dalej kanaly prowa-
dzone sg w kanale murowanym.

Centrala wentylacyjna dla biblioteki nie ma wydzielonego pomieszczenia i jest usytuowana nad stro-
pem podwieszonym pomieszczenia wentylowanego. Kanaly doprowadzajgce powietrze do centrali
prowadzone sg bezpos$rednio z czerpni zlokalizowanej w piwnicy na stropie w nad piwnicg zamonto-
wac klap @ C2-6 rys W/W-11. Inne kanaly tej instalacji nie przechodza przez inne pomieszczenia.

Z centrali powietrze jest dostarczane bezposrednio do sali biblioteki.

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca do wentylacji ogoélnej — LX-5G (normalnie otwarta)
Przeciwpozarowa klapa odcinajgca Gryfit LX-5 G o wymiarze LxH=400x800 i odpornosci ogniowej
EIS 120 wyposazona w kompaktowy sitownik elektryczny typ FDG-WT-8-24V AC/DC sterowany prze-
rwg pradowa, tj. zanik napiecia zamyka przegrode klapy a ponowne podanie napiecia powoduje
otwarcie przegrody klapy. Pobér mocy przy podtrzymaniu ponizej 1W. Klapa wyposazona w termowy-
lacznik oraz pojedynczy wskaznik krancowy poczatek i koniec do monitoringu potozenia przegrody
klapy. Klapa wyposazona w modut EMS ktéry umozliwia prace testera TZ wyposazonego w autono-
miczne zasilanie, zapewniajgc mozliwos¢ testowania dziatania klapy przed podigczeniem klapy do
instalacji sygnalizacji pozaru oraz w trakcie przegladow okresowych i obstugi serwisowej.

Przeciwpozarowa klapa odcinajgca do wentylacji ogélnej — CX- (normalnie otwarta)
Przeciwpozarowa klapa odcinajgca Gryfit CX-5 o wymiarze D=400 i odpornosci ogniowej EIS 120
wyposazona w kompaktowy sitownik elektryczny typ FDG-WT-8-24V AC/DC sterowany przerwa pra-
dowa, tj. zanik napiecia zamyka przegrode klapy a ponowne podanie napiecia powoduje otwarcie
przegrody klapy. Pobér mocy przy podtrzymaniu ponizej 1W. Klapa wyposazona w termowytgcznik
oraz pojedynczy wskaznik krancowy poczatek i koniec do monitoringu potozenia przegrody klapy.
Klapa wyposazona w modut EMS ktory umozliwia prace testera TZ wyposazonego w autonomiczne
zasilanie, zapewniajac mozliwos¢ testowania dziatania klapy przed podtgczeniem klapy do instalacji
sygnalizacji pozaru oraz w trakcie przegladéw okresowych i obstugi serwisowe;.
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Centrale wentylacyjne muszg by¢ wylgczone poprzez sygnat z centralki p.poz. Instalacja SAP bedzie
obejmowac caly budynek i bedzie wykonana w odrebnych opracowaniu.

2. Wytyczne Bran zowe.

2.3.Wytyczne bran zy instalatorskiej.

1. Zamontowaé wszystkie nowoprojektowane uktady wentylacyjne i podtaczyé instalacje doprowa-
dzajaca czynnik grzewczy oraz chtodniczy

2. Zwrdci¢ szczegolng uwage na doktadne uszczelnienie wszystkich potaczen kanatéw wentylacyj-
nych.

3. Zwrdci¢ szczegllna uwage na uszczelnienie akustyczne dysz dalekiego zasiegu montowanych w
Scianie.

4. Przewody czynnika grzewczego oraz czynnika chtodniczego prowadzi¢ z uwzglednieniem odpo-
wiedniego nachylenia, w najwyzszych punktach wykonac odpowietrzenie.

5. Wykonaé ptukanie instalacji obiegu nagrzewnic i chtodnic. Podczas ptukania nagrzewnice i chtod-
nice powinny by¢ odtaczone.

6. Po doktadnym ptukaniu instalacje nalezy podda¢ prébie szczelnosci pod cisnieniem 0,9MPa.

7. Po montazu calej instalacji wentylacyjnej wykona¢ prébe szczelnosci.

8. Po probie szczelnosci wykonac¢ regulacje instalacji.

9. Zaizolowa¢ wszystkie przewody wentylacyjne.

10. Montaz oraz rozruch urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych przeprowadzi¢ zgodnie z DTR
producentéw poszczegdinych urzgdzen.

11. Wykona¢ odprowadzenie skroplin do kanalizaciji.

12. Kanaty wentylacyjne czerpne prowadzone pod stropem parteru obudowa¢ ptytami promatec.

3.2. Wytyczne bran zy budowlane;.

1. Przewidzie¢ otwory montazowe dla wprowadzenia urzgdzen i prowadzenia kanatow wentylacyj-
nych.

2. Wykona¢ przebicia kanatow wentylacyjnych w $cianach i stropach budynku.

3. Wykonac¢ konstrukcje pod skraplacze dla nagrzewnic oraz klimatyzatoréw..

4. Wyciszy¢ sciany wentylatorowi.

3.

3. Wytyczne bran zy elektrycznej.

1. Zapewnic¢ zasilanie urzadzen wentylacyjnych i chtodniczych:
e rozdzielnicy elektrycznej uktadu nawiewnego i wywiewnego
e sitownikéw zawordw regulanagrzewnic elektrycznychcyjnych

2. Wykona¢ potgczenia obwodow automatycznej regulacji zgodnie ze schematem i zaleceniami pro-
ducenta urzadzen wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz producenta automatyki.

3. Kanalowe czujniki temperatury zamontowac po stronie ttocznej wentylatora w odlegtosci ok. 2 m
od wylotéw wentylatorow.

4. Obliczenia.

4.1. llosci powietrza dla sali zebra n

Dane wyjsciowe
- llos¢ os6b — 335
- llo$é powietrza higienicznego na osobe — 30m*/h
L = 335 x 30 = 10050m*/h

4.2. Zyski ciepta od ludzi i nastonecznienia
Dane wyjsciowe
- llos¢ os6b — 335
a) Dla okresu lata - zakladana temperatura wewnetrzna t,=24°C
Ciepto od ludzi

Q, =335x97x1163% 0,8 = 30233W
Zyski ciepta od nastonecznienia - Obliczenia wykonano za pomoc g VRV Pro V5.4.0
Q. =69766W

Catkowita ilos¢ ciepta do usuniecia w lecie wynosi
Q =30,23+ 69,766 = 99,9kW
Do dalszych obliczen przyjeto Q=100000W

5. Uwagi ko hcowe

- Dla zapewnienia prawidtowego przebiegu i prowadzenia robét budowlanych —

- przystgpienie do robét nalezy poprzedzi¢ opracowaniem organizacji budowy, uwzgledniajg-
cego sposbdb prowadzenia prac, skladowanie materiatéw, jak rowniez odpowiednie posado-
wienie obiektow,

- Wszystkie roboty budowlano-montazowe i instalacyjne nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i
nadzorem 0s6b posiadajgcych stosowane uprawnienia budowlane do kierowania i nadzoro-
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wania robét w poszczegoélnych branzach — z zachowaniem przepis6w rozporzadzenia Mini-
stra Budownictwa z dnia w sprawie warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykony-
waniu robét budowlano-montazowych i rozbidrkowych ( Dz.U. Nr 13, poz 93) oraz warunkow
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

- Zastosowane urzgdzenia i materiaty powinny posiada¢ parametry nie gorsze niz zastosowane
w projekcie (dz. U. 19. poz. 177. Prawo zaméwien publicznych, art.29, pkt.3. 2004)

- Rozruch urzadzen klimatyzacyjnych i wentylacyjnych powinien byé przeprowadzony przez au-
toryzowany serwis.
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