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I. CZESC OGOLNA

I.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji
elektrycznych zagospodarowanych pomieszczen budynku sali narad — rotundy zlokalizowanej
w Katowiccah przy ul. Lompy 19

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania stanowia:

zlecenie Inwestora

projekt architektoniczno-budowlany opracowany w fazie PB
wytyczne poszczegdlnych branz instalacyjnych

uzgodnienia branzowe

1.3. OBOWIAZUJACE PRZEPISY I NORMY

Instalacje objgte niniejszym opracowaniem zostaly sporzadzone i zostanag wykonane w
oparciu o nastgpujace przepisy i normy:

Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym

Ustawa — Prawo energetyczne

Ustawa o dozorze technicznym

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji a dnia 16.06.2003 w
sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych

Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét elektrycznych

Uzgodnienia dokonane z Zakladem Energetycznym

Warunki techniczne zasilania

Inne przepisy: sanitarne, BHP 1 ochrony przeciwpozarowej

Polskie Normy, w tym:

PN-EN-1838 ,,O8wietlenie awaryjne”

PN/E-02400 ,,Oswietlenie wngtrz §wiattem dziennym. Warunki ogélne.”

PN/E-02033 ,,O8wietlenie wnetrz §wiattem elektrycznym”

PN/E-02034 ,,Oswietlenie elektryczne terenéw budowy, przemystowych, kolejowych 1
portowych oraz dworcow i srodkow transportu publicznego”

PN-IEC 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”

PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Obciazalnosci pradowe dlugotrwate przewodow”

PN-IEC 60364-4-43 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przet¢zeniowym”

PN-IEC 60364-5-56 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa”



- arkusze normy PN-IEC 60364 dotyczace instalacji elektrycznych w obiektach
budowlanych

- PN IEC 61024-1 ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogolne.”

- PN IEC 61024-1-1 ,,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne. Wybor
poziomo6w ochrony dla urzadzen piorunochronnych”

- PN IEC 61024-1-2 ,,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Czg§¢ 1-2: Zasady
ogoblne. Przewodnik B — Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen
piorunochronnych”

- PN/E-05003/01 ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogélne.”

- PN/E-05003/03 ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.”

- PN/E-05003/04 ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.”

- PN/E-04300 ,,Instalacje elektryczne na napigcie nie przekraczajace 1000V w budynkach.

- Badania techniczne przy odbiorze.

1.4. ZAKRES OPRACOWANIA

Ninie opracowanie obejmuje przebudowe 1 modernizacj¢ pomieszczen sali narad
zlokalizowanej w budynku Rotundy 1B w Katowicach przy ul. Lompy 19
Instalacje elektryczne modernizowanych pomieszczen swoim zakresem obejmowac beda:

- Modernizacjg zasilania projektowanej czg$ci budynku .

- Tablice rozdzielcze

- Instalacje o$wietlenia og6lnego i miejscowego

- Instalacje sity 1 gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia 0.23 kV AC

- Instalacjg przeciwporazeniowa

- Modernizacjg instalacji SAP i DSO



I1. OPIS TECHNICZNY

I1.1. ZASILANIE

Zasilanie modernizowanych pomieszczen odbywacé sig¢ bedzie na napigciu 0.4/0.23 kV za
pomoca wydzielonych linii zasilajacych wyprowadzonych z rozdzielnicy gtdwnej obiektu.
Tablica wentylatorni TW-1 zasilana bedzie za pomoca  linii typu YKYzZo 5x25
wyprowadzonej z rozdzielnicy gtéwnej Budynku.

Tablica TR-1 zasilana begdzie za pomoca linii typu YDYZo 5x10 wyprowadzonej z
rozdzielnicy gtoéwnej Budynku.

I1.2. POMIAR ROZLICZENIOWY

Modernizowany obiekt jest zasilany z zalicznikowego uktadu sieci n.n.
Elementy uktadu pomiarowego nie wymagaja zmian ktore wynikaja z modernizacji obiektu.

I1.3. TALICA ROZDZIELCZA TW-1

W miejscu pokazanym na planie zabudowana zostanie wydzielona tablica rozdzielcza TW-1
obslugujaca pomieszczenie wentylatorni.

Wyprowadzone z niej zostana:

— obwod o$wietlenia pomieszczenia wentyaltorni

— obwdd zasilania centrali wentylacyjnej

— obwody gniazd serwisowych zlokalizowanych w pomieszczeniu wentylatorni

Tablica TW-1 wykonanie zostana jako natynkowa i przystosowana do instalowania osprzgtu
modulowego na szynach TH. Pola odptywowe tablicy TW-1 wyposazone zostang w
wylaczniki nadmiarowo-pradowe z cztlonami roznicowopradowymi o czutosci 30 mA.

I1.3. TALICA ROZDZIELCZA TR-1

W migjscu pokazanym na planie zabudowana zostanie wydzielona tablica rozdzielcza TR-1
obslugujaca pomieszczenia sali narad.

Wyprowadzone z niej zostana:

— obwody o$wietlenia pomieszczen sali narad

— obwody gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia

— obwody zasilajace napgdy rolet okiennych

— obwdd zasilania napedu ekranu

— obwody sterowania dyszami nawiewnikow

Tablica TR-1 wykonanie zostang jako natynkowa i przystosowana do instalowania osprzgtu
modutowego na szynach TH. Pola odplywowe tablicy TR-1 wyposazone zostana w
wylaczniki nadmiarowo-pradowe z czlonami réznicowopradowymi o czutosci 30 mA.
Sterowanie obwodami oswietlenia odbywac si¢ bedzie zdalnie z tablicy TSO zabudowanej w
miejscu pokazanym na planie.



IL1.5. INSTALACJE

Wszystkie instalacje w pomieszczeniach wykonane zostana pod tynkiem z zastosowaniem
osprzetu podtynkowego.

IL.5.1. INSTALACJA OSWIETLENIA

Instalacja o$wietlenia og6lnego i miejscowego pomieszczen wykonana zostanie za pomoca
opraw ktorych typy okreslono na planach instalacyjnych a natezenie o$wietlenia oraz
wskaznik oddawania barw spetlnia¢ bedzie wymogi normy PN/EN-12464-1 ,,Oswietlenie
wnetrz §wiattem elektrycznym”.

Wszystkie oprawy wyposazone zostang w elementy do kompensacji mocy biernej do poziomu
cos fi nie mniej niz 0.94.

Sterowanie o$wietleniem odbywac si¢ bedzie za pomoca wytacznikéw zabudowanych na
tablicy TSO.

Rozmieszczenie opraw pokazano na planach instalacyjnych

I1.5.2. INSTALACJA SILY I GNIZD WTYCZKOWYCH

W poszczegdlnych pomieszczeniach objetych opracowaniem zabudowane zostana gniazda
wtyczkowe ogolne.

Gniazda w sanitariatach gniazda zabudowane zostana na wysokosci 1.4 m.

Pozostale gniazda wtyczkowe zainstalowane zostang na wysokos$ci 0.3 m.

I1.5.3. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym w obwodach niskiego
napigcia  zastosowane zostanie szybkie wylaczenie za pomoca wylacznikow
nadmiarowopradowych. Instalacje wykonane zostana w ukladzie TN-S (wydzielony przewdd
ochronny) a punkt rozdziatu szyny PEN na N 1 PE nastapit na zaciskach rozdzielnicy gtowne;.
Wszelkie polaczenia przewoddéw ochronnych PE wykonane zostana zgodnie z warunkami
normy PN-IEC 60364-3, PN-IEC 60364-4-41, PN-IEC 60364-4-47, PN-IEC 60364-5-53 oraz
PN-IEC 60364-5-54.

Jako dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa zastosowano wytaczniki réznicowopradowe o
czutosci 30 mA zblokowane z wylacznikami nadmiarowopradowymi zabudowanymi na
tablicach pigtrowych.

Po wykonaniu instalacji skuteczno$¢ ochrony we wszystkich obwodach zostanie sprawdzona
pomiarem.

I1.5.4. INSTALACJA SYSTEMU ALARMOWANIA POZAROWEGO SAP i DSO.

Instalacja SAP

W modernizowanych pomieszczeniach zainstalowane zostana optyczne czujki dymu ktore
wraz z recznymi ostrzegaczami pozaru przytaczone zostana przewodami typu YnTKSYekw
1x2x0.8 do istniejacej instalacji budynku.



Instalacja DSO
W modernizowanych pomieszczeniach zainstalowane zostang gto$niki typu RCSS/FTS ktore
przewodami typu HTKSh 1x2x1 przytaczone zostana do istniejacej instalacji budynku.



III. OBLICZENIA TECHNICZNE

Zestawienie mocy
- podano na schematach ideowych



IV. SPIS RYSUNKOW

L.p. Tres$¢ rysunku Skala | Numer rysunku

1 |Plan instalacji elektrycznych. 1:100 IE-01
Rzut piwnic.

2 | Plan instalacji o$wietlenia. 1:100 IE - 02
Rzut 1 pigtra.

3 |Plan instalacji o§wietlenia. 1:100 IE - 03
Rzut 2 pigtra.

4 | Plan instalacji sity 1 gniazd wtyczkowych. 1:100 IE - 04
Rzut 1 pigtra.

5 | Plan instalacji sity 1 gniazd wtyczkowych. 1:100 IE - 05
Rzut 2 pigtra.

6 |Rozdzielnica TW-1.
Schemat ideowy 0.4/0.23 kV AC. -—- IE — 06

7 | Rozdzielnica TR-1.
Schemat ideowy 0.4/0.23 kV AC. -—- IE — 07

Oznaczenie opraw




