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l. OPIS TECHNICZNY
1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznej instalacji wodno- kanalizacyjnych dla
dostosowania nowego zagospodarowania dla budynku Sali Narad-Rotunda 1B w Katowicach przy ul.
Lompy 19.

Zakresem opracowania objeto instalacje wewnetrzne wody zimnej, cieptej, hydrantowej oraz
kanalizacji sanitarne;j.

2.Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora;

podkfadéw projektowych branzy budowlanej;
wytycznych otrzymanych przez Inwestora;
uzgodnien z Inwestorem;

wizji lokalnej w terenie;

obowigzujgcych norm i przepiséw prawnych.

3. Stan istniejacy

W budynku Rotundy obecnie znajdujq sie
e czes$c¢ socjalna na | pietrze - obecnie przenoszona w inne miejsce
» czes$c¢ socjalna na |l pietrze, ktéra ulega likwidacji.

Doprowadzenie wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej pionami z poziomu piwnic. Instalacja czesciowo
podtynkowa, niewidoczna prowadzona w $cianach oraz w szachtach.

W budynku Rotundy na kazdym poziomie korytarza zainstalowany jest jeden hydrant wewnetrzny
nascienny DN25mm zasilany z instalacji w garazu podziemnym. Instalacja ta nie ulega zmianie.

4. Opracowanie projektowe

4.1. Instalacja wody

Projektuje sie nowg czes¢ socjalng przy Sali Narad.
Wode zimng nalezy doprowadzi¢ do:

e trzech misek ustepowych

e jednego pisuaru

e czterech umywalek

* jednej ztaczki do weza

Maksymalny przeptyw w instalacji wody zimnej:
gn - hormatywny wyptyw z punktéw czerpalnych, dm¥s

Bilans wyptywow zimnej wody z punktéw czerpalnych

Rodzaj punktu
czerpalnego
llosé Przepl&tw an Razegn dn
[dm*/s] [dm*/s]
Umywalka 4 0,07 0,28
WC 3 0,13 0,39
Pisuar 1 0,30 0,30
Zawor czerpalny 1 0,15 0,15
RAZEM 1,12

Przeptyw obliczeniowy:
q=0,682x1,12°%-0,14
q = 0,58 dm®/s



Bilans wyptywow cieptej wody z punktow czerpalnych

Rodzaj punktu
czerpalnego

s Przeplyw qn Razem g,
llos¢ ] [dm¥s]
Umywalka 4 0,07 0,28

Przeptyw obliczeniowy:
q=0,682x0,28°*-0,14
q=0,22 dm%s

Wode pitng zimna, ciepta i cyrkulacyjng do nowej czesci socjalnej nalezy doprowadzi¢ z istniejgcych
w piwnicy instalacji wodnych - punkt ,a”. Odcinek ,a”- ,b” nalezy wymieni¢ na wieksze srednice.
W punkcie ,b” nalezy podtaczy¢ instalacje zasilajgce umywalke w zapleczu biblioteki.

Instalacje wodng wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych wg PN/H-74200. Dopuszcza sie
zastosowanie rur PP- rtyp3 lub Aquatherm Stabi do przesytu wody zamiast stalowych ocynkowanych.
Podejscia do przyboréw nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych lub obudowa¢. Na podejsciach
nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce kulowe z kurkiem spustowym. Lokalizacje urzadzen
sanitarnych pokazano na rzucie.

W celu zabezpieczenia instalacji wody przed wtérnym zanieczyszczeniem nalezy na ztgczce do weza
zamontowac izolator przeptywow zwrotnych typu HA216.

Na odgatezieniach do poszczegdlnych weztdw sanitarnych montowa¢ zawory odcinajgce. Kazda
bateria ma posiadac indywidualne zawory odcinajgce.

Instalacje wody prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 0,3%, umozliwiajgcym w najnizszych punktach
odwodnienie.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementow konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikow.
Przewody instalacji wodnych uktada¢ w kierunkach prostopaditych lub réwnolegtych od krawedzi
przegrod.

Przewody w bruzdach powinny by prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze ptaszczowej, tak aby
powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem $cianki przewodu o $cianki bruzdy i
materiat jg zakrywajgcy oraz w taki sposéb aby w potgczeniach i na odgatezieniach przewodu nie
powstawaly dodatkowe naprezenia lub sity rozrywajgce potgczenia. Zakrycie instalacji moze by¢
wykonane po dokonaniu odbioru czesciowego (w tym prébie szczelnosci czesSciowe)).

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplne;j.

Przewody prowadzone obok siebie powinny by¢ prowadzone réwnolegle.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekraczato 1cm
na kondygnacje.

Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzic¢ ponizej przewodow instalacji wody cieptej,
instalacji ogrzewczej i przewodéw elektrycznych.

Nie dopuszcza sie prowadzenia przewodéw wodociggowych powyzej przewoddw elektrycznych.
Minimalna odlegto$¢ przewoddw wodociggowych od przewoddw elektrycznych wynosi 10cm.
Podejscia wody zimnej i cieptej muszg by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtgczony

z lewej strony.

W miejscach przejs¢ rurociggdéw przez przegrody budowlane stosowaé tuleje ochronne, przy czym w
miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzehh miedzy rurociggiem a tulejg ochronng, ma by¢
wypetniona szczeliwem elastycznym. Przejscie przez sSciany i stropy stanowigce przegrode
ogniochronng w przepustach z zabezpieczeniem ognioochronym. Tuleja ochronna ma by¢ na state
osadzona w przegrodzie budowlanej i wystawac ok. 5cm poza $ciane.

Jako izolacje rur wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej nalezy stosowac otuline o wspotczynniku
przewodnosci cieplnej 0,039W/mK dla 60°C.

Armature nalezy tak instalowaé aby kierunek przeptywu wody w instalacji byt zgodny z kierunkiem
przeptywu oznaczonym na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢é zamontowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparé.

Podtaczenie wody cieptej nalezy wykona¢ z lewej strony. Kazde podejscie do baterii czerpalnej wody
musi mie¢ indywidualne odciecie (zawor odcinajacy), zlokalizowane w fatwo dostepnym miejscu.
Prébe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ dla cisnienia 9 bar. Cisnienie to musi by¢ w okresie
30 minut wytworzone dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach nalezy cisnienie
obnizy¢ do 0,6bara. Nie mogg wystgpi¢ nieszczelnosci.



Po tak przeprowadzonej prébie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ gtowng prébe szczelnosci. Czas
gtéwnej préby powinien wynosi¢ co najmniej 2 godziny. W tym czasie ci$nienie nie moze obnizy¢ sie
wiecej niz 0,2 bara.

Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ prébe impulsowa. W probie tej w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych
wytwarzane jest cisnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy cyklami instalacja powinna by¢ w stanie
bezcisnieniowym.

4.2. Instalacja wody hydrantowej

Projektuje sie montaz jednego nowego hydrantu p-pozarowego w auli Sali Narad, na poziomie

| pietra.

Instalacje wody hydrantowej nalezy doprowadzi¢ z istniejgcej w piwnicy instalacji wody zasilajgcej
hydranty p-pozarowe - podtgczenie w punkcie ,c”.

Na instalacji nalezy zabudowa¢ hydrant wewnetrzny o $rednicy DN 25mm z wezem ptaskostadnym o
dtugosci 30m.

Zawor hydrantowy zamontowac¢ na wysokosci +1,35m od podtogi, zawér w potozeniu stale otwartym i
zabezpieczonym przed niekontrolowanym zamknigciem.

Hydrant montowa¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 671-2 ,State urzadzenia gasnicze. Hydranty
wewnetrzne. Cze$¢ 2- hydranty wewnetrzne z wezem ptaskosktadanym.

Instalacje wody do celéw p-pozarowych nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych zabezpieczonych
fabrycznie wg PN/H-74219.

Przejscie przez sciany i stropy stanowigce przegrode ogniochronng w przepustach z zabezpieczeniem
ognioochronym. Tuleja ochronna ma by¢ na state osadzona w przegrodzie budowlanej i wystawac ok.
5cm poza Sciane.

4.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z projektowanej czesci socjalnej do istniejgcej na poziomie
piwnic kanalizacji sanitarnej - punkt ,A”.
Zaprojektowano nowy pion kanalizacyjny z odpowietrzeniem nad dach, do ktérego nalezy poditgczyé
odptywy z projektowanych przyboréw sanitarnych.
Na pionie zamontowa¢ nalezy rewizje. Przewody nalezy mocowa¢ co 1,0 m oraz pod kazdym
kielichem.
Pion kanalizacyjny nalezy wyprowadzi¢ 0,6 m ponad dach budynku i zakonczy¢ rurg wywiewna.
Istniejgcy pion kanalizacyjny ,Ki” kolidujgcy z projektowang wentylacjg nalezy na odcinku ponad
parterem przenies¢.
Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé¢ z rur kanalizacyjnych PVC, tagczonych na kielich i
uszczelnianych uszczelkg gumowa.
Przejscie przez Sciany i stropy stanowigce przegrode ogniochronng w przepustach z zabezpieczeniem
ognioochronym. Tuleja ochronna ma by¢ na state osadzona w przegrodzie budowlanej i wystawac ok.
5cm poza $ciane.

4.4. Uwagi koncowe

» Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robét
budowlano-montazowych cz.ll - instalacje sanitarne i przemystowe oraz zgodnie z przepisami
BHP.

» Podczas realizacji rob6t nalezy stosowa¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - DU nr 75 z
15.06.2002r;

* Materiaty zastosowane przez wykonawce powinny spetniaé kryteria techniczne zgodnie z
R.M.G.P.i B. z dnia 14.12.1994 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych
wyrobow budowlanych.

* Roboty wykonywa¢ zgodnie z Rozp. Min. Bud. i P. M. B. z dnia 28.02.1972 r. w sprawie BHP
przy robotach budowlanych oraz pod nadzorem osoby uprawnione;j.

» Instalacje wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta rur.



4.5. Zestawienie materiatow

Lp | Nazwa | llo$¢ Producent
Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej
1 Rura stalowa ocynkowana 33,7x2,9 19m PN/H-74200
2 Rura stalowa ocynkowana 26,9x2,35 18m PN/H-74200
3 Rura stalowa ocynkowana 21,3x2,35 21m PN/H-74200
4 Otulina z pianki polietylenowej gr. 9mm 50m Thermaflex
5 Zawor odcinajgcy DN25 2 szt. Typ handlowy
6 Zawor odcinajacy DN20 2 szt. Typ handlowy
7 Zawor odcinajagcy DN15 5 szt. Typ handlowy
8 Bateria czerpalna umywalkowa 4 szt. Np. Krakowska F-ka
Armatury
9 Zawor katowy do ptuczki ustepowej 3 szt. Np. Geberit
10 Zawor spiukujacy do pisuaréw 1szt Np. Geberit
11 Zawor czerpalny ze ztaczkg do weza DN15 1 szt. Typ handlowy
12 Zawor antyskazeniowy DN15 typ HA216" 1 szt. Danfoss
13 Przejscia przez Sciany ogniochronne dla rur DN25 1szt np.Hilti
14 Przejscia przez $ciany ogniochronne dla rur D20 1szt np.Hilti
15 Przejscia przez $ciany ogniochronne dla rur D15 1szt np.Hilti
Lp | Nazwa | llo$¢ Producent
Instalacja wody hydrantowej
1 Rura stalowa 33,7x3,6 34m PN/H-74219
2 Otulina z pianki polietylenowej gr. 9mm 30m Thermaflex
3 Hydrant wewnetrzny DN25 z wezem plaskostadnym o 1 kpl Np.Gras
diugosci 20m z dodatkowym odcinkiem weza oraz
zaworem hydrantowym DN25
4 Przejscia przez Sciany ogniochronne dla rur DN25 3szt np.Hilti
Lp | Nazwa | llo$¢ Producent
Instalacja kanalizacji sanitarnej
1 Rura PVC 110 kielichowa 36 m np.Wavin
2 Rura PVC 50 kielichowa 6,5m -
3 Wywiewka kanalizacyjna PVC110 /75 1szt -y
4 Czyszczak PVC 110 2 szt -y
5 Wpust DNS5O ze stali nierdzewnej z kratka ze stali 2szt typ handlowy
nierdzewnej z rusztem antyposlizgowym
6 Miska ustepowa z ptuczkg 3 kpl typ handlowy
7 Pisuar z dziobem i syfonem 3 kpl typ handlowy
8 Umywalka z syfonem 6 szt typ handlowy
9 Przejscia przez Sciany ogniochronne dla rur DN100 3szt np.Hilti
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