Condair

Oferta: CP3mini

Biblioteka

Podstawa obliczen

llos¢ systemoéw: 1

Szerokos$¢ kanatu: 350 [mm]

Wysokos¢ kanatu: 350 [mm]

Catkowity strumien powietrza: 500 [m3/h]
Predkos¢ powietrza: 1.13 [m/s]

Cisnienie powietrza: 963 [hPa]

Wysokos¢ nad poziomem morza: 400 [m]
Gestosc¢ powietrza: 1.15 [kg/m3]

Temperatura zewnetrzna: -20.0 [C]

Wilgotnos¢ wzgledna zewnetrzna: 100 [%]
Wilgotnos¢ bezwzgledna zewnetrzna: 0.8 [g/kg]
Temperatura wewnetrzna: 20.0 [C]

Wilgotnos¢ wzgledna wewnetrzna: 40 [%]
Wilgotnos$¢ bezwzgledna wewnetrzna: 6.1 [g/kg]
Przyrost wilgotnosci: 5.3 [g/kg]

Wydajnos¢ nawilzania (bez strat): 3.04 [kg/h]
Dystans nawilzania: 0.32 [m]

Dtugosé lancy parowej: 200 [mm]

Dane specyficzne dla urzadzenia

Lanca parowa: Lanca parowa do montazu w kanale
Rodzaj przeszkody: Dystans do odgatezienia, kolana, wentylatora
Pobdr mocy elektrycznej: 3.0 [kKW]

Wydajnos¢ nominalna nawilzania: 4.00 [kg/h]
Odlegtosc¢ do przeszkody: 0.32 [m]

Straty kondensacyjne: 0.96 [kg/h]

Catkowity ciezar: 8 [kg]



