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7 REGLUX 1040 LED 830 7400lm 67W hinst dot oprawy
2000mm

8 TR249RL EVG

9 PRIMA LED 240 LED 830 1900Im 22W P44

10 TT500 236 OPAL EVG

el VERSO-LED HO ATI4x1TA1N
e2 COBRA LED ATI 2x1TA1TN
ed OP1-A1,2TA1IN

Uwaga! Wszystkie elementy o$wietlenia- projekt inst. elektrycznych
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lobudowa stupoéw ptytami Ecophon
pokry¢ tynkiem akustycznym
kolor wg NCS 57502-B

obnizenie przedsionka

montaz rolet wewnetrznych .

Proponowane rolety- Refleksole na wszystkich oknach ,

sterowane elektrycznie
Szyna samonos$na rozpieta miedzy stupami
kolor wg NCS S1002-Y

\A

%Q
N
. \ o
\ N
N N\
N\
\ .

\2)
'»’1:‘9

)

wietlajgce
w dolnej |
stonowej

do 2,9m od poziomu podtogi \ \
(do spodu gornych paneli migdzyokig n\/ch)
zamknigcie od gory petnym sufitem \ \
podwieszonym \ \
-2 wmontowanym o$wietleniem A ‘\‘\
IViZ~
\\
4
i —
e
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Rzut 2 pietra

stan projektowany

Uwaga Projekt obejmuje wnetrze budynku

sali zebran "rotundy"wymiana Slusarki

okiennej i termomodernizacja uwzgledniona jest

w projekcie " REMONT WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA
DLA BUDYNKU SALI ZEBRAN WRAZ Z t ACZNIKIEM

W KOMPLEKSIE BUDYNKOW KWP W KATOWICACH
przy ul. Lompy 19 w Katowicach" styczen 2012r

Uwaga Wszystkie prace prowadzic¢ facznie z rysunkami
projektow instalacyjnych.

Przedmiotowany projekt(utwor architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r.
(Dz.U.Nr 24 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z pdzn. zm.) Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaz lub
jakiekolwiek inne wprowadzanie do obrotu bez zgody autoréw sg zabronione.

1722« 0 40-759 Ratowice
‘ns Locelianstuwo Do 7 Z wl. Ogrodowa 24,
tel. +48 32 202 20 §0

arch. Jokal Dabrowsks

TEMAT Projekt Budowlano-Wykonawczy zagospodarowania dla

budynku Sali Narad-Rotunda 1B w Katowicach ul. Lompy 19

INWESTOR/KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH
ul. Lompy 19
40-038 Katowice

NAZWA | Rzut 2 pietra-stan projektowany NRRYS. | 6
RYSUNKU
NRUPR. | PODPIS SKALA 1:50
PROJEKT. | mgr inz. arch. Jakub Dgbrowski 382/90

OPRAC. [ mgr inz. arch. Sylwia Morawska FORMAT Al

SPRAW. | mgr inz. arch. Hanna Dabrowska [57/06/SLOKK/II DATA 11.2013




Uwaga! z powodu demontazu istniejgcego sufitu w gtéwnej sali
Konieczne bedzie wykonanie nowej podkonstrukcji wsporczej
pod ptyty FERMACELL ktére bedg zabezpieczeniem gtéwnej konstrukciji

+9.85

obudowa stupéw ptytami

Fcophon
pokry¢ tynkiem akustycznym

kolor wg NCS S7502-B

parapety pcv-czarne

obudowa pasa pomigdzy oknami
ptytami Ecophon pokry¢ tynkiem
akustycznym kolor wg NCS §2502-B

likwidacja istniejgcych obudow
i grzejnikow

parapety granitowe-czarne gr 2 cm

grzejniki wg rys intalacyjnych

W SALI ZEBRAN PRZEWIDUJE SIE :

likwidacje istniejacej boazerii
wymianeg gornych i likwidacja dolnych plyt czolowych obudowy grzejnikéw, likwidacja grzejnikow favier

-dolny pas tynk kolor wg NCS S2502-B, grzejniki Stelrad Planar-gtadki panel, na konsolach A7035 Lightgrey
-gorny pas migdzyokienny obudowa ptytami Ecophon pokry¢ tynkiem akustycznym kolor wg _NCS S2502-B

obudowa projektowanej $ciany pamieci

-boki i stupy obtozy¢ ptytami Ecophon pokry¢ tynkiem akustycznym kolor wg NCS §7502-B

-obudowa $rodkowego,gornego elementu $ciany pamigci ptytami Ecophon pokry¢ tynkiem akustycznym kolor wg NCS S2502-B

wykonanie nowych tynkéw — tynk akustyczny np. Sona Spray fc produkcji ICC

wykonanie nowej posadzki - wyktadzina w kolorze ciemnoszarym (stalowym)zblizonym do kolorystyki: NCS S 6502 B,Wyktadzina ma wzor
nakrapiany i bezkierunkowy, dzigki czemu jednoczesnie sprawia wrazenie gladkiej a z drugiej strony optycznie brud jest mniej zauwazalny

np-wyktadzina iglowana Amstrond Firebonded 745 S-L-185 graphit grey
lub wyktadzina iglowana Forte 96009
sufit

demontaz istniejacego sufitu w gtéwnej sali. Konieczne jest wykonanie nowej podkonstrukcji wsporczej pod ptyty FERMACELL, ktére bedg zabezpieczeniem

gtéwnej konstrukcji no$nej (stalowej) do R120; 2 x18 mm, kolor NCS:S 0500-N
Wymiana o$wietlenia i obudowa ptytami Ecophon Gedina (czg¢$¢ sko$na) pokryte powloka Akutex™ T WHITE 500.
Najblizszy kolor NCS:S 0500-N
- przestrzeni prostej z wmontowanym o$wietleniem (licujac si¢ z ptaszczyzna sufitu)
- w przestrzeni w spadku uklad plyt na zréznicowanych wysokoséciach, obnizone o 10-15 cm z bocznym
podswietleniem listwami ledowymi

wymiana foteli na fotele audytoryjne z atestami

Konstrukcja nosna- wykonana z zamknigtych profili metalowych, malowana proszkowo w wybranym kolorze z palety RAL 7035. Stopa fotela
wykonana z plaskownika. Podlokietniki wykonane z jednego elementu sklejkowego, profilowanego do ksztattu litery ,,L” kolorze wg NCS $1002-Y

Tyl oparcia sklejka bejcowana kolorze wg NCS S1002-Y

- Spod siedziska w wersji tapicerowanej kolor granatowy- dopasowany do adytorium i logo

PN-EN 1021-1 oraz PN-EN 1021-2 Klasyfikacja ogniowa w zakresie zapalno$ci mebli tapicerowanych
PN-88/B-02855:1988 zgodnie z procedura badawcza

PB/ZTZ0/2:2007 Klasyfikacja ogniowa w zakresie wydzielania toksycznych produktow spalania
Badanie wytrzymatosciowe pianek 100 000 cykli w skali Martindale

Badania akustyczne

montaz rolet wewnetrznych . Proponowane rolety- Refleksole na wszystkich oknach , sterowane elektrycznie Szyna samonosna rozpigta migdzy

stupami, kolor wg NCS $1002-Y

remont podestu — oczyszczenie , zabezpieczenie preparatem do klasy trudnozapalnosci , nowa powtoka lakiernicza oraz wyktadzina posadzkowa,
zmiana ksztaltu lady na prostokatna z granatowego szkta bezpiecznego,blaty z ptyt meblowych lakierowanych na potysk-biate
wymiane drzwi wewnetrznych: dostosowanie do obowigzujacych przepisow.Wyposazenie wszystkich drzwi ewakuacyjnych w auli (sali zebran) w

zamknigcia antypaniczne

Wyadzielenie rozdzielni elektrycznej i wentylatorowni $cianami i stropami o klasie EI 60 z drzwiami EI30

W holu przewiduje si¢ powstanie zespolu toalet meska i damska. Jednocze$nie likwidujac nieprzepisows istniejaca toalete w glownej sali

Wyposazenie auli i drog ewakuacyjnych w o$wietlenie ewakuacyjne spelniajace wymagania Pn-EN

14,32 nosnej (stalowej) do R120; 2 x18 mm, kolor NCS:S 0500-N
= uktad ptyt 10-15 cm-obnizenie,
I I I elementy szare(patrz rys. 2 p)
ptyty Ecophon Gedina pokryte powtokg
| | | Akutex™ T WHITE 500.
: Najblizszy kolor NCS:S 0500-N ,
PRZESTRZEN PROSTA
 x papa termozgrzewaina I | / R nele montowane z ukrytg podkonstrukcjg W przcstrzen pr'os_tej .
gtadZz cementowa 40 I I Z wmontowane oswetlenlg-palrz rzut 2p
gtygkzanwiowe 1/ £ W 00U Wy 16 szt LUNA-LED (wersja dostropowa) 60x180 cn
Z S4000LED
istrop z plyt kanatowych | | | Z ‘ 4‘ 0 ?dp;?uvgr mleczny , kolorystycznie |
dopasowany do stropu) .
~ tytki LED ¥ dcinkach
i o] | YL LED ezone odenkac |
T e S | Coae stpon, pam Ccophon
kolor wg[RAL 90! ”’ |
© kolor wg NCS S7502-B
: == I * ===
— H =
B ‘ b montaz rolet wewnetrznych 3 BKRA %
| I I I Proponowane |rolety- Refleksple na wszystkich oknach %
—kzj tfycznie |
— — | obydows| $ odkowegq ‘ I © I ;zeyrﬁgzra]emzn B szrzlzepieta miefzy stupami %
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I I ! == | .
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Uwaga Projekt obejmuje wnetrze budynku sali zebran "rotundy”

wymiana $lusarki okiennej i termomodernizacja uwzgledniona jest

w projekcie " REMONT WRAZ Z TERMOMODERNIZACJA DLA

BUDYNKU SALI ZEBRAN WRAZ Z tACZNIKIEM W KOMPLEKSIE BUDYNKOW
KWP W KATOWICACH przy ul. Lompy 19 w Katowicach" styczen 2012r

Przekréj A-A

stan projektowany

parapety pcv-czarne

obudowa pasa pomigdzy oknami
ptytami Ecophon pokry¢ tynkiem
akustycznym kolor wg NCS §2502-B

Klimatyzator

nascienny, WG PROJ. INST |

| parapety granitowe-czarne gr 2 cm

o

arzejrjlki wg rys intalacyjnych

fragment
Przekroju B-B

stan projektowany

Przedmiotowany projekt(utwor architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r.
(Dz.U.Nr 24 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z pézn. zm.) Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaz lub
jakiekolwiek inne wprowadzanie do obrotu bez zgody autoréw sg zabronione.

STRUR 7O #0757 Rasoui
P beanotwo Praj 2. , «wl. Ognodowa 24,
anch. Yakub Dobrowolec tel. +48 32 202 20 50
TEMAT Projekt Budowlano-Wykonawczy zagospodarowania dla
budynku Sali Narad-Rotunda 1B w Katowicach ul. Lompy 19
KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH
INWESTOR] ul. Lompy 19
40-038 Katowice
NAZWA | przekrdj A-A- stan projektowany NRRYS. | T
RYSUNKU
NRUPR.__ |PODPIS SKALA 1:100
PROJEKT. | mgr inz. arch. Jakub Dgbrowski 382/90
OPRAC. [ mgr inz. arch. Sylwia Morawska FORMAT A2
SPRAW. | mgr inz. arch. Hanna Dabrowska |57/06/SLOKK/II DATA 11.2013
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Przedmiotowany projekt(utwor architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r.
(Dz.U.Nr 24 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z pézn. zm.) Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaz lub
jakiekolwiek inne wprowadzanie do obrotu bez zgody autoréw sg zabronione.

AN s7TRUZK 70N o R
Drvedocebiomotins Duo docut . O, 24,
arch. Jakk Dobrswaki zet. +48 32 202 20 §0
TEMAT Projekt Budowlano-Wykonawczy zagospodarowania dla
budynku Sali Narad-Rotunda 1B w Katowicach ul. Lompy 19
KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH
INWESTOR] ul. Lompy 19
40-038 Katowice
NAZWA | rozwiniecia toalety NRRYS. | 8
RYSUNKU
NRUPR.  |PODPIS SKALA 1:50
PROJEKT. | mgr inz. arch. Jakub Dabrowski 382/90
OPRAC. [ mgr inz. arch. Sylwia Morawska FORMAT A2
SPRAW. | mgr inz. arch. Hanna Dabrowska |57/06/SLOKK/II DATA 11.2013




45

OZNACZENIE oo
NA RYS. RODZAJ ilos¢ przyktad
KOLO
ZESTAW IDOL SLIM 99238 lub Nova Top
. . DESKA SEDESOWA 10131
a Qﬁ'tsekéz“ Steziiwiow'?if @ 3 szt. PRZYCISK SPLUKUJACY.
W zabudow KOLO SIMPLE CHROM MAT
16 x 24,6 cm. 94130-003
b pisuar z doptywem z tytu 1 szt. KOLO
(stelaz w zabudowie) PISUAR ZESTAW FELIX 99181
umywalka wiszaca, owalna KOLO Nova Top 45cm
C 45/40 4 szt. UMYWALKA 62145
Bateria umywalkowa ARMATURA KRAKOWSKA
; 4 szt. Bateria umywalkowa
d stojaca Jaspis Kfa Armatura 542-815-00
. KFA Zawor czerpalny ze zlgczkg do weza,
e Zawor czerpalny ze 1 szt. z d2wignia | z dfawikiem
ztaczka do weza,
Scianki we Systemy $cian dziatowych
f ]ak narys. KABINY WC
wysokos¢ catkowita 2040 mm
wysokos$c¢ elementow 1850 mm
odstep od podtogi 150 mm
gtebokos$¢ 1200 mm
KOLO
g LUSTRO, 50/80 4 szt. LUSTRO cappucino
88318/lub réwnowazne
KOSZ ZE PULIRE- KOSZ ZE
A STALI NIERDZEWNE.J 2 szt STALI NIERDZEWNEJ
SATYNOWY 14 L . SATYNOWY 14 L
KOSZ ZE PULIRE- KOSZ ZE
B STALI NIERDZEWNEJ 2 szt. gl;’;'\-('N'\ggvﬁDgoE‘LNNEJ
SATYNOWY 30 L
POJEMNIK NA RECZNIKI POJEMNIK NA RECZNIKI
c STALI NIERDZEWNE.J 2 szt. (PULIRE ER-0107-S/M)
SATYNOWY
D SUSZARKA DO RAK 2 szt SUSZARKA
STALI NIERDZEWNEJ ' (PULIRE ES-500-S/M)
SATYNOWA
POJEMNIK NA PAPIER
E ZE STALI NIERDZEWNEJ 3 szt POJEMNIK NA PAPIER
SATYNOWY (Zamykany) ¢ (PUL'RE EP-ZO?S/M,SatynOWy)
F SZCZOTKA WISZACA 3 szt. DOZOWNIK
STAL NIERDZEWNA MYDLA W PLYNIE
SATYNOWA (petna) (PULIRE SM-108A/W)
DOZOWNIK PULIRE
MYDLA W PLYNIE 4 szt SZCZOTKA WISZACA
G STAL NIERDZEWNA : STAL NIERDZEWNA
SATYNOWA SATYNOWA

Przedmiotowany projekt(utwor architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r.
(Dz.U.Nr 24 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z pdzn. zm.) Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaz lub
jakiekolwiek inne wprowadzanie do obrotu bez zgody autoréw sg zabronione.

STRURK 7O #0759 Racouie
2, Ainmatonn D 2. wl. Ognodowa 24,
anch. Jakub Dobrowaks vet. +48 32 202 20 §0
TEMAT Projekt Budowlano-Wykonawczy zagospodarowania dla budynku Sali
Narad-Rotunda 1B w Katowicach ul. Lompy 19
INWESTOR KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH
ul. Lompy 19
40-038 Katowice
NAZWA | toalety wyposazenie nRRvs. | 9
RYSUNKU
NR UPR. PODPIS
SKALA 1:50
PROJEKT. | mgr inz. arch. Jakub Dgbrowski 382/90
FORMAT
OPRAC. [ mgr inz. arch. Sylwia Morawska A3
SPRAW. [ mgr inz. arch. Hanna Dabrowska [57/06/SLOKK/II DATA 11.2013




montaz rolet wewnetrznych . i

Proponowane rolety- Refleksole na wszystkich oknach , -
sterowane elektrycznie
Szyna samonos$na rozpieta miedzy stupami
kolor wg NCS $1002-Y
wym. rolet 2,85x2,25 Y
~N
parapety pcv-czarne N
obudowa pasa pomiedzy oknami 2,80m2
plytami Ecophon pokry¢ tynkiem % 2,80m2 2,80m2 2,80m2 2,80m2 2,80m2
akustycznym kolor wg NCS S$2502-B . Jed 1 Kiimatyzator nascienny Jed 2 Klimatyzator nascienny Jed 3 Klimatyzator nascienny Jed 4 Klimatyzator nascienny Jed 5 Kiimatyzator nascienny
———
parapety granitowe-czarne gr 2 cm
grzejniki wg rys. instalacyjnych A7035 Lightgrey
tynk sScianki za grzejnikami
kolor wg NCS §2502-B e T
P W Ui Ui T T’\J W Ui
L 285 24, , 285 24, , 285 24, , 285 24, , 285 24, | 285 24, , 285 24, , 285 24, , 285 24, ,
7 1 1 1 1 1 1 T 1 1
rozpietos¢ pomiedzy stupami sprawdzic
na budowie po demontazu istniejacych oktadzin stupow
ROZWINIECIE b-b
obudowa stupéw ptytami Ecophon
pokrytymi tynkiem akustycznym
kolor wg NCS S7502-R
(powiekszenie wysiegu stupow 2x C 180)
1 stup ~ 10m? powierzchni
montaz rolet wewnetrznych . ¥
Proponowane rolety- Refleksole na wszystkich oknach , S
sterowane elektrycznie
Szyna samonos$na rozpieta miedzy stupami
kolor wg NCS $1002-Y L
wym. rolet 2,85x2,25 [ 9
i N N
parapety pcv-czarne <4
obudowa pasa pomiedzy oknami 2,80m2 2,80m2 2,80m2
ptytami Ecophon pokry¢ tynkiem 2,80m2 ,80m2 2,80m2
akustycznym kolor wg NCS S2502-B Jed 7 Klimatyzator nascienny Jed 7 Klimatyzator nascienny Jed 8 Klimatyzator nascienny Jed 9 Klimatyzator nascienny
parapety granitowe-czarne gr 2 cm
rzejniki wg rys. instalacyjnych A7035 Lightgre
tynk scianki za grzejnikami
kolor wg NCS §2502-B T T
T
T T
L 24 285 L 24 285 L 124 285 L 24 285 L 124 285 L 24 285 L 24 285 L 24 285 L 24 285 L
1 1 ) 1 ~ T 1 1 1 1 1 7
rozpigtosc pomiedzy stupami sprawdzic , obudowa przedsionka ptytami Ecophon
na budowie po demontazu istniejacych oktadzin stupdw pokrytymi tynkiem akustycznym
kolor wg NCS S7502-B
mownica blaty z ptyt meblowych

lakierowanych
1 Na potysk-biate

przéd-element granatowy
szkto bezpieczne-Ral 5003

blaty z ptyt meblowych
kierowanych

przéd-element granatowy

90
szkto bezpieczne-Ral 5003

/

///

Przedmiotowany projekt(utwor architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r.
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WIDOK c-c
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

D3-antypaniczne

- Przed zamowieniem drzwi sprawdzi¢ wszystkie wymiary na miejscu budowy);

OZNACZENIE NA RYSUNKU D2p-EI30 D1 D1p-EI30 D1p-s D2-antypaniczne
RODZAJ DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE DRZWI WEWNETRZNE
2 PIETRO 1PIETRO 1PIETRO 1PIETRO 1PIETRO 1PIETRO
SCHEMAT
130
40 %
E = e B A 8
7
==
Wgﬁagﬁ'ﬁ%gg}fgz,wcw 90 x 200 90 x 200 90 x 200 120 x 200 130 x 200
WYMIAR W SWIETLE MURU 100 x 205 100 x 205 100 x 205 130 x 205 140 x 205
(Z OSCIEZAMI)
ILOSC L 1 1 J— 1 1
P 5 1 1 1 1
UWAGI DRZWI DO DRZWI DO TOALETY IDRZWI DO drzwi stalowe-zgodnie drzwi ew jne z drzwi ew jne z Z
WENTYLATOROWNI EI30 Z DOLNA WENTYLACJA IROZDZIELNIE ELEKTR. EI30 |z normami-depozyt yp ym, , ramy Kolor antyp. P , ramy kolor|
w kolorze jasny szary RAL 7035 | min 0,0022m2 W kolorze jasny szary RAL 7035|w kolorze jasny szary RAL 7035|granatowy dopasowany do loga \granatowy dopasowany do loga
w kolorze jasny szary RAL 7035 i plyty czotowej prezydium i ptyty czotowej prezydium
drzwi toalety od strony korytarza + samozamykacz + samozamykacz
z samozamykaczem
UWAGA:

Przedmiotowany projekt(utwor architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r.
(Dz.U.Nr 24 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z pdzn. zm.) Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaz lub

jakiekolwiek inne wprowadzanie do obrotu bez zgody autoréw sg zabronione.

AN s7RUR 70N 0757 Ruteis
. Ty 2. . Ognodowa 24,
ancl. Jakub Dobrowski vet. +48 32 202 20 §0
TEMAT Projekt Budowlano-Wykonawczy zagospodarowania dla budynku Sali
Narad-Rotunda 1B w Katowicach ul. Lompy 19
INWESTOR KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH
ul. Lompy 19
40-038 Katowice
NAZWA | zestawienie drzwi srrvs. | 13
RYSUNKU
NR UPR. PODPIS
SKALA 1:100
PROJEKT. | mgr inz. arch. Jakub Dgbrowski 382/90
FORMAT
OPRAC. [ mgr inz. arch. Sylwia Morawska A3
SPRAW. [ mgr inz. arch. Hanna Dabrowska [57/06/SLOKK/II DATA 11.2013




	ROTUNDA 14.05.2014
	ROTUNDA 03.02
	01 Rzut 1 piętra-stan istniejący
	02 Rzut 2 piętra-stan istniejący
	03 Rzut dachu-stan istniiejący
	04 PRZEKRÓJ A-A-stan istniejący
	09 Rzut 1piętra- stan projektowany
	10 Rzut 2 piętra-stan projektowany
	07 Przekrój A-A stan projektowany
	08 toalety rozwiniecia
	09 toalety - wyposażenie
	10 ROZWINIĘCIA ŚCIAN -SALA ZEBRAŃ
	11 ROZWINIĘCIE SCIANY-SALA ZEBRAŃ
	12 Przekroje- schemat instalacji wentylacji i klimatyzacji
	13 ZESTAWIENIE DRZWI



