REMONT WRAZ Z TERMOMODERNIZAC4 DLA BUDYNKU SALI ZEBRA NWRAZ Z £ ACZNIKIEM W KOMPLEKSIE BUDYNKOW KWP
przy ul. Lompy 19 w Katowicach
Zestawienie materiatéw dla wentylacji machanicznej

INSTALACJA CZERPNA C2

Sys. | Nr. | Sz Typ Nazwa Wymiary Materia | Prod.
t t
Cc2 1 1 TUBE* Przewdd okragly dl=| 250 | I11= | 2565 ocynk Ogélne
Cc2 2 3 BGE Kolano prasowane alffa=| 90 r= 1 dl= | 250 ocynk Ogélne
Cc2 3 3 MFA Ztgczka mufowa dl=| 250 ocynk Ogoélne
Cc2 4 1 | Nel - 3kwW Nagrzewnica okragta elektryczna N=3kW = 250 | = 470 Systemair
Cc2 5 1 CFC* Okragty kréciec elastyczny d= 250 | = 200 ocynk Ogoélne
?_?(\_(5FI+T Przeciwpozarowa klapa odcinajaca EIS 120
c2 6 1 | EDG-WT- GRYFIT CX-5z sﬂowmlgem kompaktowym d= 250
824 + FDG-WT-8-24, sterowanie przerwa pradowa.
Klapa wyposazona w modut EMS.
EMS
INSTALACJA NAWIEWNA N2
Sys. | Nr. | Sz Typ Nazwa Wymiary Materia | Prod.
t t
N2 1 1 | VAM-800 Centralka wentylacyjna z odzyskiem ciepta DAIKIN
N2 2 1 CFC* Okragty kréciec elastyczny = 250 | = 200 ocynk Ogoélne
N2 3 1 CS1* Ttumik kanalowy okragly d= | 250 | = 1000 ocynk Ogélne
N2 4 1 MFA Ztgczka mufowa dl=| 250 ocynk Ogéine
N2 5 1 BGE Kolano prasowane alfa=| 90 r= 1 dl 250 ocynk Ogoélne
N2 6 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 500 b= 250 d 250 g= 60 | 300 ocynk Ogoélne
N2 7 1 K Przewdd prostokatny a= 250 = 500 I= | 1315 ocynk Ogoélne
N2 8 1 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat = 250 b= 500 d 250 g= 60 | 300 ocynk Ogoélne
N2 9 1 TUBE* Przewdd okragly dl=| 250 | 11= | 67027 ocynk Ogélne
N2 10 | 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl=| 200 | d3= 250 11 380 ocynk Ogélne
N2 11 1 TUBE* Przewdd okragly di=| 200 | 11= 3393 ocynk Ogélne
N2 12 2 BGE Kolano prasowane alfa=| 90 r= 1 dl 200 ocynk Ogoélne
N2 13 2 TUBE* Przewdd okragty di=| 200 | 11= 500 ocynk Ogoélne
N2 14 | 1 FLEX Przewdd elastyczny d= | 200 I = 517 aluminium | Ogélne
WDA - Dysza dalekiego zasiggu WDA-W-SK-100- _ _
N2 15 2 100-DS1 DS1 = 100 = stal SCHAKO
N2 16 1 TUBE* Przewdd okragly dl=| 200 | 11= 1602 ocynk Ogoélne
N2 17 | 1 FLEX Przewdd elastyczny = | 200 = 517 aluminium | Ogélne
Nagrzewnica elektryczna typ CB-250-3
N2 18 | 1 CB N=3kW wraz z czujnikiem temperatury i d= | 250 = 375 Systemair
sterownikiem
INSTALACJA WYWIEWNA W2
Sys. | Nr. |[Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat Prod.
W2 1 1 CFC* Okragty kréciec elastyczny d= 250 = 200 ocynk Ogoélne
w2 2 1 CSs1* Thumik kanalowy okragty d= 250 = | 1000 ocynk Ogoélne
w2 3 1 TUBE* Przewdd okragly dl=| 250 | 11= | 628 ocynk Ogélne
w2 4 1 BGE Kolano prasowane alfa=| 90 r= 1 dl=| 250 ocynk Ogélne
W2 5 1 TUBE* Przewdd okragly dli=| 250 | 11= | 3250 ocynk Ogélne
W2 6 1 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni dl=| 160 | d3=] 250 | 11= ] 380 ocynk Ogoélne
W2 7 1 TUBE* Przewdd okragty di=| 160 | 11= | 1112 ocynk Ogoélne
W2 8 2 BGE Kolano prasowane alfa=| 90 r= 1 dl=| 160 ocynk Ogoélne
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W2 9 3 TUBE* Przewdd okragly dl=| 160 | 11= | 307 ocynk Ogoélne
w2 | 10 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 = | 2727 aluminium | Ogéine
w2 | 11 2 RS Symetryczne przejscie koto/prostokat a= 125 b= 225 d= 160 g= 40 = 300 ocynk Ogoélne
w2 | 12 2 RG1* Kratka wentylacyjna prostokatna L= 225 H= 125 stal Ogoélne
w2 | 13 1 FLEX Przewdd elastyczny d= 160 |= | 2727 aluminium | Ogéine
INSTALACJA WYRZUTOWA P2
Sys. | Nr. | Sz Typ Nazwa Wymiary Materia | Prod.
t t
P2 1 1 CRD1* Podstawa dachowa okragta d= 250 I= 1000 | A= | 450 B= | 450 ocynk Ogélne
P2 2 1 TUBE* Przewdd okragly dl=| 250 | 11= | 417 ocynk Ogoélne
P2 3 1 TUBE* Przewdd okragty di=| 250 | 11= | 6000 ocynk Ogoélne
P2 4 2 BGE Kolano prasowane alfa=| 90 r= 1 dl= | 250 ocynk Ogoélne
P2 5 1 TUBE* Przewdd okragly dl=| 250 | 11= | 235 ocynk Ogélne
P2 6 1 TUBE* Przewdd okragly dl=| 250 | 11= | 1020 ocynk Ogélne
P2 7 1 OC1* Odsadzka okragta dl=| 250 | e= | 300 | I1= | 500 ocynk Ogélne
P2 8 1 CFC* Okragtly krociec elastyczny = 250 | = 200 ocynk Ogoélne
P2 9 1 MFA Ztgczka mufowa dl=| 250 ocynk Ogoélne
P2 10 1 CRC1* Wyrzutnia dachowa okragta = 250 | = 425 ocynk Ogoélne

Kanaly wentylacyjne kanaty prostokatne i okragte zaizolowac izolacjg gr 25 mm.
Zestawienie dla nawil zania powietrza nawiewanego

Nawilzacz parowy typ Condair GP3 mini PD4 — 1 szt
Lanca parowa — 1 szt

DS22 (2/22mm) —3m - 1 szt

KS10, 3m - 1 szt

HBC —1 szt

filtr Z261

Podtaczenie instalacji
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