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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. Podst | Opis i wyliczenia hm | Poszcz Razem
1|ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNR 19-01 |Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.1]0832-04
1.50*2.20*40 m?2 132.000
RAZEM 132.000
2|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m?2
d.1]1202-09 ponad 5 m2- $ciana za méwnicg i odnawiane pomieszczenia po montazu wen-
tylacji
1)/2.413*6.50*2+600 m2 761.590
RAZEM 761.590
3|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub | mz2
d.1]0426-03 potwpust
Krotnos¢ = 2
145.00 m?2 145.000
RAZEM 145.000
4|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalowych m
d.1]0353-11
2.20*40 m 88.000
RAZEM 88.000
5|KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien- |m?2
d.1]0348-03 nej
58.7+71 m?2 129.700
RAZEM 129.700
6|KNR 4-01 Wyjecie oscieznicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze $cian drewnianych - szt.
d.1]0432-02 zdemontowanie siedzisk systemowych
350 szt. 350.000
RAZEM 350.000
7|ZKNR C-2  |System parkietowy. Uktadanie parkietu na kleju; powyzej 112 deszczutek/m2 - |mz2
d.1]0612-06 rozebranie parkietu, nalezy wyceni¢ tylko robocizne
analogia
405.00 m2 405.000
RAZEM 405.000
8|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1]0818-05
14.00 m?2 14.000
RAZEM 14.000
9|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1]0811-07
5.00+4.50+3.50 m2 13.000
RAZEM 13.000
10|KNR 2-02 Reczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego - usuniecie warstwy kleju po |m2
d.1|1914-05 parkiecie
405.00+13.00 m?2 418.000
RAZEM 418.000
11|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtgbokosci skucia do 5 cm na $cianach lub m2
d.1]0211-03 poditogach- skucie starej posadzki
400.00+13.00+30.00 m?2 443.000
RAZEM 443.000
12|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1]0354-04
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
13|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1]0354-05
2.80*1.51*3 m?2 12.684
RAZEM 12.684
14|1KNR 4-01 Rozebranie schodéw (biegéw) o konstrukcji drewnianej - rozebranie méwnicy [m?2
d.1]0431-02
analogia
15.00 m?2 15.000
RAZEM 15.000
15|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej - rozebranie oktadziny stupow m?2
d.1]0820-08
160.00 m?2 160.000
RAZEM 160.000
16| KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofacenie dachu o odstepie tat 16 m?2
d.1]0441-03 cm - rozebranie rusztu pod oktadzinami i boazerig
145.00+160.00+212.00+223.00 m?2 740.000
RAZEM 740.000
17|KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, [m?2
d.1]0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - odbicie luznego tynnku
po demontazu oktadzin 70%
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(145.00+160.00+212.00+223.00)*0.70 m?2 518.000
RAZEM 518.000
18| KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitki z desek otynkowa- m?2
d.1|0440-04 nych - rozebranie sufitow skosy
Krotnos¢ = 2.5
212.00 m2 212.000
RAZEM 212.000
19| KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitki z desek nieotynkowa- [m?
d.1|0440-05 nych - rozebranie sufitow, prosty
Krotnos¢ = 1.5
223.00 m2 223.000
RAZEM 223.000
20|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej [m3
d.1]0349-02
(10+13+40+62)*0.40 m3 50.000
RAZEM 50.000
21|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 8 m kol.
d.1]1611-03
4 kol. 4.000
RAZEM 4.000
22 Czas pracy rusztowan grupy 1 r-g
d.1
RAZEM 0.000
2|ROBOTY BUDOWLANE
23|KNNR-W 9 |Wiercenie otworéw o $r. do 42 mm w elementach z betonu zwirowego i zelbe- |szt.
d.2|1104-01 tu o grubosci do 40 cm - pod montaz $cianek z profili
240 szt. 240.000
RAZEM 240.000
241KNR 9-09 Sciana szkieletowa w systemie Knauf W 115 z oktadzing obustronng dwuwars-| m2
d.2|0404-08 twowg plytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym podwojnym, z
wypetnieniem wetng mineralng, grubosci 100 mm, ptyta GKF 12,5 mm - im-
pregnowana przeciwwilgociowa
47.00 m2 47.000
RAZEM 47.000
25|KNR 9-09 Sciana szkieletowa w systemie Knauf W 115 z oktadzing obustronng dwuwars-|m2
d.2|0404-12 twowa pltytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym podwojnym, z
wypetnieniem weing mineralng, grubosci 125 mm, ptyta GKFI 12,5 mm - im-
pregnowana przeciwwilgociowa
18.00 m?2 18.000
RAZEM 18.000
26| KNR-W 2-02 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4.5 m z cegiet m?2
d.2|0104-04 petnych na zaprawie cementowej grubosci 1 ceglty
18.00 m?2 18.000
RAZEM 18.000
27|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - dwu- | mz2
d.2|2611-03 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
47.00*2+18.00*2 m?2 130.000
RAZEM 130.000
28|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - spraw- |mz2
d.2|2611-04 dzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza w systemie ATLAS STOP-
TER
poz.27 m2 130.000
RAZEM 130.000
29|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi - system STOPTER - m?2
d.2|2612-06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach
poz.27 m?2 130.000
RAZEM 130.000
30|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.2|0829-01
72.00 m?2 72.000
RAZEM 72.000
31|KNR 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - dwu-  [mz2
d.2|2611-03 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
72.00 m?2 72.000
RAZEM 72.000
32|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej - UWAGA - na kle- |mz2
d.2|0829-03 ju elastycznym
72.00 m?2 72.000
RAZEM 72.000
33|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie m2
d.2|1118-01 podtoza
23.00+28.00 m?2 51.000
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RAZEM 51.000
34|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - dwu-  [mz2
d.2|2611-03 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
23.00+28.00 m2 51.000
RAZEM 51.000
35|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 20x20 cm uktadane na klej m?2
d.2|1118-07 metodg kombinowang
23.00+28.00 m?2 51.000
RAZEM 51.000
36|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe - m?2
d.2|1112-01 wyktadzina igtowana, ustalenie koloru podczas wykonywania prac
430.00 m?2 430.000
RAZEM 430.000
37| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.2|1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem, farba latexowa biata
15.00 m?2 15.000
RAZEM 15.000
38| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.2|1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem, farba latexowa szara
75.00 m?2 75.000
RAZEM 75.000
39|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.2|0803-03
36.00 m?2 36.000
RAZEM 36.000
40| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.2|1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem, farba latexowa biata, audytorium
120.00 m2 120.000
RAZEM 120.000
41|KNR 0-24 Sciany dziatowe FERMACELL na konstrukiji stalowej bez wypetnienia wielo-  [m2
d.2|2015-09 warstwowe typu 1S35; kolejne warstwy mocowane wkretami- ptyta Ecophon ,
analogia obudowa stupéw, $ciany pamieci, przedsionek
160.00+35.00+100.00+18.00 m?2 313.000
RAZEM 313.000
42|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe mineralne hydrofobowe o strukturze baranek lub | m2
d.2|0127-02 kornik - StoMiral-WDVS o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie - wykona-
analogia nie tynku akustycznego
160.00+35.00+100.00+18.00 m?2 313.000
RAZEM 313.000
43|KNR 0-24 Sciany dziatowe FERMACELL na konstrukiji stalowej bez wypetnienia wielo-  [m2
d.2|2015-08 warstwowe typu 1S35; kolejne warstwy mocowane klamramii- ptyta Ecophon ,
analogia obudowa pasa pomiedzy oknami
51.00 m?2 51.000
RAZEM 51.000
44|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe mineralne hydrofobowe o strukturze baranek lub | m2
d.2|0127-02 kornik - StoMiral-WDVS o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie - wykona-
analogia nie tynku akustycznego
51.00 m?2 51.000
RAZEM 51.000
45|KNR 0-24 Sciany dziatowe z plyt gipsowo-wiéknowych FERMACELL na konstrukgji stalo- [ m2
d.2|2014-04 wej wypetnione wetng mineralng pokryte wielowarstwowo typu 1S32; montaz
kolejnych warstw klamrami - obudowa kanatéw p-poz
El 60 poziom rotundy i parteru
40.00+70.00 m?2 110.000
RAZEM 110.000
46|KNR 9-09 Sufit w systemie Knauf D 113 z plyt gipsowo-kartonowych, na jednopoziomo- [m?2
d.2|0303-02 wej konstrukcji metalowej - jednowarstwowy na ruszcie o rozstawie 30 cm - to-
alet
23.8/0 m?2 23.000
RAZEM 23.000
47|KNR 0-24 Sciany dziatowe FERMACELL na konstrukcji stalowej bez wypetnienia wielo- |m?2
d.2|2015-02 warstwowe typu 1S16; kolejne warstwy mocowane klamramii- ptyta Ecophon
analogia sufit i skosy
435.00+60.00 m?2 495.000
RAZEM 495.000
48|KNR 0-33 Tynki elewacyjne silikatowe mineralne hydrofobowe o strukturze baranek lub | m2
d.2|0127-02 kornik - StoMiral-WwDVS o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie - wykona-
analogia nie tynku akustycznego
495.00 m?2 495.000
RAZEM 495.000
49|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci ponad 1 m 2,85*0,45 |szt
d.2|0129-02 pcv czarne
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18 szt 18.000
RAZEM 18.000
50|KNR-W 2-02 | Parapety, potki, lady i nakrywy wewnetrzne - elementy grubosci do 4 cm i sze- |m
d.2|2119-03 rokosci do 50 cm - skaly osadowe
2.85*17+1.50 m 49.950
RAZEM 49.950
51 Audytorium element granatowy szkio bezpieczne - Ral 5003 kpl.
d.2|analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
52 dostawa i montaz foteli audytoryjnych 360szt. kpl.
d.2]analiza in-
dywidualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR 2-02 Oscieznice stalowe z wykuciem gniazd m2
d.2|1205-08
1.00*2.05*6 m2 12.300
RAZEM 12.300
54|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.2|1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone - D1
1.00*2.05*6 m?2 12.300
RAZEM 12.300
55]KNR 19-01 |Wymiana oku¢ okiennych i drzwiowych - klamki z szyldami szt.
d.2|1024-20
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
56|KNR 19-01 |Wymiana oku¢ okiennych i drzwiowych - zamki zatrzaskowe do WC szt.
d.2|1024-27
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
57]KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2-DRZWI DO WENTYLATOROWNI [m?2
d.2|1203-01 EI30 w kolorze jasny szary RAL 7035 D2p-EI30
0.90*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
58| KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2- D1p-EI30 m?2
d.2|1203-01
0.90*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
59|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2- D1p-s m2
d.2|1203-01
0.90*2.05 m2 1.845
RAZEM 1.845
60|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2- Dp1-EI30 m?2
d.2|1203-01
0.90*2.05 m?2 1.845
RAZEM 1.845
61|KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2 m2- Dp2-EI30 wentylatorownia m2
d.2|1203-01
1.40*2.00 m?2 2.800
RAZEM 2.800
62| KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe-D2 antypaniczne +samozamykacz m?2
d.2|1040-01
1.20*2.00*2 m?2 4.800
RAZEM 4.800
63| KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe -D3 antypaniczne+samozamykacz m?2
d.2]1040-02
1.30*2.00*2 m?2 5.200
RAZEM 5.200
64| KNR K-01 Usuniecie zewnetrznej skorodowanej warstwy betonu gr. do 5 mm z powierz- |mz2
d.2]0103-05 chni poziomych
160.22 m?2 160.220
RAZEM 160.220
65|KNR K-01  |Skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw - sufit m2
d.2]0105-08
430.00*0.30 m?2 129.000
RAZEM 129.000
66|KNR K-01  |Wykucie odstonigtego i skorodowanego zbrojenia $r. do 12 mm na pow. stro- |m
d.2]0105-05 powych
162.20 m 162.200
RAZEM 162.200
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67|KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-$cierne elementéw stalowych - prety stalowe do $r. [m
d.2|0104-01 12 mm
162.20 m 162.200
RAZEM 162.200
68| KNR K-01 Czyszczenie strumieniowo-scierne powierzchni betonowych nie malowanych - [m2
d.2|0101-01 przed pracami reprofilacyjnymi
160.22 m?2 160.220
RAZEM 160.220
69| KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych zaprawg cemento- |m
d.2|0109-01 wo-polimerows - zabezpieczenie antykorozyjne odrdzewionych pretéw o $r. do
12 mm na powierzchniach poziomych i pionowych powtokg cementowo-poli-
merowa - sufit
262.20 m 262.200
RAZEM 262.200
70|KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach zelbetowych na powierzchniach |m?2
d.2|0108-06 sufitowych zaprawg cementowo-polimerowg - wykonanie warstwy sczepne;j -
sufit
430.00 m?2 430.000
RAZEM 430.000
71|KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych zaprawg cemento- |m?2
d.2|0110-04 wo-polimerowg - szpachlowanie powierzchni z betonéw wylewanych na sufi-
tach szpachlg cementowo-polimerowsg - sufit
430.00 m?2 430.000
RAZEM 430.000
72| KNR K-01 Reczna reprofilacja ubytkéw w konstrukcjach betonowych zaprawg cemento- |m?2
d.2|0110-05 wo-polimerowg - szpachlowanie powierzchni szpachlg cementowo-polimerowg
- dodatek za kazdy nastepny 1 mm grubosci warstwy - sufit
Krotnos¢ = 9
430.00 m?2 430.000
RAZEM 430.000
73]KNR K-01  |Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni betonowych - dwukrotne - |m2
d.2]0113-02 sufit
430.00 m2 430.000
RAZEM 430.000
74]KNR K-01  |Wykonanie zabezpieczenia powierzchniowego powtokg mineralng (cemento- |m2
d.2|0116-01 wo-polimerowa) na powierzchniach poziomych - sufit
430.00 m?2 430.000
RAZEM 430.000
75|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na podfozu z betonéw | m?2
d.2|0716-09 zwirowych, zagruntowanych siatek, ptyt wirowo-cementowych na stropach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2
94.88*2+540.00*0.30 m?2 351.760
RAZEM 351.760
76| KNR AT-27 |Wykonanie warstwy sczepnej m?2
d.2]0104-07
72.00+23.00 m?2 95.000
RAZEM 95.000
77|KNR AT-27 |Wyréwnanie podiozy pionowych o $redniej grubosci 1 cm m?2
d.2|0104-01
72.00+23.00 m?2 95.000
RAZEM 95.000
78| KNR AT-27 |Wyréwnanie podtozy pionowych - pogrubienie o0 0,5 cm m?2
d.2]0104-02
72.00+23.00 m?2 95.000
RAZEM 95.000
79|KNR AT-27 |Wyréwnanie podiozy poziomych o $redniej grubosci 2 mm m?2
d.2|0104-03 Krotnos¢ = 7.5
72.00+23.00 m?2 95.000
RAZEM 95.000
80|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod m?2
d.2|0637-04 uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem TG 2
recznie
72.00+23.00 m?2 95.000
RAZEM 95.000
81|KNR 0-29 Izolacja narozy pionowych tasmami SUPERFLEX-B 240 m
d.2]0639-01
61.60 m 61.600
RAZEM 61.600
82|KNR 0-29 Izolacja narozy poziomych tasmami SUPERFLEX-B 400 m
d.2]0638-02
68.52+354.32 m 422.840
RAZEM 422.840
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83|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.2|0708-01 piennej na osciezach szerokosci do 15 cm
2.20*2*87+90.00 m 472.800
RAZEM 472.800
84|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m?2
d.2]0101-01 zmycie poditoza
430.00 m?2 430.000
RAZEM 430.000
85|NNRNKB Ochrona naroznikéw wypuklych - Analogia m
d.2|202 2608-08
865.00 m 865.000
RAZEM 865.000
86|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
d.2|0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
540.00 m?2 540.000
RAZEM 540.000
87|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng z |m?2
d.2|0605-04 przygotowaniem powierzchni
540.00 m?2 540.000
RAZEM 540.000
88|KNR 4-01 Wykucie strzepi w przekroju $ciany o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |m
d.2|0331-05 wo-wapiennej
50.40 m 50.400
RAZEM 50.400
89|KNR 4-01 Woykucie strzepi w przekroju $ciany o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo-|m
d.2|0331-06 wapiennej
78.20 m 78.200
RAZEM 78.200
90|ZKNR C-2 |Reprofilacja podtoza. Rgczne wypetnienie ubytkéw o gtebokosci 5-30 mm w dm3
d.2|0809-01 betonie klasy do B 15 - pow. pozioma - naprawa posadzki
4300 dm3 4300.000
RAZEM 4300.000
91|ZKNR C-2 |Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji betono- |m2
d.2|0808-01 wej z betonu do B 15 - pow. pozioma- naprawa posadzki
430 m2 430.000
RAZEM 430.000
92|KNR AT-23 |Oczyszczenie i zmycie podtoza m?2
d.2|0101-01
430.00 m?2 430.000
RAZEM 430.000
93|KNR AT-23 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogowych - dwukrotne m?2
d.2|0101-03 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
430.00 m?2 430.000
RAZEM 430.000
94| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |[m2
d.2|0606-01 ziome podposadzkowe
430.00 m?2 430.000
RAZEM 430.000
95|KNR AT-27 |Wykonanie warstwy sczepnej m?2
d.2]0104-07
430.00 m?2 430.000
RAZEM 430.000
96|KNR AT-27 |Wyréwnanie podiozy poziomych o $redniej grubosci 2 mm m?2
d.2|0104-03 Krotnos¢ = 5
430.00 m?2 430.000
RAZEM 430.000
97|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm | m?2
d.2|1102-01 zatarte na ostro
430.00 m?2 430.000
RAZEM 430.000
98| KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?
d.2|1102-03 trgcenie za zmiane grubosci 0 10 mm
Krotnos¢ = 3
430.00 m?2 430.000
RAZEM 430.000
99|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.2|1106-07
430.00 m?2 430.000
RAZEM 430.000
100|KNR 4-01 ANALOGIA - Obsadzenie progéw ze stali nierdzewnej w podtozach szt.
d.2|0322-04
17 szt. 17.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 17.000
101|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien m2
d.2|1215-04
130.00 m2 130.000
RAZEM 130.000
102|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek m?2
d.2|1215-08
430.00 m?2 430.000
RAZEM 430.000
103|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2|0108-11 legtos$¢ do 1 km
90.00 m3 90.000
RAZEM 90.000
104|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.2]0108-12 kazdy nastgpny 1 km
Krotnos¢ = 9
90.00 m3 90.000
RAZEM 90.000
105]A.L Utylizacja wywiezionego gruzu i ziemi m3
d.2
90.00 m3 90.000
RAZEM 90.000
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