Komenda Wojewddzka Policji - Wydziat Inwes- 40-068 Katowice ul. Koszarowa 17
tycji i Remontéw

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : Montaz Komaktowego Wezeta Cieplnego EC-CT-130/50 na potrzeby co i wentylacji bu-
dynku
ADRES INWESTYCJI : KWP Katowice, ul. Lompy19
INWESTOR : KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH

ADRES INWESTORA . 40-038 KATOWICE UL.LOMPY 19
DATA OPRACOWANIA . 20.05.2014

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1 Kompaktowy wezet cieplny
1 Demontae istniejcych instalacji co wentylacji, natg przyja¢ 120 roboczogodzin kpl
d.1janaliza indywi4
dualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.00Q
2 Wezel wykonany na konstrukcji saménej jako skompaktowane elementy ( moduty) |kpl
d.1janaliza indywi{umazliwiajace transportgczny
dualna Automatyka i uklady sterowania ( sterownik swobiedprogramowany) kompaktowej
stacji wymiennikéw ciepla powinny byrzystosowane do zdalnego zazania instala-
cjami c.o. i wentylacji (zasilanych z modutégrzewczych kompaktowej stacji wymien-
nikéw ciepta) z poziomu komputera lub centrali gysytorskiej.
Na odcinku przyczeniowym SWC do sieci ( zasilanie i powr6t) zatwet dodatkowo
kryzy regulacyjne
Wezet powinien by wykonany na konstrukcji samofreej jako skompaktowane elementy
(moduty) .
1 kpl 1.000
RAZEM 1.00Q
3|KNR 2-15 Rury stalowe czarne bez szfu w izolacji z pianKiyretanowej pod ptaszczem z folii alu1m
d.1/0403-04 miniowej grubdci 20 mm, DN 40
18.00 m 18.00Q
RAZEM 18.000
4|/KNR 2-15 Rury stalowe czarne bez szfu w izolacji z pianKiyretanowej pod ptaszczem z folii alu1m
d.1/0403-04 miniowej grubdci 20 mm, DN 50
200.00 m 200.00d
RAZEM 200.00(
5/KNR 2-15 Rury stalowe czarne bez szfu w izolacji z pianKiyretanowej pod ptaszczem z folii alu1m
d.1/0403-04 miniowej grubdci 40 mm, DN 40
6.00 m 6.000
RAZEM 6.000Q
6|KNR 2-15 Rury stalowe czarne bez szwu nieizolowane DN 20 m
d.1/0403-02
5.00 m 5.000
RAZEM 5.000
7/KNR 2-15 Rury stalowe czarne bez szwu nieizolowane DN 15 m
d.1/0403-01
10.00 m 10.00Q
RAZEM 10.000
8/KNR 13-11 |Kolana hamburskie DN 40 szt.
d.1/0117-01
analogia
14 szt. 14.000Q
RAZEM 14.000
9|KNR 13-11 |Kolana hamburskie DN 50 szt.
d.1/0117-02
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
10/KNNR 4 0216+ Wpustypiwniczny 200x200 z odptywem dolnym Dn 108rdzewny szt.
d.1/02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.00Q
11/KNR 0-35 Zawory kulowe, gwintowane do c.ér, nom. 40 mm szt.
d.10217-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.00Q
12|KNR 0-35 Zawory kulowe, gwintowane do c.ér, nom. 50 mm szt.
d.1/0217-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.00Q
13|KNR 2-15/GE-|Podwieszenie rur co dwa metry, w materiatach tylkdwieszenia nalezy wyceni m
d.1 BERIT 0402-
01
analogia
200+18+6+5+10 m 239.00d
RAZEM 239.00(
14/ KNNR 8 0304- Wymiana rurocigu stalowego o patzeniach spawanych$o.50 mm w budynkach nie- |m
d.1/05 mieszkalnych - wygkie sk do istniejacego rurogju
analogia Krotnos¢ =5
10 m 10.00Q
RAZEM 10.000
15/ KNR-W 2-20 |Spawaniegczne tukowe rur preizolowanychsgednicy do 88.9/160 mm (gruboscianki | zlacz.
d.1/0504-01 3.2 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spdiaylane radiologicznie- wgiie sk
analogia do istniejacego ruroggu
Krotnoi¢ = 2
10 zlacz. 10.00Q
RAZEM 10.000
16/KNP 05 0454-|Pompa wilo-stratos eco 30/1-5-b&rednicy 32mm- dostawa i morita kpl.
d.1/01.01 - zawor kulowy fi 32mm 2 szt.
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- zawor zwrotny fi 32mm 1 szt.
- filtr fi 32mm 1 szt.




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1 kpl. 1.00Q
RAZEM 1.000
17/KNP 05 0454-|Pompa wilo-stratos eco 30/1-5-b&rednicy 25mm- dostawa i morita kpl.
d.1/01.01 - zawor kulowy fi 25mm 2 szt.
- zawor zwrotny fi 25mm 1 szt.
- filtr fi 32mm 1 szt.
1 kpl. 1.00Q
RAZEM 1.000
18| Ustawienie i pajczenie elementéw kompaktu instalacyjnych i elektnyech, naley przyjac |kpl
d.1janaliza indywi{ 120 roboczogodzin
dualna
1 kpl 1.00Q
RAZEM 1.000
19/KNR-W 2-15 |Kryzy dtawiace w pohczeniach kotnierzowych &. nominalnej 50 mm - kryza regulacyjn szt.
d.1/0531-04
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2 Kanat wentylacyjny wywiewny
20/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostok, typ A/l o obwodzie do 400 mm - |m?2
d.2/0102-01 udziat ksztaltek do 55 % - kanat blaszany z blamtynkowanej A/I-400x250
4*2 m2 8.000
RAZEM 8.000
21/KNR 2-19 tuk prostokitny z blachy ocynkowanej A/I-250x400, R=400mm, 4psii szt.
d.2/0204-09
analogia
2 szt. 2.00Q
RAZEM 2.000
22/KNR 13-11 Kolano prostoktne redukcyjne A/I-400x250/160x250, R=100mm,90stopn szt.
d.2/0128-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23/KNR 2-17 Kratka wywiewna 400x250 nierdzewna szt.
d.2/0137-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24/KNR AT-13 |Osadzenie przepustéwdmianach z gipsu lub gazobetonu; dt przebicia der80 szt.
d.2|0102-11
15 szt. 15.00Q
RAZEM 15.00Q
25/KNR 2-15/GE-| Przegcia szczelne Geberit szt.
d.2|BERIT 0316-
03
15 szt. 15.00Q
RAZEM 15.00Q
26|KNR INSTAL |Zawor regulacyjny énienia szt.
d.2/0309-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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