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A.OPIS TECHNICZNY
Do projektu wykonawczego instalacji wentylacji i klimatyzacji
w budynku Komisariatu Policji nr 1 Sosnowiec ul. Pitsudskiego 32

1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest zapewnienie normatywnej ilosci powietrza wentylacyjnego w
pomieszczeniach nowobudowanego budynku Komisariatu Policji nr 1 w Sosnowcu przy ul.
Pitsudskiego 32. aby mogty one by¢ uzytkowana zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami higienicznymi (zapewnienie odpowiedniej ilosci powietrza $wiezego dla osob
uzytkujgcych pomieszczenia) oraz utrzymanie odpowiedniej temperatury powietrza w

wybranych pomieszczeniach w okresie letnim.

W zakres opracowania wchodzi instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno —
wywiewnej i wywiewnej wraz z niezbednymi obliczeniami ilosci powietrza wentylacyjnego,
doborem kanatéw wentylacyjnych, urzadzen i elementéw nawiewno / wywiewnych oraz
instalacja indywidualnych klimatyzatoréw freonowych w wybranych pomieszczeniach wraz z

niezbednymi obliczeniami zyskéw ciepta.

2. Opis projektowanego uktadu wentylaciji
Przewiduje sie nastepujace rodzaje wentylaciji:
a/ mechaniczna nawiewno — wywiewna z tzw. normowaniem temperatury w okresie

zimowym — szatnie i natryski .
b/ grawitacyjna i grawitacyjna wzmozona
¢/ wywiewna mechaniczna

d/ klimatyzacja indywidualna za pomoca klimatyzatoréw freonowych inverterowych —

wybrane pomieszczenia

Podstawowym kryterium doboru ilosci powietrza byta tzw. minimalna niezbedna ilosci
powietrza Swiezego przypadajacego na osobe przewidziang do przebywania w danym
pomieszczeniu, ktéra wg obowigzujacych przepisdéw i norm wynosi 20 m3/h*osoba. oraz
minimalna ilosci powietrza niezbedna do wentylacji pomieszczen przeznaczonych na szatnie

i pomieszczen sanitarnych.

Dodatkowym w wybranych pomieszczeniach ze wzgleddw technicznych (wymagana
odpowiednia temperatura pracy zainstalowanych urzadzen) lub zwiekszenia komfortu
uzytkowania dobrano urzgdzenia schtadzajgce. Kryterium doboru urzadzen schtadzajacych
byty catkowite zyski ciepta okresu cieptego, zyski ciepta od ludzi przebywajacych oraz zyski
ciepta od zainstalowanych urzadzen.




2.1. Wentylacja zespotéw szatniowo — sanitarnych .

Szatnie na parterze i | pietrze obstugiwane sg za pomocg centrali podwieszanej z
odzyskiem ciepta w postaci wymiennika krzyzowego umieszczonej pod stropem magazynu
na parterze. Centrala wyposazona w filtr klasy EU4, nagrzewnice wodna oraz wymiennik
krzyzowy odzysku ciepta nawiewa powietrze z tzw. normowaniem temperatury w okresie
zimowym (ogrzewanie powietrza na nagrzewnicy i wymienniku krzyzowym w okresie
zimowym i przejsciowym oraz nawiew powietrza o temperaturze réwnej temperaturze
zewnetrznej z ewentualnym jego podgrzaniem w chtodne dni okresu letniego. Nawiew
powietrza do pomieszczen szatni i natryskdédw odbywa sie za pomoca kratek sciennych.
Wywiew powietrza z pomieszczen szatni i natryskéw odbywa si¢ za pomoca kratek
sciennych. Dodatkowo w pomieszczeniach WC zastosowano wywiew powietrza za pomoca
wentylatoréw tazienkowych wyposazonych w regulowane wytgczniki czasowym zatgczane

indywidualnie od wytgcznika swiatta.
2.2. Wentylacja pozostatych pomieszczen.

W pozostatych pomieszczeniach budynku zastosowano wentylacje grawitacyjna lub

grawitacyjna wzmozong za pomocg wentylatoréw wywiewnych tazienkowych lub dachowych.

Wentylacje grawitacyjng zastosowano w pomieszczeniach biurowo
administracyjnych. Nawiew powietrza odbywa sie poprzez mikro wentylacje w oknach.
Wywiew grawitacyjnie przez kanaty wentylacji grawitacyjnej.

Wentylacje grawitacyjng wzmozona za pomoca wentylatorow tazienkowych
zatgczanych indywidualnie za pomocg wytacznika Swiatta wyposazonych w regulowany
wytacznik czasowym zastosowano w pomieszczeniach WC i indywidualnych natryskéw.
Nawiew powietrza z pomieszczen sasiednich poprzez otwory kompensacyjne umieszczone
w dolnej czesci drzwi wejsciowych. Wywiew poprzez kanaty wentylacji grawitacyjnej ponad
dach z dodatkowym wzmocnieniem podczas wydzielania si¢ nieprzyjemnych zapachéw lub

nadmiaru pary wodnej.

Wentylacje mechaniczng wywiewng z pomocg wentylatoréw dachowych zastosowano
w pomieszczeniach garazy oraz w pomieszczeniu Sali Odpraw. Nawiew powietrza przez
nawietrzaki podokienne otwory kompensacyjne. Wywiew poprzez przewody wentylacji
grawitacyjnej za pomocg wentylatoréow dachowych zatgczanych indywidualnie w razie
potrzeb..

2.3. Klimatyzacja wybranych pomieszczen biurowych

Zastosowano indywidualne uktady klimatyzacji (schtodzenia) za pomocag
klimatyzatoréw freonowych z inverterem z jednostkami zewnetrznymi umieszczonymi na

dachu..




3. OPIS SYSTEMU WENTYLACJI | KLIMATYZACJI MECHANICZNEJ

3.1 INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZAJI MECHANCZNEJ

PRZYJETE ROZWIAZANIA

Projektowany sposdb rozwigzan wskazano na rysunkach.

3.2. Ukiad klimatyzacii i wentylacji mechanicznej

a) UKLAD NR 1 uktad wentylacji nawiewno —wywiewnej SZATNI i
NATRYSKOW

nawiew i wywiew

Realizowany zblokowanymi podwieszana centrali wentylacyjng typ VS - 10 firmy VTS
CLIMA z odzyskiem ciepta w postaci wymiennika krzyzowego dla:

- nawiewania $wiezego powietrza z jego catkowitg obrébkg (filtracja, ogrzewania
W nagrzewnicy wodnej, odzysku ciepta w wymienniku krzyzowym) do pomieszczen poprzez
sufitowe nawiewniki wirowe 2z izolowanymi skrzynkami rozpreznymi, wyposazone

w przepustnice regulacyjne.

- wywiewania z przestrzeni kubaturowej powietrza zuzytego za pomoca sufitowych
anemostatéw z izolowanymi skrzynkami rozpreznymi, wyposazone Ww przepustnice

regulacyjne.
Uktad wentylacji pracuje na podcisnieniu — szatnie i natryski.

Centrala zlokalizowana jest pod stropem w magazynie na parterze.

UWAGA: centrala wyposazona w _ requlacie wydajnosci na wentylatorach, tlumiki

szumu (zewnetrzny) oraz automatyke przystosowana do pracy z ukiadem grzania

(nagrzewnica wodna), odzysku ciepta, requlacja wydajnosci i kasetki zdalneqo

sterowania.

b) 2W uktad wentylacji indywidualnej wywiewnej pomieszczen WC gabinetow,

magazynéw




nawiew

Realizowany jest grawitacyjnie za pomocg otwordw kompensacyjnych w drzwiach

z korytarza, nawiewniki pod okienne oraz mikro wentylacji w oknach.

wywiew mechaniczny

Realizowany jest indywidualnie w zaleznosci od potrzeb za pomoca wentylatoréw osiowych
typ SILENT firmy Venture Industries z opdznieniem czasowym oraz wentylatorow
dachowych typ TH firmy Venture Industries. Wentylatory osiowe typ SILENT zataczajq sie
automatycznie od wytacznika Swiatta i pracujg nastawiony czas po wytgczeniu swiatta lub
pracuje w sposob ciagly z osobnym wytacznikiem. Natomiast wentylatory dachowe

z przekaznikiem czasowym o regulowanym czasie zataczania i wytgczania.

¢) uktad klimatyzacji (chtodzenia) wybranych pomieszczen

przewiduje sie¢ zamontowanie indywidualnych klimatyzatoréw $ciennych / kasetonowych.
Jednostki zewnetrzne nalezy umiesci¢ na dachu. Klimatyzatory nalezy wyposazy¢ w pompki

skroplin.

3.2.1. Czerpanie i wyrzut powietrza

- Czerpanie - poprzez czerpnie scienna
- Wyrzut - poprzez wyrzutnie scienna

3.2.2. Przewody wentylacyjne

Prowadzenie:

Pod stropem / w przestrzeni stropu podwieszanego — izolowane cieplnie i
akustycznie wetng mineralng na folii aluminiowej o gr 3 cm (kanaty dla
uktadu nawiewno wywiewnego), bez izolacji termicznej (kanaty wentylacji
wywiewnej) - mocowane do stropu podstawowego / Scian za pomocag
typowych do kanatow wentylacyjnych podwiesi firmy HILTI (system
indywidualny).

Materiat:

Kanaty o przekrojach prostokatnych z blachy stalowej ocynkowanej taczonych na
ocynkowane kotnierze tzw ,RAS” z uszczelkami gumowymi samoprzylepnymi.

Kanaty okragte - rurowe SPIRO o ztgczkach mufa — nypel — izolowana




Kanaty elastyczne - FLEX —izolowany - taczony na opaski zaciskowe

3.2.3. Reqgulacja instalacii

Indywidualna:
poprzez przepustnice regulacyjne na elementach nawiewnych i wywiewnych

Centralna:
poprzez regulacje wydajnosci centrali wentylacyjne;

3.2.4. Ochrona akustyczna i termiczna

Akustyczna:
- stosowanie centrali wentylacyjnej w obudowie akustyczno termicznej
- ttumiki akustyczna na kanatach
- izolacja kanatow wetng mineralng z folig aluminiowg gr 3 cm
- przejscia przez przegrody budowlane akustycznie chronione (elastyczne)

Termiczna:
- stosowanie centrali wentylacyjnej w obudowie akustyczno termicznej

- izolacja kanatéw wentylacji nawiewno — wywiewnej za pomoca wetny
mineralnej na folii aluminiowej o gr 3cm

3.2.5. Sterowanie

Indywidualne:

Uktady wywiewne indywidualne wyposazone sg w uktady indywidualnego zataczania
Z pozycji pomieszczenia

Centralne:

Centrala wentylacyjna wyposazona jest w regulator sprawujacy petng kontrole
(regulacja temperatury, odzysku ciepta, kontrole stanéw awarii i pracy). Regulator
kontroluje wstepng obrébke powietrza w centrali wentylacyjnej wg nastawionego
algorytmu sterowania. Uktad wyposazony jest w uktady zdalnego sterowania
umozliwiajacy zatgczenie / wytgczenie centrali, kontrole pracy i awarii uktadu.
Kasetke zdalnego sterowania nalezy umiesci¢ w miejscu ustalonym z
Uzytkownikiem.

3.2.6. Parametry powietrza




Centralne:

Parametry powietrza nawiewnego okreslone bedg podczas rozruchu i wynika¢ beda
z bilansu strat (zima). Parametry te majg mozliwosci modyfikacji ale tylko na
poziomie centralnego sterownika centrali wentylacyjnej. Parametry powietrza w
okresie zimowym powinny miescic sie w granicach 18-28 Ci

4. Opis instalacji klimatyzaciji indywidualnej.

Uktad klimatyzacji oparty jest na trzech klimatyzatorach kasetonowych
inverterowych, trzech klimatyzatorach $ciennym inverterowych i jednym
klimatyzatorze podsufitowym firmy Midea. Kazdy z klimatyzatorow skiada sie z
dwdch czesci tj. jednostki wewnetrznej umieszczonej w pomieszczeniu
klimatyzowanym i jednostki zewnetrznej umieszczonej na dachu. Jednostki
wewnetrzne pofaczone sg z jednostkami zewnetrznymi rurkami miedzianymi przez
ktore przeptywa czynnik ziebniczy. Jednostki wewnetrzne w postac kaset, splitow
Sciennych i podsufitowych umieszczone sg na stropie / na $cianach wewnetrznych
pomieszczen klimatyzowanych pod sufitem. Klimatyzatory czerpiq powietrze z
pomieszczenia za pomocg otworow umieszczonych w dolnej $cianie, a nastepnie po
ochtodzeniu go do odpowiedniej zadanej temperatury w wymienniku ciepta
znajdujgcego sie w urzgdzeniu nawiewajq je do pomieszczenia przez nawiewniki
szczelinowe umieszczone na frontowej cze$ci urzadzenia. Cze$¢ zewnetrzng
Stanowig chtodziarki freonowe umieszczona na dachu. Ochtodzony czynniki (freon)
krazy w uktadzie w miedzianych rurkach - przewdd gazowy i przewod cieczowy.
Rurki te prowadzone sq w szachach i nad sufitem podwieszanym. Przy przejsciu
przez stropy i Sciany rurki nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Dodatkowo nalezy wyposazyc¢ klimatyzatory w pompki skroplin.

Ponadto w uktadzie nalezy wykonac uktad skroplinowy za pomocg rurek
plastikowych o $rednicy 20 mm. . Instalacje skroplinowg nalezy wykonac przy kazdej
jednostce wewnetrznej. Skropliny odprowadzi¢ i podigczy¢ do kanalizacji sanitarnej
poprzez syfon antyzapachowy tzw kulkowy.

Dodatkowo klimatyzator w pomieszczeniu serwerowni nalezy wyposazyc¢ w
ukfad do pracy catoroczney.

1. lzolacja termiczna
Przewody miedziane nalezy izolowac termicznie otulina typ Armaflex o grubosci 19

mm. Przewody prowadzone na zewnatrz zabezpieczy¢ dodatkowo ptaszczem z

blachy aluminiowe;.

2. Elementy regulacyjne

Jednostki wewnetrzne klimatyzatorow posiadajg automatyczng regulacje wydajnosci
wentylatora w zaleznosci od potrzeb zatgczana z pilota.

3. Przejscie przez stropy i $ciany




Przewody miedziane przy przejsciu przez sciane / strop nalezy prowadzic w tulejach
ochronnych.

4..Regulacja i sterowanie

Regulacja wydajnosci wentylatora i mocy chtodniczej urzgdzenia odbywa sie
samoczynnie w zalezno$ci od nastawionej temperatury nawiewu i ilo$ci powietrza
nawiewanego. Nastawe temperatury i ilosci powietrza dokonuje sie z pomocq pilota

zdalnego sterowania z pomieszczenia klimatyzowanego.

5 Uwagi koncowe

Catosc¢ realizowac zgodnie z:
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,
cze$¢ ll, instalacje sanitarne i przemystowe,
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggbw z tworzyw
sztucznych oraz rur miedzianych,
- wytycznymi producenta rur Aquatherm, rur stalowych i rur miedzianych,
- przepisami BHP i P.Poz.,

6. WYTYCZNE BRANZOWE

6.1 INSTALACJA ELEKTRYCZNE

1. Przewidzie¢ doprowadzenie energii elektryczne do szafy zasilajgco sterujgcej
centrale wentylacyjna, klimatyzatoréw freonowych i indywidualnych wentylatorow
wywiewnych - moc urzadzen wg kart katalogowych.

6.2 INSTALACJA KANALIZACJI
1. Przewidzie¢ odprowadzenie skroplin z klimatyzatoréw za pomoca rur PP
6.3 INSTALACJA AKPIiA

Uktady zasilajaco — sterujgcy powinien obejmowac:

zabezpieczenie r6znicowo - prgdowe

zabezpieczenie i zasilanie silnikow wentylatoréw

presostaty na wentylatorach

presostaty na filtrach w centrali

termostat przeciwzamrozeniowy nagrzewnicy wodne;j

sterowanie wydajnoscig nagrzewnicy — zawor regulacyjny - czujnik na
wywiewie z korektg od nawiewu

oOkwn -~




7. sterowanie odzyskiem ciepta

8. czujnik temperatury zewnetrznej

9. kasetke zdalnego sterowania

10. sitownik przepustnicy powietrza czerpanego ze sprezyng powrotng
11.sitownik przepustnicy powietrza wyrzucanego bez sprezyny powrotne;j

Ponadto nalezy:

a) Przewidzie¢ doprowadzenie kabli zasilajgco sterujacych z szafy AKPiA do
centrali wentylacyjnej w korytkach instalacyjnych prowadzonych w szachcie wg listy
kablowej — dostarczonych wraz z dokumentacjg techniczng szaf.

b) Przewidzie¢ zabudowe kasetek zdalnego sterowania -lokalizacje ustali¢ przy
montazu w porozumieniu z Uzytkownikiem

- przewdd wieloparowy 2*10*0,5 mm2 z szafy AKPiA do pomieszczenia

c) Uzbroi¢ i uruchomié centrale wentylacyjng oraz wykonaé regulacji central i
uktaddw wentylacji, pomiary wydajnosci kratek i central oraz pomiary hatasu w
pomieszczeniach.

d) zasili¢ agregaty klimatyzatory
e) zasili¢ wentylatory indywidualne

6.4 ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

a) ujg¢ w detalach architektonicznych elementy wentylacji i klimatyzacji

b) wykonaé niezbedne przebicia przez przegrody budowlane do prowadzenia
kanatow

c) wykona¢ ewentualng obudowe kanatow ptyta gipsowa

e) wykonac¢ konstrukcje wsporcze pod urzadzenia wentylacyjne (centrale, agregaty
klimatyzatordw)

f) przewidzie¢ min przestrzen serwisowg dla konserwacji urzadzen na dachu
g) przewidzie¢ konstrukcje nosng na dachu

7. UWAGI KONCOWE

1.Instalacje nalezy wykonac oraz przeprowadzi¢ regulacje i odbior zgodnie z ,,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz.ll
Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych, PN-78/8-10440 - Urzgdzenia
wentylacyjne-wymagania i badania przy odbiorze oraz ,Zasadami regulacji i
warunkami odbioru instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych” COMBRI ,Instal’-W-
wa 1981 rok i niniejszym projektem.

2. Doktadng lokalizacje oraz kolor urzadzen klimatyzacyjnych oraz elementow
nawiewnych i wywiewnych w pomieszczeniach ustali¢ w trakcie prac z
porozumieniem z gtbwnym projektantem oraz projektem aranzacji wnetrz

3. Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ precyzyjna regulacje hydrauliczna




sieci wentylacyjnej wq ilosci powietrza podanej na rzutach w kazdym z pomieszczen.

4. Po wykonaniu requlaciji hydraulicznej przeprowadzi¢ pomiary sprawdzajace

poziom gltosnosci w wybranych pomieszczeniach

5. Przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci dziatania wentylacji w poszczeqoélnych

pomieszczeniach.

6. Dokiadna lokalizacje elementow nawiewno — wywiewnych oraz ich kolor

ustali¢ przez zamontowaniem / zamoéwieniem z gtidwnym projektantem architektury
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B OBLICZENIA

1 Obliczenie niezbednej ilosci powietrza zewnetrznego i dobdr urzadzen wentylacyjnych

Obliczen dokonano za pomocg programu komputerowego FLUID DESK

Woyniki obliczen przedstawiono na rysunkach

2 Obliczenie kanatéw wentylacyjnych, nawiewnikdéw, wywiewnikow oraz strat cisnienia dla

poszczegdélnych ukiadéw

Obliczen dokonano za pomocg programu komputerowego FLUID DESK

Woyniki obliczen przedstawiono na rysunkach

3. Dobér srednicy przewoddw wentylacyjnych

Obliczenia dokonano na podstawie wytycznych i katalogéw producentéw przewoddw
wentylacyjnych

Woyniki obliczen przedstawiono na rysunkach

4. Tabela wentylacji

KUB KROT ILOSC
NOSC | POWIETRZ

Lp. POMIESZCZENIE Am¥h UWAGI

W/h

m* | N | W /| N | W
1 2 3 4 5 6 7 8

PARTER
04 |WC 6 - 8 - 50 | Vw=50m%h went. tazienkowy
0.8 | WC dla niepetnospr. 14 - | 35| - 50 | Vw=50m%h went. tazienkowy
0.17 | kazienka 11 - 9 - 100 | Vw=100m*h went. tazienkowy
0.21 | Suszarnia, sprzet | 16 - 8 - | 130 | Vu=130m"h went. tazienkowy
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porzadkowy
0.22 | Szatnia damska 36 4 | 150 | 180 | Vn=1165m’h
_ 3
0.25 | Szatnia meska 130 4 | 540 | 650 | Vw=1130M7h
Centrala nawiewno-wywiewna,
0.23 | Lazienka damska, wc 18 - 90 100 . o
podwieszana, z wymiennikiem
0,24 | tazienka meska, wc 38 - | 180 | 200 | krzyzowym, z nagrzewnicg wodna,
z filtrem Eu4 na nawiewie
1.26 | Szatnia dzielnicowych 41 - 205 - . I
I wywiewie
1165 1130
0.24 | tazienka meska+WC 38 2,1 - 80 | Vw=80m°/h went. tazienkowy
0.28 | Garaz stan. do mycia 150 5,0 750 | V,=750m%h went. dachowy
0.29 | Garaz 2-stanowiskowy | 160 3,0 480 | V,=480m%h went. dachowy
0.30 | Garaz 2-stanowiskowy | 155 3,0 465 | V,=465m°h went. dachowy
1 PIETRO
1.4 | WC damski 20 25 - 50 | Vw=50m%h went. tazienkowy
1.5 | WC meski 22 3,6 - 80 | V,=80m*h went. tazienkowy
1.8 | WC 6 8 - 50 | Vu=50m%h went. tazienkowy
Vp=205m%h z centrali n-
1.26 | Szatnia dzielnicowych 205 N _ b
podwieszanej
1.27 | tazienka+WC 30 6,5 - | 205 | Vu=205m%h 2xwent tazienkowy
2 PIETRO
2.3 | WC damski 20 2,5 - 50 | V,=50m%h went. tazienkowy
2.4 | WC meski 22 3,5 - 80 | Vu=80m%h went. tazienkowy
V,,=980m%h went. dachowy
Vn=650m*h
3xnawiewnik podokienny @200
2.15 | Sala odpraw 165 6 - 980
Vn=330m*h
Kratki higrosterowalne w oknach
Wentylacja grawitacyjna
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wzmozona-okresowe

przewietrzanie

Naptyw powietrza do pomieszczen, ktére sg wentylowane za pomocq wentylatorow

wywiewnych poprzez mikrowentylacjie w oknach lub nawiewniki higrosterowalne oraz

otwory kompensacyjne w pomieszczeniach bez okien z pomieszczen sasiadujacych.

Przyjete krotnosci i ilosci wymiany powietrza w pomieszczeniach:

— z zespotdw sanitarnych:

e 70m%nh na prysznic x ilo$¢ szt.,
e 50m®h na WC x ilo$¢ szt.,
e 30m%h na pisuar x ilo$é szt.,

— z pomieszczen magazynowych min. 1,5 krotna wymiana,

— z pomieszczen biurowych min. 1 krotna i nie mniej niz 20m®h na osobe.

5. Zapotrzebowanie energii cieplnej dla ogrzewania powietrza nawiewnego (wymagana

moc nagrzewni elekirycznej .

Qn=(1035/3600) x 1,2*1,005*48*0,40=9,0 kW

6. Catkowite zyski ciepta okresu cieptego dla wybranych pomieszczen

Zyski ciepta w okreslonych pomieszczeniach

Elementy budowlane i Zrédta ciepta Wspotczynnik Zyski
Oznaczenia Wymiar-m? W/m? -W-
Liczba-j.o. W/j.o.
1 2 3 4
0.11 pom. Z-cy dyzurnego
Ozxe (0kno zewnetrzne) 2x2,1=4,2 120 530
Sz typ ciezki (Sciana zewn.) (5,9x3,1)-4,2=14,1 20 280
St 5,8x4,3=25 5 125
Sw ($ciana wewn.) (6x3,1)+(4,5x3,1)=32,6 10 330
Osoby 1 85 85
Oswietlenie 5,8x4,3=25 10 250
Stanowisko pracy 1 250 250
1850
Przyjeto 30% rezerwy to =1850x1,3= 2405
Klimatyzator — dobrano o mocy 3,5kW
0.12 pom. dyzurnego
Ozye (0kno zewnetrzne) | 2x2,1=4,2 120 530
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Sz typ ciezki (Sciana zewn.) [(6x3,1)-4,2]+ 20 570
+(4,5x3,1)=28,4
St 5,8x4,3=25 5 125
Sw(sciana wewn.) (6x3,1)+(4,5x3,1)=32,6 10 330
Osoby 1 85 85
Oswietlenie 5,8x4,3=25 10 250
Stanowisko pracy 1 250 250
2=2140
Przyjeto 30% rezerwy to 2=2140x1,3= 2782
Klimatyzator — dobrano o moc‘y 3,5kW
1.28 Serwerownia/UPS
Ozye (0kno zewnetrzne) 1x2,5=2,5 100 250
Sz typ ciezki (Sciana zewn.) (4,1x3,1)-2,5=10,2 20 205
St (sufit) (4,1x3,1)+(2,1x2,4)=18 5 90
Sp (podioga) (4,1x3,1)+(2,1x2,4)=18 10 180
Sw(sciana wewn.) (5,5x3,1)+(2,1x3,1)+ 10 470
+(2,4x3,1)+ (2,1x3,1)+
+(3,1x3,1)=47
Oswietlenie (4,1x3,1)+(2,1x2,4)=18 10 180
Urzadzenia UPS 2kW 0,7 1400
Serwer 40kW 0,1 4000
2=6775
Przyjeto 30% rezerwy to 2=6775x1,3= 8807
Klimatyzator — dobrano o mocy 9,0 kW
2.15 Sala odpraw
Ozne (okno zewnetrzne) 5,4x1,7=9 100 900
(1,1x1,7)+(2,2x1,7)=6 130 780
Sz typ ciezki (Sciana zewn.) [(9,5x3)-( 5,4x1,7)]+ 20 640
{(6,1x3)-[(1,1x1,7)+
+(2,2x1,7)]}=32
St (sufit) 9,3x5,8=53 5 265
Sp (dach) 9,3x5,8=53 20 1060
Sw(sciana wewn.) (9,3x3)+(5,8x3)=45 10 450
Osoby 49 85 4165
Oswietlenie 9,3x5,8=53 10 530
Stanowisko pracy 1 250 250
2=9040
Przyjeto 30% rezerwy to 2=9040x1,3= 11750
Klimatyzator — dobrano dwa klimatyzatory o mocy 5,3 kW / kazdy
2.20 pom. biurowe
komendanta
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Ozxe (0kno zewnetrzne) 2x2,5=5 120 600
Sz typ ciezki (Sciana zewn.) [(6,6x3,0)-(2x2,5)]+ 20 560
+(4,2x3,0)=28
St (sufit) 6,6x4,3=28 5 140
Sp (dach) 6,6x4,3~28 20 560
Sw(sciana wewn.) (6,6x3,0)+(4,2x3,0)=33 10 330
Osoby 9 85 765
Stanowisko pracy 1 250 250
2=3205
Przyjeto 30% rezerwy to 2=3205x1,3= 4166
Klimatyzator — dobrano o mocy 5,3kW
2.21 pom. biurowe zastepcy
komendanta
Ozye (0kno zewnetrzne) 1x2,5=2,5 120 300
Sz typ ciezki (Sciana zewn.) (5,0x3,0)-2,5=12,5 20 250
St (sufit) 5,0x4,3=21 5 105
Sp (dach) 5,0x4,3=21 20 420
Sw(sciana wewn.) (5,0x3,0)+(4,3x3,0)=28 10 280
Osoby 5 85 425
Stanowisko pracy 1 250 250
2=2030
Przyjeto 30% rezerwy to 2=2030x1,3= 2640

Klimatyzator — dobrano o mocy 3,5 kW
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C ZESTAWIENIE MATERIALOW | URZADZEN

1. ZESTAWIENIE JAK W EXCELU

2. INSTALACJA KLIMATYZACJI

1.

2.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

klimatyzator kasetonowy inverterowy typ MCA2-18HRDN1 / MOU-18HDN1 o mocy
Qch/Qg=5,3/6,0 kW - 3 kpl

klimatyzator $cienny inverterowy typ MS9V-12HRDN1 / MOR-12HDN1 z pompka
skroplin o mocy Qch/Qg=3,5/3,8 kW - 3 kpl

klimatyzator podsufitowy catoroczny typ MUB-30HRN1/MOU-30HN1 z pompka
skroplin i zestawem do pracy catorocznej o0 mocy Qch/Qg=9,0/9,5 kW - 1 kpl
instalacja freonowa dla klimatyzatora j.w. — rury miedziane '4” i 12" w izolaciji
Armafleg gr 19 mm — 10 mb — 3 kpl

instalacja freonowa dla klimatyzatora j.w. — rury miedziane 4" i 3/8” w izolacji
Armafleg gr 19 mm — 10 mb — 1 kpl

instalacja freonowa dla klimatyzatora j.w. — rury miedziane 4” i 3/8” w izolacji
Armafleg gr 19 mm — 20 mb — 2 kpl

j instalacja freonowa dla klimatyzatora j.w. — rury miedziane 2" i %" w izolacji
Armafleg gr 19 mm — 15 mb — 1 kpl

instalacja skroplin dla klimatyzatoréw - rury PP Fi 20 izolacji armaflex gr 6 mm - 80
mb

witaczenie do istniejacej instalacji kanalizacji - Fi 100 poprzez syfon ,pitkowy” fi 40 — 4
kpl

instalacja elektryczna dla klimatyzacji j.w. YDY 3*2,5 - 100 mb

instalacja elektryczna dla klimatyzacji j.w. YDY 5*40 — 20 mb

instalacja elektryczna dla klimatyzaciji j.w. YDY 3*1,5 -120 mb

korytko instalacji 100*40 — 50 mb

podstawy dachowe — stopy - 14 szt

préby + préznia + napetnienie — freon-60 kg

3. ROBOTY BUDOWLANO — KONSTRUKCYJNE

- konstrukcja wsporcza pod centrale — 1 kpl

- konstrukcja pod agregat — bezposredni na dachu — 14 kpl

- przejscie przez dachu - Fi 160 - 5 kpl

- przejscia przez stropy zelbetowe - 350*350 — 1 kpl

- naprawa j.w.

- przejscia przez $ciany - 630*350 — 14 kpl

- naprawa j.w.
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