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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy ze projekt wykonawczy budowy budynku Komisariatu Policji | w Sosnowcu przy ul.
Pitsudskiego 32 wraz z parkingiem, zagospodarowaniem terenu i przytgczami zostat sporzgdzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

N o =T 0T

WOJCIECN FEOUOIOW ... e e et

UWAGA:

WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE NALEZY WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA |
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI PRAWA

WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY |
DOPUSZCZENIA.

PRZY PRACACH MODERNIZACYJNYCH OBMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
WSZELKIE WATPLIWOSCI | ODSTEPSTWA OD PROJEKTU NALEZY KONSULTOWAC Z
PROJEKTANTEM.

NINIEJSZE OPRACOWANIE PRZEZNACZONE JEST WYLACZNIE DO UZYTKU INWESTORA.
ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE ORAZ AUTORSKIE PRAWA MAJATKOWE
DOTYCZACE OPRACOWANIA SA ZASTRZEZONE.
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OPIS TECHNICZNY

1 WPROWADZENIE

1.1 PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy siedziby Komisariatu Policji | w

Sosnowcu przy ulicy J. Pitsudskiego 32 wraz z zagospodarowaniem terenu, budowg parkingu,

przebudowg i budowg zjazdu z drogi publicznej oraz przytgczami.

Projekt wykonany zostat na podstawie:

Warunkoéw przetargu oraz zapisow SiWZ i PFU

Wykonanej aktualizacji podktadéw geodezyjnych

Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej przez UM Sosnowiec
Zatwierdzonego przez Inwestora projektu koncepcyjnego

niezbednych uzgodnien branzowych

wykonanej inwentaryzacji zieleni kolidujgcej z inwestycja

obowigzujgcych norm i przepisow prawa

,Opinia geotechniczna okreslajgca warunki geotechniczne i hydrogeologiczne na dziatce
2467 obr. 11 przy ul. Pitsudskiego w Sosnowcu” wykonana przez firme Geoprofit
Postanowienie Slgskiego Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej z
dnia 4 kwietnia 2012 wyrazajgce zgode na zastosowanie zaproponowanych rozwigzan

zamiennych dot. drogi pozarowej

1.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego wraz z zagospodarowaniem

terenu oraz przytgczami. Przewidziano budowe 3 kondygnacyjnego budynku oraz zadaszenia

dla zewnetrznego agregatu prgdotworczego. Przewidziano takze wydzielenie maksymalnej

mozliwej ilosci miejsc parkingowych z podziatem na parkingi ogélnodostepne (dla petentéw),

parkingi dla pojazdow pracownikow i pojazdow stuzbowych.

W zakresie obstugi komunikacyjnej przewidziano przebudowe istniejgcego witgczenie do ulicy

Przejazd (wjazd na parking ogdlnodostepny) oraz nowe wigczenie do ulicy Przejazd (parking

dla pracownikow/pojazdéw stuzbowych). Poniewaz po wstepnych ustaleniach z Urzedem

Miasta Sosnowiec brak mozliwosci wigczenia ulicy Przejazd do ulicy Pitsudskiego, planowane

jest przebudowanie ul. Przejazd w celu jej poszerzenia i utatwienia dojazdu dla pojazdow z

uwzglednieniem spetnienia warunkéw dla drogi pozarowej (szerokos$¢ 4 m). Przebudowa ul.

Przejazd bedzie tematem osobnego opracowania po osiggnieciu porozumienia pomiedzy

Inwestorem a Urzedem Miasta Sosnowiec.



2 ANALIZA WARUNKOW W ZAKRESIE OCHRONY | KSZTALTOWANIA LADU
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PRZESTRZENNEGO:

DECYZJA O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie Decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego nr 18/13/W-cp z dnia 8 marca
2013 roku stwierdza sie ze spetnione zostaty nastepujgce warunki w zakresie ochrony i
ksztattowania fadu przestrzennego:

- Funkcja — ustugi administracji — warunek spetniony, komisariat policji

- Szerokos¢ elewac;ji frontowej budynku ok. 37 m — warunek spetniony 37,16m

- Wysokos¢ elewaciji frontowej okoto 11 m — warunek spetniony 11,48m

- Geometria dachu - nachylenie potaci — minimalne, warunek spetniony, dach ptaski

- Linia zabudowy:

min. 8m od krawedzi jezdni ulicy Pitsudskiego — warunek spetniony odlegtos¢ ok .40m

min. 6m od krawedzi jezdni ulicy Przejazd — warunek spetniony ok. 8m

- Powierzchnia zabudowy — okoto 20% dziatki — warunek spetniony, powierzchnia zabudowy

wynosi 20,49% powierzchni dziafki

LOKALIZACJA WYDZIELONYCH MIEJSC POSTOJOWYCH

Odlegtos¢ od okien przeznaczonych na staty pobyt ludzi w budynkach mieszkalnych:
- dla parkingu do 4 stanowisk wigcznie najmniejsza odlegtosc¢ to 8,58m

- dla parkingu 5-60 stanowisk najmniejsza odlegtosé to 10,33m

Odlegtosc¢ od granicy z dziatkg budowlana:

- dla parkingu do 4 stanowisk wigcznie najmniejsza odlegtosc¢ to 3,51m

- dla parkingu 5-60 stanowisk najmniejsza odlegtosé¢ to 6,05 m

ZACIENIANIE

Odlegtos¢ do najblizszego budynku wynosi 14,05 m.

Wysokos$¢ projektowanego budynku wynosi 11,29 m.

Wysokos$¢ przestaniania zaréwno dla projektowanego budynku jak i dla istniejgcych budynkéw
jest mniejsza niz odlegto$¢ pomiedzy nimi a co za tym idzie warunek z paragrafu 13
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie jest spemiony.



3 STANISTNIEJACY

3.1 OPIS LOKALIZACJI
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w Sosnowcu przy ul. Pitsudskiego 32 na dziatce
nr.2467. Istniejgcy dojazd do dziatki odbywa sie od strony ul. Jana Il Sobieskiego poprzez ul.
Przejazd.

3.2 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Na dziatce usytuowany byt budynek Komisariatu Policji | w Sosnowcu ktéry zostat wyburzony
na podstawie odrebnej decyzji. Teren przy istniejgcym wjezdzie od strony ul. Przejazd
utwardzony. Wyburzony budynek posiadat przytgcza: energetyczne, teletechniczne, wodne i
kanalizacji ogolnosptawne;j.

3.3 WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA BUDYNKU
- W oparciu o wykonane sondowania badawcze i ,Opinie geotechniczng okreslajgca warunki
geotechniczne i hydrogeologiczne na dziatce 2467 obr. 11 przy ul. Pitsudskiego w Sosnowcu”
opracowang przez firme Geoprofit przyjeto dla rozpatrywanego terenu proste warunki gruntowe.
- obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej

- teren inwestycji lezy poza obszarem wptywow eksploatacji gérnicze;j

4 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

41 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Projektowany budynek usytuowany jest w czesci potudniowo - wschodniej dziatki. Takie
usytuowanie nowej czesci budynku umozliwia zblizenie zespotu parkingowego do pétnocnej
granicy z dziatkg drogowg (ul. Przejazd).
Istniejgcy wjazd na teren dziafki z ul. Przejazd zostanie przebudowany i bedzie stanowit wjazd
na parking dla pojazdéw petentéw oraz siegacz do zawracania dla pojazdéw Strazy Pozarne;j.
Dodatkowo zaprojektowano nowy zjazd z ul. Przejazd tylko dla pojazdow Policji
(pracownicy/pojazdy stuzbowe).
Gtéwne wejscie do budynku usytuowano od strony wjazdu dla petentéw. Od strony parkingu
dla pojazddéw Policji usytuowano wejscie stuzbowe.
Bilans miejsc parkingowych:
- 10 miejsc parkingowych dla petentow (w tym 2 wydzielone dla oséb niepetnosprawnych)
- 7 miejsc parkingowych dla pojazdéw stuzbowych
- 26 miejsc parkingowych dla pracownikéw
Dodatkowo przewidziano miejsca garazowe dla 5 pojazdéw stuzbowych, w tym 1 dla furgonu

stanowigce takze stanowisko do mycia pojazdow.



4.2 BILANS TERENU
Dziatka nr 2467, powierzchnia catkowita: 2902,00
w tym:
powierzchnia zabudowy: 594,76 m2 (20,49% powierzchni dziatki)
dojscia i dojazdy utwardzone: 1297,68 m2
powierzchnia biologicznie czynna: 1009,56 (35,79% powierzchni dziatki)

4.3 ZIELEN KOLIDUJACEJ Z INWESTYCJA
Na dziatce znajdujg sie drzewa i krzewy kolidujgce z przedmiotowg Inwestycjg. Uzyskano
Decyzje wydang przez Burmistrza Miasta Imielin z dnia 12.03.2013 zezwalajgcg na wycinke 24
szt drzew oraz krzewy o powierzchni 85m2. Pozostate drzewa kolidujgce z przedmiotowg
inwestycjg nie wymagajg pozwolenia na wycinke poniewaz sg to drzewa o wieku ponizej 10 lat
lub drzewa owocowe (podstawa prawna: Art. 83, ust. 6 pkt. 4 Ustawy o ochronie przyrody)

W ponizszej tabeli zestawiono drzewa i krzewy kolidujgce z Inwestycja:

Nr inwentaryzacji Nazwa gatunku drzewa Obwé]cf3r:: wys. llos¢ sztuk Podstawa wycigcia

3 Jarzgb pospolity 16 1 Art.83 ust.6 pkt.4

7 Jesion wyniosty — 9pni 22 1 Decyzja 05.6131.9.2013
7 28 1 Decyzja 05.6131.9.2013
7 24 1 Decyzja 05.6131.9.2013
7 30 1 Decyzja 05.6131.9.2013
7 28 1 Decyzja 05.6131.9.2013
7 23 2 Decyzja 05.6131.9.2013
7 18 1 Decyzja 05.6131.9.2013
7 29 1 Decyzja 05.6131.9.2013
10 Jesion wyniosty 192 1 Decyzja 05.6131.9.2013
1 Brzoza brodawkowata 161 1 Decyzja 05.6131.9.2013
16 Orzech wioski 152 1 Art.83 ust.6 pkt.4

17 Jesion wyniosty 119 1 Decyzja 05.6131.9.2013
17 Jesion wyniosty 81 1 Decyzja 05.6131.9.2013
17 Jesion wyniosty 86 1 Decyzja 05.6131.9.2013
28 Jesion wyniosty 124 1 Decyzja 05.6131.9.2013
30 Lipa drobnolistna — 2pnie 92 1 Decyzja 05.6131.9.2013
30 79 1 Decyzja 05.6131.9.2013
31 Lipa drobnolistna 86 1 Decyzja 05.6131.9.2013
34 Jesion pensylwanski — 2pnie 80 1 Decyzja 05.6131.9.2013
34 70 1 Decyzja 05.6131.9.2013
35 Jesion pensylwanski 138 1 Decyzja 05.6131.9.2013
39 Jesion wyniosty 25 1 Decyzja 05.6131.9.2013
40 Jesion wyniosty — 3pnie 17 1 Art.83 ust.6 pkt.4

40 18 1 Art.83 ust.6 pkt.4

40 19 1 Art.83 ust.6 pkt.4

41 Jesion wyniosty — 5pni 15 1 Art.83 ust.6 pkt.4

41 16 1 Art.83 ust.6 pkt.4




Obwoéd na wys.

Nr inwentaryzacji Nazwa gatunku drzewa 1,3m llos¢ sztuk Podstawa wyciecia
41 17 1 Art.83 ust.6 pkt.4
41 1 1 Art.83 ust.6 pkt.4
41 14 2 Art.83 ust.6 pkt.4
47 Klon jesionolistny — 3pnie 33 1 Art.83 ust.6 pkt.4
47 30 1 Art.83 ust.6 pkt.4
47 14 1 Art.83 ust.6 pkt.4
48 Robinia akacjowa 15 1 Art.83 ust.6 pkt.4
49 Jesion wyniosty 14 1 Art.83 ust.6 pkt.4
51 Jesion wyniosty — 2pnie 20 1 Art.83 ust.6 pkt.4
51 13 1 Art.83 ust.6 pkt.4
52 Jesion wyniosty 13 1 Art.83 ust.6 pkt.4
53 Jesion wyniosty — 3pnie 12 1 Art.83 ust.6 pkt.4
53 13 1 Art.83 ust.6 pkt.4
53 8 1 Art.83 ust.6 pkt.4
54 Jesion wyniosty 10 1 Art.83 ust.6 pkt.4
55 Jesion wyniosty — 2pnie 20 1 Art.83 ust.6 pkt.4
55 17 1 Art.83 ust.6 pkt.4
56 Jesion wyniosty 12 1 Art.83 ust.6 pkt.4
57 Jesion wyniosty — 4pnie 10 1 Art.83 ust.6 pkt.4
57 14 1 Art.83 ust.6 pkt.4
57 13 1 Art.83 ust.6 pkt.4
57 15 1 Art.83 ust.6 pkt.4
58 Jesion wyniosty — 3pnie 16 1 Art.83 ust.6 pkt.4
58 10 1 Art.83 ust.6 pkt.4
58 12 1 Art.83 ust.6 pkt.4
59 Jesion wyniosty 44 1 Decyzja 0$.6131.9.2013
60 Jesion wyniosty — 2pnie 10 1 Art.83 ust.6 pkt.4
60 14 1 Art.83 ust.6 pkt.4
61 Jesion wyniosty — 2pnie 20 1 Art.83 ust.6 pkt.4
61 17 1 Art.83 ust.6 pkt.4
62 Jesion wyniosty — 2pnie 7 1 Art.83 ust.6 pkt.4
62 15 1 Art.83 ust.6 pkt.4
63 Jesion wyniosty — 3pnie 18 1 Art.83 ust.6 pkt.4
63 10 1 Art.83 ust.6 pkt.4
63 17 1 Art.83 ust.6 pkt.4
64 Jesion wyniosty — 2pnie 16 1 Art.83 ust.6 pkt.4
64 15 1 Art.83 ust.6 pkt.4
65 Jesion wyniosty — 3pnie 11 1 Art.83 ust.6 pkt.4
65 15 1 Art.83 ust.6 pkt.4
65 21 1 Art.83 ust.6 pkt.4
66 Jesion wyniosty 18 1 Art.83 ust.6 pkt.4
67 Klon jesionolistny — 2pnie 20 1 Art.83 ust.6 pkt.4
67 18 1 Art.83 ust.6 pkt.4
68 Jesion wyniosty — 2pnie 16 1 Art.83 ust.6 pkt.4
68 18 1 Art.83 ust.6 pkt.4
69 Jesion wyniosty — 4pnie 19 1 Art.83 ust.6 pkt.4




Nr inwentaryzacji Nazwa gatunku drzewa Obwé]d3r:: wys. llos¢ sztuk Podstawa wyciecia
69 8 1 Art.83 ust.6 pkt.4
69 10 1 Art.83 ust.6 pkt.4
69 14 1 Art.83 ust.6 pkt.4
70 Jesion wyniosty 24 1 Decyzja 0$.6131.9.2013
71 Jesion wyniosty — 3 pnie 12 1 Art.83 ust.6 pkt.4
71 14 2 Art.83 ust.6 pkt.4
72 Jesion wyniosty 16 1 Art.83 ust.6 pkt.4
73 Jesion wyniosty — 2pnie 17 1 Art.83 ust.6 pkt.4
73 16 1 Art.83 ust.6 pkt.4
Powierzchnia Optata
Nr inwentaryzaciji Nazwa gatunku krzewu Jednostkowa Podstawa wyciecia
(m kw.)
Za m kw.
36 Lilak 20 243,22 Decyzja 05.6131.9.2013
37 Ligustr pospolity 20 243,22 Decyzja 0$.6131.9.2013
37 Jasminowiec wonny Decyzja 0$.6131.9.2013
38 Jesion wyniosty 36 243,22 Decyzja 0$.6131.9.2013
38 Klon jesionolistny Decyzja 0$.6131.9.2013
38 Robinia akacjowa Decyzja 0$.6131.9.2013
50 Dziki bez czarny 7 243,22 Decyzja 05.6131.9.2013
74 Jesion wyniosty 1 243,22 Decyzja 05.6131.9.2013
75 Robinia akacjowa 1 243,22 Decyzja 0S.6131.9.2013
4.4 INFRASTRUKTURA
4.41 Przytacze wodno — kanalizacyjne
Zgodnie z wydanymi przez Rejonowe Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Warunkami
technicznymi przytgczenia przewidziano:

e wykonanie nowego przytgcza kanalizacji sanitarnej i deszczowej do istniejgcego kolektora
fiB00 kanalizacji ogdlnosptawnej, kanalizacja deszczowa zaopatrzona bedzie w separator
substancji ropopochodnych

e istniejgce przytgcze wodociggowe zostanie zachowane do studzienki wodomierzowe;j i
wykonane od nowa na odcinku studzienka-budynek

Szczegoly opracowania znajdujg sie w projekcie branzowym
4.4.2 Zasilanie kottowni C.Oi CW.U

Przewidziano wykonanie nowej kottowni gazowej w budynku dla celéw ogrzewania. Ciepta
woda uzytkowa bedzie uzyskiwana poprzez pojemnosciowe podgrzewacze elektryczne.
Zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia wydanymi przez Gérnoslaskiego Operatora
Systemu Dystrybucyjnego przytacze z istniejgcego gazociggu biegnacego w ulicy Pitsudskiego
do skrzynki usytuowanej na budynku, zostanie wykonane przez operatora sieci na podstawie
osobnego opracowania. Realizacja przytgcza nastgpi po podpisaniu przez Inwestora umowy z

przedsiebiorstwem gazowym.



Szczegoly opracowania znajdujg sie w projekcie branzowym.

UWAGA: Zgodnie z zapisami art.33 pkt 2.6 ustawy Prawo Budowlane wystgpiono dwukrotnie
do firmy Tauron-Ciepto o warunki przytgczenia do sieci cieplnej zdalaczynnej oraz
potwierdzenie spetnienia przez przedsigbiorstwo warunkéw wynikajgcych z zapiséw w/w
artykutu ustawy. Nie uzyskano jednoznacznej odpowiedzi co do kosztow i terminu realizaciji
ewentualnego przytgcza (brak odpowiedzi na drugie wystgpienie) ani tez nie otrzymalismy
potwierdzenia spetnienia warunkéw zgodnych z zapisami art. 33 pkt 2.6 ustawy Prawo
Budowlane. Dalsze oczekiwanie na odpowiedz gestora stanowitoby zagrozenie dla terminéw

wykonania Inwestycji celu publicznego i jest ekonomicznie nie uzasadnione.

4.43 Zasilanie w energie elektrycznag

Zgodnie z warunkami przytaczenia wydanymi przez Enion SA przytgcze elektryczne zostanie
wykonane przez gestora mediéow do szafki przytgczeniowej obok stupa znajdujgcego sie na
terenie dziatki. Potgczenie od szafki przytgczeniowej do gtéwnej tablicy w obiekcie za pomocg
kabla podziemnego. Szczegdtowe rozwigzania znajdujg sie w projekcie branzowym.
UWAGA: Ze wzgledu na diugi okres wykonania przytgcza okreslony w warunkach
przytaczeniowych Inwestor powinien w trybie natychmiastowym podja¢ dziatania majgce na

celu podpisanie umowy przylgczeniowej z gestorem mediow.

4.4.4 Sieciteletechniczne

Przewidziano przebudowe przytgcza teletechnicznego do budynku po $ladzie istniejgcego

przytgcza.

4.5 NAWIERZCHNIA DOJAZDOW, PARKINGOW | CHODNIKOW

4.6

4.7

4.8

Cato$¢ nawierzchni drég dojazdowych chodnikow i parkingdw przewidziano do wykonania z
kostki brukowej, betonowej (min. 8 cm) na podbudowie drogowej z tlucznia i podsypce piaskowej
zageszczonej mechanicznie.
Wokét budynku w miejsca graniczenia z terenem zielonym nalezy wykona¢ opaske
zwirowg zakonczong kraweznikiem o szerokosci min. 50 cm.
Szczegotowe rozwigzania znajdujg sie w projekcie branzy drogowe;j

DOSTEP DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Catos¢ terenu tj. dojscia i dojazdy uksztattowano w sposdb umozliwiajgcy poruszanie sie osob
niepetnosprawnych ruchowo (obnizone krawezniki, odpowiednia niwelacja terenu). Dostep do
budynku przewidziano z poziomu terenu. Przewidziano ruch oséb niepetnosprawnych na
parterze budynku (poczekalnia, sanitariat dostosowany dla oséb niepetnosprawnych, pokoj
pierwszego kontaktu).

OSWIETLENIE TERENU
Przewidziano o$wietlenie terenu z lamp umocowanych na stupach, zgodnie z projektem branzy
elektryczne,.

OGRODZENIE TERENU

Przewidziano wykonanie nowego odgrodzenia, panelowego z siatki stalowej ocynkowane;,
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malowanej w kolorze szarym na stupkach stalowych, posadowionych na stopach betonowych.
Pomiedzy stopami fundamentowymi rozparte dyble betonowe, prefabrykowane o wysokosci 25
cm, 5 cm zagtebione w ziemi.
Czes¢ ogodlnodostepna terenu (parking dla petentéw i elewacja wejsciowa znajdujg sie na terenie
nie ogrodzonym.
Na teren ogrodzonej czesci Komisariatu prowadzi¢ bedzie furtka oraz brama wjazdowa
przesuwana.
GROMADZENIE | USUWANIE ODPADOW STALYCH
Na terenie przewidziano miejsce gromadzenia odpaddw statych w pojemnikach zewnetrznych,
zamykanych w odlegto$ciach normowych od okien budynku i granicy dziatki ( powyzej 10 m od
okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi i powyzej 3m od granicy dziatki). Odpady
beda odbierane przez miejscowe przedsiebiorstwo komunalne na podstawie umowy zawartej z

Inwestorem.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

DANE WYJSCIOWE

Uktad funkcjonalny pomieszczen zaprojektowano zgodnie z wytycznymi Inwestora.

Zgodnie z wytycznymi dla budynku nalezato przyja¢ 80.75 etatu. Po analize struktury
zatrudnienia i konsultacji z uzytkownikiem przyjeto uktad funkcjonalny o chtonnosci ok. 93 osob
pracujgcych, tworzgcy tym samym rezerwe na ewentualne zwiekszenie ilosci etatow.

Dla szatni stuzb patrolowych przyjeto zgodnie z oswiadczeniem uzytkownika maksymalnie 38
0sob w tym 30 mezczyzn i 8 kobiet.

Zaprojektowano budynek 3 kondygnacyjny w ksztatcie litery L, bez podpiwniczenia, z wejsciem
gtéwnym usytuowanym od strony parkingu dla interesantéw (od ul. Pitsudskiego) oraz wejsciem
stuzbowym od strony parkingu dla pojazdow policiji.

Gtéwny cigg komunikacji pionowej stanowi centralnie usytuowana klatka schodowa (wydzielona
pozarowo)

Dostep dla oséb niepetnosprawnych do parteru budynku z terenu poprzez wejscie gtowne do

strefy recepcyjnej i pokoju pierwszego kontaktu.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE i INSTALACYJNE

- Budynek w technologii tradycyjnej, murowany z rdzeniami zelbetowymi, ocieplony
styropianem, tynkowany tynkiem akrylowym barwionym w masie.

- Fundamenty — zelbetowe, lane, $ciany fundamentowe murowane z bloczkéw z rdzeniami
zelbetowymi

- Sciany zewnetrzne — murowane z bloczkéw silikatowych z rdzeniami zelbetowymi lub

zelbetowe



5.3
5.3.1

- Sciany wewnetrzne — murowane z bloczkéw silikatowych lub betonowe

- Stropy miedzykondygnacyjne - gestozebrowe typu Rector

- Klatka schodowa - zelbetowa

- Dach — ptaski, wielospadowy, gestozebrowy typu Rector, ocieplony wetng mineralng z
pokryciem papg. Spadki wyrobione styrobetonem

- Odwodnienie dachu — rynny wewnetrzne wyrobione w pofaci dachowej zakonczone wypustami
z koszami z blachy ocynkowanej, rury spustowe zewnetrzne z blachy ocynkowanej o przekroju
prostokgatnym

- Stolarka drzwiowa — drzwi ptycinowe, aluminiowe lub stalowe, okleinowane w zalezno$ci od
przeznaczenia pomieszczen

- Stolarka okienna — PCV lub aluminiowa, zabezpieczenia dostosowane do wymogow Inwestora
i specyfiki pomieszczen.

- Wykonczenie $cian, posadzek i sufity dostosowane do specyfiki pomieszczenh

- Do budynku doprowadzone bedzie przytgcze teletechniczne, elektryczne, wodne,
kanalizacyjne i gazowe.

- Budynek bedzie zaopatrzony w instalacje centralnego ogrzewania, wodng, kanalizacyjng,
hydrantowa, elektryczng i oSwietleniowg w niezbednym zakresie.

- W budynku przewidziana zostanie instalacja sygnalizacji pozaru z klapg dymowa (w obrebie
klatki schodowej). Dodatkowo sygnalizacjg pozaru objete bedzie pomieszczenie archiwum i
serwerownia.

- W budynku przewidziano instalacje staboprgdowe, nadzoru wizyjnego, kontroli dostepu,
alarmowe oraz tgcznosci wraz z anteng. Zakres tych instalacji zostanie sprecyzowany w czesci

niejawnej projektu wykonawczego.

UWAGA: Szczego6towe rozwigzania konstrukcyjne i instalacyjne znajduja sie w

projektach branzowych

UKLAD FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Parter
W parterze budynku zlokalizowano strefe recepcyjng przy wejsciu gtbwnym z wiatrotapem.
Strefa jest wydzielona od reszty budynku drzwiami z kontrolg dostepu z mozliwoscig
bezposredniego wejscia do pokoju pierwszego kontaktu. W holu wejsciowym usytuowano
takze sanitariat dostosowany dla oséb niepetnosprawnych.
Do holu przylegajg pomieszczenia dyzurnych (dyzurnego i zastepcy) z okienkiem podawczym
na hol i drugim od strony korytarza (alkomat). Przy pomieszczeniach dyzurnych znajduje sie
pokdj socjalny, szatnia z sanitariatem, magazyn broni z strefg wydawania (zawierajgcg
dodatkowo ok 60 sejféw na bron krétkg funkcjonariuszy).

Do pokoju pierwszego kontaktu dostepnego od strony holu przylega pokéj przestuchan z
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mozliwoscig okazania. Pokdj przestuchan potgczony jest z tymczasowym pomieszczeniem
przejsciowym dla zatrzymanych obejmujgcym 3 okratowane cele, sanitariat i depozyt. Wyjscie
Z pomieszczenia przejsciowego do wiatrotapu przy wejsciu stuzbowym pozwala na
wprowadzenie 0sob bezposrednio z parkujgcego przy wejsciu pojazdu stuzbowego.

Wejscie stuzbowe od strony parkingu dla pojazdow policji potgczone jest bezposrednio z
gtéwng klatkg schodowa. Obok znajduje sie magazyn sprzetu interwencyjnego z mozliwoscia
wydawania na zewnatrz. Dalej pomieszczenia techniczne: kottownia gazowa z przytgczem
wody i pomieszczenie gtownej rozdzielni elektrycznej.

W dalszej czesci skrzydta usytuowano szatnie z sanitariatami dla stuzb patrolowych (meska i
damska) oraz pomieszczenie sprzataczek / suszarnie dla okry¢ wierzchnich.

Z korytarza wejscie do zespotu garazowego dla pojazdéw stuzbowych (4 stanowiska
garazowe oraz garaz dla furgonu ze stanowiskiem do mycia i magazyn podreczny czesci.
Osobno wydzielono pomieszczenie magazynu/depozytu (0.27) z wyjsciem na zewnatrz pod
wiatg.

Na zewnatrz usytuowano takze wiate dla kontenerowego generatora pradu.

Pietro |

Na | pietrze usytuowano czes¢ biurowg z przynaleznym sanitariatem, pokojem sniadan,
pomieszczeniem na srodki czystosci oraz serwerownie z pom. UPS.

W czesci wschodniej budynku usytuowano pomieszczenia biurowe dla dzielnicowych z
przynalezng szatnig z weztem sanitarnym oraz wydziat kryminalny oddzielony drzwiami z
kontrolg dostepu.

W czesci zachodniej pokoj niebieski z sanitariatem przylegajgcy do pomieszczenia
obserwacji/przestuchan/okazan oraz pozostate pomieszczenia dzielnicowych, pomieszczenia
zespotu ds. wykroczen oraz pomieszczenia biurowe stuzb patrolowych (petnigce takze funkcije
matej sali odpraw)

Na koncu budynku usytuowano pomieszczenie gtéwnego archiwum przystosowane do
systemu regatéw przesuwnych.

W czesci srodkowej, przy klatce schodowej usytuowano serwerownie.

Pietro Il

Na Il pietrze usytuowano dalszg czes¢ biurowg z przynaleznym sanitariatem i pokojem
Sniadan.

W czesci wschodniej usytuowano gtowny sekretariat z aneksem kuchennym, pomieszczenie
ogolnodostepne dla ksero, gabinety Komendanta, Zastepcy Komendanta, Naczelnika i
Zastepcy Naczelnika. Dodatkowo znajduje sie tam kancelaria tajna, pomieszczenie ODN,
pomieszczenia na przechowywanie dokumentow niejawnych oraz pomieszczenie dla
przechowywania dokumentow i rezerwowe pomieszczenie biurowe.

W czesci zachodniej znajdujg sie pomieszczenia biurowe wydziatu dochodzeniowego z

rezerwowym pomieszczeniem przestuchan oraz sala odpraw/konferencyjna do 50 osob.



5.4 Zestawienie powierzchni:

5.4.1 Parter

Nr Pom. Nazwa Pomieszczenia Pow. [mz]
0.1 wiatrotap 6,98
0.2 klatka schodowa 14,33
0.3 korytarz 21,24
0.4 tymczasowe pom. przejsciowe 28,75
0.5 depozyt 4,15
0.6 pok. przestuchan 10,4
0.7 pok. pierwszego kontaktu 10,92
0.8 wc dla niepetnosprawnych 4,31
0.9 wiatrotap 3,14
0.10 poczekalnia 21,66
0.1 pom. z-cy dyzurnego 24,53
0.12 pom. dyzurnego 24,54
0.13 wydawanie broni 3,80
0.14 magazyn broni 4,50
0.15 pok. socjalny 6,16
0.16 szatnia 10,34
0.17 tazienka 3,33
0.18 pom. tech. rozdz. elektrycznej 2,81
0.19 kottownia 13,41
0.20 korytarz 14,14
0.21 suszarnia 5,22
0.22 szatnia damska 11,6
0.23 umywalnia 5,47
0.24 umywalnia 11,63
0.25 szatnia meska 41,7
0.26 magazyn 10,52
0.27 magazyn depozyt 9,13
0.28 garaz / stanowisko do mycia 44,09
0.29 garaz / 2- stanowiskowy 46,05
0.30 |garaz/ 2- stanowiskowy 44 11
0.31 magazyn sprzetu interwencyjnego 12,69

SUMA 475,65

5.4.2 Pietrol

Nr Pom. Nazwa Pomieszczenia Pow. [m2]
1.1 klatka schodowa 15,27
1.2 korytarz 60,19
1.3 korytarz 12,15
1.4 wc damskie 5,93
1.5 wc meskie 6,9
1.6 pok. $niadan 19,35
1.7 pok. niebieski 15,14
1.8 wc 1,82




1.9 pom. obserwac;ji 15,36
1.10 pom. biurowe zesp. ds. wykroczen 18,34
1.11 pom. biurowe zesp. ds. wykroczen 18,43
1.12 pom. biurowe 15,17
1.13 biura stuzb patrolowych 51,28
1.14 archiwum 34,16
1.15 pom. biurowe 13,25
1.16 pom. przestuchan 8,93
1.17 pom. biurowe 13,25
1.18 pom. biurowe 16,11
1.19 pom. biurowe 13,63
1.20 pom. biurowe 13,54
1.21 pom. biurowe 13,5
1.22 pom. biurowe — kierownik 10,39
1.23 pom. biurowe 13,54
1.24 pom. biurowe 18,43
1.25 pom. biurowe 15,18
1.26 szatnia (10 os6b) 13,33
1.27 umywalnia 8,54
1.28 serwerownia/UPS 17,95
1.29 pom. porzgdkowe 4,7

SUMA 483,76

5.4.3 Pietroll
Nr Pom. Nazwa Pomieszczenia Pow. [m2]
2.1 klatka schodowa 9,93
2.2 korytarz 41,66
2.3 wc damskie 5,93
2.4 wc meskie 6,89
25 pok. $niadan 19,35
2.6 pom. biurowe 18,34
2.7 pom. biurowe 18,21
2.8 pom. biurowe 15,05
2.9 pom. biurowe 15,36
2.10 pom. biurowe 15,09
2.11 pom. biurowe 15,17
212 pom. biurowe 14,99
213 pom. przestuchan 12,61
2.14 pom. biurowe 22,3
2.15 sala odpraw 53,23
2.16 sekretariat 53,44
217 aneks kuchenny 5,34
2.18 pom. biurowe naczelnika 14,52
219 pom. biurowe z-cy naczelnika 14,52
2.20 pom. biurowe komendanta 27,91
2.21 pom. biurowe z-cy komendanta 21,12
2.22 archiwum podreczne 8,14
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2.23 pom. biurowe 11,79
2.24 stanowisko ODN 12,06
2.25 przedsionek 4,25
2.26 kancelaria tajna 14,05
2.27 przechowywanie dok. niejawnych 8,56

SUMA 479,81

Zestawienie sumaryczne

2

Pomieszczenia m
garaze 134,25
komunikacja 220,69
sanitariaty, szatnie i pom. socjalne 193,14
pom. techn. i porzagdkowe 38,87
magazyny, archiwa, pom. pomocnicze 120,95
pom. biurowe 731,32
POWIERZCHNIA UZYTKOWA BUDYNKU 1439,22
wiata depozytu i generatora pradu 23,12

Pozostate parametry

KUBATURA BUDYNKU 6280,47m°

WYSOKOSC BUDYNKU 11,44m

SCIANY ZEWNETRZNE | WYKONCZENIE ELEWACJI

Sciany zewnetrzne przewidziano jako murowane z bloczkéw silikatowych z rdzeniami
zelbetowymi.

Sciany od zewnatrz ocieplone metodg lekkg mokrg styropianem z wykoriczeniem tynkiem
akrylowym barwionym w masie.

Przyjeto ocieplenie scian styropianem o zréznicowanej grubosci dla uzyskania efektu
graficznego. Aby utrzymac statg wartos$¢ wspoétczynnika U dla scian zewnetrznych (U<0,28)
zastosowano ptyty o réznych parametrach izolacyjnych:

- w gornej czesci elewaciji ptyty o wspétczynniku lamda=0,038 np. Austrotherm EPS 038 Fasada
Super grubosci 12 cm

- w czesci cofnietego cokotu plyty grafitowe o wspotczynniku lambda=0,031 np. Austrotherm
EPS 031 Fasada Premium 10 cm

Na warstwe zbrojng przyjeto siatki zbrojgce z witékna szklanego, w obrebie cokotu, strefy
wejsciowej i garazy zalecane jest stosowanie siatki podwajnie lub siatki o zwiekszonej
wytrzymatosci tzw. ‘pancernej’.

Ocieplenie nalezy rozpoczg¢ od listy startowej. Sposdb przymocowania ptyt izolacji cieplnej do
powierzchni $ciany, w tym rodzaj masy lub zaprawy klejgcej oraz ilo$¢ tacznikéw zgodnie z
zaleceniami producenta systemu. Konkretne rozwigzania nalezy skonsultowac z projektantem
po dokonaniu wyboru systemu. W przypadku mocowania mechanicznego ptyt nalezy mocowac
przynajmniej przy uzyciu 4 tagcznikdw na m2 w strefie Srodkowej i 6 fgcznikdw na m2 w strefie
naroznej. Gteboko$¢ zakotwienia tgcznikdw w Scianie min. 6 cm, nalezy stosowac fgczniki z
trzpieniem stalowym. Do mocowania mechanicznego mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po
uptywie 24 h od przyklejenia ptyt.

Naroza ptyt przy otworach i w miejscach zmiany grubosci styropianu nalezy zabezpieczy¢
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profilami naroznymi z siatka.

Szpalety ociepli¢ min 3cm warstwg styropianu.

Wyprawe tynkarska nalezy wykonac nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy
zbrojonej i nie pdzniej niz po 3 miesigcach od wykonania tej warstwy. Wyprawe tynkarska
nalezy wykonywac z tynku akrylowego drobnoziarnistego, barwionego w masie zgodnie z
kolorystyka elewacji.

Sciany podcieni przy wejéciu gtéwnym do budynku (kolor niebieski) i przy wejéciu stuzbowym
(kolor czerwony) wykonac z ptyt wibkno-cementowych np. Euronit Equitone Textura na stelazu
zgodnie z kolorystykg elewaciji i detalami. Wstepnie przyjeto kolory niebieski — TA405 i
czerwony — TA304. Ostateczng wersje kolorystyczng nalezy skonsultowac z projektantem po
dostarczeniu prébek wybranego systemu.

Na elewacji przewidziano lokalizacje logo Policji zgodnie z wersjg robocza ‘Ksiegi znaku i
elementow identyfikacji wizualnej komend i komisariatéw policji.” Ostateczna forma i sposéb
wykonania logo zostanie okreslona na etapie Inwestycji po uzyskaniu ostatecznej wersji w/w
dokumentu.

Kolory farb elewacyjnych oraz stolarka okienna, parapety, ptyty elewacyjne i inne
elementy wykonczeniowe elewacji powinny byé bezwzglednie konsultowane z
projektantem przed wykonaniem wykonczen. Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia probek materialéw i wykonania préb kolorystycznych, ktére powinny
zostac¢ zaakceptowane przez projektanta.

DACH

Dach ptaski w konstrukcji zelbetowej. Spadki na zewnatrz wyrobione poprzez warstwe z
styrobetonu (ze wzgledu na obnizenie obcigzenia konstrukcji). Goérna warstwa ociepleniowa z
wetny mineralnej twardej 18 cm (ewentualnie z styropapy po spetnieniu wymagan
przeciwpozarowych) klejona do podtoza klejem bitumicznym. Pokrycie papa podktadowg a
nastepnie papg termozgrzewalng wierzchniego krycia na welonie szklanym.

Warstwa papy wywinieta na attyki i kominy na wysoko$¢é minimum 20 cm i zakonczone listwg
mocujacg lub pod obrobke.

Kominy murowane z pustakéw kominowych nalezy ociepli¢ warstwg 5 cm styropianu a
nastepnie wykona¢ wyprawe tynkarska na siatce. Na gornej powierzchni wykonac czapy
betonowe z obrébkg blacharskg wystajgce min. 5 cm przez lico tynku.

Kominki wentylacyjne przepuszczane bezposrednio przez dach wykonaé jako systemowe z stali
nierdzewnej z obrobkg. Zaleca sie stosowanie kominkow preizolowanych w celu zmniejszenia
wykraplania pary wodnej na Sciankach.

IZOLACJE PRZECIW WILGOCIOWE

Projektowany budynek nalezy ociepli¢ ptytami z styropianu EPS 100-038 lub XPS do gtebokosci
min 1m pod teren. Piyty nalezy mocowac klejem bitumicznym do styropianu, stanowigcym
réwnoczesnie warstwe hydroizolacji. Ptyty od strony zewnetrznej zabezpieczy¢ dodatkowo folig
kubetkowg do wysokosci terenu mocowang zgodnie z rozwigzaniami systemowymi.
Fundamenty i Sciany fundamentowe nie ocieplone pomalowac izolacjg bitumiczng (np.
Dysperbit) minimum 2 razy, chyba ze producent zaleca inaczej lub wykona¢ z betonu
wodoodpornego W10.

WYKONCZENIE WNETRZ
Scianki dziatowe z bloczkéw silikatowych oprécz miejsc wskazanych w dokumentagii jako
$ciany o wymaganej odpornosci jak dla sciany 25cm z cegty petnej (magazyn broni,



pomieszczenie przejéciowe). Sciany te nalezy wykonaé z betonu lub z bloczkéw betonowych
w sposob zapewniajgcy odpowiednig wytrzymatosé.

Tynki w catosci na obiekcie nalezy wykonac¢ jako cementowo-wapienne lll kategorii z gtadzig
gipsowg lub tynki gipsowe. W pomieszczeniach technicznych, garazach i pomieszczeniu
tymczasowym dla os6b zatrzymanych tynki cementowo-wapienne Il kategorii. W strefie
wejsciowej, pokoju pierwszego kontaktu, pokoju ‘niebieskim’, sekretariacie oraz gabinetach
komendantow i naczelnikdw Sciany dodatkowo pokry¢ tapetami z wiékna szklanego o drobne;j
strukturze.

W czesci pomieszczen i na ciggach komunikacyjnych sufity podwieszane kasetonowe lub
petne. Sufity kasetonowe nalezy wykonac¢ z ukrytym mocowaniem.

W pomieszczeniach technicznych sufity tynkowane.

Sciany malowane emulsjg akrylowg o podwyzszonej odpornosci na Scieranie. W strefie
komunikacyjnej oraz wokot wejs¢ do pomieszczen do wysokosci min. 2.2 m (gérna krawedz
futryny) $ciany dodatkowo malowane farbami zmywalnymi, bezbarwnymi o wykonczeniu
satynowym . Na zyczenie Uzytkownika przewiduje sie wprowadzenie w strefach
komunikacyjnych odbojnikdw z ptyt laminowanych.

W sanitariatach i pomieszczeniach mokrych sciany obtozone glazurg do wysokosci min. 2,2m.
Wokot umywalek i zlewdw w pozostatych pomieszczeniach fartuchy z ptytek do wysokosci min
1.8 m.

Do wykonczenia podtdg przewidziano:

e ptytki ceramiczne — ciggi komunikacyjne (korytarze, strefa wejsciowa, klatka schodowa),

pomieszczenia sanitarne, cze$¢ pomieszczen technicznych (myjnia), pomieszczenia
ogolnodostepne na parterze (z wyjatkiem 'pokoju niebieskiego'), strefa dyzurnych —
ptytki gresowe matowe np. Opoczno Hyperion/Kallisto

e wykfadziny PCW termozgrzewalne, homogeniczne o duzej odpornos$ci na Scieranie w
pomieszczeniach biurowych: Tarkett IQ Optima.

e wyktadziny modularne, winylowe w formie ptytek lub paneli o wykonczeniu
drewnopodobnym w sekretariacie, gabinetach komendantow i naczelnikow oraz w
pokoju ‘niebieskim’: Tarkett iD Inspiration

e wykfadziny PCW termozgrzewalne, homogeniczne o duzej odpornoéci na Scieranie,
antystatyczne w pomieszczeniu serwerowni.

e wykfadziny PCW termozgrzewalne, homogeniczne o duzej odporno$ci na Scieranie,
akustyczne w pomieszczeniu kancelarii tajne;.

e gtadz betonowa, malowana farbami to betonu (np. Betondur) lub ptytki antyposlizgowe —

garaze, czes¢ pomieszczenh technicznych

5.9 WYTYCZNE KOLORYSTYCZNE | WYKONCZNIOWE
Sciany w kolorach jasnych, pastelowych w odcieniach bieli, szarosci i ecru. W wskazanych
miejscach wstawki z koloru niebieskiego i czerwonego.
Podtogi z kafelek w kolorze ecru i grafitowym z wstawkami w kolorze niebieskim. Cokoty w
kolorze grafitowym (min 8 cm)
Podtogi na klatce schodowej z kafelek o zr6znicowanym kolorze na spocznikach i stopniach
(grafit/jasnoszary/niebieski)
Podtogi z wyktadzin PCW w kolorach neutralnych, odcieni szarosci, grafitu i ecru. Wyktadziny
wywiniete na sciany na wys min. 8 cm
Podtogi z wyktadzin modutowych, winylowych — drewnopodobne o kolorze ciemnego lub
starzonego drewna (np. orzech) dobrane do kolorystyki drzwi. Wokot $cian wykonany cokét o
wys. min 8 cm. z tej samej wyktadziny
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Parapety w pomieszczeniach biurowych PCW, okleinowane na kolor stolarki okiennej (jasny
szary). Parapety w pomieszczeniach gdzie wykonane beda wyktadziny drewnopodobne —
PCW, okleinowane w kolorze drewnopodobnym dopasowanym do podtogi.

Drzwi okleinowane, drewnopodobne o kolorze jasnego drewna (np. jesion biaty) na korytarzach
oraz w kolorze ciemnego drewna w pomieszczeniach przylegajgcych do sekretariatu (np.
orzech).

UWAGA: Ostateczny projekt kolorystyki wnetrz zostanie wykonany i uzgodniony z
uzytkownikiem w trakcie wykonywania Inwestycji i po otrzymaniu ostatecznej wersji
bedacych w opracowaniu wytycznych standaryzacyjnych oraz ksiegi znakoéw i
elementéw identyfikacji wizualnej komend i komisariatéw policji.

Wszystkie stosowane na budowie materiaty wykonczeniowe (kafelki, wyktadziny, farby,
kasetony sufitowe itp.) oraz odbojniki, drzwi, kolorystyka okien, lampy itp. powinny by¢
bezwzglednie konsultowane z projektantem oraz uzytkownikiem przed zabudowaniem.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia probek i wzornikéw proponowanych
materialow i wykonania prob kolorystycznych, ktére powinny zosta¢ zaakceptowane
przez projektanta i uzytkownika.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA, BRAMY GARAZOWE

Catos¢ stolarki okiennej bedzie wykonana z profili PCV lub aluminiowych w kolorze szarym.
Wskazane na rysunkach i w zestawieniu stolarki okna bedg zaopatrzone w kraty/siatki
wewnetrzne i/lub wykonane jako antywtamaniowe z szybg P4. UWAGA: Wszystkie okna w
pomieszczeniach wentylowanych grawitacyjnie nalezy zaopatrzy¢ w nawiewniki
higrosterowalne w gornej listwie okna(wymég rzezoznawcy ds. sanitarno-epidemiologicznych)
Drzwi przy gtéwnym wejsciu do budynku aluminiowe, przeszklone szktem bezpiecznym z
samozamykaczami, pozostate drzwi zewnetrzne, antywtamaniowe. Drzwi do pomieszczen
typowe drewniane z okleing lub ptytowe laminowane dostosowane do kolorystyki wnetrz.
Przyjeto wykonanie drzwi z futrynami stalowymi, kgtowymi ze wzgledu na ich zwiekszong
wytrzymatosc.

Drzwi pomiedzy strefg ogéinodostepng a czescig zamknietg PCV lub aluminiowe, przeszklone
szktem bezpiecznym. Cze$¢ drzwi o odpornosci pozarowej zgodnie z rysunkiem.

W budynku wydzielono strefy zabezpieczone drzwiami z kodowaniem dostepu.

Bramy garazowe podnoszone, segmentowe.

SCHODY, POCHYLNIE, BARIERKI

Schody zewnetrzne przewidziano do wykonania jako zelbetowe z oktadzing z granitu
ptomieniowanego w kolorze szarym lub z oktadziny z ptytek gresowych z wykonczeniem
antyposlizgowym, mrozoodpornych na kleju elastycznym, mrozoodpornym.

Pochwyty przy schodach zewnetrznych stalowe, malowane proszkowo na kolor grafitowy.
Schody wewnetrzne, zelbetowe z oktadzing gresowg antyposlizgowg zaopatrzone w pochwyty
stalowe ze stali nierdzewnej. W przedsionku wejscia gtdbwnego do budynku oraz wejscia
stuzbowego nalezy wykonac wycieraczke przemystowa zagtebiong w posadzce zgodnie z
rysunkiem.

OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY, ZADASZENIA, PARAPETY

Obraobki blacharskie z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze ciemno-szarym.
Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze elewacji, w
gornej strefie zakohczone koszami.
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Wiata nad wejsciem do depozytu i generatorem zewnetrznym pradu wykonana na konstrukcji
stalowej z wypetnieniem z siatki i muru z bloczkow silikatowych. Zadaszenie samonosne z
blachy trapezowej w kolorze grafitowym.

Parapety zewnetrzne ocynkowane, malowane proszkowo na kolor stolarki lub PCV, zewnetrzne
okleinowane na kolor stolarki okienne;j.

Parapety wewnetrzne PCV, okleinowane w kolorze stolarki okiennej lub w przypadku podtdg
drewnopodobnych (sekretariat, gabinety komendantéw itp.) w kolorze okleiny dopasowanym do
koloru podtdg.

MASZT ANTENOWY

Przewidziano usytuowanie na dachu budynku masztu antenowego o wysokosci do 9 m.
Maszt prefabrykowany w konstrukcji rurowej z odciggami stalowymi i stopnicami.

Maszt nalezy zaopatrzy¢ w gtowice odgromowg potgczong do instalacji odgromowej budynku.
Wykonanie podstaw mocujgcych na dachu budynku zostanie opracowane po wyborze
producenta masztu. Wewnetrzna instalacja antenowa zgodnie z projektem branzowym ktory
opracowany bedzie na etapie projektu wykonawczego.

INSTALACJE WEWNETRZNE

Wentylacja i klimatyzacja

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych wentylacja grawitacyjna wspomagana
mechanicznie - uruchamiana bedzie wraz z wigczeniem oswietlenia (wentylatory osiowe
$cienne). W szatniach wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna lub wyciggowa.

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi wentylacja grawitacyjna lub wspomagana
mechanicznie.

Garaze i pomieszczenia techniczne - wentylacja mechaniczna wyciggowa poprzez wentylatory
dachowe.

Przewidziano klimatyzacje pomieszczen dyzurnych, serwerowni oraz gabinetow.

Szczegolowe rozwigzania w projekcie branzowym.

Instalacja wodno - kanalizacyjna
Przewiduje sie wykonanie nowej instalacji wody cieptej i zimnej oraz kanalizacji sanitarne;.
Szczegolowe rozwigzania w projekcie branzowym.

Instalacja kanalizacji deszczowej

Przewidziano instalacje kanalizacji deszczowej poprzez zewnetrzne rury spustowe z dachu,
odprowadzajgce wode do istniejgcej sieci kanalizacji ogolnosptawne;j.

Przewidziano takze odwodnienie parkingdw do istniejgcej kanalizacji ogolnosptawne;j.

Wody opadowe przed wprowadzeniem do sieci kanalizacji ogolnosptawnej zostang wstepnie
podczyszczone w zaprojektowanym na dziatce separatorze substancji ropopchodnych.
Szczego6towe rozwigzania w projekcie branzowym.

Instalacja grzewcza

Przewidziano instalacje c.o. z kottowni gazowej przy wykorzystaniu grzejnikow konwekcyjnych a
W czesci pomieszczen poprzez ogrzewanie podtogowe.

Szczegolowe rozwigzania w projekcie branzowym.

Instalacja elektryczna
W catym obiekcie zaprojektowano nastepujgca instalacje elektryczng: instalacje oswietlenia
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podstawowego, ewakuacyjnego, instalacje gniazd jednofazowych, instalacje gniazd
trojfazowych w garazu, zasilanie instalacji alarmowej, zasilanie instalacji przeciwpozarowej,
zasilanie instalacji monitoringu. Przewidziano takze gniazda wydzielone dla komputerow
zasilanych z UPS'a.

Przewidziano oswietlenie terenu wtgczane witgcznikiem zmierzchowym z mozliwoscig recznego
wigczenia.

Szczego6towe rozwigzania w projekcie branzowym.

Instalacja odgromowa

Przewidziano instalacje odgromowa chronigca budynek przed wytadowaniami atmosferycznymi.
Instalacja odgromowa budynku instalowana bedzie na dachu budynku, maszcie antenowym
oraz po $cianach budynku do uziomow.

Szczegotowe rozwigzania w projekcie branzowym.

System sygnalizacji wlamania i napadu
Przewidziano instalacje sygnalizacji wtamania i napadu.
Szczegotowe rozwigzania w czesci nie jawnej projektu wykonawczego.

System sygnalizacji pozaru, oddymiania i zamknie¢ ogniowych

Zaprojektowano system sygnalizacji pozaru oparty na centrali zlokalizowanej na parterze.
Systemem tym objeto klatke schodowa, archiwum i serwerownie zgodnie z wytycznymi
inwestora i rzeczoznawcy ds. p.poz.

Centrala sygnalizacji pozaru w chwili wykrycia pozaru realizowa¢ bedzie nastepujace funkcje:
powiadamiaé dyzurnego, uruchamia¢ uktad oddymiania klatki schodowej oraz uruchamiaé
sygnaty dzwigkowe.

System obserwacji telewizyjne;j
Przewidziano instalacje systemu obserwaciji telewizyjnej.
Szczegolowe rozwigzania w czesci nie jawnej projektu wykonawczego

Instalacja systemu fgcznosci telefonicznej i radiowe;j

Przewidziano system tgcznosci oparty o centrale telefoniczng zlokalizowang w pomieszczeniu
serwerowni. Przewidziano system tgcznosci radiowe;j

Szczegolowe rozwigzania w czesci nie jawnej projektu wykonawczego

Sie¢ komputerowa

Przewidziano rozprowadzenie kabli sieci komputerowej do pomieszczenh biurowych i zespotu
dyzurnych. Przewidziano usytuowanie serwerowni na | pietrze budynku wraz z
pomieszczeniem na baterie UPS w piwnicy budynku.

Szczego6towe rozwigzania w czesci nie jawnej projektu wykonawczego
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKU

Powierzchnia, wysokos$c¢ i liczba kondygnacii.

Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne. Wysokos¢ budynku mierzona od poziomu terenu
przy najnizej potozonym wejsciu do budynku do najwyzej potozonego punktu konstrukcji
przekrycia budynku znajdujgcego sie bezposrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na
pobyt ludzi, wynosi okoto 11,44m i zgodnie z obowigzujgcymi ,warunkami technicznymi”,
budynek zalicza sie do grupy niskich (N).
Podstawowe dane liczbowe:

— powierzchnia zabudowy: 559,50 m?,

— powierzchnia catkowita: 1571,70 m?,

— kubatura: ok. 5980,00 m®,

— wysokos¢: 11,44 m (N)

Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujgcych.
Budynek zlokalizowany jest jako wolnostojgcy z zachowaniem minimalnych odlegtosci od granicy
dziatki (4m) i innych budynkéw (8m).
Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych.
W budynku nie przewiduje sie skladowania materiatéw niebezpiecznych pozarowo, w rozumieniu
przepisdéw przeciwpozarowych [3].

Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego.
Nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego dla pomieszczen ZL. Gestos¢ obcigzenia
ogniowego pomieszczen techniczno-gospodarczych oraz w garazu nie przekracza wartosci 500
MJ/m?.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb.
Budynek zakwalifikowany jest w catosci do kategorii ZL Il zagrozenia ludzi. Na parterze
zlokalizowano zespét pomieszczen dla dyzurnych komisariatu, w tym poczekalnie, pokoj
zatrzymanych i pokéj przestuchan, a takze zaplecze socjalne z szatniami dla pracownikéw oraz
garaz z piecioma stanowiskami dla pojazdoéw operacyjnych. Garaz ten z uwagi na charakter
obiektu jest funkcjonalnie powigzany z budynkiem i nie wymaga oddzielenia, jako odrebna strefa
pozarowa, ani potgczenia z budynkiem poprzez przedsionek przeciwpozarowy. Jest to
analogiczne podejscie, jak w przypadku obiektow straznic jednostek ratowniczo-gasniczych
strazy pozarnych, co zostato takze potwierdzone w pismie KG PSP znak BZ-11-0262/141-2/08 z
dnia 17.11.2008 r., skierowanym do Komendy Wojewddzkiej PSP w Warszawie.

Na pietrze | zlokalizowano zasadniczo pomieszczenia biurowe oraz pomocnicze, zwigzane z ich
funkcjg (archiwum, serwerownia itp.). Na pietrze |l wystepujg takze pomieszczenia biurowe i
pomocnicze oraz sala odpraw przeznaczona na jednoczesny pobyt maksymalnie 49 osob.
tacznie w obiekcie moze przebywaé maksymalnie do 65 osob.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynku nie beda wystepowaty przestrzenie i strefy zagrozenia wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku niskim kategorii ZL 1ll wynosi 8000 m? -
wielko$¢ ta jest zachowana, a budynek stanowi jedng strefe pozarowa. Przegrodami o klasie
odpornosci ogniowej REI 60 oraz drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30 z
samozamykaczem wydzielone zostaty pomieszczenia garazu, kottowni, archiwum, rozdziel



7.7

7.8

elektrycznej, serwerowni oraz magazyn broni. Przejscia instalacji poprzez przepusty o $rednicy
powyzej 4 cm przez Sciany i stropy, niebedgce elementami oddzielenia przeciwpozarowego, dla

ktorych wymagana jest klasa odpornosci EI60 lub REI6G0 odpornosci ogniowej lub wyzsza,
zabezpieczone sg certyfikowanymi masami ogniochronnymi réwniez do odpowiedniej klasy
odpornosci ogniowej. Pozostatem przejscia i przepusty uszczelnione sg materiatem niepalnym.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.

Budynek zaprojektowano w klasie ,,C” odpornosci pozarowej. Oznacza to nastepujgca klase
odpornosci ogniowej dla poszczegdlnych elementow budynku:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
odp.ornosgl gtowna ._ |Konstrukcja 1) sciana Sciana przekrycie
pozarowej konstrukcja strop 1) 2) 1) 3)
. dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu™,
budynku nosna
1 2 3 4 5 6 7
»C” R 60 R15 REI 60 E 160 (o) EI15 RE15

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczgcg zasad ustalania klas odpornosci ogniowe;j
elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| -izolacyjnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Y Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria no$nosci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornos$ci pozarowej budynku.

? Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potagczeniem ze stropem.

¥ Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem §218), jesli otwory w potaci
dachowej nie zajmujg wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie
strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

Y Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

Ponadto $ciany wewnetrzne obudowy klatki schodowej wykonano w klasie odpornosci ogniowej
REI60, a konstrukcja schodow jest Zzelbetowa i spetnia wymagania klasy odpornosci ogniowe;j
R60. W przypadku scian wewnetrznych oddzielajgcych od siebie pomieszczenia, dla ktorych
okresla sie fgcznie dtugosc¢ przejscia ewakuacyjnego, nie stawia sie wymagan co do klasy
odpornosci ogniowej tych przegrod. Wszystkie zastosowane elementy budynku sg
nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Warunki ewakuaciji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe.
Komunikacje pionowag w budynku zapewnia usytuowana centralnie klatka schodowa, Szerokosc¢
biegu wynosi 1,2 m a spocznika 1,5 m. Z klatki tej zapewniono na parterze wyjscie na zewnatrz
budynku, poprzez drzwi dwuskrzydiowe o szerokosci 1,8 m w Swietle (nieblokowane skrzydto
drzwi posiada szerokos¢ 0,9m), otwierane na zewnatrz.

Klatka schodowa zostata wydzielona scianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60, zamknieta
drzwiami od strony korytarza i pomieszczen dostepnych bezposrednio z jej przestrzeni drzwiami
o klasie odpornosci ogniowej El 30 z samozamykaczami. Klatka ta wyposazona jest w
samoczynne urzgdzenia oddymiajgce w postaci klapy dymowej o wymiarach 100 x 120 cm i
powierzchni czynnej oddymiania 0,85 m?, uruchamianej za pomocg systemu wykrywania dymu.
Naptyw powietrza realizowany jest poprzez drzwi wiatrotapu blokowanych recznie w pozycji
otwartej przy uzyciu opuszczanych stopek. Przyciski oddymiania zabudowane zostang na
parterze i pietrze |II.

Typowy ukfad korytarzowy wystepuje na pietrze | i Il oraz w cze$ci zaplecza szatniowego na
parterze. Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi co najmniej 1,4 m. Drzwi z
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pomieszczen, ktdre po otwarciu zawezajg szerokos¢ korytarza ponizej wartosci 1,4m
wyposazono w samozamykacze. Biorgc pod uwage uktad komunikacyjny w budynku
dopuszczalna dtugo$¢ dojscia 30 m (w tym 20 m po poziomej drodze ewakuacyjnej) dla jednego
kierunku ewakuaciji jest zachowana'. Natomiast uktad przejécia ewakuacyjnego wystepuje w
zespole pomieszczen dyzurnych na parterze oraz biurowych dostepnych z sekretariatu na pietrze
Il. Tam dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnych 40 m, a przejscie to nie
prowadzi przez wiecej niz trzy pomieszczenia.
Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze ewakuacyjnej posiadaja,
co najmniej jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m.
Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szeroko$¢ drzwi na
drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzgcych na zewnatrz budynku lub do innej strefy
pozarowej, wynosi co najmniej 1,2 m.
W zakresie wystroju wnetrz uzyte zostaty wytgcznie:
o materialy i wyroby, ktérych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie
dymiace,
e oktadziny scienne oraz state elementy wystroju i wyposazenia wnetrz, co najmniej "trudno
zapalne",
o sufity podwieszone i oktadziny sufitowe, co najmniej "niezapalne”, nie kapigce i nie
odpadajgce pod wptywem ognia.

Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.
W budynku zastosowano przeciwpozarowy wytgcznik prgdu, odcinajacy zasilanie wszystkich
obwodow instalacji elektrycznej, za wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia,
ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przycisk zdalnego recznego sterowania
przeciwpozarowym wylgcznikiem pradu usytuowany jest na poziomie parteru, przy wejsciu do
klatki schodowe;j.
Budynek wyposazony jest takze w instalacje odgromowa, w wykonaniu podstawowym. w sposéb
zgodny z wymaganiami aktualnych Polskich Norm w tym zakresie.
Ogrzewanie budynku wodne zapewnione jest z kottowni gazowej zlokalizowanej w odpowiednio
wydzielonym pozarowo pomieszczeniu na parterze (Sciany i strop REI 60, drzwi EI30).
Wentylacja pomieszczen - grawitacyjna, w sanitariatach wspomaganie za pomocg wentylatorow
elektrycznych.
Jako otuliny termoizolacyjne rur wodociggowych i instalacji grzewczej zastosowano wytgcznie
materiaty posiadajgce ceche nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

7.10 Dobor urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Przewidziano wyposazenie klatki schodowej w samoczynne urzgdzenia oddymiajgce. Jako
podstawe projektowania przyjeto Polskg Norme PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania oraz zmiany do tej normy z wrzesnia 2006 r.
Zapewniono powierzchnie czynng oddymiania klapy dymowej wynoszgca 5% powierzchni
podtogi klatki schodowej na ostatniej kondygnacji. Zapewniono samoczynne otwieranie z czujek
dymowych zastosowanych w przestrzeni klatki schodowej oraz dodatkowo recznie z przyciskow
oddymiania umieszczonych na parterze i pietrze Il. Naptyw powietrza uzupetniajgcego do klatki
schodowej realizowany jest poprzez wyjscie ewakuacyjne z drzwiami otwieranymi recznie, ktére
prowadzg na parterze bezposrednio na otwartg przestrzen (blokowane w pozycji otwartej przy
uzyciu stopki opuszczanej recznie). Zastosowano wytgcznie urzadzenia posiadajgce aktualne

! Klatka schodowa w budynku spetnia wymagania §256 ust. 2



certyfikaty zgodnosci oraz dopuszczenia CNBOP-PIB.

Budynek wyposazono w instalacje hydrantowg wewnetrzng zasilang z sieci wodociggowej
zewnetrznej. Zastosowano hydranty 25 szafkowe z wezem gumowym (p6tsztywnym) na zwijadle
(o dtugosci weza 30 m i tgcznym zasiegu 33,0 m). Hydranty rozmieszczono na kazde;j
kondygnaciji, w sposéb zapewniajgcy dostep do wszystkich pomieszczen. Wymagane parametry
to wydajno$é 2,0 dm?/s, przy ciénieniu 0,2MPa na najbardziej niekorzystnie potozonych
hydrantach, przy jednoczesnym dziataniu, co najmniej dwoch z nich (potwierdzone protokotem z
prob). Zastosowano wytgcznie urzadzenia posiadajgce aktualne certyfikaty zgodnosci.

W budynku na drogach ewakuacyjnych (pionowych i poziomych) zastosowano awaryjne
os$wietlenie ewakuacyjne zgodne z PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. O$wietlenie awaryjne
oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego. Zastosowano indywidualne
oprawy wyposazone w moduty testujgce. Natezenie oswietlenia awaryjnego w celu wiasciwego
oSwietlenia drog ewakuacyjnych wynosi, co najmniej 1 Ix w czasie 60 minut od zaniku napiecia w
sieci oswietlenia podstawowego. W miejscach usytuowania hydrantow wewnetrznych, gasnic,
przyciskow oddymiania i ppoz. wylgcznika pragdu oraz po zewnetrznej stronie wyjs¢
ewakuacyjnych z budynku zapewniono natezenie o$wietlenia awaryjnego na poziomie 5 Ix.
Niezaleznie od powyzszego przewidziano zastosowanie oznakowania ewakuacyjnego wyjsc i
kierunkow ewakuaciji, odpowiadajgce wymaganiom normowym PN-92/N-01256/02, w zakresie
szczegotowych rodzajow i wymiaréw. Zastosowane bedg wytgcznie oprawy posiadajgce aktualne
dopuszczenia CNBOP-PIB.

7.11 Wyposazenie obiektu w gasnice.
Budynek wyposazono w gasnice proszkowe 4 kg typu ABC w ilosci co najmniej po jednej na
kazde 200 m? powierzchni, z zachowaniem 30m dtugo$ci dojscia do sprzetu oraz dostepu do
niego o szerokosci, co najmniej 1m. Zastosowane bedg wytgcznie gasnice posiadajgce aktualne
dopuszczenia CNBOP-PIB.

7.12 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Wymagane przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode wynosi 20 dm®s. Zapewnia je migejska sieé
wodociggowa. Na sieci wodociggowej, w odlegtosci do 75m i do 150 od budynku znajdujg sie
dwa hydranty DN 80. Lokalizacja hydrantéw oznakowana jest zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm.

7.13 Droga pozarowa.
Dla analizowanego budynku droga pozarowa jest wymagana. istniejgcy uktad drogowy przed
budynkiem nie zapewnia przejazdu bez cofania, jak rowniez brak jest mozliwosci wykonania
placu manewrowego o wymiarach co najmniej 20 m x 20 m, stgd uzyskano odstepstwo w tym
zakresie i uzgodniono rozwigzania zamienne, dla ktérych wydane zostato Postanowienie

Slgskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP w Katowicach w dniu 4.04.2013 r. znak

WZ5595.4.7.2013.AS. W ramach tego rozwigzania przewidziano:

e zapewnienie dojazdu w bezposrednie sgsiedztwo budynku drogg pozarowg o szerokosci co
najmniej 4,0 m, zlokalizowang na catej diugosci dtuzszego boku budynku, w sposéb
przedstawiony na zatgczonym projekcie zagospodarowania terenu,

e zakohczenie drogi pozarowej od strony gtdwnego wejscia do obiektu siegaczem w ksztatcie
zblizonym do litery ,T”, zlokalizowanym przed krétszym bokiem budynku w odlegtosci 5 m od
elewacji, w sposob umozliwiajgcy manewrowanie pojazdom strazy pozarnej,

e pofgczenie drogi pozarowej oraz wskazanego siegacza utwardzonymi dojsciami o dtugosci nie
wiekszej niz 30 m z wyjsciami ewakuacyjnymi z budynku, przez ktére mozliwy jest dostep do
catej strefy pozarowej,



e oznakowanie siegacza manewrowego pionowymi znakami informacyjnymi i zakazu oraz
znakami bezpieczenstwa wg wzoru okreslonego w PN-N-01256/4:1997 ,Znaki
bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe”.

Pozostate wymagania dla drogi pozarowej, w tym dotyczgce szerokosci co najmniej 3,5 m,
umozliwienia przejazdu pojazdow o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN, a
takze promienia zewnetrznego drogi pozarowej co najmniej 11 m, powinny zosta¢ zachowane.

Uwagi uzupetniajace:

Ze wzgledu na to ze ul. Przejazd nie spetnia na catej dlugosci wymogoéw dla drogi
pozarowej Inwestor powinien rozpocza¢ dziatania majace na celu przebudowe ul. Przejazd
przez UM Sosnowiec w spos6b zapewniajacy spetnienie w/w warunkéw, zgodnie z
wstepnymi ustaleniami poczynionymi na spotkaniu z przedstawicielami UM Katowice.

Przed oddaniem budynku do uzytkowania opracowana zostanie Instrukcja

bezpieczenstwa pozarowego budynku..., zgodna z § 6 rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j
budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).



