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OSWIADCZENIE

Projektanta i Sprawdzajgcego Projektu

Zgodnie z artykutem 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(Dz.U.Nr. 156 poz. 1118 z 2006r. z pdzniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczam,
ze projekt wykonawczy instalacji c.o0. i c.t. i kottowni dla budowy budynku Komisariatu
Policji | w Sosnowcu przy ul. Pitsudskiego 32 wraz z parkingiem, zagospodarowa-
niem terenu i przytgczami sporzadzony dla Komendy Wojewodzkiej Policji w Katowi-
cach, zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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A. OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instalacji centralnego ogrzewania, ciepta
technologicznego i kottowni dla budynek Komisariatu Policji | w
Sosnowcu przy ul. Pitsudskiego 32 wraz z parkingiem,
zagospodarowaniem terenu i przytgczami

1

2

. PODSTAWA OPRACOWANIA

program funkcjonalno uzytkowy,
ustalenia z Inwestorem,
projekt budowlany.

. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest:
— instalacja centralnego ogrzewania:
= grzejnikowg
» podiogowego,
— instalacja ciepta technologicznego dla zasilania nagrzewnicy
centrali wentylacyjnej,
— technologia kottowni.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje:

~ instalacja centralnego ogrzewania z grzejnikami,

— instalacja ogrzewania podiogowego dla wydzielonych po-
mieszczen na parterze i na 1-wszym pietrze,

~ wykonanie nowej instalacji ciepta technologicznego dla zasi-
lania nagrzewnicy centrali wentylacyjnej,

— technologii kottowni gazowej wraz z obiegami technologicz-
nymi,

4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - 80/60°C.

4.1. Przewody.

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania zostanie wykonana
Z rur:

— PP stabilizowanych wkiadkg aluminiowg i tgczonych przez
zgrzewanie — przewody rozprowadzajace i podejsciowe do
szafek z rozdzielaczami c.o.

— Pex/Alu/Pex fgczonych poprzez ksztattki i mufy zaciskowe —
przewody przytaczeniowe do grzejnikow.



Przewody:

— rozprowadzajgce prowadzic w:
o W przestrzeni stropu podwieszanego parteru,

-~ piony:
o w szachtach instalacyjnych/obudowane,

— podejsciowe do grzejnikdw:
o w posadzkach (za wyjatkiem garazy)
o w Scianach w bruzdach pod tynkiem {(dotyczy garazy).

4.2. Grzejniki
— w pomieszczeniu myjni grzejnik ptytowy dolnozasilany ocyn-
kowany,
— w pomieszczeniu tazienek grzejniki tzw. fazienkowe,
— w pozostatych grzejniki ptytowe, dolnozasilane,

4.3. Armatura
Armatura:
— odcinajgca:
e gwintowana,
— regulacyjna:
» zawory regulacyjne — gwintowane,
— grzejnikowa:
o wkiadki zaworowe, termostatyczne
s gtowice termostatyczne,
» podwodjny blok zaworowy %434
—odpowietrzenie instalaciji:
o automatycznymi zaworami odpowietrzajgcymi z zaworem
stopowym.



s

4.4. lzolacja termiczna przewodow

Przewody izolowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi jakim po
winny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” — zatgcznik nr 2:
SVYMAGANIA IZOLACYJNC)SCI CIEPLNEJ | INNE WYMAGANIA
ZWIAZANE Z OSZCZEDNOSCIA ENERGII”

Lp. Rodzaj przewcdu lub komponentu Minimalna grubos$é izolacii
cieplne’
{materiat 0,035 W/{m - K}
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm | 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 3% do 10C mm réwna $rednicy wewngltrznej
rury
4 Srednica wewngtrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez| '/2 wymagan z poz. 1-4
Sciany lub stropy, skrzyiZowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 ~4, utozone w| /2 wymagah z poz. i-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszcze-
niami réznych uzvtkownikédw
7 Przewody wg poz. 6 uloione w podiodze 1 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego {uloZone wewnatrzj 40 mm
izolacii cieplinej budynku)
9 Przewody ogrzewania powlietrznego {uloZone na zewnatrz{ 80 mm
izolacii cieplnei budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz| 50 % wymagan z poz. 1-4

budynku?

111

} Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na ze-| 100 % wymagahd z poz. 1-4
wnatrz budynku®

4.5. Montaz przewodow

przewody prowadzone pod sufitem montowac poprzez zawiesia lub
na wspornikach. Punkty state dla rur stabilizowanych PP nalezy usy-
tuowac zgodnie z wytycznymi producenta rur.

4.6. Zabezpieczenie p. poz.

Instalacja przewodowa przechodzgca przez oddzielne strefy poza-
rowe — przepusty w przegrodach budowlanych uszczelnione zostang
odpowiednimi ogniochronnymi masami i ostonami pgczniejgcymi.

Przejscie przez klatki schodowe — zastosowaé zabezpieczenie EI30:

— dla przewodow o Dz£25mm — zastosowac ogniochronng pecz-
niejacg mase uszczelniajgcg CP611A i wypetic¢ na gt. 50mm
pozostatg przestrzen wypetni¢ wetng mineralng.

-~ dla przewodéw o Dz>25mm — zastosowac opaski ogniochronne
zaktadane na rure, pozostatg szczeling wypetniCc masg uszczel-
niajacg ogniochronng CPB06. Przed rozpoczeciem montazu
opasek nalezy usung¢ nieréwnosci na okoto otworu (np. dziury,
odpryski spowodowane wykuciem otworu) poprzez zatynkowa-
nie materiatem niepalnym.




PrzejScie przez Sciane kottowni i dylatacje — zastosowal zabezpie-
czenie EIGO:

— dla przewoddw o Dz=25mm - zastosowac¢ ogniochronng pgcz-
niejaca mase uszczelniajacg CP611A | wypemic¢ na gt. 50mm
pozostatg przestrzen wypetnic wetng mineraina.

— dla przewodow o Dz>25mm — zastosowad opaski ogniochronne
zaktadane na rure, pozostatg szczeling wypeini¢ masa uszczel-
niajacg ogniochronng CP806. Przed rozpoczeciem montazu
opasek nalezy usungé nieréwnosci na okoto otworu (np. dziury,
odpryski spowodowane wykuciem otworu) poprzez zatynkowa-
nie materiatem niepalnym.

4.7. Proba cisnieniowa
Instalacje z:

— przewodami z rur Pex/Alu/Pex podac prébie w postaci proby
wstepnej, gtéwnej i koricowej zgodnie z zaleceniami produ-
centa rur. Prébe wstepng dokonac na cisnienie 6 bar,

— przewodami z rur PP stabilizowanych podac¢ probie w posta-
ci proby wstepnej, gtdbwnej | koncowej zgodnie z zaleceniami
producenta rur. Probe wstepnag dokona¢ na cisnienie 6 bar,

5. INSTALACJA OGRZEWANIA PODLOGOWEGO 50/40°C

5.1. Przewody.
Z rur Pex-alu-pex tgczonych przez mufy i ksztattki zaprasowywane i
prowadzona:
— petle ogrzewania podiogowego w posadzce zgodnie z zalece-
niami producenta rur (patrz szczegdt na rysunku nr 5)

Zasadnicze pola grzewcze dla petli grzewczych jak i zdylatowanie po-
sadzek pokazano na rysunku nr 5

5.2. Petle grzewcze.
Obiegi (petle) grzewcze - petle uktada¢ w formie spirali oraz
meandréw na okreslonych polach grzewczych tworzac tzw. obwody
grzewcze. Zasilanie obwoddw grzewczych z  rozdzielaczy
zamontowanych w szafce podtynkowej na parterze. Rozdzielacze
zostang wyposazone w pompowy modut regulacji temperatury, na
pietrze zaprojektowano modut regulacyjny, regulacji temperatury
pomieszczen | ograniczania temperatury czynnika w rurach
(bezpos$redniego dziatania). Poszczegolne obwody grzewcze
wyregulowaé hydraulicznie poprzez zawory powrotne {regulacyjne) na



rozdzielaczach (dane dotyczace regulacji podano w fabeli dla
ogrzewania podiogowego). Zawory na rozdzielaczu zasilania
doposazyé w glowice elektryczne i spigc (glowice) z modutem
gtéwnym (fermostat posiada funkcje =zarzadzania temperaturg
wzorcowg, fryb tygodniowy i dobowy, ma mozliwos¢ regulacii
maksymalnej i minimalnej temperatury posadzki). Przyjete rozwigzanie
pozwala na indywidualng regulacje temperatury w Kazdym
pomieszczeniu ogrzewanym przez ogrzewanie podtogowe.

Przejscia przewodow przez dylatacje prowadzi¢ w tulejce rurowej
systemu TeCe. Dylatacje wypetni¢ tasma profilowang z pianki poli-
uretanowej systemu TeCe.

5.3. Napetnianie i rozruch

1. Przed wylaniem jastrychu instalacje ogrzewania podiogowego na-
lezy napetni¢ woda i podac probie cisnieniowej.
Po napetnieniu i odpowietrzeniu uktadu odczekac kilka godzin aby
ustalita sie temperatura w uktadzie.

2. Do wody grzewczej moga by¢ dodawane wytgcznie dodatki do-
puszczone przez firme TeCe.

3. Po napetnieniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe na ciSnienie
i na szczelnosé. Cisnienie probne powinno wynosic 8 bar
i nalezy je utrzymac przez 24h.

4. Podczas wylewania jastrychu nalezy utrzymywac cisnienie prob-
ne, wzglednie wytworzyc¢ je od nowa.

5.4. Nagrzewanie

Jastrychy grzewcze muszg by¢ przed potozeniem goérnej wyktadziny
nagrzewane. Przy jastrychach cementowych to nagrzewanie powinno
nastapi¢ najwczesniej po 21 dniach. Pierwsze nagrzewanie jastrychu
cementowego powinno sie zaczac temperaturg zasilania o 15K wyz-
szg od temperatury pomieszczenia, a woda grzewcza nie powinna
by¢ chtodniejsza niz 20°C. Nastepne podniesienie temperatury zasi-
lania o 15K moze nastgpi¢ po 3 dniach.

Maksymalna temperatura zasilania moze by¢ puszczona
najwczesniej po 7 dniach. Ta temperatura musi by¢ tak dilugo
utrzymywana az uzyskane zostanie wyréwnanie wilgotnosci zgodnie
z normg (DIN 18560 czesé 4). Proces nagrzewania musi by¢ prowa-
dzony bez osfabienia nochego. Regulacje  prowadzong
pogodowo nalezy przestawi¢ na regulacje reczng. Na temat procesu
nagrzewania nalezy wypemic¢ protokét. Po nagrzewaniu termostat
ograniczajacy nalezy ustawi¢ na 55°C.



5.5. Zestawienie obwodow grzewczych

W tabelach ogrzewania podiogowego zestawiono cbwody grzewcze
z podaniem charakteryzujgcych kazdy obwdd oraz dane rozdziela-
czy. Ponadto zamieszczono wyniki obliczen hydraulicznych umozli-
wiajgcych wykonanie regulacji obwodow.

6. INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

6.1. Przewody.

Projektowana instalacja ciepta technologicznego zostanie wykona-
na z rur PP stabilizowanych wkiadka aluminiowg i fgczonych przez
zgrzewanie. Przewody prowadzone beda pod stropem parteru.

6.2. Armatura

Armatura:
— odcinajaca:
o gwintowana,
— regulacyjna:
o zawdr regulacyjny, gwintowany,
— odpowietrzenie instalaciji:
o automatycznymi zaworami odpowietrzajacymi z zaworem
stopowym.

6.3. 1zolacja termiczna przewodow

Przewody izolowac¢ zgodnie z ,\Warunkami technicznymi jakim po
winny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” — zatgcznik nr 2:
SVYMAGANIA IZOLACYJNQéCI CIEPLNEJ | INNE WYMAGANIA
ZWIAZANE Z OSZCZEDNOSCIA ENERGIHI”

Lp, Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacii
cieplne}
{material 0,035 W/(m - K}V

i Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 rm

Z Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mnm 30 mm

3 Srednica wewnegtrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewngtrznej

ruxy

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody 1 armatura wg poz. 1-~4 przechodzgce przez /2 wymagan z poz. 1-d
fciany lub stropy, skrzyiowania przewoddw

6 Przewody ogrzewahn centralnych wg poz. 1 -4, ulozone w| /2 wymagan z poz. 1-4
komponentach pbudowlanych migedzy ogrzewanymi pomieszcze-
niami réznych uZytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 ulozone w podiodze G mn

8 Przewody ogrzewania powietrznego {uloZone wewnatrz{ 40 mm
izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (ulozone na zewnatrz| 80 mm
izolacji cieplnej budynku)

10 Przewody instalacjii wody lodowe] prowadzone wewnatrz{ 50 % wymagad = poz, 1-4
budynku®’

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na ze-j 100 % wymagan z poz. 1-4

wnatrz budynku®




6.4. Montaz przewodow
Przewody prowadzone pod sufitem montowac poprzez zawiesia lub
na wspornikach a rozstaw podpar¢ ruchomych i punktow statych do-
konywac zgodnie z zasadami montazu.

6.5. Proba cisnieniowa
Przewody z rur PP stabilizowanych podaé probie w postaci proby
wstepnej, gtdbwnej | koncowej zgodnie z zaleceniami producenta rur.
Probe wstepnag dokonac na cisnienie 6 bar,

6.6. Zabezpieczenie p. poz.
Instalacja przewodowa przechodzaca przez oddzielne strefy pozaro-
we — przepusty w przegrodach budowlanych uszczelnione zostang
odpowiednimi ogniochronnymi masami.

PrzejScie przez dylatacje i $ciane kottowni
zastosowac zabezpieczenie EIGO:

— dla przewodoéw o Dz>25mm — zastosowac opaski ogniochronne
zakltadane na rure, pozostatg szczeline wypetni¢ masg uszczel-
niajacg ogniochronng CP606. Przed rozpoczeciem montazu
opasek nalezy usungc¢ nieréwnosci na okoto otworu (np. dziury,
odpryski spowodowane wykuciem otworu) poprzez zatynkowa-
nie materiatem niepalnym.

7. KOTLOWNIA GAZOWA.
W kottowni zaprojektowano kociot gazowy kondensacyjny SGB170E o
mocy znamionowej 170kW. W uktadzie technologicznym z obiegami:
— obiegu kottowego,
— grzewczego centralnego ogrzewania (c.0.)
- grzewczego ciepta technologicznego (c.t.)
— grzewczego cieptej wody (c.w.)
Uktad technologiczny:
~ odczynnik grzewczy woda o temp. 80/60C,
— praca w ukfadzie zamknietym,
— zabezpieczenie ztadu naczyniem wzbiorczym przeponowym i
zaworem bezpieczenstwa na cis. ofw. 4,5bar
— zabezpieczenie stanu wody, urzadzeniem SYR933
— ci$nienie hydrostatyczne ztadu — 1,5bar
— max obliczeniowe cisnhienie pracy — 4,0bar
— regulacja uktada — regulatorem kottowym - pogodowym



QObiegi:

— kottowy, na odcinku zrédto ciepta (kociot) — rozdzielacze —
obieg z pompa,

— grzewczy c.0. na odcinku rozdzielacze — elementy grzejne —
obieg z pompg i zaworem trojdrogowym,

— grzewczy c.t. na odcinku rozdzielacze — nagrzewnica central
wentylacyjnej — obieg z pompg i zaworem trojdrogowym impul-
sowane z szafy AKPIA centrali wentylacyjnej,

~ grzewczy c.w. na odcinku rozdzielacze — pojemnosciowy pod-
grzewacz c.w. — obieg z pompg,

7.1. Instalacje wewnetrzne w kotlowni
Instalacja cieptej wody:
a) parameitr — 55/50C
b} obieg widy cyrkulacyjnej — pompowy
c) zabezpieczenie pojemnosciowego podgrzewacza c.w. i inst. c.w.
- naczyniem wzbiorczym przeponowym i zaworem
bezpieczenstwa na cis. otwarcia 6,0bar

7.2. RUROCIAGI, ARMATURA, IZOLACJA, PROBA CISNIENIOWA
Uktad technologiczny:
Przewody:

— obiegi grzewcze i obieg kottowy:

e z rur stalowych czarnych bez szwu wg. PN-80/H-74219
taczonych przez spawanie,

— obiegi wodne (c.w.u., cyrk., w.z.):

e zrur PP fgczonych przez zgrzewanie.

Armatura:
— zaporowa — kurki kulowe gwintowane i kotnierzowe,
—~ zwrotna — zawory gwintowane i kotnierzowe,
— spustowa — kurki kulowe ze ztgczka do weza,
— filtrujaca: filtry osadnikowe kotnierzowe i gwintowane,
— odpowietrzajgca — automatyczne zawory odpowietrzajgce
Z zaworem stopowym,
— regulacyjna — zawory trojdrogowe kotnierzowe,
- regulacyjno-odcinajgca — zawory gwintowane i kotnierzowe.

Aparatura kontrolna — w punktach charakterystycznych manometry
i termometry.



lzolacja antykorozyjna — przewody z rur stalowych czarnych oczyscic
z rdzy i odttusci¢, a nastepnie pomalowac dwukrotnie farbg antykoro-
zying (podkiadowg i nawierzchniows).

[zolacja termiczna — przewody z rur stalowych i rur PP izolowa¢ otu-
linami Thermaflex patrz zestawienie materiatow.

Przejscia przewodow (jako ognio- i gazoszczelne) przez sciany ko-
ttowni dokonac w tulei ochronnej stalowej o srednicy o dwie dymensje
wieksze od rury przewodowej.

Préba cisnieniowa:

przeprowadzi¢ w postaci préby na zimno i na gorgco nha cishienie
6 bar dla obiegu grzewczego, a dia obiegdw wodnych na cisnienie
9 bar.

7.3. WENTYLACJA | ODPROWADZENIE SPALIN

Kubatura kottowni:
V=40m?

Wentylacja kottowni
W oparciu o PN-B-02431-1 ,Kottlownie wbudowane na paliwo gazowe
o gestosci wzglednej mniejszej niz 1".

Wentylacja kotftowni (grawitacyjna):

— nawiew otworem $ciennym o wym. 20x20cm z jego dolng
krawedzig na wysokosci 0,3m od posadzki. Otwor ostoniety
zaluzjami z 50% podziatem na ruchome i nieruchome,

-~ wywiew dwoma kanatami wentylacyjnymi.

Doprowadzenie powietrza do spalania z zewnatrz przewodem
stalowym @160 bezposrednio do kotta. Wlot ostoniety siatkg stalowg
lub z tworzywa.

Spaliny z kotta odprowadzane wkiadem kominowym tj. przewodem
kwasoodpornym z blachy stalowej nierdzewne] zabudowanym
w kominie murowanym. Srednica przewodu spalinowego @160.
Przew6d spalinowy wyposazony u dotu w wyczystke i odskraplacz.

8. UWAGI KONCOWE
Catos¢ realizowac zgodnie z:
— warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzew-
czych COBRT! INSTAL 2003r
— obowigzujgcymi normami i zarzgdzeniami
— przepisami BHP i P.poz.
— zaleceniami producentow urzgdzen i armatur

~ warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji central-
nego ogrzewania COBRTI INSTAL 2001r.



B. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW |

URZADZEN.
B1 instalacja c.0. i c.t.
L.p. Wyszczegdlnienie llos¢ | Uwagi
1 2 3 4
CENTRALNE OGRZEWANIE
2 PIETRO
1 | Grzejnik ptytowy energooszczedny dolnozasilany
- typT22
600/400 1 szt
600/500 3 szt
600/700 3 szt
600/800 1 szt
600/900 9 szt
600/1000 6 szt
600/1100 4 szt
- typ T 33
600/1200 1 szt
2 | Podwojny blok zaworowy %"/ %4 prosty/kgtowy 28 szt
3 | Glowica termostatyczna 38 szt
4 | Komplet szafek z rozdzielaczami c.o. do montazu 3 kpl
podtynkowego o skiadowych:
— rozdzielacz 11-sto sekcyiny 2 szt
—~ rozdzielacz 10-cio sekeyjny 2 szt
— rozdzielacz 7-mio sekcyjny 2 szt
—  zawoér kulowy Dn25 6 szt
- automatyczny zawor odpowietrzajacy Dn15 6 szt
— Szafka podtynkowa SP-4 2 szt
— Szafka podtynkowa SP-3 1 szt
5 | Rury PP stabilizowane wktadkg aluminiowa:
~ 332x4,5 20m
6 | Rury Pex/Alu/Pex:
- 316x2,0 740m
7 | 1zolacja termiczna z pianki poliuretanowej na rury PP:
— 32x4,5 gr. 20mm 20m
8 | 1zolacja termiczna Thermaflex na rury Pex/Alu/Pex:
- @16x2,0 gr. 6mm 740m
1 PIETRO
9 | Grzejnik plytowy energooszczedny dolnozasilany
- typT22
600/400 1 szt
600/500 2 szt
600/600 1 szt
600/700 3 szt
600/800 9 szt
600/900 5 szt
600/1000 1 szt
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600/1100 1 szt
11 | Podwojny blok zaworowy %47/ %" prosty/katowy 23 szt
11 | Glowica termostatyczna 23 szt
12 | Komplet szafek z rozdzielaczami c.c. do montazu 3 kpl
podtynkowego o sktadowych:
—~ rozdzielacz 6-y sekcyjny 2 gzt
- rozdzielacz 7-io sekeyjny 2 srt
~ rozdzielacz 11-sto sekcyjny 2 szt
— zawor kulowy Dn25 B szt
— automatyczny zawodr odpowietrzajacy Dn15 6 szt
- Szafka podtynkowa SWP-3 2 szt
— Szafka podtynkowa SWP-4 1 szt |
13 | Rury PP stabilizowane wkiadkg aluminiowg;
- 220x2,8 8m
- B32x4,5 30m
- @40x5,6 20m
—  @350x6,9 10m
14 | Rury Pex/Alu/Pex:
- @16x2,0 620m
15 | [zolacja termiczna poliuretanowa na rury PP:
- @20x2,8 gr. 13mm 8m
— @32x4,5 gr. 20mm 30m
— @40x5,6 gr. 25mm 20m
—  @50x6,9 gr. 30mm 10m
16 | lzolacja termiczna Thermafiex na rury Pex/Alu/Pex:
— @16x2,0 gr. 6mm 620m
17 | Moduf regulacyjny regulacji temperatury pomieszczen Patrz. zesta-
i ograniczania temperatury 2 szt | Wienie ogrz.
podiogowe
PARTER
18 | Grzejnik ptytowy energooszczedny dolnozasilany
- typ T 22
600/400 3 szt
600/600 2 szt
600/700 2 szt
600/800 2 szt
600/900 1 szt
600/1000 1 szt
600/1100 1 szt
600/1200 1 szt
900/800 1 sz{
900/1200 2 szt
900/12000¢ 1 szt | Pom. myjni
- typ T 33
600/1000 2 szt
21 | Podwojny blok zaworowy %"/ %" prosty/katowy 19 szt
22 | Glowica termostatyczna 19 szt
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23 | Grzejnik fazienkowy drabinkowy:
~  SAN 1100/400 1 szt
| — SAN 1800/600 2 szt
24 | Komplet zaworow katowych Dn15 (zawor termosta-
tyczny, powrotu) z glowica termostatyczng — dla
grzejnikéw tazienkowych 3 szt
25 | Komplet szafek z rozdzielaczami ¢.o. do montazu 3 kpl
| podtynkowego o skladowych:
- rozdzielacz 6-io sekeyjny 4 g7t
— rozdzielacz 8-io sekcyjny 2 szt
— zawor kulowy Dn25 6 szt
— automatyczny zawdr odpowietrzajacy Dn15 6 szt
- Szafka podtynkowa SWP-3 2 szt
— Szafka podtynkowa SWP-4 1 szt
26 | Rury Pex/Alu/Pex:
-~ @16x2,0 590m
27 | Rury PP stabilizowane wkiadka aluminiows;
- 220x2,8 8m
-~  B25x3,5 40m
- B32x4,5 30m
~ P40x5,6 30m
~  @50x6,9 80m
~ 263x8,7 4m
— @75x10,4 30m
28 | lzolacja termiczna poliuretanowa na rury PP:
~  @20x2,8 gr. 13mm 8m
— @25x3,5 gr. 13mm 40m
—  @32x4,5 gr. 20mm 30m
—  ©40x5,6 gr. 25mm 30m
~ @50x6,9 gr. 30mm 80m
— 63x8,7 gr. 40mm 14m
— ©275x10,4 gr. 50mm 30m
CIEPLO TECHNOLOGICZNE
29 | Zawor regulacyjny, gwintowany:
- Dn25 1 szt
30 | Zawor kulowy, gwintowany:
-~ Dn1i5 1 szt |
- Pbn32 2 szt
31 | Rury PP stabilizowane wktadkg aluminiowa;
- 232x4,5 50m
32 | lzolacja termiczna poliuretanowa na rury PP
- @32x4.5 gr. 20mm 50 m
33 | Termometr T80 0-100C 1 szt
34 | Manometr M80 0-6bar 1 szt
35 | Zawor kulowy, ze ztgczkg do weza Dn15 1 szt
36 | Automatyczny zawdr odpowietrzajgcy z zaworem
stopowym Dn15 1 szt
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B2 instalacja kottowa

Poz. | Wyszczegolnienie [ llosé | Uwagi
ROZDZIELACZE
1 Rozdzielacz c.o. Dn125 |=1,2m z kro¢cami Dn80x1
Dn65x1, Dn40x1, Dn25x1 w izolacji gr. 80mm 2 kpl
2 | Zawor kulowy:
- gwintowany:
2a) Dn25 25zt
2b) Dn40 1 szt
2¢) Dn65 2 szt
2d) Dn80 2 szt
3 | Zawor regulacyjny:
- gwintowany:
3a) Dn25 1 szt
3b) Dn40 1szt
3c) Dn65 1 szt
4 | Zawor zwrotny;
— gwintowany:
4a) Dn25 1 szt
4b) Dn40 1 szt
4c) DnG5 1 szt
5 | Filtr siatkowy:
- gwintowany:
5a) Dn25 1 szt
5b) Dn40 1 szt
5¢) Dn65 1 szt
6 | Pompa obiegowa ciepta technologicznego:
Wilo Stratos Pico 15/1-4 1 szt
7 | Pompa obiegowa c.o0.:
Wilo Stratos 40/1-8 1 szt
8 | Pompa obiegowa tadowania zasobnika c.w.u.:
Wilo Stratos 25/1-4 1 szt
9 | Zawor trojdrogowy Dn25 gwintowany z sitownikiem 1 szt | Dostawa z
centr. wenty-
facyjng
Sa | Zawor trojdrogowy Dn40 gwintowany z sitownikiem 1 szt
10 | Zawor kulowy, ze zigczka do weza Dn15 2 szt
- | Rury stalowe:
- Dn15 4m
—~ Dn25 4m
~ Dn40 4m
~ Dn65 4m
~ Dn80 4m
- Izolacja na rury stalowe:
- Dn15 gr. 20mm 4m
~ Dn25 gr. 20mm 4m
- Dn40 gr. 40mm 4m
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~ Dn65 gr. 50mm 4m
~ Dn80 gr. 70mm 4m
- | Termometr T80 0-100C 3 szt
- 1 Manometr M80 0-6bar 8 szt
- | Termo-manometr TM80 1 szt
OBWIAZANIE ZASOBNIKA C.W.U
11 Zasozbnik c.w.u. 720l z wezownica o pow. grzejnej 1 szt
2,4m
12 | Zawor kulowy gwintowany Dn40 2 szt
13 | Automatyczny zawdr odpowietrzajacy z zaworem
stopowym i zaworem odcinajacym Dn15 2 kpl
14 | Naczynie cisnieniowe DD18 o poj. 18I 1 szt
16 | Zawor bezpieczenistwa SYR 2115 Dn32 cisn. otwar- 1 szt
cia 6bar
16 | Pompa cyrkulacyjna Wilo Staros Eco Z 25/1-5 1 szt
17 | Zawor regulacyjny do c.w.u. 4025 Dn32 1 szt
18 | Filtr siatkowy skosny Dn20 1 szt
19 | Zawér kulowy, gwintowany Dn20 2 szt
20 | Zawor zwrotny:
— gwintowany:
20a) Dn20 2 szt
20b) Dn32 1 szt
- | Rury stalowe:
- Dn15 2m
— Dn40 20m
- | Izolacja na rury stalowe:
—~ Dn15 gr. 20mm 2m
— Dn40 gr. 40mm 20m
- | Manometr M80 0-Gbar 2 szt
Obwiazanie kotta
21 | Kociot gazowy kondensacyjny SGB 170E o mocy 1 Kpl
170kW z zamknietg komorg spalania
22 1 Zawor kulowy, kotnierzowy Dn80 2 szt
23 | Zawdr zwrotny, kofnierzowy Dn80 1 szt
24 | Filtr siatkowy gwintowany Dn80 1 szt
25 | Pompa obiegu kottowego Wilo stratos 40/1-4 1 szt
26 | Zawor bezpieczenstwa SYR 1915 Dn32 cisn. otw. 1 szt
4 Sbar
27 | Zabezpieczenie stanu wody w kotle SYR933 1 szt
28 | Naczynie wzbiorcze Reflex N140 cisn. wstepne (sta- 1 szt
tyczne) 1,5bar
29 | Szybkozigczka do naczynia wzbiorczego Dn25 1 szt
30 | Zawor kulowy ze zlgczkg do weza Dn1b 1szt
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31 | Automatyczny zawor odpowietrzajgcy z zaworem
stopowym i zaworem odcinajacym DPn15 2 kpl

- Rury stalowe:

- Dnib 2m

— Dn80 20m
- | lzolacja na rury stalowe:

-~ Dn15 gr. 20mm 4m

— Dn80 gr. 70mm 20m
- | Termometr T80 0-100C 2 szt
- | Manometr M80 0-6bar 3 szt
- | Neutralizator kondensatu 1 szt

WKEAD KOMINOWY
A | Kolano 93° spawane z podparciem tPKK @160 1 szt.
B 1 Kolano 93° £KK, @160 1szt. |
C | Rura RPK L=1000mm, @160 10 szt.
D | Rura RPK L=500mm, @160 2 szt
E | Rura RPK L=250mm, @160 1 szt
F | Zakonczenie komina usinikowe @160 1 szt
DOPROWADZENIE POWIETRZA DO SPALANIA
H | Zestaw przylgczeniowy Scienny przepustu nawiew- 1 kpl
nego WAS o $rednicy160 o dt.~1,5m zakonczony
ostong z siatki stalowej
ZABEZPIECZENIE P. POZ.
- | Ogniochronna peczniejgca masa uszczelniajgca
CP611A 4 szt (1,6ka)

- | Opaska ogniochronna CP648-E 1 szt (10mb)
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OBLICZENIA
ZAWORU
BEZPIECZENSTWA
| DOBOR
NACZYNIA
WZBIORCZEGO



Przepustowosé zaworu bezpieczenstwa przy peknietej wezownicy
w podgrzewaczu pojemnosciowym:

m = 5,03*a.*A*/ (p; ~ p1) * p1

gdzie:

a. — wspotczynnik wyptywu dla przebitej wezownicy o, = 1

A — przekréj rurki wezownicy w podgrzewaczu pojemnosciowym,
Srednica rury wezownicy d=25

p.- ciSnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa p,=0,45MPa

p, — maksymalne ciénienie wodociggowe p,= 0,5 MPa

py — gestosé cieczy przy temp. Ty = 10°C p,= 999,73 kg/m®

d? _ 3,14%25%

= 490.62mm?
4 4

A=

m = 5,03*1*490,62*,/(0,5 — 0,45) * 999,73
m = 17 448 kg/h

Powierzchnia wyptywu zaworu:

m

A o
Y 5,03%0c%/(Dz—D1)*P

gdzie:

0. — wspotczynnik wyptywu cieczy dla zaworu membranowego
Dn32 a.=0,30

p,- ci$nienie zrzutowe (otwarcia zaworu) p,=0,45MPa

p; — ciSnienie odptywowe p;= 0 MPa

_ 17 448
5,03%0,30%,/(0,45—0)%999,73

W

A,, = 545mm?



Najmniejsza $rednica wewnetrzna kanatu przeptywowego

bezpieczenstwa:

Nalezy zamontowacé zawédr bezpieczenstwa SYR-1915 Dn32 —
d, = 27mm na ciénienie otwarcia 4,5bara.

Zaworu



Nazwa projektu: / /
Data:  2013-06-03 Opracowal ~ Numer projektu:  pop
Uwaga:

Dane instalacji grzewczej

Zrédio ciepta Moc zawarto$é Rura wzbiorcza
Nr. | Typ [w kW] wody [w lit.] I<=10m |10 <|<=30m
1 | Kociot stalowy/palnik nadmuchowy 170 340
2
3
4
5
6
Suma: 170 340 DN 20 DN 20
Temp. zasilania tv 80,0 °C
Temperatura powrotu tr 60,0 °C
Rozszerzanie n 32 %
Ochrona przed zamarzaniem 0,0 %
Wartos¢ zadana ogr.temp.max (lub czuj.) 90,0 °C
Cisn. statyczne pst 0,2 bar
Min. ci$nienie pracy/cisnienie wstepne po 1,0 bar
Cisnienie otwarcia zaw. bezp. psv 45 bar
Cisnienie instalacji pe 4,0 bar
Cisnienie zadane ogranicznika cisnienia min. 0,0 bar
Cisnienie zadane ogranicznika cisnienia max 0,0 bar
Wymagania dla funkcji: Stabilizacja cisnienia / automatyczne uzupetnianie / Centralne automatyczne odgazowanie
Cisnienie wody uzupetniajgcej pn 5,5 bar
max. srednica zbiornika 2.000 mm
max. wys. ustawienia 8.000 mm
Rodzaj powierzchni Udziat w kW Pojemnos$c¢ w litrach
grEawipon 0 0
2. Grzejnik plytowy 110 838
3. Konwektory 0 0
4. Wentylacja 10 62
5. Ogrzewanie 0 0
PesiQ@styegrzewcze 0
Pojemnos¢ - inne (np. zasobnik buforowy) 0
Pojemno$¢ ukiadu/sieci 900
Zrodto ciepta - pojemnosci Vk 340
Pojemnos¢ catkowita instalacji Va 1.240
Pojemnos¢ po rozszerzeniu Ve 40 Litrow
zawartos¢ wstepna wody Dobrany zasob wod. 0,5 % lub 6 Litrow
DIN 4807: mind. 0,5% oder 3 Liter
Faktyczny zasob wody 2,2 % lub 27 Litrow

Wart. przyblizone (Messpunkt MAG)

max temp. ukiadu. w °C 10 | 20 | 30 [ 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120
Cisnienie w bar 1,7 118 |19 121 24|28 31|34

Poprawnos¢ tabeli jest gwarantowana tylko wtedy, gdy dane uktadu odpowiadajg zasadom doboru.



Nazwa projektu: po
Data:  2013-06-03 Opracowat:
Uwaga:

Dane instalacii przygotowania c.w.u.

Moc grzewcza

Pojemnose instalacji przygotwania c.w.il,

Max temperatura wody w podgrzewaczu

Min. temp. wody w podgrzewaczu
Rozszerzanie

Cisn. spoczynku {np. ¢isn. za reduktorem cisn.)
Cisnienie wstepne naczynia wzbiorczego
Cisnienie otwarcia zaw. bezp.

Najwigkszy strumien przeptywu

max. Srednica zbiornika
max. wys. ustawienia

Qsp
Vsp

tkw
nt,7

pa

po
psv10,0
Vs2,5

Numer projektu: pop

55
500
60

%
40
3.8
bar

m3/h

1.600
3.000

KW
Litrow

°C

bar
bar

mm
mm



Numer projekiu:  pop
Nazwa projektu:  po

Zabhezpieczenie ukladu/sieci

Pozycija

1

2

Nr
artykuiu

7216300

7613100

ilosc Tekst

1

1

'reflex N 100', czerwone
przeponowe naczynie wzbiorcze, 6 baxr

‘raefiex N',

przeponowe naczynie wzbiorcze, do
zamknietych instalacji grzewczych i
chiodniczych. Konstrukcja zgodnie z DIN
4807, dopuszczenie zgodnie z dyrektyws UR
o urzadzeniach cidnieniowych 97/23/WE.

- nogi od N 35
- powlcka zewngtrzna
- niewymienna nembrana

Typ : N 100
Pojemnoéd¢ nominalna ;3 100 Litrdw
Pojemnosé uzytkowa max: : 90 Litrdw
Dop. temp. inst. zasil. :120 °C

Dop. temp. pracy membrany : 70 °C

Dop. cisnienie pracy : 6 bar
Cignienie wstepne fabryczne: 1,5 bar
Cisnienie wstepne ustawione: 1,0 bar
Srednica : 512 mm
Wysokosé : 680 mm
Waga : 20,5 kg
Przyiacze ukiadu : R I
Kolor : rot

reflex 'szybkoziaczka' SUR 1 x 1

'szybkozlaczka’ reflex,

do naczyn wzbiorczych w zamknietych
obiegach wody grzewcze] i chiodniczej.
Zawdr odcinajacy i oprézniajacy
zabezpieczony przed przypadkowym
zamknieciem, zgodnie z DIN EN 12828,
dopuszczenie TUV.

Typ : SUR1I1=x1
Przyizcze : Rp 1 x Rp 1
Dop. ciénienie pracy : PN 10

Dop. temp. pracy : 120 °C



