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A. OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instalacji wod-kan w budynku Komisariatu
Policji | w Sosnowcu przy ul. Pitsudskiego 32 wraz z parkingiem, zago-

spodarowaniem terenu i przytaczami

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

projekt budowlany wielobranzowy,
podktady budowlane,
ustalenia z Inwestorem.

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Obiekt czterokondygnacyjny niepodpiwniczony. Budynek wyposazony
zostanie w instalacje:

wody zimnej,

wody hydrantowej P.poz.,

wody cieptej z cyrkulacja,

kanalizacji sanitarnej,

kanalizacji deszczowej,

centralnego ogrzewania grzejnikowego i podtogowego,

ciepta technologicznego dla ogrzewania powietrza wentylacji
mechanicznej,

wentylacje mechaniczna,

elektiryczna sity i Swiatta.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Obejmuije:
— instalacje wody zimnej,
instalacje wody hydrantowej P.poz.,
instalacje cieptej wody wraz z cyrkulacja,
instalacje kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikiem,
instalacje kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami.

4. OPIS

Projektowany sposob rozwigzania pokazano w czesci rysunkowej.

4.1 INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACYJNEJ
Przewody:
— montowac z rur stabilizowanych witbknem szklanym (SDR 7.4) ta-
czone przez zgrzewanie. Przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ w



stropie podwieszonym parteru. Piony jako ukryte. Podejscia do ar-
matury zaworowej i toaletowej w posadzkach i w scianach w bruz-
dach pod tynkiem. Przewody prowadzone w bruzdach w $cianach
pod tynkiem i w posadzkach izolowaé otulinami grubosci 9mm i
10mm, a prowadzone w przestrzeni kubaturowej i w szachtach izo-
lowaé otulinami grubosci od 9mm do 50mm jak podano w zesta-
wieniu materiatow

— odciecia na odejsciach od ciggu gtébwnego w przestrzeni stropu
podwieszanego zaworami kulowymi, gwintowanymi

— przechodzace przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach
ochronnych o dwie dymensje wieksze od rury przewodowej i z tego
samego materiatu co rury przewodowe. Miedzyprzestrzen wypetnic
pianka poliuretanowa.

Armatura:
— regulacyjna — zawory gwintowane
— odcinajgca — zawory kulowe gwintowane
— toaletowa i zlewozmywakowa:
e rodzaj — stojgca i $cienna, stalowa chromowana
e model — wg wskazan przez Inwestora i projektanta aranzacji
wnetrz — w tym wandaloodporna

Proba cisnieniowa:

proébe przeprowadzi¢ na cisnienie 9bar. Dodatkowo przewody z rur
stabilizowanych wtoknem szklanym poddaé¢ prébie wstepnej, gtdéwnej i
koncowej zgodnie z zaleceniami producenta.

4.1.2. INSTALACJA WODY hydrantowej P. poz.
Przewidziano hydranty @25 z wezem pétsztywnym o dtugosci 30mb
w szafce hydrantowej podtynkowej.
Przewody:

— z rur stalowych ocynkowanych w/g PN-80/H-74200 tgczonych
na gwint za pomocag ksztattek i tgcznikow z uszczelnieniem
ztgcz.

Przewody prowadzone:

— W przestrzeni stropu podwieszonego parteru z odejsciem do hy-
drantéw prowadzi¢ w izolacji termicznej — otulinach gr. 20mm
(zapobieganie roszeniu rur)

— zabudowywane w bruzdach, w $cianach pod tynkiem nalezy
prowadzi¢ w izolacji tzw. do zabudowy podtynkowej

— przechodzace przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach
ochronnych o dwie dymensje wieksze od rury przewodowej i z



tego samego materiatu co rury przewodowe. Miedzyprzestrzen
wypetni¢ piankg poliuretanowa.

Zawor hydrantowy — winien by¢ umieszczony na wys. 1,3m od po-
sadzki.

Montaz przewodow — przewody montowa¢ do $cian i sufitow po-
przez zawiesia lub na wspornikach f-my HILTI a rozstaw podpar¢ ru-
chomych dokonywaé zgodnie z wytycznymi COBRTI Instal.

Proba cisnieniowa;
prébe przeprowadzi¢ na cis. 9bar.

4.2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Przewody:
montowac z rur kanalizacyjnych z PCV kielichowych i uszczelnia-
nych uszczelkg gumowa;:
e pod posadzkag parteru — w kolorze brgzowo-czerwonym
e w przestrzeni kubaturowej — w kolorze popielatym.

Podejscia odptywowe:
z przybordw sanitarnych prowadzi¢ w scianach w bruzdach pod tyn-
kiem, w posadzkach i w przestrzeni sufitu podwieszanego.

W piony wmontowac czyszczaki.

Odpowietrzenie — wywiewkami dachowymi i zaworami napowie-
-trzajgcymi.

Przybory sanitarne:
— miski ustepowe — wiszace,
— umywalki — fajansowe
— zlewy — ze stali nierdzewne;j.

5. SYSTEM BIERNYCH PRZEGROD OGNIOWYCH
W czesci rysunkowe] wskazano uszczelnienia okreslonych przepu-
stéw instalacyjnych w przegrodach budowlanych.
Zaprojektowano uszczelnienia w postaci ogniochronnych mas i oston
peczniejacych firmy HILTI.

6. UWAGI KONCOWE
6.1. Projekt nalezy realizowac zgodnie z:
— warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wo-
dociggowych COBRTI INSTAL 2003 r.



warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kana-
lizacyjnych - COBRTI INSTAL 2006 r.,

obowigzujgcymi normami i rozporzgdzeniami

instrukcjami montazu producentdéw urzadzen i materiatow
przepisami BHP i P.poz.



B. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

| URZADZEN
L.P. WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC UWAGI
1 2 3 4
INSTALACJA KANALIZACJI
1 Rury kanalizacyjne z PCV o potacze- koloru popielatego
niach kielichowych z uszczelka:
— @50 32m
- @70 10 m
— ©110 108 m
2 Rury kanalizacyjne z PCV o potacze- koloru czerwono —
niach kielichowych z uszczelka: 61 m brazowego
- 2110
~ @160 43m
— @200 2m
— 2250 2m
3 Czyszczak 2110 9 szt.
S | Wywiewka dachowa @ 160 6 szt.
6 Korek zamykajacy Dn110 2 szt. (czyszczak w po-
sadzce)
7 Wpust podworzowy z klapg antyzapa- 1 szt
chowg Dn110
8 Wpust podtogowy ” Dn110 2 szt.
9 Wpust podtogowy Dn110 z zasyfonowa- 6 szt.
niem
10 | Wpust Dn110 na temp. 95°C 1 szt.
11 Whpust podtogowy Dn50 z zamknieciem 1 szt.
antyzapach.
12 | Wpust podtogowy Dn50 z zasyfonowa- 4 szt.
niem wodnym
13 Umywalka fajansowa z otworem i p6tpo- 14 szt.
stumentem
14 Syfon umywalkowy 14 szt.
15 Umywalka dla niepetnosprawnych 1 szt.
16 | Syfon umywalkowy podtynkowy 1 szt.
17 Zlew jednokomorowy 2 szt.
18 | Syfon zlewozmywakowy jednoramienny 2 szt.
19 Zlew jednokomorowy z ociekaczem 4 szt.
20 Syfon zlewozmywakowy dwuramienny 4 szt.
21 Brodzik 80x80cm, z kabing 5 szt.
22 | Komplet odptywowy & 52 z wyjmowa- 5 szt. Dla brodzika
nym syfonem
23 | Miska ustepowa ze stelazem 10 szt.
24 Miska ustepowa dla niepetnosprawnych 1 szt.
25 Pisuar 3 szt.
26 | Syfon dla pisuaru 3 szt.
27 Syfon napowietrzajacy podumywalkowy 2 szt.
28 Zawor napowietrzajacy ,,Durgo”:




— Dn50 3 szt.
- Dn70 1 szt.
INSTALACJA WODNA
Rury stabilizowane wiéknem szklanym — dla wody zimnej
PN 20 tgczone przez zgrzewanie: prow. w przestrz.
- @20x28 55 m kubaturowej
- @25x35 22m
- ©32x44 19m
- @40x55 13 m
- @50x6,9 14 m
—  63x86 28 m
Rury stabilizowane wiéknem szklanym — dla wody cieptej i
PN 20 taczone przez zgrzewanie: cyrkulacyjnej  prow.
—- @20x28 124 m w pr_zestrz. kubatu-
- @25x35 43 m rowe
- O32x44 16 m
- P40x55 6m
Rury stabilizowane wiéknem szklanym — dla wody zimnej
PN 20 tgczone przez zgrzewanie: prow. w posadzce i
- J20x28 130 m scianach
- @25x35 12m
Rury stabilizowane wiéknem szklanym — dla wody cieptej i
PN 20 taczone przez zgrzewanie: cyrkulacyjnej prow.
- @20x28 131 m w posadzce i Scia-
—  P25x35 9m nach
Izolacja termiczna — materiat dla wody zimnej
0,037W/(m*K) o gr. 9mm, na rury: prow. w przestrz.
— @20 x2, 55 m kubaturowej
- @25x35 22m
- 932x44 19m
- ©@40x55 13m
-~ @50x869 14 m
- 263x86 28 m
Izolacja termiczna — materiat dla wody cieptej i
0,037W/(m*K) na rury: cyrkulacyjnej  prow.
- @20 x2,8-20mm 124 m W przestrz. kubatu-
~  @25x3,5-20mm 43 m rowel
- @32 x4,4-30mm 16m
~ @40 x55—30mm 6m
Izolacja termiczna — materiat dla wody zimnej
0,037W/(m*K) gr. 6mm na rury: prow. w posadzce i
- J20x28 130 m scianach
- @25x35 12m
Izolacja termiczna — materiat dla wody cieptej i
0,037W/(m*K) gr. 9mm na rury: cyrkulacyjnej prow.
- @20x28 131 m w posadzce i Scia-
—  @25x35 9m nach




1 2 3 4
9 Rura stalowa ocynkowana Jako tuleja ochronna
- Dn 32 2m
10 Bateria umywalkowa stojaca 13 szt.
11 Bateria umywalkowa stojgca wandalo- 1 szt Pom. wc dla ,aresz-
odporna tantéw”
12 Bateria dla niepetnosprawnych 1 szt.
13 Bateria zlewozmywakowa
- stojaca 4 szt.
- Scienna 2 szt.
14 Bateria natryskowa 5 szt.
15 Zawor katowy Dn15/10 53 szi.
16 Elastyczne przewody podtaczeniowe 44 szt.
L=30cm
17 Kurek ze zlaczka do weza 9 szt.
18 | Zawor odcinajacy kulowy, gwintowany:
- @20 11 szt.
- @225 9 szt.
- @32 2 szt.
— @40 2 szt.
_ 750 1 szt.
_ 263 2 szt.
19 Zasobnik c.w.u. 720l 1 kpl Wydany w proj. c.o. i
c.t.
INSTALACJA P. POZ.
1 Rura stalowa ocynkowana PN-80/H-74200
-Dn15 (@ 21,3 x 2,30) 10 m
- Dn25 (@ 33,7 x 2,90) 17m
- Dn32 (& 42,4 x 2,90) 12m
- Dn40 (@ 48,3 x 2,90) 6m
2 Otulina izolacji termicznej Thermaflex
FRZ gr. 2 cm dla rur rur stalowych
-Dn15 (& 21,3 x 2,30) 10 m
- Dn25 (@ 33,7 x 2,90) 17m
- Dn32 (& 42,4 x 2,90) 12m
- Dn40 (@ 48,3 x 2,90) 6m
3 Hydrant p. poz @25 z wezem pétsztyw- 4 szt.
nym o dt. 30m w szafce podtynkowej
4 Kurek ze zlaczka do weza 1 szt.
5 Zawor kulowy odcinajacy Dn40 1 szt.
6 Zawor przeciwpozarowy (réznicy ci- 1 kpl F-my Danfoss

$nien) Dn50 z presostatem
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ZABEZPIECZENIA OGNIOWE

Opaska ogniochronna CP644

kanal. sanit. Prze-

- 50/1,5” 9 szt. wody w.z.,w.c,
- 75/2,5” 1 szt cyrk. — przejscie
— 110/4” 2 szt przez strop
Opaska ogniochronna CP648 E 2 op. Przewody w.z.,w.c,
Zaprawa ogniochronna CP636 1 op. cyrk. — przejscie
przez sciane
Ogniochronna peczniejgca masa 1 op. Przewody w.z.,w.c,
uszczelniajgca CP611A cyrk. — przejscie
przez strop
Ogniochronna elastyczna masa 2 op. Przewody P.poz. —

uszczelniajgca CP 601S

przejscie przez scia-
ne




