RS

7]
[l e
uwaga:
przewody freonowe prowadzone na zewnarz
po zaizolowaniu zabezpieczyc ptaszczem z blachy ocynkowanej
jednostka zewnetrzna

MOU-18HDN1 inwerter
Qch/Qg=5,3/6,0 kKW

114"ciecz

INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

/.

Przedsigbiorstwo Ustugowo - Produkcyjno - Handlowe

BUDOWLANTL....

1/2"gaz
(el ]
RS RS vl
- - e
] g
\$\ \%\ |
jednostka zewnetrzna
= MOR-12HDN1 inwerter
= Qch/Qg=3,5/3,8 kKW
=)
1)
e
= | 1/4"ciecz
) 3/8"gaz
= /
m \\
Wy2—4 WENTYLATOR DACHOWY o I
m Wy2—5 ,~~ ZPOM.0.29 m ] jednostka zewnetrzna
= 480 m*/h L Lz MOU-30HN1 caloroczna
m %00 = - Qeh/Qg=0,0/9,5 kW
e 12'iecz =T
Wy2—4 3/4"gaz jednostka zewnetrzna
Wv2—5 %wuq_@ﬁom DACHOWY __,\_o_u.s_\_czA _ws%ﬁ
o Qch/Qg=3,5/3,8 kW
1/4"ciecz
3/8"gaz
U
B ]
Wy2—1 — Wy2—3 1/4"ciecz
W2 = 0oz 6000 oo
X A
s P
980 m¥/h
5 WD
@R WENTYLATOR DACHOWY _
S 7 POM. 2.15 jednostka zewngtrzna
MOR-12HDN1 inwerter
750 m? m Qch/Qg=3,5/3,8 kW
250 =
= WENTYLATOR DACHOWY m
P ZPOM. 0.28 —
w jednostka zewnetrzna jednostka zewnetrzna w , \
MOU-18HDN1 inwerter MOU-18HDN1 inwerter = A .E 1/ .E I/
Qch/Qg=5,3/6,0 kW Qch/Qg=5,3/6,0 kW N\
1/4"ciecz 1/4"ciecz |
112"gaz 112"gaz m uwaga:
7 przewody freonowe prowadzone na zewnarz
m po zaizolowaniu zabezpieczyc ptaszczem z blachy ocynkowanej
uwaga:
przewody freonowe prowadzone na zewnafrz
po zaizolowaniu zabezpieczyc ptaszczem z blachy ocynkowanej
AN
4 & W b
RS s Rs

rura spustowa 10x10

INWESTOR Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach e

ul.Lompy 19, 40-038 Katowice PW
NAZWAPROJEKTU | Projekt budowy budynku KP | w Sosnowcu BRANZA

ul.Pitsudskiego 32, 41-200 Soshowiec SANITARNA
TYTUL RYSUNKU NR

RZUT DACHU 4

PROJEKTOWA: | Jacek Hachuta nr.oupr.521/82 sKaLs

Lech Tonski nr.upr.593/75/tm 1:50
OPRACOMA: Imgr inz. Beata Trzepizur P ERWIEC

mgr inz. Jakub Mazurkiewicz 2013
SPRAWDZIL mgr inz.Marek Kurtyka

nr.upr. 0200/03




