OZNACZENIE NA RYSUNKU 01 02 03 04 04P 05 05P 06
MATERIAL PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV PCV
KOLOR RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035
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Zewngtrzne wymiary 146X60 86X60 146X136 146X170 146X170 116X170 116X170 86X170
oscleznicy
Rodzaj szklenia — — — — — — — —
K=1.1 K=1.1 K=1.1 K=1.1 K=1.1 K=1.1 K=1.1 K=1.1
Oznaczenie producenta - - - - - - - -
ILOSC: 2 4 6 41 3 7 3 4
OZNACZENIE NA RYSUNKU DZ3 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7/ D8 D10 D11
KONSTRUKCJA STALOWA DREWNIANA STALOWA DREWNIANA STALOWA DREWNIANA STALOWA ALUMINIUM ALUMINIUM STALOWA STALOWA
KOLOR RAL 7035 RAL 7035
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KI“C El 30 WENTYLACYJUNE ¢ WENTYLACYJINE El 30 WL WL EI ,%Q, El50
Wymiary zestawcze  So x Ho 100X210 100X210 100X210 100X210 100X210 90X210 90X210 140X210 316X210 100X210 110X210
Wymiary w swietle Sz 90X205 90X205 90X205 90X205 90X205 80X205 80X205 40,/90X205 90X205 90X205 100X205
oscieznicy
ZEWNE TRZNE WEWNE TRZNE WEWNE TRZNE WEWNE TRZNE WEWNE TRZNE WEWNE TRZNE WEWNE TRZNE WEWNE TRZNE WEWNE TRZNE WEWNE TRZNE WEWNE TRZNE
Rodzaj szklenia - — — — - — — — — — —
Oscieznica STALA STALOWA [STAtA DREWNIANA| STALA STALOWA [STALA DREWNIANA| STALA STALOWA [STAtA DREWNIANA| STALA STALOWA ALUMINIUM ALUMINIUM STALA STALOWA | STALA STALOWA
LEWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE
ILOSC: 1 26 29 2 3 10 8 2 1 1 1 1 2 1 4
UWAGA!

Wymiary i ilo§¢ nalezy zweryfikowaé na budowie oraz po wyborze
konkretnego profilu stolarki przed dokonaniem zamédwienia.

Grubos¢ skrzydfa drzwi po otwarciu nie moze pomniejszac
wymiaru szerokosci otworu w Swietle oScieznicy.
Podciecie wentylacyjne o powierzchni 0,022 m2
KD — kontrola dostepu —drzwi z kontrolg dostepu oznaczono na rzutach

SZ - samozamykacz —drzwi wyposazone w samozamykacz oznaczono na rzutach
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