Komenda Wojewddzka Policji - Wydziat Inwes- 40-068 Katowice ul. Koszarowa 17
tycji i Remontéw

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : Budowa Komisariatu Policji nr 1 w Sosnowcu
ADRES INWESTYCJI : Sosnowiec ul. Pitsudzkiego 32
INWESTOR : KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH
ADRES INWESTORA : 40-038 KATOWICE UL.LOMPY 19

BRANZA . Instalacje C.O.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1 Instalacja c.0.ic.t. CPV 45331000
1.1 Instalacja co  CPV 45331000
1.1.] 2 Pietro
1/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mmugltdo 1600 mm - Grzejniki stalow(szt.
d.1.1,0418-07 dwuplytowe energooszedne dolnozasilane z kompletem zawigszéyp T 22 600/400
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.00Q
2|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mmugltdo 1600 mm - Grzejniki stalow(szt.
d.1.1,0418-07 dwuplytowe energooszedne dolnozasilane z kompletem zawigszéyp T 22 600/500
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
3|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mmugltdo 1600 mm - Grzejniki stalow(szt.
d.1.1,0418-07 dwuplytowe energooszedne dolnozasilane z kompletem zawigészéyp T 22 600/700
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
4/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mmugltdo 1600 mm - Grzejniki stalow(szt.
d.1.1,0418-07 dwuplytowe energooszedne dolnozasilane z kompletem zawigszéyp T 22 600/800
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.00Q
5|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mmugltdo 1600 mm - Grzejniki stalow(szt.
d.1.1,0418-07 dwuplytowe energooszedne dolnozasilane z kompletem zawigszéyp T 22 600/900
1
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
6|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mmugltdo 1600 mm - Grzejniki stalow(szt.
d.1.1,0418-07 dwuplytowe energooszedne dolnozasilane z kompletem zawigészéyp T 22 600/1000
1
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000Q
7|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mmugltdo 1600 mm - Grzejniki stalow(szt.
d.1.1,0418-07 dwuplytowe energooszedne dolnozasilane z kompletem zawigészéyp T 22 600/1100
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000Q
8|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyplytowe o wys. 600-900 mmtugl do 1600 mm - grzejniki stalowe|szt.
d.1.1,0418-11 trzyptytowe energoosze¢dne dolnozasilane z kompletem zawiészéyp T 33 600/1200
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.00Q
9|KNR INSTAL |Podwadjny blok zaworowy 3/4" / 3/4" prostytiowy szt.
d.1.1,0308-03
1/analogia
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
10|KNR-W 2-15 |Glowica termostatyczna szt.
d.1.1,0412-03
1/analogia
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
11 KNNR 4 0127-Proba szczelrigi instalacji co z rur z tworzyw sztucznych - pr@zsadnicza (pulsacyjna)prob.
d.1.1j01
1
3 prob. 3.000
RAZEM 3.000
12/KNNR 4 0127-Proba szczelrioi instalacji wodocigowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w bugm
d.1.1/05 kach niemieszkalnych (ruregj osr. do 90 mm)
1
760 m 760.00d
RAZEM 760.00(
13/KNNR 4 0128+ Plukanie instalacji co w budynkach niemieszkalnych m
d.1.1]02
1
760 m 760.00d
RAZEM 760.00(
14/KNNR 4 0436- Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnegewania (na geco) urz.
d.1.1]01
1
28 urz. 28.000
RAZEM 28.000
1.1.2 1 Pietro
15/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mmugltdo 1600 mm - Grzejniki stalow(szt.
d.1.1/0418-07 dwuplytowe energooszedne dolnozasilane z kompletem zawigészéyp T 22 600/400
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
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16/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mmugltdo 1600 mm - Grzejniki stalow{szt.
d.1.1,0418-07 dwuplytowe energooszedne dolnozasilane z kompletem zawigszéyp T 22 600/500
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mmugltdo 1600 mm - Grzejniki stalow{szt.
d.1.1,0418-07 dwuplytowe energooszedne dolnozasilane z kompletem zawigszéyp T 22 600/600
2
1 szt. 1.00Q
RAZEM 1.00Q
18 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mmugltdo 1600 mm - Grzejniki stalow{szt.
d.1.1,0418-07 dwuplytowe energooszedne dolnozasilane z kompletem zawigészéyp T 22 600/700
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
19/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mmugltdo 1600 mm - Grzejniki stalow{szt.
d.1.1,0418-07 dwuplytowe energooszedne dolnozasilane z kompletem zawigszéyp T 22 600/800
2
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
20|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mmugltdo 1600 mm - Grzejniki stalow(szt.
d.1.1,0418-07 dwuplytowe energooszedne dolnozasilane z kompletem zawigszéyp T 22 600/900
2
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
21/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mmugltdo 1600 mm - Grzejniki stalow(szt.
d.1.1,0418-07 dwuplytowe energooszedne dolnozasilane z kompletem zawigészéyp T 22 600/1000
2
1 szt. 1.00Q
RAZEM 1.00Q
22|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mmugltdo 1600 mm - Grzejniki stalow(szt.
d.1.1,0418-07 dwuplytowe energooszedne dolnozasilane z kompletem zawigészéyp T 22 600/1100
2
1 szt. 1.00Q
RAZEM 1.00Q
23/KNR INSTAL |Podwadjny blok zaworowy 3/4" / 3/4" prostytiowy szt.
d.1.1)0308-03
2|analogia
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
24/KNR-W 2-15 |Glowica termostatyczna szt.
d.1.1)0412-03
2|analogia
23 szt. 23.000
RAZEM 23.000
25/KNNR 4 0127 Préba szczelrigi instalacji co z rur z tworzyw sztucznych - préasadnicza (pulsacyjna]prob.
d.1.1j01
2
3 prob. 3.000
RAZEM 3.000
26|KNNR 4 0127- Préba szczelrigi instalacji wodocjgowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w bugm
d.1.1/05 kach niemieszkalnych (ruregj osr. do 90 mm)
2
8+30+20+10+620 m 688.000
RAZEM 688.00(
27/KNNR 4 0128- Ptukanie instalacji co w budynkach niemieszkalnych m
d.1.1j02
2
688 m 688.00(
RAZEM 688.00(
28/KNNR 4 0436- Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnegewania (na geco) urz.
d.1.1j01
2
23 urz. 23.000
RAZEM 23.000
29/KNR 7-08 Modut regulacyjny regulacji temperatury pomieszczegraniczania temperatury szt
d.1.1)0201-02
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
1.1.3 Parter
30/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mmugltdo 1600 mm - Grzejniki stalow(szt.
d.1.1/0418-07 dwuplytowe energooszedne dolnozasilane z kompletem zawigészéyp T 22 600/400
3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
31/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mmugltdo 1600 mm - Grzejniki stalow(szt.
d.1.1/0418-07 dwuplytowe energooszedne dolnozasilane z kompletem zawigészéyp T 22 600/600
3
2 Szt. 2.00Q
RAZEM 2.000
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32|[KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mmugltdo 1600 mm - Grzejniki stalow(szt.
d.1.1,0418-07 dwuplytowe energooszedne dolnozasilane z kompletem zawigszéyp T 22 600/700
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
33/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mmugltdo 1600 mm - Grzejniki stalow(szt.
d.1.1,0418-07 dwuplytowe energooszedne dolnozasilane z kompletem zawigszéyp T 22 600/800
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mmugltdo 1600 mm - Grzejniki stalow(szt.
d.1.1,0418-07 dwuplytowe energooszedne dolnozasilane z kompletem zawigszéyp T 22 600/900
3
1 szt. 1.00Q
RAZEM 1.00Q
35/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mmugltdo 1600 mm - Grzejniki stalow(szt.
d.1.1,0418-07 dwuplytowe energooszedne dolnozasilane z kompletem zawigészéyp T 22 600/1000
3
1 szt. 1.00Q
RAZEM 1.00Q
36|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mmugltdo 1600 mm - Grzejniki stalow(szt.
d.1.1,0418-07 dwuplytowe energooszedne dolnozasilane z kompletem zawigészéyp T 22 600/1100
3
1 szt. 1.00Q
RAZEM 1.00Q
37|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mmugltdo 1600 mm - Grzejniki stalow(szt.
d.1.1,0418-07 dwuplytowe energooszedne dolnozasilane z kompletem zawigészéyp T 22 600/1200
3
1 szt. 1.00Q
RAZEM 1.00Q
38/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mmugltdo 1600 mm - Grzejniki stalow(szt.
d.1.1,0418-07 dwuplytowe energooszedne dolnozasilane z kompletem zawigszéyp T 22 900/800
3
1 szt. 1.00Q
RAZEM 1.00Q
39/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mmugltdo 1600 mm - Grzejniki stalow(szt.
d.1.1,0418-07 dwuplytowe energooszedne dolnozasilane z kompletem zawigészéyp T 22 900/1200
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
40/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mmugltdo 1600 mm - Grzejniki stalow(szt.
d.1.1,0418-07 dwuplytowe energooszedne dolnozasilane z kompletem zawigészéyp T 22 900/12000c
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.00Q
41/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mmtigl do 1600 mm - grzejniki stalowe|szt.
d.1.1,0418-11 trzyptytowe energoosze¢dne dolnozasilane z kompletem zawiészéyp T 33 600/1000
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
42/KNR INSTAL |Podwdjny blok zaworowy 3/4" / 3/4" prostytiowy szt.
d.1.1)0308-03
3|analogia
19 szt. 19.00Q
RAZEM 19.000
43/KNR-W 2-15 |Gtlowica termostatyczna szt.
d.1.1)0412-03
3|analogia
19 szt. 19.00Q
RAZEM 19.000
44/ KNR-W 2-15 |Grzejnik tazienkowy drabinkowy - SAN 1100/400 szt.
d.1.1)0425-02
3
1 szt. 1.00Q
RAZEM 1.00Q
45/KNR-W 2-15 |Grzejnik tazienkowy drabinkowy - SAN 1800/600 szt.
d.1.1)0425-03
3
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
46/KNR INSTAL |zawdr termostatycznygkowy Dn15 szt.
d.1.1)0308-03
3|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
47/KNR INSTAL |zawér powrotu ktowy Dn15 szt.
d.1.1)0308-03
3|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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48/KNR-W 2-15 |Gtlowica termostatyczna szt.
d.1.1/0412-03
3|analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
49/KNR 0-34 Izolacja termiczna z pianki poliuretanowej na rBf fi 63*8,7 mm gr.40 mm m
d.1.1/0101-20
3
14 m 14.00Q
RAZEM 14.000
50/KNR 0-34 Izolacja termiczna z pianki poliuretanowej na rB® fi 75*10,4 mm gr.50 mm m
d.1.1,0101-21
3
30 m 30.000
RAZEM 30.000
51/KNNR 4 0127 Préba szczelrigi instalacji co z rur z tworzyw sztucznych - préssadnicza (pulsacyjna]prob.
d.1.1j01
3
1 prob. 1.00Q
RAZEM 1.000
52|KNNR 4 0127- Préba szczelrigi instalacji wodocjgowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w bugm
d.1.1/05 kach niemieszkalnych (ruregj osr. do 90 mm)
3
8+40+30+30+80+14+30 m 232.00d
RAZEM 232.00¢
53/KNNR 4 0128- Ptukanie instalacji co w budynkach niemieszkalnych m
d.1.1]02
3
232 m 232.00d
RAZEM 232.00¢
54|KNNR 4 0436- Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnegewania (na geco) urz.
d.1.1j01
3
22 urz. 22.000Q
RAZEM 22.000
1.1.4 Ogrzewanie podtogow
55/KNR 0-31 Rozdzielacz z mieszaczem i przept. 5-10 -7 kpl.
d.1.1,0312-09
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
56/KNR 7-08 Uktad steruicy 230V - WLM2-1BA - Termostat WLTM 19 ukt.
d.1.1)0201-03
4|analogia
1 ukt. 1.000
RAZEM 1.000
57 Listwy podhczeniowe szt
d.1.1/kalk. wiasha
4
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
2 Instalacja ciepta technologicznego  CPV 4533106
58/KNR-W 2-15 |Zawor regulacyjny, gwintowany Dn25 szt.
d.20411-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
59 KNNR 4 0411-Zawory przelotowe i zwrotne o p@izeniach gwintowanych @. nominalnej 15 mm - zaw(szt.
d.2 01 ry kulowe gwintowane, odcingje Dn 15
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
60|KNNR 4 0411-Zawory przelotowe i zwrotne o p@izeniach gwintowanych @. nominalnej 32 mm - zaw(szt.
d.204 ry kulowe gwintowane, odcingje Dn 32
2 szt. 2.009
RAZEM 2.000
61/ KNNR 4 0404- Rurochgi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznyclrozewretrznej 32 mm o patzeniachm
d.203 zgrzewanych nécianach w budynkach - Rury PP stabilizowane widaalkminiowg fi
32*4,5 mm
50 m 50.000
RAZEM 50.000
62/KNR 0-34 Izolacja termiczna z pianki poliuretanowej na ref fi 32*4,5 mm gr.20 mm m
d.2/0101-11
50 m 50.00Q
RAZEM 50.000
63/KNNR 4 0531 Manometr M80 0-6bar szt.
d.2|04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000Q
64/KNNR 4 05311 Termometr T80 0-100C szt.
d.2|03
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.00Q
65/KNR-W 2-15 |Zawor kulowy Dn 15 mm ze @tzky do weza szt.
d.20411-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.00Q
66/KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajce automatyczne @. 15 mm z zaworem stopowym szt.
d.2/0412-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.00Q
67/KNR-W 2-15 |Préby szczeln@i instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianychbwdynkach niemieszkal- |m
d.2/0406-02 nych
50 m 50.000
RAZEM 50.000
68/KNNR 4 0128- Plukanie instalacji co w budynkach niemieszkalnych m
d.2|02
50 m 50.000
RAZEM 50.000
3 Instalacja kottowa CPV 45331000-
3.1 Rozdzielacz:
69/ KNR-W 2-15 |Rozdzielacz c.0. Dn125 I=1,2m z koami Dn80x1, Dn65x1, Dn40x1, Dn25x1 w izolac/m
d.3.10513-01 gr. 80mm
2.4 m 2.400
RAZEM 2.400
70/KNNR 4 0411 Zawory przelotowe i zwrotne o paizeniach gwintowanych @. nominalnej 25 mm - zawiszt.
d.3.103 ry kulowe gwintowane, odcingge Dn 25
2 szt. 2.000
RAZEM 2.00Q
71/KNNR 4 0411 Zawory przelotowe i zwrotne o pizeniach gwintowanych @. nominalnej 40 mm - zawiszt.
d.3.105 ry kulowe gwintowane, odcingge Dn 40
1 szt. 1.000
RAZEM 1.00Q
72|KNNR 4 0411 Zawory przelotowe i zwrotne o paizeniach gwintowanych @. nominalnej 65 mm - zawiszt.
d.3.107 ry kulowe gwintowane, odcingge Dn 65
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
73|KNNR 4 0411 Zawory przelotowe i zwrotne o paizeniach gwintowanych @. nominalnej 80 mm - zawiszt.
d.3.107 ry kulowe gwintowane, odcingge Dn 80
R=1,5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
74/KNNR 4 0411 Zawory przelotowe i zwrotne o paizeniach gwintowanych @. nominalnej 25 mm -Zawqszt.
d.3.103 regulacyjny gwintowany Dn 25
1 szt. 1.000
RAZEM 1.00Q
75/KNNR 4 0411 Zawory przelotowe i zwrotne o paizeniach gwintowanych @. nominalnej 40 mm - Za- |szt.
d.3.105 wor regulacyjny gwintowany Dn 40
1 szt. 1.000
RAZEM 1.00Q
76/KNNR 4 0411 Zawory przelotowe i zwrotne o pizeniach gwintowanych @. nominalnej 65 mm - Za- |szt.
d.3.107 wor regulacyjny gwintowany Dn 65
1 szt. 1.000
RAZEM 1.00Q
77/KNNR 4 0411 Zawory przelotowe i zwrotne o paizeniach gwintowanych @. nominalnej 25 mm - Za- |szt.
d.3.103 wor zwrotny gwintowany Dn 25
1 szt. 1.000
RAZEM 1.00Q
78/KNNR 4 0411 Zawory przelotowe i zwrotne o pizeniach gwintowanych @. nominalnej 40 mm - Za-|szt.
d.3.105 wor zwrotny gwintowany Dn 40
1 szt. 1.000
RAZEM 1.00Q
79/KNNR 4 0411 Zawory przelotowe i zwrotne o paizeniach gwintowanych @. nominalnej 65 mm - Za-|szt.
d.3.107 wor zwrotny gwintowany Dn 65
1 szt. 1.000
RAZEM 1.00Q
80/KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy gwintowany Dn25 szt.
d.3.10527-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.00Q
81/KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy gwintowany Dn40 szt.
d.3.10527-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.00Q
82/KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy gwintowany Dn65 szt.
d.3.10527-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.00Q
83/KNR 7-07 Pompa obiegowa ciepta technologicznego Wilo StrRfos 15/1-4 kpl.
d.3.10101-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.00Q
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84/KNR 7-07 Pompa obiegowa c.o. Wilo Stratos 40/1-8 kpl.
d.3.10101-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.00Q
85/KNR 7-07 Pompa obiegowa tadowania zasobnika c.w.u. Wilot&tras/1-4 kpl.
d.3.10101-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.00Q
86/KNR 7-08 Zawor tréjdrogowy Dn25 gwintowany z sitownikie szt
d.3.10301-02 Dostawa z central wentylacyjr - M=0
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.00Q
87/KNR 7-08 Zawor tréjdrogowy Dn40 gwintowany z sitownikiem szt
d.3.10301-02
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.00Q
88/ KNR-W 2-15 |Zawor kulowy Dn 15 mm ze @tzka do weza szt.
d.3.10411-01
ST 2.6.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
89 KNR-W 2-15 |Rurochgi z rur stalowych czarnych&. nominalnej 15 mm i grulicianek do 2.65 mngt |m
d.3.10514-01 czonych przez spawanie
4 m 4.000
RAZEM 4.000Q
90|KNR-W 2-15 |Rurochgi z rur stalowych czarnych&. nominalnej 25 mm i grulicianek do 3.25 mngt |m
d.3.10514-02 czonych przez spawanie
4 m 4.000
RAZEM 4.000Q
91/KNR-W 2-15 |Rurochgi z rur stalowych czarnych&. nominalnej 40 mm i grulicianek do 3.25 mngt |m
d.3.10514-03 czonych przez spawanie
4 m 4.000
RAZEM 4.000Q
92|KNR-W 2-15 |Rurochgi z rur stalowych czarnych&®. nominalnej 65 mm i grulicianek do 3.65 mngt |m
d.3.10514-05 czonych przez spawanie
4 m 4.000
RAZEM 4.000Q
93/KNR-W 2-15 |Rurochgi z rur stalowych czarnych&. nominalnej 80 mm i grulicianek do 4.05 mngt |m
d.3.10514-06 czonych przez spawanie
4 m 4.000
RAZEM 4.000Q
94/KNR 0-34 Izolacja rurocigéw $r.15 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowygni20 mm |m
d.3.10101-10 (N)
4 m 4.000
RAZEM 4.000Q
95/KNR 0-34 Izolacja rurocigdw §r.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowygni20 mm  |m
d.3.10101-10 (N)
4 m 4.000
RAZEM 4.000Q
96/KNR 0-34 Izolacja rurocigdw §r.40 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowygni40 mm |m
d.3.10101-19 (S)
4 m 4.000
RAZEM 4.000Q
97/KNR 0-34 Izolacja rurocigéw §r.65 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowygni50 mm  |m
d.3.10101-20 (S)
4 m 4.000
RAZEM 4.000Q
98/KNR 0-34 Izolacja rurocigdw §r.80 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowygni7O mm |m
d.3.10101-20 (S)
4 m 4.000
RAZEM 4.000Q
99 KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanjezane do trzeciego stopnia czyStorurocagéw o m2
d.3.10101-04 $r.zewn.do 57 mm (stan wégiowy powierzchni B)
3.14*(0.015*4+0.025*4+0.04*4+0.065*4+0.08*4) m2 2.82§
RAZEM 2.826
100 KNR 7-12 Odtluszczanie ruroggow m2
d.3.10105-04
3.14*(0.015*4+0.025*4+0.04*4+0.065*4+0.08*4) m2 2.82§
RAZEM 2.826
101/KNR 7-12 Malowanie gdzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rugg6iv osr.zewn.do 57 |m2
d.3.10207-04 mm
3.14*(0.015*4+0.025*4+0.04*4+0.065*4+0.08*4) m2 2.82§
RAZEM 2.826
102 KNR 7-12 Malowanie gdzlem emaliami termoodpornymi rurggdw osr.zewn.do 57 mm m2
d.3.10215-04
3.14*(0.015*4+0.025*4+0.04*4+0.065*4+0.08*4) m2 2.82§
RAZEM 2.826
103 KNR-W 2-15 |Proby szczelngei instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianyctbwdynkach niemieszkal- |m
d.3.10406-02 nych
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20 m 20.000Q
RAZEM 20.000
104/ KNNR 4 0128 Plukanie instalacji co w budynkach niemieszkalnych m
d.3.102
20 m 20.000Q
RAZEM 20.000
105/KNNR 4 05311 Manometr M80 0-6bar szt.
d.3.104
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
106/ KNNR 4 05314 Termometr T80 0-100C szt.
d.3.103
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
107/KNNR 4 05314 Termo-manometr TM80 szt.
d.3.103
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.00Q
3.2 Obwigzanie zasobnika C.W.L
108 KNR-W 2-15 |Zasobnik c.w.u. 720l z g¢ownica 0 pow. grzejnej 2,4m2 kpl.
d.3.20507-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.00Q
109 KNNR 4 0411 Zawory przelotowe i zwrotne o paizeniach gwintowanych @. nominalnej 40 mm - zawiszt.
d.3.205 ry kulowe gwintowane, odcingge Dn 40
2 szt. 2.000
RAZEM 2.00Q
110 KNR-W 2-15 |Automatyczny zawor odpowietrzajy z zaworem stopowym i zaworem odciggjm Dn15 |szt.
d.3.20412-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.00Q
111 KNR-W 2-15 |Naczynie ddnieniowe DD18 o poj. 18I szt.
d.3.20510-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.00Q
112/ KNR-W 2-15 |Zawor bezpieczestwa SYR 2115 Dn32 &i. otwarcia 6bar szt.
d.3.20524-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.00Q
113 KNR 7-07 Pompa cyrkulacyjna Wilo Staros Eco Z 25/1-5 kpl.
d.3.20101-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.00Q
114/KNNR 4 04114 Zawor regulacyjny do c.w.u. 4025 Dn32 szt.
d.3.203
1 szt. 1.000
RAZEM 1.00Q
115 KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy skény Dn20 szt.
d.3.20527-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.00Q
116 KNR-W 2-15 |Zawor kulowy, gwintowany Dn20 szt.
d.3.20519-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.00Q
117/KNR-W 2-15 |Zawoér zwrotny gwintowany Dn 20 szt.
d.3.20521-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.00Q
118 KNR-W 2-15 |Zawoér zwrotny gwintowany Dn 32 szt.
d.3.20521-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.00Q
119 KNR-W 2-15 |Rurocigi z rur stalowych czarnych&. nominalnej 15 mm i grucianek do 2.65 mmy4 |m
d.3.20514-01 czonych przez spawanie
m 2.000
RAZEM 2.00Q
120 KNR-W 2-15 |Rurocigi z rur stalowych czarnych&. nominalnej 40 mm i gruBcianek do 3.25 mmy4 |m
d.3.20514-03 czonych przez spawanie
m 20.000Q
RAZEM 20.000
121 KNR 0-34 Izolacja rurocigéw $r.15 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowygni20 mm |m
d.3.20101-10 (N)
2 m 2.000
RAZEM 2.00Q
122 KNR 0-34 Izolacja rurocigéw §r.40 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowygni40 mm |m
d.3.20101-19 (S)
20 m 20.000Q
RAZEM 20.000
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123 KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanjezane do trzeciego stopnia czyStorurocagéw o m2
d.3.20101-04 $r.zewn.do 57 mm (stan wégiowy powierzchni B)
3.14*(0.015*2+0.04*20) m2 2.606
RAZEM 2.606
124 KNR 7-12 Odtluszczanie ruroggow m2
d.3.20105-04
3.14*(0.015*2+0.04*20) m2 2.606
RAZEM 2.606
125 KNR 7-12 Malowanie gdzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rugg6iv osr.zewn.do 57 |m2
d.3.20207-04 mm
3.14*(0.015*2+0.04*20) m2 2.606
RAZEM 2.606
126/KNR 7-12 Malowanie gdzlem emaliami termoodpornymi rurggdw osr.zewn.do 57 mm m2
d.3.20215-04
3.14*(0.015*2+0.04*20) m2 2.606
RAZEM 2.606
127/KNR-W 2-15 |Proby szczelngei instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianyctbwdynkach niemieszkal- |m
d.3.20406-02 nych
22 m 22.000
RAZEM 22.000
128 KNNR 4 0128 Plukanie instalacji co w budynkach niemieszkalnych m
d.3.202
22 m 22.000
RAZEM 22.000
129/KNNR 4 05311 Manometr M80 0-6bar szt.
d.3.204
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3.3 Obwigzanie kotts
130 KNNR 4 0503- Kociot gazowy kondensacyjny SGB 170E o mocy 170k¥émknéta komor spalania szt.
d.3.305
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
131/KNR-W 2-15 | Zawor kulowy, kotnierzowy Dn80 szt.
d.3.30518-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
132 KNR-W 2-15 |Zawor zwrotny, kotnierzowy Dn80 szt.
d.3.30521-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
133 KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy gwintowany Dn80 szt.
d.3.30527-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
134/KNR 7-07 Pompa obiegowa c.o. Wilo Stratos 40/1-4 kpl.
d.3.30101-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
135 KNR-W 2-15 |Zawor bezpieczestwa SYR 1915 Dn32 @i. otw. 4,5bar szt.
d.3.30524-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
136 Zabezpieczenie stanu wody w kotle SYR933 kpl.
d.3.3kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
137/KNR-W 2-15 |Naczynie wzbiorcze Reflex N140soi wstpne (sta-tyczne) 1,5bar szt.
d.3.30510-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
138 KNR-W 2-15 |Szybkozhczka do naczynia wzbiorczego Dn25 szt.
d.3.30524-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
139 KNR-W 2-15 |Zawor kulowy Dn 15 mm ze #tzka do weza szt.
d.3.30411-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
140 KNR-W 2-15 |Automatyczny zawor odpowietrzajy z zaworem stopowym i zaworem odciggjm Dn15 |szt.
d.3.30412-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
141 KNR-W 2-15 |Rurocigi z rur stalowych czarnych&. nominalnej 15 mm i grucianek do 2.65 mmy4 |m
d.3.30514-01 czonych przez spawanie
2 m 2.000
RAZEM 2.000
142 KNR-W 2-15 |Rurocigi z rur stalowych czarnych&. nominalnej 80 mm i grucianek do 4.05 mmy4 |m
d.3.30514-06 czonych przez spawanie
20 m 20.000
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RAZEM 20.000
143 KNR 0-34 Izolacja rurocigéw §r.15 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowygni20 mm |m
d.3.30101-10 (N)
2 m 2.000
RAZEM 2.000
144 KNR 0-34 Izolacja rurocigéw §r.80 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowygni7O mm |m
d.3.30101-20 (S)
20 m 20.000
RAZEM 20.000
145KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowangeane do trzeciego stopnia czy&tiorurocagow o m2
d.3.30101-04 sr.zewn.do 57 mm (stan wégiowy powierzchni B)
3.14*(0.015*2+0.04*20) m2 2.606
RAZEM 2.606
146 KNR 7-12 Odttuszczanie ruroggéw m2
d.3.30105-04
3.14*(0.015*2+0.04*20) m2 2.606
RAZEM 2.606
147/KNR 7-12 Malowanie gdzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rugg6iv osr.zewn.do 57 |m2
d.3.30207-04 mm
3.14*(0.015*2+0.04*20) m2 2.606
RAZEM 2.606
148 KNR 7-12 Malowanie gdzlem emaliami termoodpornymi rurggdw osr.zewn.do 57 mm m2
d.3.30215-04
3.14*(0.015*2+0.04*20) m2 2.606
RAZEM 2.606
149 KNR-W 2-15 |Préby szczelngi instalacji c.0. z rur stalowych i miedzianychbwdynkach niemieszkal- |m
d.3.30406-02 nych
22 m 22.000
RAZEM 22.000
150 KNNR 4 0128- Plukanie instalacji co w budynkach niemieszkalnych m
d.3.302
22 m 22.000
RAZEM 22.000
151/KNNR 4 05311 Manometr M80 0-6bar szt.
d.3.304
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
152 KNNR 4 05311 Termometr T80 0-100C szt.
d.3.303
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
153 KNR-W 2-15 |Uruchomienie kottowni c.0. o dwoch osoby obstugi kpl.
d.3.30517-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3.4 Wktad kominowy
154 Dostawa i montawktadu kominowego kpl
d.3.4kalk. wlasna |Wyczystka z odkraplaczem KPO + OD, fi 160 - 1 szt
Kolano 93° KK, fi 160 - 1 szt
Tréjnik 87° TRK, fi 160 - 1 szt
Rura RPK L=1000mm, fi 160 - 10 szt
Rura RPK L=500mm, fi 160 - 2 szt
Rura RPK L=250mm, fi 160 - 1 szt
Zakmczenie komina ustnikowe fi 160 - 1 szt
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3.5 Doprowadzenie powietrza do spalani
155 Zestaw przydczeniowyscienny przepustu nawiew-nego WASrednicy160 o dt.~1,5m zgkpl
d.3.5kalk. wiasna |konczony oston z siatki stalowej
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3.6 Zabezpieczenie p. ph
156 Ogniochronna gczniegca masa uszczelnigia CP611A - 1,6 kg szt.
d.3.6kalk. wlasna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
157 Opaska ogniochronna CP648-E - 10mb szt.
d.3.6kalk. wlasna
1 szt. 1.00Q
RAZEM 1.000
158 Neutralizotor kondensatu NEOP D firmy Brotje kpl
d.3.gkalk. wlasna
1 kpl 1.00Q
RAZEM 1.000
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