Komenda Wojewddzka Policji - Wydziat Inwes- 40-068 Katowice ul. Koszarowa 17
tycji i Remontéw

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : Budowa Komisariatu Policji nr 1 w Sosnowcu
ADRES INWESTYCJI : Sosnowiec ul. Pitsudzkiego 32
INWESTOR : KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH
ADRES INWESTORA . Katowice ul. Lompy 19
BRANZA . Wentylacja i klimatyzacja

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opisi wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1 Wentylacja
11 System Cz1
1/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostak,typ A/l o obwodzie do 1800 mm - |m?2
d.1.10102-05 udziat ksztaltek do 55 %
6.4 m2 6.400Q
RAZEM 6.400
2|KNR 2-16 Izolacja o grub.30 mm ptytami z wetny mineralneplaowanymi fola aluminiowg po- m2
d.1.10305-04 wierzchni ptaskich
6.4 m2 6.400Q
RAZEM 6.400
3|KNR 2-17 Prostolgtna czerpnigcienna 400x500 szt.
d.1.10146-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNR 2-17 Thumiki akustyczne plytowe prostgine 220x500 - 1000 szt.
d.1.10154-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 2-17 Krééce amortyzacyjne (elastyczne) 220x500 szt.
d.1.10209-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6|KNR 2-17 Przepustnica prostatna, z sitownikiem 220x500 szt.
d.1.10130-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 System N1
7/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostak,typ A/l o obwodzie do 1800 mm - |m?2
d.1.20101-05 udziat ksztaltek do 35 %
55.2 m2 55.200
RAZEM 55.200
8/KNR 2-16 Izolacja o grub.30 mm plytami z wetny mineralnenlaowanymi foly aluminiowg po- m2
d.1.20305-04 wierzchni ptaskich
55.2 m2 55.200
RAZEM 55.200
9 Centrala wentylacyjna, nawiewno-wywiewna Vn/Vw=11B80 m3/h, sptz dyspozycyjny szt.
d.1.2kalk. wikasna |dPn/dPw=250/250 Pa, z odzyskiem w postaci wymienRizyzowego, z nagrzewrionvod-
na, z filtrem Eu4 na nawiewie i wywiewie, z kpl. aotatyki
1 szt. 1.00Q
RAZEM 1.00Q
10|KNR 2-17 Krééce amortyzacyjne (elastyczne) 220x500 szt.
d.1.20209-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.00Q
11/KNR 2-17 Ttumiki akustyczne plytowe prostatne 220x500 - 1000 szt.
d.1.20154-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.00Q
12|wecena wtasnéi Przewdéd elastyczny, izolowany D=200 m
d.1.2
1.876 m 1.876
RAZEM 1.876
13/KNR 2-17 Nawiewnik wirowy prostoktny ze skrzynk rozpgzna, z przepustnig 500x500 szt.
d.1.20139-04 +
KNR 2-17
0130-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
14|wecena wtasnéi Przewdéd elastyczny, izolowany D=160 m
d.1.2S.T. 25.
1.646 m 1.646
RAZEM 1.646
15/KNR 2-17 Nawiewnik wirowy prostoktny ze skrzynk rozpgzna, z przepustnig 400x400 szt.
d.1.20139-04 +
KNR 2-17
0130-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
16|wecena wtasnéi Przewéd elastyczny, izolowany D=125 m
d.1.2S.T. 25.
0.325 m 0.325
RAZEM 0.325
17/KNR 2-17 Anemostat okjgly z przepustnig CKT125 + KKK szt.
d.1.20140-01
S.T.2.5.
1 szt. 1.00Q
RAZEM 1.00Q
18/ KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostakna 200x100 szt.
d.1.20138-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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19/KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostgkna montowana w drzwiach 400x70 szt.
d.1.20138-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20/KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostgkna montowana w drzwiach 460x135 szt.
d.1.20138-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
21/KNR 2-17 Kratka wentylacyjna transferowa 500x200 szt.
d.1.20138-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13 System W1
22/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostak,typ A/l o obwodzie do 1400 mm - |m?2
d.1.30101-04 udziat ksztattek do 35 %
28.7 m2 28.700
RAZEM 28.700
23/KNR 2-16 Izolacja o grub.30 mm ptytami z wetny mineralneplaowanymi fola aluminiowg po- m2
d.1.30305-04 wierzchni ptaskich
28.7 m2 28.700
RAZEM 28.700
24/KNR 2-17 Krééce amortyzacyjne (elastyczne) 220x500 szt.
d.1.30209-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25/KNR 2-17 Przepustnica prostatna 220x500 szt.
d.1.30130-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26/KNR 2-17 Thumiki akustyczne ptytowe prostgine 220x500 - 1000 szt.
d.1.30154-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|wecena wtasng Przewod elastyczny, izolowany D=160 m
d.1.3S.T. 2.5.
1.414 m 1.414
RAZEM 1.414
28/KNR 2-17 Anemostat okggty z przepustnig CKT160 + KKK szt.
d.1.30140-01
S.T.2.5.
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
29|wecena wtasng Przewod elastyczny, izolowany D=200 m
d.1.3
1.331 m 1.331
RAZEM 1.331
30/KNR 2-17 Anemostat prostaitny ze skrzynk rozprzna, z przepustnic 469x469 szt.
d.1.30139-04 +
KNR 2-17
0130-04
2 szt. 2.00Q
RAZEM 2.000
14 System W2
31/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe B(Spiro) osr.do 200 mm - udzial m2
d.1.40122-02 ksztattek do 35 %
3.6 m2 3.600
RAZEM 3.600
32/KNR 2-16 Izolacja o grub.30 mm plytami z wetny mineralnenlaowanymi foly aluminiowg po- m2
d.1.40305-04 wierzchni ptaskich
3.6 m2 3.600
RAZEM 3.600
33/KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostakna 120x400 szt.
d.1.40138-02
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
34/KNR 2-17 Wentylator tazienkowy, z opg@iieniem czasowym d 100 - SILENT 100 CRZ szt.
d.1.40201-01
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
35/KNR 2-17 Wentylator tazienkowy, z opgieniem czasowym d 125 - SILENT 200 CRZ szt.
d.1.40201-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
36|KNR 2-17 Nawiewnik podokienny powietrza fi200, z filtremnagulacy przeptywu szt.
d.1.40136-02
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
15 System W3
37/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostak,typ A/l o obwodzie do 1000 mm - |m?2
d.1.50101-03 udziat ksztaltek do 35 %
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19.7 m2 19.70Q
RAZEM 19.700
38/KNR 2-16 Izolacja o grub.30 mm plytami z wetny mineralnenlaowanymi foli aluminiowg po- m2
d.1.50305-04 wierzchni ptaskich
19.7 m2 19.70Q
RAZEM 19.700
39/KNR 2-17 Kratka wentylacyjna prostakna 120x200 szt.
d.1.50138-01
57 szt. 57.000
RAZEM 57.000
16 System Wyl
40/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostak,typ A/l o obwodzie do 1800 mm - |m?2
d.1.60102-05 udziat ksztaltek do 55 %
4.3 m2 4.300
RAZEM 4.300
41/ KNR 2-16 Izolacja o grub.30 mm ptytami z wetny mineralneplaowanymi fola aluminiowg po- m2
d.1.60305-04 wierzchni ptaskich
4.3 m2 4.300
RAZEM 4.300
42/KNR 2-17 Prostolgtna wyrzutniascienna 200x500 szt.
d.1.60146-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43/KNR 2-17 Krééce amortyzacyjne (elastyczne) 220x500 szt.
d.1.60209-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44/ KNR 2-17 Thumiki akustyczne ptytowe prostgine 220x500 - 1000 szt.
d.1.60154-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17 System Wy2
45/KNR 2-17 Wentylator dachowy TH-1300 - d=250 szt.
d.1.7/0208-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
46/KNR 2-17 Cokot wentylacyjny izolowany, z podstawlachovg okragta d = 250 | = 200 A = 320 B =|szt.
d.1.7/0149-02 310
1 szt. 1.00Q
RAZEM 1.000
47/KNR 2-17 Cokot wentylacyjny izolowany, z podstawlachovg okragta d = 250 | = 200 A = 480 B 3szt.
d.1.7/0149-02 310
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48/KNR 2-17 Wentylator dachowy TH-800N - d=200 szt.
d.1.7/0208-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
49/KNR 2-17 Cokot wentylacyjny izolowany, z podstawlachovg okragta d = 200 | = 200 A = 260 B =|szt.
d.1.7/0149-02 260
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.8 o]
50 Rozruch centrali i pomiary wydajsa kpl
d.1.8wycena indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
51 Wykonanie pomiaru skuteczém wentylacji mechanicznej i przeprowadzenie regjulay- |kpl
d.1.8wycena indy- |draulicznej uktadéw wentylacji
widualna
14 kpl 14.00Q
RAZEM 14.00Q
52 Wykonanie pomiaru hatasu wentylacji mechanicznej kpl
d.1.8wycena indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Klimatyzacja
53/KNR 2-17 Klimatyzatorscienny inverterowy typ MS9V-12HRDN1 / MOR-12HDN1ppmply skrop-/szt.
d.2/0322-01 Ana- |lin o mocy Qch/Qg=3,5/3,8 kW
logia
ST.25
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
54/KNR 2-17 Klimatyzator podsufitowy catoroczny typ MUB-30HRNAOU-30HN1 z pompka skropliszt.
d.2/0322-01 Ana- |i zestawem do pracy catorocznej o mocy Qch/Qg=%M¥N
logia
ST.25
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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55/KNR-W 2-15 |Rurochgi w instalacjach c.o. miedzian&io 1/4" o poiczeniach lutowanych rizianach wm
d.2/0405-01 budynkach
80 m 80.000
RAZEM 80.000
56/|KNR-W 2-15 |Rurochgi w instalacjach c.o. miedzian&io 3/8" o poiczeniach lutowanych rizianach wm
d.2/0405-01 budynkach
50 m 50.000
RAZEM 50.000
57/KNR-W 2-15 |Rurochgi w instalacjach c.o. miedzian&io 1/2" o pojczeniach lutowanych rizianach wm
d.2/0405-02 budynkach
45 m 45.000
RAZEM 45.000
58 KNR-W 2-15 |Rurochgi w instalacjach c.o. miedzian&io 3/4" o poiczeniach lutowanych rizianach wm
d.20405-04 budynkach
S.T.2.4.
15 m 15.000Q
RAZEM 15.000
59/KNR 0-34 Izolacja rurocigéw ér. 1/4" otulinami Thermaflex gr.9 mm (E) m
d.2/0102-04
80 m 80.000
RAZEM 80.000
60/KNR 0-34 Izolacja rurocigéw ér. 3/8" otulinami Thermaflex gr.9 mm (E) m
d.2/0102-04
50 m 50.000
RAZEM 50.000
61/KNR 0-34 Izolacja rurocigéw ér. 1/2" otulinami Thermaflex gr.9 mm (E) m
d.2/0102-04
45 m 45.000
RAZEM 45.000
62/KNR 0-34 Izolacja rurocigéw ér. 3/4" otulinami Thermaflex gr.9 mm (E) m
d.2/0102-04
15 m 15.000Q
RAZEM 15.000
63/KNR 0-13 Rurockgi z rur PP (do wody zimnej) @ednicy zewgtrznej 20 mm m
d.2/0126-01
80 m 80.000
RAZEM 80.000
64 Wiaczenie do istnigicej instalacji kanalizacji - Fi 100 poprzez syf@itkowy" fi 40 szt.
d.2/kalk. wtasna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
65 Podstawy dachowe - stopy szt.
d.2/kalk. wtasna
14 szt. 14.000Q
RAZEM 14.000
66|KNR-W 5-08 |Montaz listew elektroinstalacyjnych (&eiennych, przypodiogowychstiennych) mocowaim
d.2/0114-04 nych przez przykicanie na podtau ceglanym - korytko instalacjne 100*40
50 m 50.000Q
RAZEM 50.000
67/KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe @éznym przekrojwyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych korytkam
d.2/0212-01 i na drabinkach bez mocowania - YDY 3*2,5
100 m 100.000
RAZEM 100.00(¢
68/ KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe @é¢znym przekrojuwyt do 30 mm2 uktadane w gotowych korytkagm
d.2/0212-03 na drabinkach bez mocowania - YDY 5*4
20 m 20.000Q
RAZEM 20.000
69 KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe @éznym przekrojuwyt do 7.5 mm2 uktadane w gotowych korytkam
d.2/0212-01 i na drabinkach bez mocowania - YDY 3*1,5
120 m 120.000
RAZEM 120.00¢
70/KNR 7-24 Przedmuchanie azotem wdzei i instal.chtodniczych freonowych o wydaj. 0.5 &al/h  kpl.
d.2/0513-01
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000Q
71/KNR 7-24 Napetnienie urgdzei i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikoweazikiem chtodniikpl.
d.2/0515-01 czym - wydajné¢ 0.5 tys.kcal/h
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000Q
72|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wypdé 0.5 tys.kcal/h kpl.
d.2/0516-01
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000Q
3 Roboty budowlano - konstrukcyjne
73 Konstrukcja wsporcza pod centrale kpl
d.3 kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
74 konstrukcja pod agregat - beZpedni na dachu kpl
d.3 kalk. wlasna
14 kpl 14.000
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RAZEM 14.000Q
75 Przefcie przez dachu - Fi 160 kpl
d.3/kalk. wtasna
5 kpl 5.000
RAZEM 5.000
76/KNR 4-01 Przefcia przez stropyelbetowe - 350*350 m2
d.3/0209-03
analogia
0.35*0.35 m2 0.123
RAZEM 0.123
77/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropackcianach o pow.do 0.2 m2 przyehbk. ponad 10 cm szt.
d.3/0206-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.00Q
78/KNR 4-01 Przebicie otworéw wicianach z cegiet o grub. 1 1/2 ceg. na zaprawieeo&mwo-wapienngszt.
d.3/0333-10
14 szt. 14.000Q
RAZEM 14.000Q
79/KNR 4-01 Zamurowanie przebiw scianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.3/0323-03
14 szt. 14.000Q
RAZEM 14.000Q
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