Komenda Wojewddzka Policji - Wydziat Inwes- 40-068 Katowice ul. Koszarowa 17
tycji i Remontéw

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : Budowa Komisariatu Policji nr 1 w Sosnowcu
ADRES INWESTYCJI : Sosnowiec ul. Pitsudzkiego 32
INWESTOR : KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH
ADRES INWESTORA . Katowice ul. Lompy 19

BRANZA : Roboty budowlane

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opisi wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1 STAN SUROWY OTWARTY
1.1 DACH
111 POKRYCIE
1/KNR 0-22 Krycie dachow paptermozgrzewalpnna podtau betonowym m2
d.1.1)0527-01
1
536.237 m2 536.237
RAZEM 536.237
2|KNR 2-02 Listwy (kliny) styropianowe przy murkach ogniowych. m
d.1.1)1113-06
1
(36.92+12.36)*2+7.44*2+10.74 m 124.180Q
RAZEM 124.18(
3|NNRNKB 202 | (z.VIIl) Rury spustowe okigte z polichlorku winylu @gr. 125 mm m
d.1.1)0550-04
1
7*11.44 m 80.080
RAZEM 80.080
2 TYNKI WEWNETRZNE
21 TYNKI PARTER
4/KNR 2-02 Wewrgtrzne gladzie gipsowe,dwuwarstwowedeéanach z elementéw prefabrykowanyclm?2
d.2.10815-04 betonowych wylewanych
<parter gr.24cm>
(22.98+12.60*2+36.44+13.97+20.04+2.72+8.00+2.6480:831.06+4.26*2)*3.03-3.00* | m2 484.852
2.90-2.50*2.90*4-0.90*2.00-1.46*0.60*2-0.86*0.60"446*1.36*6-2.06*1.36-1.46*1.70-
1.16*1.70*2-0.86*1.36-0.80*2.00-0.90*2.00*12-1.8065-1.46*1.70
<parter gr.18cm>
(12.36*2)*3.03+0.48*6.36*2-(0.90*2.10+0.90*2.05)*2 m2 73.537
<parter gr.12cm>
(6.36+5.76+5.26+3.84+6.36+2.87+4.22*3+1.22*3+2.3@612+8.97+0.30+2.72+1.94+ m2 649.021
1.45+1.77+2.00+3.64+2.30+0.50+2.80+4.14+2.13*3+81404+2.62+5.76+3.78+2.00)7
3.03*2-(0.90*2.00*15-1.64*1.70)*2
RAZEM 1207.41
22 TYNKI I PIETRO
5/KNR 2-02 Wewretrzne gladzie gipsowe, jednowarstwoesn@nach z elementéw prefabrykowanyc|m?2
d.2.20815-04 betonowych wylewanych
analogia
<1 pictro gr.24cm>
(23.22+12.60+36.68+20.04+10.50+8.04+2.96+0.60+36L4476*2+19.80)*3.12-1.46* |m?2 479.947
1.70*22-0.86*1.70*2-1.16*1.70*3-1.18*1.70-0.90*2.1134-3.12*3.12-1.50*3.12*3-2.6 2%
4.64
<1 pietro gr.18cm>
12.36*3.12*2-1.50*3.12*2 m2 67.766
<1 pietro gr.12cm>
(5.76*5+4.74*3+1.50+25.94+3.12+4.56+1.55+1.20+2 505+12.18+4.15*4+4.26*4+ |m2 845.602
5.72+4.14+1.00+1.62)*3.12*2-(0.90*2.00*17-0.80*2:0M6*1.70)*2
RAZEM 1393.315
23 TYNKI I PIETRO
6|KNR 2-02 Wewrgtrzne gladzie gipsowe, jednowarstwoesngnach z elementéw prefabrykowanyc|m?2
d.2.30815-04 betonowych wylewanych
analogia
<2 pktro gr.24cm>
(23.22+12.60+36.68+20.04+10.50+8.04+2.96+0.60+3614476*2+19.80)*3.12-1.46* |m?2 479.674
1.70*20-0.86*1.70*2-1.16*1.70*3-1.18*1.70-0.90*2.01D-3.12*3.12-1.50*3.12*2-2.62*
4.64-1.46*1.70*4-1.45*3.12-1.30*2.05
<2 pktro gr.18cm>
12.36*3.12*2-1.50*3.12*2 m2 67.766
<2 pktro gr.12cm>
(5.76*4+4.74*5+1.50+19.78+3.12+4.57+1.55+1.20+2 8.15+5.76+4.26*3+4.14+1.50] m2 634.022
3.12*2-(0.90*2.00*15)*2
RAZEM 1181.462
3 POSADZKI
31 POSADZKI| PARTER
7|KNR 2-02 Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych uktadankleja przygotowanie podi@ m2
d.3.11118-01
318.845 m2 318.845
RAZEM 318.845
8/KNR 2-02 Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x3n uktadane na klej metpdwykla |m?2
d.3.11118-08
318.845 m2 318.845
RAZEM 318.845
9|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z piytek 2@x- cokolik 10 cm uktadane na klejjm
d.3.11120-01 przecinaniem plytek - przygotowanie pazho
<pom.001>(2.63+2.72)*2 m 10.70Q
<pom.002>(2.72+3.46)*2 m 12.360Q
<pom.003>1.50*2+9.90+4.35+5.85+8.40 m 31.500
<pom.004>4.14*2+8.28*2+2.13*6 m 37.620
<pom.005>(1.62+2.62)*2 m 8.480
<pom.006>(2.75+3.78)*2 m 13.060Q
<pom.007>(2.89+3.78)*2 m 13.34Q
<pom.008>(2.00+2.03)*2 m 8.060

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 10479




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opisi wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<pom.009>1.30 m 1.300
<pom.010>5.38+4.26+2.26+1.74 m 13.64Q
<pom.011>(4.26+5.78)*2 m 20.080
<pom.012>(4.26+5.78)*2 m 20.080
<pom.013>(1.50+2.30)*2 m 7.600
<pom.014>(1.82+2.30)*2 m 8.240
<pom.015>(2.20+2.80)*2 m 10.00Q
<pom.016>(2.84+3.64)*2 m 12.960Q
<pom.017>(1.77+1.94)*2 m 7.420
<pom.018>(1.45+1.94)*2 m 6.780
<pom.019>4.04*2+5.54*2 m 19.160Q
<pom.020>(1.42+12.92)*2 m 28.680
<pom.021>(1.82+2.87)*2 m 9.380
<pom.022>(2.75+4.22)*2 m 13.94Q
<pom.023>(1.70+4.22)*2 m 11.84Q
<pom.024>(2.87+4.22)*2 m 14.18Q
<pom.025>(5.76+7.24)*2 m 26.000
<pom.031>(2.87+4.22)*2 m 14.18Q

RAZEM 380.58(
10|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z piytek 2@x- cokolik 10 cm uktadane na klejjm

d.3.11120-02 przecinaniem plytek metadzwykla
poz.9 m 380.580

RAZEM 380.58(
32 POSADZKI| GARAZE
11/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folioletylenowej szerokiej poziome podfm?2

d.3.20607-01 sadzkowe
Krotnos¢ = 2
<pom.026>2.74*3.84 m2 10.522
<pom.027>2.40*3.84 m2 9.216
<pom.028>8.40*5.26 m2 44.184
<pom.029>7.24*6.36 m2 46.046
<pom.030>6.97*6.36 m2 44.329

RAZEM 154.297
12|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte ndkgtagrubdci 25 mm m2

d.3.21106-02
154.297 m?2 154.297

RAZEM 154.297
13/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - yloignie posadzki o 1 cm m2

d.3.21106-03 Krotnos¢ = 7.5
154.297 m?2 154.297

RAZEM 154.297
14/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptatalajenie wibknem rozproszonym  |m?2

d.3.21106-07
154.297 m2 154.297

RAZEM 154.297
33 POSADZKI | PIETRO
15/KNR 2-02 Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych uktadankleja przygotowanie podi@ m2

d.3.31118-01

441.114 m2 441.114
RAZEM 441.114
16/KNR 2-02 Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x3n uktadane na klej metpdwykla |m?2

d.3.31118-08
441.114 m2 441.114

RAZEM 441.114
17/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z piytek 20x- cokolik 10 cm uktadane na klejjm

d.3.31120-01 przecinaniem plytek - przygotowanie pazho
<pom.1.2>(25.82+11.58)*2 m 74.800
<pom.1.3>(1.50+8.10)*2 m 19.20Q
<pom.1.4>(1.20+1.69+1.45+2.77)*2 m 14.22Q
<pom.1.5>(2.50+0.24+1.95)*2 m 9.380
<pom.1.6>(5.76+3.36)*2 m 18.24Q
<pom.l1.7>(3.24+4.74)*2 m 15.960Q
<pom.1.8>(1.25+1.54)*2 m 5.580
<pom.1.9>(3.24+4.74)*2 m 15.960Q
<pom.1.10>(3.20+5.76)*2 m 17.92Q
<pom.1.11>(3.20+4.74)*2 m 15.88Q
<pom.1.12>(3.20+4.74)*2 m 15.88Q
<pom.1.13>(9.30+4.74+1.50+4.50)*2 m 40.080
<pom.1.14>(5.76+5.98)*2 m 23.480
<pom.1.15>(3.20+4.15)*2 m 14.70Q
<pom.1.16>(2.20+4.15)*2 m 12.70Q
<pom.1.17>(3.20+4.15)*2 m 14.70Q
<pom.1.18>(3.84+4.26)*2 m 16.20Q
<pom.1.19>(3.20+4.26)*2 m 14.92Q
<pom.1.20>(3.20+4.26)*2 m 14.92Q
<pom.1.21>(3.20+4.26)*2 m 14.92Q
<pom.1.22>(2.44+4.26)*2 m 13.400Q
<pom.1.23>(3.20+4.26)*2 m 14.92Q
<pom.1.24>(3.24+5.76)*2 m 18.00Q
<pom.1.25>(3.24+4.74)*2 m 15.960Q
<pom.1.26>(3.22+4.15)*2 m 14.74Q

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 10479 -3-



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opisi wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<pom.1.27>(1.40+4.14+0.94+1.62+1.25+1.47)*2 m 21.640
RAZEM 488.300
18/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z piytek 20x- cokolik 10 cm uktadane na klejjm
d.3.31120-02 przecinaniem plytek metadzwykla
<pom.1.2>(25.82+11.58)*2 m 74.800
<pom.1.3>(1.50+8.10)*2 m 19.20Q
<pom.1.4>(1.20+1.69+1.45+2.77)*2 m 14.22Q
<pom.1.5>(2.50+0.24+1.95)*2 m 9.380
<pom.1.6>(5.76+3.36)*2 m 18.24Q
<pom.l1.7>(3.24+4.74)*2 m 15.960Q
<pom.1.8>(1.25+1.54)*2 m 5.580
<pom.1.9>(3.24+4.74)*2 m 15.960Q
<pom.1.10>(3.20+5.76)*2 m 17.92Q
<pom.1.11>(3.20+4.74)*2 m 15.88Q
<pom.1.12>(3.20+4.74)*2 m 15.88Q
<pom.1.13>(9.30+4.74+1.50+4.50)*2 m 40.080
<pom.1.14>(5.76+5.98)*2 m 23.480
<pom.1.15>(3.20+4.15)*2 m 14.70Q
<pom.1.16>(2.20+4.15)*2 m 12.70Q
<pom.1.17>(3.20+4.15)*2 m 14.70Q
<pom.1.18>(3.84+4.26)*2 m 16.20Q
<pom.1.19>(3.20+4.26)*2 m 14.92Q
<pom.1.20>(3.20+4.26)*2 m 14.92Q
<pom.1.21>(3.20+4.26)*2 m 14.92Q
<pom.1.22>(2.44+4.26)*2 m 13.400Q
<pom.1.23>(3.20+4.26)*2 m 14.92Q
<pom.1.24>(3.24+5.76)*2 m 18.00Q
<pom.1.25>(3.24+4.74)*2 m 15.960Q
<pom.1.26>(3.22+4.15)*2 m 14.74Q
<pom.1.27>(1.40+4.14+0.94+1.62+1.25+1.47)*2 m 21.640
RAZEM 488.300
34 POSADZKI Il PIETRO
19/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadankleja: przygotowanie podia m2
d.3.41118-01
470.679 m2 470.679
RAZEM 470.679
20/KNR 2-02 Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x3n uktadane na klej metpadwykly |m2
d.3.41118-08
470.679 m2 470.679
RAZEM 470.679
21/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z piytek 20x- cokolik 10 cm uktadane na klejjm
d.3.41120-01 przecinaniem piytek - przygotowanie potio
<pom.2.2>(1.50+21.44+2.72+2.09)*2 m 55.500
<pom.2.3>(1.20+1.69+1.45+2.77) m 7.110
<pom.2.4>(2.50+0.24+1.95)*2 m 9.380
<pom.2.5>(3.36+5.76)*2 m 18.24Q
<pom.2.6>(3.24+5.76)*2 m 18.00Q
<pom.2.7>(3.20+5.76)*2 m 17.92Q
<pom.2.8>(3.24+4.74)*2 m 15.960Q
<pom.2.9>(3.24+4.74)*2 m 15.960Q
<pom.2.10>(3.24+4.74)*2 m 15.960Q
<pom.2.11>(3.20+4.74)*2 m 15.88Q
<pom.2.12>(3.20+4.74)*2 m 15.88Q
<pom.2.13>(2.66+4.74)*2 m 14.800Q
<pom.2.14>(3.20+6.36+1.60+1.50)*2 m 25.320
<pom.2.15>(5.76+9.30)*2 m 30.120
<pom.2.16>(5.76+8.53+1.50+3.05)*2 m 37.680
<pom.2.17>(2.05+2.72)*2 m 9.54Q
<pom.2.18>(2.82+5.15)*2 m 15.94Q
<pom.2.19>(2.82+5.15)*2 m 15.94Q
<pom.2.20>(4.26+6.61)*2 m 21.74Q
<pom.2.21>(4.26+5.00)*2 m 18.52Q
<pom.2.22>(1.95+4.26)*2 m 12.42Q
<pom.2.23>(2.81+4.26)*2 m 14.14Q
<pom.2.24>(2.83+4.26)*2 m 14.18Q
<pom.2.25>(1.50+2.84)*2 m 8.680
<pom.2.26>(3.39+4.14)*2 m 15.060Q
<pom.2.27>(2.25+4.14)*2 m 12.78Q
RAZEM 472.650
22/KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z piytek 20x- cokolik 10 cm uktadane na klejjm
d.3.41120-02 przecinaniem piytek metadzwykia
poz.21 m 472.650
RAZEM 472.650
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
4.1 PARTER
411 SUFITY
23/KNR AT-43 | Sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartonowych RIGIRESIMETR na konstrukcji krzso- |m2
d.4.1/0209-01 wej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pojcie jednowarstwowe (system
1 4.05.25)
<garae>
<pom.026>2.74*3.84 m2 10.522

Norma PRO Wersja 4.41 Nr seryjny: 10479



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opisi wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<pom.027>2.40*3.84 m2 9.216
<pom.028>8.40*5.26 m2 44.184
<pom.029>7.24*6.36 m2 46.046
<pom.030>6.97*6.36 m2 44.329
<pomieszczenia>
<pom.006>2.75*3.78 m2 10.395
<pom.007>2.89*3.78 m2 10.924
<pom.008>2.00*2.03 m2 4.060
<pom.009>1.65*1.90 m2 3.135
<pom.010>2.26*5.38 m2 12.159
<pom.014>1.82*2.30+0.50*1.32 m2 4.846
<pom.017>1.77*1.94 m2 3.434
<pom.022>2.75*4.22 m2 11.605
<pom.023>1.70*4.22 m2 7.174
<pom.024>2.87*4.22 m2 12.111
<pom.025>5.76*7.24 m?2 41.702

RAZEM 275.842
24|KNR AT-43 | Sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartonowych RIGIRESIMETR na konstrukcji krzso- |m2
d.4.1/0209-05 wej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL - datek za utéenie warstwy izolacji
1
<garae>
<pom.026>2.74*3.84 m2 10.522
<pom.027>2.40*3.84 m2 9.216
<pom.028>8.40*5.26 m2 44.184
<pom.029>7.24*6.36 m2 46.046
<pom.030>6.97*6.36 m?2 44.329
RAZEM 154.297
25/KNR AT-43 | Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem piytaafitowymi RIGIPS GYPTONE; |m2
d.4.1/0212-02 konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami gtéwnyeoi 60 cm (system 4.07.51)
1
<pom.001>2.63*2.72 m2 7.154
<pom.002>2.72*3.46 m2 9.411
<pom.003>1.50*%(9.90+4.35) m2 21.375
<pom.011>4.26*5.78 m2 24.623
<pom.012>4.26*5.78 m2 24.623
<pom.013>1.50*2.30 m2 3.450
<pom.015>2.20*2.80 m2 6.160
<pom.016>2.84*3.64 m2 10.338
<pom.020>1.42*12.92 m2 18.346
RAZEM 125.480
4.1.2 ROBOTY MALARSKIE
26/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzctugiwretrznych - suchych tynkéw m?2
d.4.1/1505-07 Z gruntowaniem
2
<parter gr.24cm>
(22.98+12.60*2+36.44+13.97+20.04+2.72+8.00+2.64809831.06+4.26*2)*3.03-3.00*| m2 484.852
2.90-2.50*2.90*4-0.90*2.00-1.46*0.60*2-0.86*0.60"446*1.36*6-2.06*1.36-1.46*1.70+
1.16*1.70*2-0.86*1.36-0.80*2.00-0.90*2.00*12-1.80655-1.46*1.70
<parter gr.18cm>
(12.36*2)*3.03+0.48*6.36*2-(0.90*2.10+0.90*2.05)*2 m2 73.537
<parter gr.12cm>
(6.36+5.76+5.26+3.84+6.36+2.87+4.22*3+1.22*3+2.3@012+8.97+0.30+2.72+1.94+ m2 649.021
1.45+1.77+2.00+3.64+2.30+0.50+2.80+4.14+2.13*3+81404+2.62+5.76+3.78+2.00)1
3.03*2-(0.90*2.00*15-1.64*1.70)*2
RAZEM 1207.41
27/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzctugiwretrznych - suchych tynkéw m?2
d.4.1/1505-07 Z gruntowaniem
2
<pom.002>2.72*4.34 m2 11.808
<pom.004>4.14*8.28-1.62*2.62 m2 30.035
<pom.005>1.62*2.62 m2 4.244
<pom.018>1.45*1.94 m2 2.813
<pom.019>4.04*2.58+2.72*1.28+1.22*2.86 m2 17.394
<pom.021>1.82*2.87 m2 5.223
<pom.031>2.87*4.22 m2 12.111
RAZEM 83.625
28/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzctugiwretrznych - suchych tynkéw m?2
d.4.1/1505-07 z gruntowaniem - klatki schodowe
2|z.s2.5.3
<pom.001>4.34*2.72+(4.34*2+2.72)*3.03 m2 46.347
RAZEM 46.347
29/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzctugiwretrznych - piyt gipsowych |m2
d.4.1/1505-05 spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
2
poz.23 m2 275.8472
RAZEM 275.842
4.2 | PIETRO
421 SUFITY
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opisi wyliczenia j.m. Poszcz Razem
30|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z plyt gipsowo-kartonowych RIGIRESIMETR na konstrukcji krzso- |m2
d.4.2/0209-01 wej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pojcie jednowarstwowe (system
1 4.05.25)
<pom.1.4>1.20*1.69+1.45*2.77 m2 6.045
<pom.1.5>1.55%(2.50+0.24+1.95) m2 7.270
<pom.1.16>2.20*4.15 m2 9.130
RAZEM 22.445
31KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem piytaafitowymi RIGIPS GYPTONE; |m2
d.4.2/0212-02 konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami gtéwnyeoi 60 cm (system 4.07.51)
1
<pom.1.2>1.50*(25.82+11.58) m2 56.100
<pom.1.3>1.50*8.10 m2 12.15Q
<pom.1.6>5.76*3.36 m2 19.354
<pom.l1.7>3.24*4.74 m2 15.358
<pom.1.8>1.25*1.54 m2 1.925
<pom.1.9>3.24*4.74 m2 15.358
<pom.1.10>3.20*5.76 m2 18.432
<pom.1.11>3.20*4.74 m2 15.168
<pom.1.12>3.20*4.74 m2 15.168
<pom.1.13>9.30*4.74+1.50*4.50 m2 50.832
<pom.1.15>3.20*4.15 m2 13.28Q
<pom.1.17>3.20*4.15 m2 13.28Q
<pom.1.18>3.84*4.26 m2 16.358
<pom.1.19>3.20*4.26 m2 13.632
<pom.1.20>3.20*4.26 m2 13.632
<pom.1.21>3.20*4.26 m2 13.632
<pom.l1.22>2.44*4.26 m2 10.394
<pom.1.23>3.20*4.26 m2 13.632
<pom.1.24>3.24*5.76 m2 18.662
<pom.1.25>3.24*4.74 m2 15.358
<pom.1.26>3.22*4.15 m2 13.363
<pom.1.27>1.40*4.14+0.94*1.62+1.25*1.47 m2 9.156
RAZEM 384.224
4.2.2 ROBOTY MALARSKIE
32/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzctugiwretrznych - piyt gipsowych |m2
d.4.2{1505-05 spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
2
<pom.1.4>1.20*1.69+1.45*2.77 m2 6.045
<pom.1.5>1.55%(2.50+0.24+1.95) m2 7.270
<pom.1.16>2.20*4.15 m2 9.130
RAZEM 22.445
33/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzctugiwretrznych - suchych tynkéw m?2
d.4.2{1505-07 Z gruntowaniem
2
<1 pietro gr.24cm>
(23.22+12.60+36.68+20.04+10.50+8.04+2.96+0.60+3614476*2+19.80)*3.12-1.46* |m?2 479.947
1.70*22-0.86*1.70*2-1.16*1.70*3-1.18*1.70-0.90*2 01%-3.12*3.12-1.50*3.12*3-2.6 2%
4.64
<1 pietro gr.18cm>
12.36*3.12*2-1.50*3.12*2 m2 67.766
<1 pietro gr.12cm>
(5.76*5+4.74*3+1.50+25.94+3.12+4.56+1.55+1.20+2 B05+12.18+4.15*4+4.26*4+ |m2 845.602
5.72+4.14+1.00+1.62)*3.12*2-(0.90*2.00*17-0.80*2:0(M6*1.70)*2
<pom.1.14>5.76*5.98 m2 34.445
RAZEM 1427.76
34/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzctugiwretrznych - suchych tynkéw m?2
d.4.2{1505-07 z gruntowaniem - klatki schodowe
2|z.s2.5.3
<pom.1.1>5.76*2.72+(5.76*2+2.72)*3.03 m2 58.814
RAZEM 58.814
4.3 Il PIETRO
431 SUFITY
35/KNR AT-43 | Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIRESIMETR na konstrukcji krzko- |m?2
d.4.3/0209-01 wej jednopoziomowej z profili CD 60 ULTRASTIL , pojcie jednowarstwowe (system
1 4.05.25)
<pom.2.3>1.20*1.69+1.45*2.77 m2 6.045
<pom.2.4>1.55%(2.50+0.24+1.95) m2 7.270
<pom.2.13>2.66*4.74 m2 12.608
RAZEM 25.923
36|KNR AT-43 | Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem piytaafitowymi RIGIPS GYPTONE; |m?2
d.4.3/0212-02 konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami gtéwnymoi 60 cm (system 4.07.51)
1
<pom.2.2>1.50*21.44+2.72*2.09 m2 37.845
<pom.2.5>3.36*5.76 m2 19.354
<pom.2.6>3.24*5.76 m2 18.662
<pom.2.7>3.20*5.76 m2 18.432
<pom.2.8>3.24*4.74 m2 15.358
<pom.2.9>3.24*4.74 m2 15.358
<pom.2.10>3.24*4.74 m2 15.358
<pom.2.11>3.20*4.74 m2 15.168
<pom.2.12>3.20*4.74 m2 15.168
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<pom.2.14>3.20*6.36+1.60*1.50 m2 22.752
<pom.2.15>5.76*9.30 m2 53.568
<pom.2.16>5.76*8.53+1.50*3.05 m2 53.708
<pom.2.17>2.05*2.72 m2 5.576
<pom.2.18>2.82*5.15 m2 14.523
<pom.2.19>2.82*5.15 m2 14.523
<pom.2.20>4.26*6.61 m2 28.159
<pom.2.21>4.26*5.00 m2 21.300
<pom.2.22>1.95*4.26 m2 8.307
<pom.2.23>2.81*4.26 m2 11.971
<pom.2.24>2.83*4.26 m2 12.056
<pom.2.25>1.50*2.84 m2 4.260
<pom.2.26>3.39*4.14 m2 14.035
<pom.2.27>2.25*4.14 m?2 9.315

RAZEM 444.756

4.3.2 ROBOTY MALARSKIE

37/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzctugiwretrznych - piyt gipsowych |m2
d.4.3/1505-05 spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
2
poz.35 m2 25.923
RAZEM 25.923
38/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzctugiwretrznych - suchych tynkéw m?2
d.4.3/1505-07 Z gruntowaniem
2
<2 pietro gr.24cm>
(23.22+12.60+36.68+20.04+10.50+8.04+2.96+0.60+36L4476*2+19.80)*3.12-1.46* |m?2 479.674
1.70*20-0.86*1.70*2-1.16*1.70*3-1.18*1.70-0.90*2.110-3.12*3.12-1.50*3.12*2-2.6 2%
4.64-1.46*1.70*4-1.45*3.12-1.30*2.05
<2 pietro gr.18cm>
12.36*3.12*2-1.50*3.12*2 m2 67.766
<2 pietro gr.12cm>
(5.76*4+4.74*5+1.50+19.78+3.12+4.57+1.55+1.20+2 8.15+5.76+4.26*3+4.14+1.50] m2 634.0272
3.12*2-(0.90*2.00*15)*2
RAZEM 1181.462
39/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzctugiwretrznych - suchych tynkéw m?2
d.4.3/1505-07 z gruntowaniem - klatki schodowe
2|2.s2.5.3
<pom.2.1>5.76*2.72+(5.76*2+2.72)*3.03 m2 58.814
RAZEM 58.814
44 STOLARKA
40/KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na buédvd1 dla drzwi wewstrzlo-|szt.

d.4.41016-01 kalowych wbudowane w trakcie wznoszeftaan

88 szt. 88.000
RAZEM 88.000
41/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewirzne, wejciowe petne jednodzielne o powierzchni dam?

d.4.41019-01 2.0 m2 fabrycznie wykiczone o szer.90 cm - D1
<D1>(9+3+12+10+12+8)*0.90*2.00 m2 97.200

RAZEM 97.200
42/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewirzne, wejciowe petne jednodzielne o powierzchni dam?

d.4.41019-01 2.0 m2 fabrycznie wykieczone o szer.90 cm - D2 EI30
<D2>(7+3+1)*0.90*2.00 m2 19.800Q

RAZEM 19.800
43/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewirzne, wejciowe petne jednodzielne o powierzchni dam?

d.4.41019-01 2.0 m2 fabrycznie wykitczone o szer.90 cm - D3 z wycieciem wentylacyjnym
<D3>(8+6+4)*0.90*2.00 m2 32.400

RAZEM 32.400
44/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewirzne, wejciowe petne jednodzielne o powierzchni dam?

d.4.41019-01 2.0 m2 fabrycznie wykitczone o szer.90 cm - D4 antywtamaniowe
<D4>2*0.90*2.00 m2 3.600

RAZEM 3.600
45/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewirzne, wejciowe petne jednodzielne o powierzchni dam?

d.4.41019-01 2.0 m2 fabrycznie wykitczone o szer.80 cm - D5 z wyciem wentylacyjnym
<D5>1*0.80*2.00 m?2 1.600

RAZEM 1.600Q
46/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewirzne, wejciowe petne jednodzielne o powierzchni dam?

d.4.41019-01 2.0 m2 fabrycznie wykieczone o szer.80 cm - D6 EI30
<D2>1*0.80*2.00 m2 1.600

RAZEM 1.600Q
47/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe zewtrzne, wejciowe wzmocnione fabrycznie wykozone - |m2

d.4.41019-08 DZ3 antywtamaniowe
0.90*2.00 m2 1.80Q

RAZEM 1.80Q
48/KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw wewtrenych z PCV wécianach z cegiet m

d.4.40321-01
1.46*2 m 2.920
0.86*4 m 3.440
1.46*6 m 8.760
1.46*42 m 61.320
1.46*2 m 2.920
1.16*6 m 6.960
1.16*2 m 2.320
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0.86*4 m 3.440
1.18*2 m 2.360
1.46*4 m 5.840
2.06*1 m 2.060
0.86*1 m 0.860
RAZEM 103.200
45 OZNACZENIA
49 Wykonanie, dostawa i montéogo oraz napisu POLICJA kpl
d.4.5analiza indywi-
dualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
50 Wykonanie, dostawa i mont@ylonu z napisem POLICJA kpl
d.4.5analiza indywi-
dualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
51 Wykonanie, dostawa i montaéabliczek informacyjnych dla wszstkich pomieszgzduzych| kpl
d.4.5analiza indywi-tablic informacyjnych na ptrach oraz blombownic
dualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5 ELEWACJA
51 IZOLACJA TERMICZNA BUDYNKU
52/KNR 0-23 Dociepleniescian z gazobetonu ptytami styropianowymi - systefOBTER - przy gyciu |m?2
d.5.12614-01 got. zapraw Kklejcych wraz z przyg. podia i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki
11.39*20.53-1.71*1.10*8-1.71*1.39*4-1.81*2.14-1.0028 m2 203.128
11.39*37.17-1.40%1.71*18-1.71*1.10*2-2.52*3.00*26R*3.02-1.80*2.25-2.55*2.26 m2 342.519
10.94%20.52-1.70*1.71*11-1.40*1.36*4-6.40*2.55 m2 168.576
11.39*37.17-1.40*1.71*11-0.80*1.71*4-0.61*1.40*261.*0.80*4-1.40*1.36*2-2.62* m2 354.282
7.62-1.81*5.44
RAZEM 1 068.505
53/KNR 0-23 Docieplenie éciezy o szer. 15 cm z gazobetonu plytami styropianowysyistem STOP- |m?2
d.5.12614-04 TER - przy uyciu got. zapraw klecych wraz z przyg. podia i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki
((1.71*2+1.10)*8+(1.71*2+1.39)*4+(1.81+2.14*2)+(192.28*2))*0.15 m2 10.058
((1.40+1.71*2)*18+(1.71*2+1.10)*2+(2.52*2+3.00)*2€B*2+3.02+1.80+2.25*2+2.554m2 20.141
2.26*2)*0.15
((1.70*2+1.71)*11+(1.40*2+1.36)*4+(6.40*2+2.55))*6 m2 13.230Q
((1.40+1.71*2)*11+(0.80+1.71*2)*4+(0.61+1.40*2)*28-61+0.80*2)*4+(1.40+1.36*2)* m2 17.903
2+(2.62*2+7.62)+1.81+5.44*2)*0.15
RAZEM 61.332
54/KNR 2-02 Rusztowania zewtrzne rurowe o wysokgi do 15 m m2
d.5.11604-02
((20.53+37.17+20.52+37.17)*10.50)*0.5 m2 605.799
RAZEM 605.7989
55/KNR 2-02 r.16|Czas pracy rusztowagrupy 1
d.5.1z.s2.5.15 (poz.:52)
56/KNR 0-33 Malowanie elewacji m2
d.5.10128-01
poz.52 m2 1 068.50%
poz.53 m2 61.332
RAZEM 1129.837
52 BALUSTRADY
57/KNR 2-02 Pochwyt ze stali nierdzewnej m
d.5.21208-03
15.90 m 15.90Q
RAZEM 15.90Q
53 KRATY STALOWE
58/KNR 2-02 Kraty do 1 m2 m2
d.5.31210-01
2.28 m2 2.280
RAZEM 2.280
59/KNR 2-02 Kraty stale stalowe do 2 m2 m2
d.5.31210-02
27.83 m2 27.830
RAZEM 27.830
54 DOSTAWA | MONTAZ URZADZE!
60/KNR 5-06 Montaz i ustawienie metalowych masztu aluminiowego z ggini oraz anten maszt.
d.5.40901-02
1 maszt. 1.000
RAZEM 1.000
61 Dostawa i montaszlabanow kpl.
d.5.4kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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