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Egz. pojedynczy
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie licytacji elektronicznej na: 
„Modernizacja budynku sali narad nr 1 B Rotundy KWP w Katowicach”

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że wpłynęły zapytania do niniejszego postępowania:
Pytanie 1: Prosimy o określenie jakiego rodzaju należy przyjąć tapicerkę pod kątem ścieralności, składu materiałowego oraz gramatury dla foteli audytoryjnych przewidzianych w projekcie?
Odpowiedź: Tapicerka o wytrzymałości co najmniej 100000 cykli w skali Martindale, skład materiałowy   minimum 95% wełna, gramatura minimum 530g/mb o fakturze tkanej. Parametry tapicerki: pilling pomiędzy 4÷5, odporność koloru na światło pomiędzy 5÷7.
Pytanie 2: Czy Zamawiający będzie wymagał atestu higienicznego, np. PZH w Warszawie, obejmującego wszystkie elementy foteli audytoryjnych?
Odpowiedź: Wykonawca oświadczy ,że oferowany produkt posiada atest higieniczny dotyczący układu tapicerskiego, tj.: tkaniny (tapicerki), pianki oraz zastosowanej sklejki.
Pytanie 3: Czy w związku iż na Sali Audytoryjnej występują w projekcie elementy przebadane pod kątem akustycznym w stosunku do foteli należy również załączyć badania akustyczne? Jeżeli tak prosimy o ich parametry?
Odpowiedź: Fotel powinien odznaczać się nie gorszymi parametrami akustycznymi niż poniższa krzywa. Dopuszcza się tolerancję +/- 5%.
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Pytanie 4: Jakiego rodzaju pulpit do pisania należy przewidzieć do foteli audytoryjnych?
Odpowiedź: Pulpit do pisania, tzw. kasetowy, wykonany ze sklejki oraz elementów litego drewna.
Pytanie 5: Czy Zamawiający będzie wymagał badania w zakresie bezpieczeństwa użytkownika foteli audytoryjnych zgodnych z normą PN-EN 12727:2004 lub równoważną?
Odpowiedź: Wykonawca oświadczy, że oferowane fotele audytoryjne spełniają kryteria normy PN-EN 12727:2004 w zakresie bezpieczeństwa użytkowania foteli audytoryjnych.
Pytanie 6: Czy Zamawiający będzie wymagał badania w stosunku do foteli audytoryjnych związanych z palnością oraz toksycznością wymaganych ustawowo w stosunku do sklejki oraz układu tapicerskiego?
Odpowiedź: Wykonawca oświadczy, że oferowane fotele audytoryjne posiadają atest wystawiony przez akredytowane laboratorium związany z palnością układu tapicerskiego oraz sklejki, zgodnie z normą PN-EN 1021-2:2007. Wykonawca oświadczy, że oferowane fotele audytoryjne posiadają atest wystawiony przez akredytowane laboratorium w zakresie wydzielania toksycznych produktów spalania układu tapicerskiego oraz sklejki wg. kryteriów normy PN/88/B/02855.
Pytanie 7: Prosimy o określenie jakiego rodzaju należy przyjąć piankę w fotelach audytoryjnych? Pianki formowane w technologii wtrysku do formy formowane na zimno czy pianki wykrawane z bloku, które są zdecydowanie słabsze pod kątem odporności na odkształcenia?
Odpowiedź: Ze względu na walory eksploatacyjne foteli, w siedzisku i oparciu należy zastosować pianki formowane na zimno w technologii wtrysku do formy.
W związku z powyższym Zamawiający przesuwa termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej na dzień 18.07.2014r na godzinę 10:00 oraz przesuwa termin wnoszenia wadium na dzień 18.07.2014r na godzinę 10:00.
Wykonano w 1 egz. BWSz
- zamieszczono na stronie internetowej
