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Specyfikacja techniczna, branza sanitarna - Komisariat policji w Szczekocinach

1.0. Nazwa zamdéwienia .

Specyfikacja techniczna sieci sanitarne zewn etrzne — drena z opaskowy, odnosi
sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét sieci sanitar-
nych zewnetrznych.

1.1. Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t bu-
dowlanych zwigzanych z drenazu opaskowego wokot budynku.

Zakres rob6t obejmuije:

- utozenie rury drenazowej

- wykonanie ztoza filtracyjnego,

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania wykopow oraz roboét
zZwigzanych z

zasypaniem utozonego drenazu opaskowego

Zakres robét obejmuije:

- wykonanie wykopu liniowego,

- zasypanie wykopu po utozeniu drenazu..

1.2. Nazwy i kody robot.

Uktadanie drenazu opaskowego

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie drenazu opaskowego.

2.0. Materiat.

Do wykonania drenazu opaskowego nalezy stosowac rury drenarskie w ostonie z
tworzywa sztucznego.

Ksztattki do rur drenarskich i studnie systemowe:

- posiadajg Aprobate Techniczna,

- Deklaracje zgodnosci Producenta z norma lub Aprobata Techniczna,

3. Sprzet.

Roboty zwigzane z uktadaniem drenazu powinny by¢ wykonywane przy uzyciu spe-
cjalistycznego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robo6t. Ma-
szyny wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢é sprawne technicznie i spet-
nia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

Roboty ziemne zwigzane z przygotowaniem wykopu pod rurocigagi powinny byé wy-
konywane recznie lub przy uzyciu sprzetu przeznaczonego do rob6t ziemnych. Ma-
szyny wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢é sprawne technicznie i spel-
nia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. Transport.

Wykonawca zapewni odpowiednie srodki transportowe umozliwiajgce:

- dostawe rur i armatury na plac budowy,

- prawidtowe utozenie rur w przygotowanym wykopie.

Rury przewozi¢ nalezy w pozycji lezacej - poziomej réwnolegle do kierunku jazdy na
podktadach i klinach uniemozliwiajgcych przesuwanie rur i kontakt z burtami (nalezy
unikac jakichkolwiek uderze). Rury powinny by¢ przewozone na odpowiednio przygo-
towanych pojazdach oraz zatadowane i roztadowane zgodnie ze szczegétowymi
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wskazowkami producenta (opakowanie fabryczne w formie palety rur zapewnia wia-
Sciwe zabezpieczenia transportu i sktadowania). Rury w wigzkach muszg by¢
transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci i oznakowaniu wynikaja-
cym z przepisbw o ruchu drogowym. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia
podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkga uniemozliwiajaca
zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac¢ zawiesin z lin metalowych lub
tancuchow. W przypadku zatadowania rur teleskopowo (rury o mniejszej srednicy
wewnatrz rur o wiekszej srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjac rury
"wewnetrzne".

Z uwagi na specyficzne wtasciwosci materiatu przy transporcie nalezy zachowywac
nastepujace

dodatkowe wymagania:

- przewoz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

- przew0z powinno sie wykonac¢ przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy
czym powinna

by¢, zachowana szczegolna ostroznosc¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwiekszona

kruchosc¢ tworzywa,

- na platformie samochodu rury powinny leze¢ na podktadach drewnianych o szero-
kosci co najmniej

10cm i grubosci co najmniej 2,5cm, utozonych prostopadle do osi rur,

- wysokosc¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekraczaé¢ 1m,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury fali-
stej i desek

pod tancuchy spinajgce boczne sciany skrzyn samochodu,

- przy zatadowywaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetaczaé¢ po pochyini,

- przy dlugosciach wiekszych niz. dtugos¢ pojazdu, wielkoS¢ zwisu rur nie moze
przekracza¢ 1 m.

Ksztattki nalezy przewozi¢ i sktadowa¢ w oryginalnych pojemnikach z zachowaniem
ostroznosci jak dla rur.

Armature sktadowa¢ w zamknietych magazynach.

5. Wykonanie robot.

Do prac zwigzanych z wykopem przystapi¢ po wytyczeniu trasy, oraz rozebraniu
istniejacych nawierzchni. Do prac zwigzanych z zasypaniem wykopu przystgpi¢ nale-
zy po protokolarnym odebraniu fragmentu przytgczy i wykonaniu zasypki strefy nie-
bezpiecznej. Do prac zwigzanych z montazem rurociggéw przystapi¢ nalezy po pro-
tokolarnym odebraniu wykopu.

5.1. Warunki ogolne.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w Projekcie Budowlano-
Wykonawczym. Wykonawca zapewni bezpieczenstwo w czasie prac. Prace mogq
by¢ wykonywane tylko przez Wykonawcow posiadajacych odpowiednie uprawnienia i
doswiadczenie. Roboty ziemne prowadzi¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej,
okreslajgcej potozenie przylaczy, istniejgcego uzbrojenia podziemnego, mogacego
znalez¢ sie w bezposrednim zasiegu prowadzonych robét.
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5.2. Roboty przygotowawcze - zabezpieczenie terenu  prac.

Kazdorazowo Wykonawca zabezpieczy teren w sposéb:

- uniemozliwiajgcy dostep oséb postronnych,

- Zapewniajgcy bezpieczne manewrowanie maszyn,

- zapewniajgcy nieskomplikowana dostawe materiatow,

- zapewniajgcy bezpieczne prowadzenie robot recznych,

- Zzapewniajgcy bezpieczne skladowanie gruntu.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do prac nalezy:

- sprawdzi¢ wydzielenie i oznakowanie terenu robat,

- zagrodzi¢ drogi dostepu na teren prac,

- wydzieli¢ i dodatkowo zabezpieczy¢ aktualny front robat,

- wydzieli¢ i sprawdzi¢ oznakowanie szlakdéw komunikacyjnych i manewrowych,
- umiesci¢ w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze i zakazujace wstepu na
teren prac.

Kazdorazowo po wykonaniu prac nalezy:

- sprawdzi¢ i uzupetni¢ oznakowanie terenu,

- 0znakowa¢ zakazem i zagrodzi¢ drogi dostepu,

- sprawdzi¢ stan techniczny — zlikwidowaé¢ zagrozenia w postaci nawisow, osuwisk
lub miejsca w

inny sposob niestabilne,

- zabezpieczy¢ otwarte wykopy przed naptywem wody (gruntowej i opadowej),

- przekazac teren dozorcy lub pozostawi¢ w stanie nie powodujgcym zagrozen.

5.3. Wykonywanie wykopu.
Wykopy nalezy wykona¢ zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050

5.3.1. Roboty ziemne.

Technologia wykonania rob6t wykopu (reczna lub mechaniczna) powinna by¢ dopa-
sowana do:

- glebokosci wykopu,

- danych geotechnicznych i uzbrojenia,

- biezgcych uzgodnie z Inspektorem Nadzoru.

Roboty prowadzone w poblizu urzadzen i instalacji podziemnych musza:

- by¢ prowadzone w bezpiecznej odlegtosci od uzbrojenia istniejgcego,

- by¢€ ustalone przez Kierownika Budowy,

- uzyskac zgode wiasciwej jednostki, (zarzadcy lub uzytkownika instalacji istniejgce)).
Przed przystgpieniem do prac:

- wyznaczy¢ palikami os i zarys krawedzi wykopu,

- sprawdzi¢ zabezpieczenie i dodatkowo oznakowaé miejsca kolizji,

- sprawdzi¢ zabezpieczenie pasa robo6t przed dostepem postronnych oséb i pojaz-
dow,

- zapewnic i zabezpieczy¢ odpowiedni plac manewrowy koparki.

W czasie prac:

- prace prowadzi¢ w miejscach ogrodzonych i oznakowanych,

- zapewnia¢ odpowiednie warunki BHP na stanowiskach pracy,

- nie pozostawia¢ bez opieki sprzetu i urzadzen,

- nie dopuszczac¢ do powstawania nawisow ziemnych,

- operatorowi koparki nie wolno opuszcza¢ maszyny bez wtasciwego zabezpieczenia,
- grunt sktadac¢ wzdtuz wykopu.

- na biezgco sprawdzac uwarstwienie gruntu i poziom wody gruntowej,
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- na biezgco zapewnia¢ wtasciwe zabezpieczenie (nienaruszalnos¢) skarp wykopu.
Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami przewodu.

Grunt z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wyko-
pow) nalezy sktadowaé wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie
od zagospodarowania terenu. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopdw, ktéry nie be-
dzie uzyty do zasypania, nalezy wywiesc.

5.3.2. Zabezpieczenie wykopu.

Wykopy o scianach pionowych bez rozparcia mogg by¢ wykonywane:

- W gruntach nie nawodnionych,

- gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci
wykopu,

- na glebokos¢ 1,5m w gruntach spoistych.

Skarpy bezpieczne:

- 2 . 1 dla gruntéw spoistych (glin i itow),

- 1:1,25 dla gruntéw mato spoistych,

- 1: 1,50 dla gruntéw sypkich (piaski).

W innych przypadkach stosowac¢ nalezy rozparcia oraz azurowe deskowania $cian
wykopdw.

Obudowa powinna wystawa¢ 15cm ponad teren. W rozstawie mniejszym niz. 20m
Wykonawca zapewni bezpieczne zejscia do wykopu.

5.3.3. Zasypanie wykopu.

Wykop nalezy zasypa¢ po utozeniu w nim rury drenazowej i wykonaniu ztoza filtra-
cyjnego oraz wykonaniu studzienek systemowych. Do zasypania wykopu uzywac
materiatlu z odktadu. Materiat nie moze by¢ zanieczyszczony ziemia roslinna, mate-
riatami budowlanymi itp.

6. Odbidér ko ncowy.

Odbior koncowy dokonany moze byé po zakonczeniu catosci robot wymienionych w
dokumentacji

projektowej lub dotyczyé¢ odcinka przewodu, w przypadku gdy moze on by¢ wczesniej
oddany do

eksploatacii.

Odbiér kohcowy obejmuje sprawdzenie:

- zgodnosci wykonania zadania z Dokumentacja Projektowa,

- zapisanych w Dzienniku Budowy zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej,

- kompletnosci protokotéw z odbiorow czesciowych,

- realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek.
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