Bogumil Konopka
Slaska Agencja Energetyczna

41-500 Chorzéw, ul. Ryszki 57/21

& (0 32) 245 99 04& 601 48 04 96

Konto: PKO BP O/Chorzéw nr 86 1020 2368 0000 20025 8244
NIP 627-100-59-81

E-mail: saekon@neostrada; gsaekon@wp.pl

tytut:

branza:

adres obiektu:

inwestor:

projektant:

sprawdzit:

koordynator:

PROJEKT BUDOWLANY

Termomodernizacji (remont) budynku
Komisariatu Policji w Szczekocinach

Instalacje sanitarne - drena z opaskowy

42- 445 Szczekociny, ul. Parkowa 4

Komenda Wojewoddzka Policji w Katowicach
40- 038 Katowice, ul. Lompy 19

mgr inz. Maria Czeszejko-Sochacka
upr. budowlane nr 80/84

inz. Henryk Banasik
upr. budowlane SKL/1105/PWQOS/05

inz. Bogumit Konopka
upr. budowlane nr KA 844/92

Chorzéw, 2014 r.




Projekt budowlany termomodernizacji (remontu) budynku Komisariatu Policji w Szczekocinach, branza sanitarna

Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - Prawo budowlane
(Dz.U. nr 93/2004 poz. 888), ja nizej podpisana oswiadczam, ze niniejszy projekt bu-
dowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Chorzéw, 2014.
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Projekt budowlany termomodernizacji (remontu) budynku Komisariatu Policji w Szczekocinach, branza sanitarna

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt drenazu opaskowego dla budynku Komisaria-

tu Policji w Szczekocinach ul. Parkowa 4.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na zlecenie Inwestora w oparciu o:

- uzgodnienia z Inwestorem

- wizje lokalng

- hormy, normatywy i wytyczne techniczne w zakresie projektowania i wykonania

sieci zewnetrznej

3. Cel i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest budowa drenazu opaskowego wokét budyn-
ku.

Wody z drenazu opaskowego wokot budynku bedg odprowadzone do studzienki sys-
temowej Wavin Dn425 a nastepnie przepompowac¢ pompg ptywakowg do istniejgce-

go szamba.

4. Stan projektowany

Trasa projektowanego drenazu opaskowego biegnie po terenie Inwestora.

Drenaz opaskowy zewnetrzny nalezy wykonac¢ z rury drenazowej Dn100/91mm z
wioknem z tworzywa sztucznego.

Drenaz opaskowy zewnetrzny nalezy podtaczy¢ do systemowej studni Wavin Dn425
zgodnie z czescig rysunkowa.

Na zatlomach drenazu opaskowego nalezy zamontowaé studzienki osadnikowe
zgodnie z rysunkiem (w/g uzgodnien z i wymogdéw inwestora).

Studnie nalezy posadowi¢ tak aby dno studni znajdowato sie 0,5m ponizej dna rury
drenazowe).

Studnie nalezy wyposazy¢ w witaz zeliwny przykrecany na sruby imbusowe M10x25.
Studnie (1) nalezy wyposazy¢ w pompe ptywakowg Grundfos Unilift KP150 w celu

przepompowania na teren wokét budynku komisariatu.

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna 4



Projekt budowlany termomodernizacji (remontu) budynku Komisariatu Policji w Szczekocinach, branza sanitarna

5. Roboty ziemne

Nalezy zdjaé wierzchnig warstwe gruntu ztozy¢ na poboczu celem wykorzystania do
odtworzenia terenu po robotach ziemnych. Wykopy wykona¢ recznie odcinkami nie
dtluzszymi niz 5 m, nastepnie nalezy wyrowna¢ dno wykopu z uzyskaniem odpowied-
niego spadku. Szerokos¢ dna wykopu wynosi 80cm.

Po przygotowaniu podtoza do uktadania rurociggu kierownik budowy i inspektor nad-
zoru dokonuje odbioru sprawdzajgc zgodnos$¢ z dokumentacjg. Warunki wykonania
wykopow zostaty okreslone w normie PN-B-10736 z 1999r. ,Roboty ziemne — wyko-
py otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne

wykonania”.

6. Monta z ruroci agu.

Rury drenazowe Dn100/91mm z wibknem z tworzywa sztucznego nalezy posadowié
na podsypce zwirowej 10cm w ostonie z geowtokniny. Konce geowtdkniny wyprowa-
dzi¢ na sciane budynku ponizej poziomu terenu.

Rury drenazowe nalezy obsypac¢ zwirem (o granulacji 5-10) o grubosci 20 cm i sze-
rokosci 80cm.

Wykop nalezy zasypac zwirem o granulacji 16-40.

Pozostata ziemie z wykopu nalezy wywies¢.

7. Uwagi ko ncowe.

Po przejeciu placu budowy, kierownik budowy odpowiada za bezpieczenstwo na bu-
dowie, wlasciwg organizacje robot, prawidtowg jakos¢ roboét, oraz zabezpieczenie
materiatéw i sprzetu.

Catos$¢ robot ziemnych i budowlano-montazowych wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych cz.ll — Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz obowigzujgcymi normami i przepisami branzowymi.
Przed przystgpieniem do robot ziemnych, nalezy zawiadomié zainteresowane insty-
tucje i wkascicieli uzbrojenia, ktére znajduje sie w obrebie prowadzonych roboét o ter-

minie ich rozpoczecia.
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Projekt budowlany termomodernizacji (remontu) budynku Komisariatu Policji w Szczekocinach, branza sanitarna

8. Zestawienie podstawowych materiatow

Element Producent llo s¢ Jednostki

Rura drenazowa dn100/91 z wiGknem z

75 mb
tworzywa sztucznego
Studzienka systemowa Dn425 z dennica,
pierécieniem odcigzajgcym i wlazem ze- Wavin 4 kpl.
liwnym B125
Wkiadka ,In situ” 110 Wavin 8 szt.
Dotacznik drenarski $110/91 Wavin 8 Szt.
Pompa ptywakowa Unilift KP 150 230V Grundfos 1 szt.

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna
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