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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
1 Prace objete dofinansowaniem z WEGiGW
1.1 Okna - nie przewiduje sé wymiany okien
1.2 Drzwi zewnetrzne
1/KNR 4-01 Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.20354-05
<drzwi>2.1+2.2 m2 4.300
RAZEM 4.300
2|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych zdvaetlem, potprzeszklonych szyb  |m?2
d.1.21024-06 bezpieczn P2, z samozamykaczem i dwoma atestowanymi zamkismyb = 1,00 W/
m2K , Udrzwi = 1,70 W/m2K. Drzwi antywlamanioweakh "4" w PN-EN 1627:2012
2.1 m2 2.100
RAZEM 2.100
3|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne ocieplone, samozamykacz, dwskzatestowane Udrzwi = 1,70 Wim2
d.1.21203-01 m2K
2.2 m2 2.200
RAZEM 2.200
4/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi odpaddwdiegté¢ 10 km z utylizagj |m3
d.1.20108-18 0108+
20
analogia
(2.1+2.2)*0.1 m3 0.430
RAZEM 0.430
1.3 Brama
5/KNR 4-01 Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.30354-05
7.0 m2 7.000
RAZEM 7.000
6|KNR 2-02 Brama segmentaywz nagdem elektrycznym i sterowarmilotem, Ubramy = 1,70 W/m2Km?2
d.1.31205-01
analogia
7.0 m2 7.000
RAZEM 7.000
7/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi odpadéwdiegtédé¢ 10 km z utylizagj |m3
d.1.30108-18 0108+
20
analogia
7.0%0.1 m3 0.700
RAZEM 0.700
1.4/45332000-3 |Drenaz opaskowy
8/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, ruragiji, kolektory w gruntach suchych kat.ll-IV z wym3
d.1.40317-05 dobyciem urobku topatlub wyciagiem kcznym gkbokas¢ do 3 m - szeroks 0.8-1.5 m-
149 m3 149.000
RAZEM 149.000
9|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych &ianach pionowych w gruntach kat.lll-1V;efpokas¢ | m3
d.1.40320-0201 do 1.5 m, szerok 0.8-1.5 m
149 m3 149.000
RAZEM 149.000
1.5 Sciany piwnic
10/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbmgih o grubéci do 15 cm - skucie m3
d.1.50212-01 ptyt betonowych o grubai okoto 10 cm
5.8 m3 5.800
RAZEM 5.800
11/KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchrician trudno dogpnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegty prm2
d.1.50619-06 uzyciu szczotek stalowych
69.2 +18.3 m2 87.500
RAZEM 87.500
12|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw zewetrznych z zaprawy cementowej é@anach, filarach, pilastrach o pjm2
d.1.50701-06 wierzchni odbicia ponad 5 m2
87.5*20% m2 17.50Q
RAZEM 17.50Q
13/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdw zewstrznych zwyktych kategorii | o podbach z cegly, pustakow cem?2
d.1.50724-03 ramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni doBw 1 miejscu
17.5 m2 17.50Q
RAZEM 17.50Q
14/KNR 4-01 Przecieranie istniegych tynkéw zewetrznych cementowo-wapiennych kat. Il s§@anach, m?
d.1.50722-01 loggiach i balkonach
87.5*80% m2 70.000
RAZEM 70.000
15/KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pawe - wykonywane na zimno z  |m2
d.1.50603-01 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
87.5 m2 87.500
RAZEM 87.500
16/KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pawe - wykonywane na zimno z  |m2
d.1.50603-02 emulsji asfaltowej - druga i nggina warstwa
87.50 m2 87.500
RAZEM 87.500
17/KNR 0-23 Ociepleniescian budynkéw plytami z polistyrenu ekstrudowané&gaowanego o gr. 5 cmm2
d.1.52612-01 przyklejenie ptyt dacian
87.5 m2 87.500
RAZEM 87.500
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18/KNR 0-23 Ociepleniescian budynkoéw plytami z polistyrenu ekstrudowanpggymocowanie piyt za |szt
d.1.52612-05 pomog dybli plastikowych ddcian z betonu
87.5*4 szt 350.000
RAZEM 350.00(
19/KNR 0-23 Ociepleniescian budynkéw plytami z polistyrenu ekstrudowanegohrona narmikéw  |m
d.1.52612-08 wypuklych latownikiem metalowym
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
20/KNNR-W 3 Izolacje pionowecian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntoweapowierzchni  |m2
d.1.50207-01
69.2 m2 69.200
RAZEM 69.200
21 Dostawa i montalistwy zamykagcej foli¢ kubetkows m2
d.1.5kalk. wkasna
60.9 m2 60.900
RAZEM 60.900
22/KNR 0-23 Ociepleniescian budynkoéw plytami z polistyrenu ekstrudowanegozyklejenie warstwy |m2
d.1.52612-06 siatki nascianach - przygotowanie podt pod utgenie plytek
18.3 m?2 18.300Q
RAZEM 18.300
23/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtay preparatami gruntagymi - powierzchnie pionowe m2
d.1.51134-02
18.3 m2 18.300Q
RAZEM 18.300
24|KNR AT-22 |Okladziny elewacyjne z ptytek oktadzinowych cerazniych (gres) w kolorze grafitowym |m2
d.1.50301-04 na kleju mrozoodpornym elastycznym paejypoziomu gruntu. Ptytki o wymiarze mini-
malnym 40 x 30cm
18.3 m?2 18.300Q
RAZEM 18.300
25/KNR 2-31 Opaska z ptytaurowych typu Krata 90 x 60 x 10 cm z wypetnienigpoin piaskiem m2
d.1.50506-05
analogia
58.05 m2 58.050
RAZEM 58.050
26 Dostawa i rozsypaniaviru ozdobnego - wypetnieniavirem ozdobnym kolorowym otwo-m3
d.1.5kalk. wlkasna |row w piytach
1.16 m3 1.16Q
RAZEM 1.160Q
27/KNR 2-31 Rowki pod krawzniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.lll-IV {m
d.1.50401-02
60.9 m 60.900
RAZEM 60.900
28 KNR 2-31 Obrzerza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemerpiaskowej z wypetnie- |m
d.1.50407-05 niem spoin zapraacementow
60.9 m 60.900
RAZEM 60.900
29/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi odpaddwdiegté¢ 10 km z utylizagj |m3
d.1.50108-18 0108+
20
analogia
5.8 m3 5.800
RAZEM 5.800
30/KNR 2-31 Rowki pod krawzniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.lll-IV {m
d.1.50401-02 odtworzenie schodéw
1.5*2+(0.35+1.8)*2 m 7.300
RAZEM 7.300
31KNR 2-31 tawa pod krawzniki betonowa zwykia m3
d.1.50402-03
[(1.5*2)+(1.8+0.35)*2]*0.2*0.2 m3 0.292
RAZEM 0.292
32/KNR 2-31 Palisada betonowa prostkal6x10x40 cm na podsypce cementowo-piaskowejmelvy |m
d.1.50407-05 nieniem spoin zapraycementow - odtworzenie schodéw
7.3 m 7.300
RAZEM 7.300
33/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zagszczenie podta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w |m2
d.1.50103-02 gruncie kat. llI-IV
(1.8*1.5)+(0.35*1.5) m?2 3.225
RAZEM 3.225
34/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z gagzeniemgeznym - 15 cm grubei warstwy po za{m?2
d.1.50105-05 01054geszczeniu
06
0.35*1.5 m2 0.525
RAZEM 0.525
35/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z gagzeniemgeznym - 25 cm grubei warstwy po za{m?2
d.1.50105-05 01054geszczeniu
06
1.8*1.5 m?2 2.700
RAZEM 2.700
36/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gréb6 cm na podsypce cementowo-piask m?2
d.1.50511-02 wej - odtworzenie schodéw
3.225 m?2 3.225
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RAZEM 3.225
1.6 Sciany nadziemic
1.6.1 Sciany
37/KNR 0-23 Przygotowanie starego podépod docieplenie metadiekka-mokr - oczyszczenie mechim?
d.1.6/2611-01 niczne i zmycie
1
331.4 m2 331.400
RAZEM 331.40(
38/KNR 4-01 Przecieranie istniegych tynkéw zewetrznych cementowo-wapiennych kat. Il s§@anach, m?
d.1.6/0722-01 loggiach i balkonach
1
331.4*80% m2 265.120
RAZEM 265.12(
39|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw zewegtrznych z zaprawy cementowej f@ianach, filarach, pilastrach o pjm?2
d.1.6/0701-06 wierzchni odbicia ponad 5 m2
1
331.4*20% m2 66.280
RAZEM 66.280
40|KNR-W 4-01 |Uzupetienie tynkéw zewrznych zwykiych kategorii | o podiach z cegly, pustakéw cgm2
d.1.6/0724-03 ramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni doBw 1 miejscu
1
66.280 m2 66.280
RAZEM 66.280
41/ KNR 0-23 Przygotowanie starego podépod docieplenie metadiekka-mokr - jednokrotne grunto-|m?2
d.1.6/2611-02 wanie emulsj
1
331.4 m2 331.400
RAZEM 331.40(
42/KNR 0-23 Ociepleniescian budynkéw plytami styropianowymi zamocowaiséy cokotowej (star-|m
d.1.6)2612-09 towej)
1
60.9 m 60.900
RAZEM 60.900
43/KNR 0-23 Dociepleniescian z cegty ptytami styropianowymi grafitowymigo. 12 cm przy gyciu m2
d.1.6/2614-02 got. zapraw Kklejcych wraz z przyg. podia i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
1 szanki (tynk silikonowy wodozmywalny)
331.4 m2 331.400
RAZEM 331.40(
44/KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa- zabezpieczenieeok drzwi m2
d.1.6]0925-01
1
10.9+43.6+1.0+7.0 m2 62.500
RAZEM 62.500
45/KNNR 2 15044Rusztowania ramowe zewtnzne o wys. do 10 m m2
d.1.6/01
1
340.0 m2 340.000
RAZEM 340.00(
46/KNNR 2 15054 Ostony z siatki na rusztowaniach zexvanych m2
d.1.6/01
1
340.0 m2 340.000
RAZEM 340.00(
1.6.2 Obrdbki scian nadziemie
47/KNR 0-23 Docieplenie éciezy o szer. 30 cm z cegly ptytami styropianowymi goafymi o gr 3cm |m?2
d.1.6/2614-08 przy wyciu got. zapraw klecych wraz z przyg. podia i reczne wyk. wyprawy elew. z gat.
2 suchej mieszanki (tynk silikonowy)
33.3 m2 33.300
RAZEM 33.300
48/KNR 0-23 Dociepleniescian budynkéw plytami styropianowymi - przyyeiu got. zapraw klegych |m
d.1.6/2614-10 wraz z przyg. podiz i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszankihrona narg-
2 nikéw wypuktych lkstownikiem metalowym
119.1 m 119.100
RAZEM 119.100
49/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowyclapdkv, kotnierzy, gzymsow itp. z |m2
d.1.6/0535-08 blachy nie nadafej st do wytku - parapety
2
34.8*0.25 m2 8.700
RAZEM 8.700
50/KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.1.6]0923-04
2
34.8*0.25 m2 8.700
RAZEM 8.700
51/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej ers& rozwiniciu ponad 25 cm - paragm?2
d.1.6/0541-02 ty z blachy powlekanej szarej z zakaeniami plastikowymi
2
34.8*0.4 m?2 13.92Q
RAZEM 13.92Q
1.7 Strop ostatniej kondygnacji budynku gtéwnegt
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52/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z foliapszczelnej 0.2 mm z wywigdiem najm?2
d.1.70607-01 sciany boczne
149.4 m2 149.400
RAZEM 149.400
53/ KNR 2-02 Podwaliny z kantowki sosnowej 10 x 10 crmyezZeniem dcznikami ciesielskimi m3
d.1.7/0407-01 drew.
analogia
149.3*0.1*0.1 m3 1.493
drew.
RAZEM 1.493
54/ KNR 2-02 Stupki z kantéwki sosnowej 10 x 10 cmaeeniem dcznikami ciesielskimi m3
d.1.7/0407-03 drew.
analogia
7.5%0.1*0.1 m3 0.075
drew.
RAZEM 0.075
55/KNR 2-02 Belki gorne z kantéwki sosnowej 10 x 10 cmy@zeniem 4cznikami ciesielskimi m3
d.1.7/0406-03 drew
analogia
149.3*0.1*0.1 m3 1.493
drew
RAZEM 1.493
56/|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobojcza i przecivwgmwa bali i krawdziakdw metod sma-|m?2
d.1.70627-04 rowania preparatami solowymi
122.4 m2 122.400
RAZEM 122.400
57/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdvigkowe z wetny mineralnej rgkkiej poziome - jedna warstwgm?2
d.1.70613-03 ogr.20cm
analogia
135.8 m2 135.800
RAZEM 135.800
58 KNR 2-02 Izolacje z folii paroprzepuszczalnej min. 2000 dpelo m2
d.1.7/0607-01
135.8 m2 135.800
RAZEM 135.800
59/KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobojcza desek i ptytadesmarowania preparatami solowm?2
d.1.70627-03 mi
325.9 m2 325.900
RAZEM 325.900
60| KNR 2-02 Deskowanie z desek sosnowych 32 mm pi6ro-wpust m2
d.1.7/0410-01
analogia
135.8 m2 135.800
RAZEM 135.800
1.8 Stropodach garawu
61 KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi nazaie metalowym pojedynczym pgm?2
d.1.8§2005-01 wieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
20.6 m2 20.600
RAZEM 20.600
62/NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowescianach na podia z piyt gipsowych |m2
d.1.82013-04 w pomieszczeniach o pow. podiogi ponad 5 m2
20.6 m2 20.600
RAZEM 20.600
63/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z foliapszczelnej 0.2 mm m2
d.1.80607-01
20.6 m2 20.600
RAZEM 20.600
64/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdvickowe z wetny mineralnej poziome z piyt twardychada- |m?2
d.1.80613-03 nych na sucho - jedna warstwa gr. 12 cm
20.6 m2 20.600
RAZEM 20.600
65/KNR 2-02 Izolacje z folii paroprzepuszczalnej min. 2000 dyglo m2
d.1.80607-01
20.6 m2 20.600
RAZEM 20.600
66/KNR 4-01 Przebicie otworéw wicianach z cegiet o gruba 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa|szt.
d.1.80333-10 piennej - otwory na kratki wentylacyjne
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
67/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewgirznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej nm?2
d.1.80710-01 scianach i stupach prostgtaych na podtau z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pia-
nobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
0.53 m2 0.530
RAZEM 0.530
68/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnychéeianach z cegiet 14,0 x 7,0 cm szt.
d.1.80322-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.9 Daszel
69 Dostawa i montadaszku z poliwglanu 1,2x0,9 m nad drzwiami wejowymi szt.
d.1.9kalk. wlasna
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1 szt. 1.00Q
RAZEM 1.000
1.10 Odwodnienie dachu i obrébki blacharskit
70/KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nagtagj st do wytku m
d.1.10545-04
0
46.0 m 46.000
RAZEM 46.000
71/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nackgjst do wytku m
d.1.10535-06
0
32.0 m 32.000
RAZEM 32.000
72/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzuzbieranych konstrukcji gruzo- iim3
d.1.10108-18 0108+zuzlobetonowych na odlegié 10 km
0/20
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
73/NNRNKB 202 |(z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powfel{g6tokagtych osr.  |m
d.1.10517-04 15cm
0
46.0 m 46.000
RAZEM 46.000
74/KNR-W 2-02 |Rury spustowe olggte osr. 11 cm - montaz gotowych elementéw z blachy stalowej pojm
d.1.10529-01 wlekanej
O|analogia
32.0 m 32.000
RAZEM 32.000
75/KNR-W 2-15 |Czyszczaki rynnowe blachy powlekangj 110 mm szt.
d.1.10222-02
O|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
1.1] Instalacja odgromowse
76/KNR 4-03 Demonta przewodéw uziemiagych i odgromowych z pta o przekroju do 120 mm2 mgm
d.1.11139-08 cowanych na wspornikach geianie w cigu pionowym
1
32.0 m 32.000
RAZEM 32.000
77/KNR 5-08 Montaz przewod6w odprowadzgjych instalacji odgromowej na budynkach na ceglgz|m
d.1.10607-02 konaniem otworugcznie - drut FeZn ér. 8 mm
1
32.0 m 32.000
RAZEM 32.000
78 KNR 5-08 taczenie pgta osr. do 10 mm na dachu za pomadaczy skecanych uniwersalnych krzyszt.
d.1.10618-01 zowych
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
79/KNR 4-03 Wymiana ziczy kontrolnych instalacji odgromowych gete kontrolne , patzenie pgt- |szt.
d.1.10711-06 ptaskownik
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
80|KNR 4-03 Wymiana pajczer uziomu ze ziczem kontrolnym uziemiagych do 2 m na cegle szt.
d.1.10712-02
1/analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
81/KNR 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie cggbkasci do 0.6 m w gruncie kat.|ll m
d.1.10611-02
1
60.9 m 60.900
RAZEM 60.900
82/KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar.
d.1.21205-03
1
1 pomiar. 1.00Q
RAZEM 1.000
83/KNR 4-03 Nastpny pomiar instalacji odgromowe;j pomiar.
d.1.11205-04
1
3 pomiar. 3.000
RAZEM 3.000
2 Prace finansowane zérodkéw wtasnyct
2.1 Okna
84/KNR 4-01 Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - okna szt.
d.2.1]0354-03
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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85/KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obréldbsadzenia o pow. do 0.4 m2 |m2
d.2.11023-01
0.5*0.5*4 m2 1.000
RAZEM 1.000
86| KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.2.10923-04
2.4*0.25 m2 0.600
RAZEM 0.600
87|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej ers& rozwiniciu ponad 25 cm - paragm?2
d.2.10541-02 ty z blachy powlekanej szarej z zalkaeniami plastikowymi
2.4*0.4 m2 0.960
RAZEM 0.960
2.2 Logo
88 Wykonanie i zabudowanie tablicy podetlanej zewntrznej z logo Policja. Uktad kolorévkpl
d.2.2kalk. wtasnha |negatywny - tj. granatowe tto, napisy biate. Mama wspornikach ze stali nierdzewnej |- 4
szt. Wymiar 2,50 * 0,90 * 0,10 m, najewykona podhkczenie do zasilania przedmioto
wej tablicy wraz z zastosowaniemaatnika zmierzchowego
Uwaga:
Szczegoly na rys. P - 03.
Rozwigzania konstrukcyjne tablicy pédietlanej wg indywidualnych rozwran
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
89 Wykonanie i zabudowanie tablicy pivdetlanej zewntrznej (semafor) z logo Policja. kpl.
d.2.2kalk. wikasna |Uktad koloréw negatywny - tj. granatowe tto, napisgite. Monta na wspornikach ze stali
nierdzewnej - 2 szt.
Wymiar 1,00 * 1,30 * 0,10 m, nat¢ wykona podhczenie do zasilania przedmiotowej
tablicy wraz z zastosowaniemagknika zmierzchowego
Uwaga:
Szczegoly na rys. P - 03. Roze@nia konstrukcyjne tablicy pédietlanej (semafor) wg
indywidualnych rozwizan
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2.3 Przytacze elektroenergetyczne napowietrzi
90 Demonta i monta przykcza elektroenergetycznego kpl.
d.2.3kalk. wlasna
1 kpl. 1.00Q
RAZEM 1.000
91 KNR 5-09 Wspornik pod przylcze z ktownika stalowego 50x50x5 mocowany @iany srubami wysiegn
d.2.30303-01 rozporowymi .
analogia
1 wysiegn 1.000Q
RAZEM 1.000
2.4 Demontaz i montaz nowych krat
92/KNR 4-01 Wykucie z muru écieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni pdrzam?2 m2
d.2.40354-08
(2.5*1.3)+(0.95*2.25)+(2.4*1.3)+(1.8*1.3*2)+(2.08*7)+(0.92*1.0*4)+(1.8*1.1) m2 22.384
RAZEM 22.384
93/KNR 4-01 Obsadzenie krat stalowychdsianach z cegiet gniazd.
d.2.40320-04
11*4 gniazd. 44.000
RAZEM 44.000
94/KNR 2-05 Wykonanie nowych krat z profili walcowanych stalahy Kraty spawane ocynkowane i|t
d.2.40208-05 malowane proszkowo w kolorze jasno-szarym RAL 783&dnie z dokumentacprojekto-
analogia wa
823.41/1000 t 0.823
RAZEM 0.823
95/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkieytadunkiem ¢cznym na od-|t
d.2.41107-01 1107-legtos¢ 5 km
04
411.5/1000 t 0.412
RAZEM 0.412
2.5 Komin kominka zewnetrznega
96/KNR 4-01 Uzupetienie tynkéw zewtrznych zwyktych kat. Il o podteach z cegly, pustakéw cera{m?2
d.2.50726-03 micznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu
22.3 m2 22.300
RAZEM 22.300
97|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtay preparatami gruntagymi - powierzchnie pionowe m2
d.2.51134-02
22.3 m2 22.300
RAZEM 22.300
98 KNNR 2 1405- Malowanie tynkéw zewgtrznych gtadkich farbami silikonowymi w kolorze elaciji m2
d.2.502
22.3 m2 22.300
RAZEM 22.300
2.6 Komin wentylacyjny kotlowni
99 KNR 4-01 Przecieranie istniegych tynkéw zewetrznych cementowo-wapiennych kat. Il s§@anach, m?
d.2.6§0722-01 loggiach i balkonach
6.8 m2 6.800
RAZEM 6.800
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
100 NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podigy preparatami gruntagymi - powierzchnie pionowe m2
d.2.61134-02
6.8 m2 6.800
RAZEM 6.800
101/KNNR 2 1405- Malowanie tynkéw zewgtrznych gtadkich farbami silikonowymi w kolorze elacji m2
d.2.602
6.8 m2 6.800
RAZEM 6.800
2.7 Agregat wentylacji
102 Demonta i monta zewretrznego agregatu klimatyzacji typu SPLIT kpl
d.2.7analogia
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.8 Elementy zabudowane n&cianact
103 KNR 4-01 Wykucie z muru elementéw znajdaych s¢ nascianach szt.
d.2.80354-13
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000Q
104/KNR 4-01 Obsadzenie elementow znajgieych sé nascianach szt.
d.2.80322-01
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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