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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Kod CPV:

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,

45310000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego,

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego,

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia,

45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych,

45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych,
45317000-2 Inne instalacje elektryczne,

1045317300-5 Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
instalacji elektrycznych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych

1.3 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi nhormami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”. a takze podanymi ponizej:

Specyfikacja techniczna — dokument zawierajgcy zespét cech wymaganych dla procesu wytwarzania
lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, jakosci, wymogoéw bezpieczenstwa,
wielkoéci charakterystycznych, a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobéw oznaczania,
metod badan i préb oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna — dokument stwierdzajgcy przydatnosé danego wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymaganhn podstawowych wyrobu oraz metodyke
badan dla potwierdzenia tych wymagan.

Deklaracja zgodnosci — dokument w formie os$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajgcy
zgodnosc z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub
specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajgcag (certyfikujgca),
stwierdzajgcy zgodnosc¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Czes¢ czynna — przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzgcy w sktad instalacji elektrycznej lub
urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by pod napieciem, a nie
spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynng).

Potaczenia wyréwnawcze — elektryczne potgczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w
celu wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody — materiaty stuzgce do dostarczania sygnatéw, impulséw elektrycznych

w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw — zespot materiatdow dodatkowych, stosowanych przy
uktadaniu przewododw, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajgcy przed
uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy ciggow rownolegtych przewodow itp.
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Grupy materiatdéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw:

1. kanaty i listwy instalacyjne;

2. systemy mocujace;

3. koncowki kablowe, gniazda elektryczne

Urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;j.

Odbiorniki energii elektrycznej — urzgdzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w
inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu
na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Stopien ochrony IP — okresSlona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem
elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegolnie wody) i gazdéw, a ktérg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwdéd instalacji elektrycznej — zespdt elementow potgczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrodtem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspolnym zabezpieczeniem,
kompletu odpowiednio potgczonych przewoddw elektrycznych. W skiad obwodu elektrycznego wchodzg
przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzgdzenia zmieniajgce parametry
elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze

i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podtoza — =zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu
instalacyjnego, urzgdzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodow
majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie

z dokumentacja.

Do prac przygotowawczych zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:

1. osadzanie kotkow w podtozu;

2. montaz uchwytéw do rur i przewodoéw;

3. montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych;

4. oczyszczenie podtoza — przygotowanie do klejenia.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogdélne wymagania dotyczgce robdét podano w dokumentacji projektowej. Instalacje powinny by¢
wykonane zgodnie z Polskimi Normami, obecnie obowigzujgcym prawem budowlanym i wymaganiami
wszelkich wtadz lokalnych, przepiséw i regulacji terenowych.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa,specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajgcego oraz za bezpieczehstwo i higiene
pracy.

Odbior placu budowy

Przed rozpoczeciem roboét instalacji elektrycznych wykonawca powinien zapoznaé sie z budynkiem
gdzie bedg prowadzone roboty.

Koordynacja roboét instalacji elektrycznych z innymi robotami

Koordynacja robét budowlano-montazowych poszczegdélnych rodzajow powinna by¢ dokonana we
wszystkich fazach procesu budowy. Koordynacjg nalezy objaé projekt organizacji budowy, szczegdtowy
harmonogram robét instalacji elektrycznych oraz pomocnicze roboty ogélnobudowlane zwigzane z
demontazem, przebudowg i wykonaniem instalacji elektrycznych, uwzgledniajgc przy tym charakter
budowy.

Materiaty

Parametry techniczne materiatow i wyrobéw powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie
i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm panstwowych (PN) oraz przepisom
zZwigzanym.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo
przez personel Wykonawcy.
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Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni

i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia o0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehnstwa
publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyze;j
nie podlegajg oddzielnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

Wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne, jak réwniez terminy
realizacji poszczegolnych etapéw.

1.4.1. Dokumentacja rob6t montazowych
Dokumentacje robét montazowych elementéw instalacji elektrycznej stanowia:

e projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz.
664 z pdzniejszymi zmianami),

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamowien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004
r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

e dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami),

e dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustaw_ z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub
zalecenia producentoéw dotyczgce stosowania wyrobdéw,

e protokoty odbioréw czesciowych, kohcowych oraz robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu z
zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

e dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane
z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdézniejszymi zmianami). Montaz
elementéw instalacji elektrycznej nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét montazowych, opracowanych
dla konkretnego przedmiotu zaméwienia.

1.4.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu zobowigzany jest
powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci
opis wymiarow jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonywane roboty oraz
dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczna.
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2. MATERIALY

Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentac;ji
technicznej dla projektowanych rozwigzan.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatlow

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikédw energii elektrycznej w
obiektach budowlanych nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzgdzenia
elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:

e dokonat oceny zgodnoéci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu
oceny zgodnosci;

e wydal deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: Zzharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng
(IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem
przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczgcych Zatwierdzenia
Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne;

e oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami;

e wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego
w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa;

e wydal oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa,
sporzgdzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez
nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie
dotyczgcym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2.Specyfikacja materialowa

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznych, powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych) albo je przewyzsza¢. Parametry
systemu powinny by¢ potwierdzone odpowiednimi deklaracjami.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang wywiezione przez Wykonawce z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robat,

w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne
ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i brakiem zaptaty.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i wilasciwos¢ do robot i byly
dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jedli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamierzeniu co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jedli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
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zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

2.6.0dbiér materiatéw na budowie

Wyroby do robét montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej;

sg wtasciwie oznakowane i opakowane;

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t montazowych wyrobdw | materiatdw nieznanego
pochodzenia.

2.7. Zakres materialowy okreslono w przedmiarze i dokumentacji

Materiaty majg odpowiadaé ponizszym wymaganiom:

Lp. Wyszczegdlnienie Uwagi
A. TABLICE

1. |Rozdzielnica gtébwna ,RG” w obudowie przysciennej typu np. Hager
Universe, z wyposazeniem w/g rys. E11; E22,

2. |Tablica gtéwna komputerowa TGK w obudowie n/t typu np. Hager
Universe, z wyposazeniem wg rys. E17;E25

3. | Rozdzielnica kottowni RK w obudowie nasciennej Orion Plus, np. Hager
lIkl. 1zolacji z wyposazeniem w/g rys.E14;E24

4. |Tablica pietrowa TS, TR w obudowie wnekowej typu FW IP40, II np. Hager
kl. Z wyposazeniem wg rys.E12,E28

5. | Tablica komputerowa TK w obudowie wnekowej typu FW IP30, Il np. Hager
kl. Z wyposazeniem wg rys.E15,E23

6. | Tablica pietrowa T1,TR1 w obudowie wnekowej typu FW IP30, Il np. Hager
kl. Z wyposazeniem wg rys.E16,E26

7. |Tablica pietrowa T2,TR2 w obudowie wnekowej typu FW IP30, I np. Hager
kl. Z wyposazeniem wg rys.E18,E27

8. | Tablica Komputerowa TK2 w obudowie wnekowej typu FW IP30, np. Hager
Il kl. Z wyposazeniem wg rys.E19,E27

9. |Bateria kondensatorow 20kVar z 5-stopniowg regulacjg typu np. Schneider-electric
Varset w obudowie C1 o wym 450/500/275

11. | Skrzynka  potposredniego  uktadu  pomiaru  energii  z np. ZPUE
wyposazeniem wg rys E20

12. | Wylgcznik gtéwny kottowni w obudowie wnekowej typu golf 1x4 np. Hager
VF104PD z wyposazeniem wg rys. E14

13. | Zasilacz UPS Enertronic modular 40kVA z redundancjg n+1i np. Benning

mozliwoscig rozbudowy do 70KVA w ukfadzie redundantnym w
szafie o wym. 1800x600x800 z :

-redundancjg modutéw n+1,

-zgodny z oprogramowaniem do zarzgdzania w systemach
rozproszonych w wydziale Teleinformatyki KWP (wyposazony w
modut SNMP oraz Ethernet

14. | Bateria UPS w obudowie 1800x600x800 z bateriami ztozonymi z np. Benning
dwéch  réwnolegtych  stringbw o tgcznej  pojemnosci
umozliwiajgcej prace z max mocg przez T=15min, akumulatory z
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zywotnos$cig 10lat

15. |Podstawa bezpiecznikowa NH2 (250A) z wktadkg 3x200A
zabudowana w szafie baterii UPS
16. | Agregat pradotwérczy w obudowie zewnetrznej Gl 110 EPS np. EPS Sysstem
System z panelem sterowania automatycznego , modutem
SNMP
np. Telefonika
B. WLZ, PRZEWODY
1 |Przewdd LY 95mm2, np. Telefonika
2 | Przewdd LY 50mm2, np. Telefonika
3 |Przewdd LY 25mm2, np. Telefonika
4 | Kabel YKY 5x16, 1kV np. Telefonika
5 |Kabel YKY 5x25, 1kV np. Telefonika
6 | Kabel YKY 4x95, 1kV np. Telefonika
7 |Kabel YDY 5x10, 1kV np. Telefonika
8 |Przewdd YDY 5x6, 750V np. Telefonika
9 |Przewodd YLY 5x10, 750V np. Telefonika
10 |Przewdd YDYzo 5x2,5, 750V np. Telefonika
11 |Przewdd YDYzZo 5x1,5, 750V np. Telefonika
12 | Przewdd YDYZzo 4x1,5, 750V np. Telefonika
13 [Przewod YDYZo 3x4, 750V np. Telefonika
14 |Przewdd YDYZzo 3x2,5, 750V np. Telefonika
15 |Przewod YDYZo 3x1,5, 750V np. Telefonika
16 |Przewdd YDYZo 2x1,5, 750V np. Telefonika
17 | Kabel YKSY24x1,5, 1kV np. Telefonika
18 | Kabel YKSY7x1, 1kV np. Telefonika
19 | Kabel NHXH FE180/E90 3x1,5 np. Telefonika
20 |Kabel NHXH FE180/E90 2x1,5 np. Telefonika

C. OSWIETLENIE

Oprawa ozn. ,A1” COSMO CO1 236 EVG-E

np. ES- SYSTEM
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2. |Oprawa ozn. ,A1” COSMO CO1 236 EVG-E (elektronika np. ES- SYSTEM
przystosowana do zatgczania czujnikami ruchu) z modulem
awaryjnym 1h ATI CNOBP

3. | Oprawa ozn. ,A1” COSMO CO1 236 EVG-E z modutem np. ES- SYSTEM
awaryjnym 1h ATI CNOBP

4. |Oprawa ozn. ,A2” COSMO CO1 136 6 EVG-E np. ES- SYSTEM

5. |Oprawa ozn "B1” BASE BP.N 1x36W EVG np. ES- SYSTEM

6. |Oprawa ozn "C1” DC 226 EVG 2X26W np. ES- SYSTEM

7. | Oprawa ozn "C1” DC 226 EVG 2X26W z modutem awaryjnym np. ES- SYSTEM
1h ATI CNOBP

8. |Oprawa ozn "C2” DC 218 EVG 2X18W IP44C np. ES- SYSTEM

9. |Oprawa ozn "C2” DC 218 EVG 2X18W z modutem awaryjnym np. ES- SYSTEM
1h ATI CNOBP

10. |Oprawa ozn "C3” CAN190.LED np. ES- SYSTEM

11. | Oprawa ozn ,D1” KN418. PA EVG np. ES- SYSTEM

12. | Oprawa ozn ,D1” KN418. PA EVG z modutem awaryjnym 1h ATI np. ES- SYSTEM
CNOBP

13. |Oprawa ozn ,E1” RAMBO 254 EVG IP42 nr kat. 83540 np. ES- SYSTEM

14. | Oprawa ozn”T” TT400Led np. ES- SYSTEM

15. | Oprawa PD.70 N/H-A z uchwytem np. ES- SYSTEM

16. | Oprawa BOY.S 70W z wysiegnikiem np. ES- SYSTEM

17. | Oprawa ozn EM1” POINT LED AW K-G ATl z modutem np. ES- SYSTEM
awaryjnym 1h CNOBP

18. | Oprawa ,EMZ” Monitor 1 IP65 LED HO OP3-A41TA1IN z np. ES- SYSTEM
modutem awaryjnym 1h

19. | Oprawa ,EW1” Monitor 1 IP40 LED OP1-A1,2TA1TN z modutem np. ES- SYSTEM
awaryjnym 1h CNOBP

20. | Oprawa ,EW2”" Monitor 1 IP40 LED DS1-A1,2TA1N z modutem np. ES- SYSTEM
awaryjnym 1h CNOBP
D. KORYTA KABLOWE

1 Korytko kal?lowe szerokosci 300mm kompletne wraz z systemem Np. Obo Betterman
zamocowan

2 |Korytko kablowe szerokosci 200mm kompletne wraz z systemem Np. Obo Betterman
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zamocowan

Korytko kablowe szerokosci 100mm z kompletne wraz z
systemem zamocowanh

Np. Obo Betterman

Korytko kablowe szerokosci 400mm kompletne wraz z systemem
zamocowan

Np. Obo Betterman

Drabina kablowa szerokosci 300mm kompletna wraz z
systemem zamocowan

Np. Obo Betterman

Kanat elektroinstalacyjny z PCV CLIDI 55x130mm z przegrodg i

5 pokrywa np. Rehau
6 |Zakonczenie kanatu Clidi 55x130mm np. Rehau
7 |Kat wewnetrzny ruchomy CLIDI 55x130 np. Rehau
8 |Kat ptaski ruchomy CLIDI 55X130 np. Rehau
9 |Rozgatezienie T CLIDI 55x130 np. Rehau
10 |Ostona potgczen pokrywy CLIDI np. Rehau
11 |Kotek sprzegajgcy SIGNO (pasuje do CLIDI) np. Rehau
12 |Ostona potgczen podstawy kanatu CLIDI 55x130 np. Rehau
13 |Kanat kablowy SIGNO 70x220 np. Rehau
14 |Rurka RL® 50
15 |Rurka RL® 21
16 | Rura DVK® 110 np. Arot
E. OSPRZET
1 |Ramka 5-krotna p/t seria Sonata np. Ospel
2 |Ramka 2-krotna p/t seria Sonata np. Ospel
3 |Ramka 1-krotna p/t seria Sonata np. Ospel
4 Sniazdko \_Ntykowe p/t 230V, 16A z uziemieniem w kolorze np. Ospel
ialym seria Sonata
5 Gniazqu wtykowe_ p/t szczelne 230V, 16A z uziemieniem w
kolorze biatym seria Sonata
6 |Gniazdo 3f400,16A 5-stykowe z roztgcznikiem
Przycisk wylgczenia przeciwpozarowego w obudowie z tworzywa
7 |IP55, Il kl. izolacji, czerwonej z szybka i kluczykiem , koto kabli np. ABB

zaprawa ogniochronna EI60
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Przycisk wytgczenia przeciwpozarowego z blokadg w obudowie z

8 |tworzywa IP55, Il Kl. izolacji, czerwonej z szybka i kluczykiem , np. ABB
koto kabli zaprawa ogniochronna EI60

9 |Wytacznik oswietleniowy pojedynczy 10A/250V, p/t np. Ospel
mechanizm + klawisz + w kolorze biatym seria Sonata

10 |Wytacznik swiecznikowy 10A/250V, p/t np. Ospel
mechanizm + klawisze w kolorze bialtym seria Sonata
Wylgcznik schodowy 10A/250V, p/t, mechanizm + klawisze w

11 . ) np. Ospel
kolorze biatym seria Sonata

12 Wquczmlf krzyzovyy 10A/250V, p/t, mechanizm + klawisze w np. Ospel
kolorze biatym seria Sonata

13 [kacznik zmienny nr kat 533336 +klawisze+ramka np. Hager

14 |Gniazdo 2x2P+Z 230V w kolorze biatym typu MOSAIC 45 np. Legrand

15 |Gniazdo 3x2P+Z 230V w kolorze biatym typu MOSAIC 45 np. Legrand

16 Gniazdo 2x2P+Z 230V w kolorze czerwonym kluczem typu no. Learand
DATA typu MOSAIC 45 p- €9

17 Plytka centralna dla gniazda 2xRJ45 w kolorze biatym seria np. Ospel
Sonata

18 |Plytka centralna dla gniazda RJ45 w kolorze biatym seria Sonata np. Ospel

19 |Czujnik ruchu 360 p/t serii professional np. Steinel

20 |Czujnik ruchu 360 n/t serii professional np. Steinel

21 |Czujnik ruchu 360 p/t z przestong 180 np. Steinel
serii professional

22 Puszki rogatezne n/t

23 | puszki koricowe
F. POL ACZENIA WYROWNAWCZE

1 |Linka LY 16 w zielono zéttej izolacji

2 |Linka LY 6 w zielono Zzéttej izolacji

3 | Szyna wyréwnawcza Cu o wymiarach 365x40x5
G. INSTALACJA ODGROMOWA

1 |Bednarka Fe-Zn 30x4

2 | Drut Fe-Zn ® 8mm

3 | Potaczenie eleastyczne linka LY35
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Ztgcze kontrolne ZK w studzience

Np. GALMAR lub
rownowazne

Uziom szpilowy 3m

Maszt odgromowy h=2m z obcigznikiem ptytowym

np. A.H.j i Wspdlnicy

Iglica kominowa Fe-Zn ® 10mm wysoko$ci 60cm ponad komin

np. A.H.j i Wspdlnicy

Zwod pionowy izolowany (dobdr na etapie realizacji po wybraniu

masztu antenowego)

. SIEC STRUKTURALNA

Zestawienie elementéw gniazd koncowych + kable krosowe

Front panel 1xRJ45, ws, 22,5x45 mm

Connection Module,Cat.6,1xRJ45/u

Connection Module,Cat.6,2xRJ45/u

Front panel 2xRJ45, ws, 22,5x45 mm

Blank front panel 22,5x45 mm, white

Pa-Cat6u-2-gu-st-rj45u-st-ri45u-a-1,5

Pa-Cat6u-2-gu-st-rji45u-st-rj45u-a-2

Pa-Cat6u-2-gu-st-rj45u-st-rji45u-a-3

Szafa z wyposazeniem + wyposazenie szafy w panele i organizery

Szafa SZB 19" 42U 800x800 z drzwiami przednimi szklanymi

Listwa zasilajgca LZI-30/9 440mm z 9 gniazdami 2P+Z

Cokdt zwykty 100x800x800mm

Panel wentylacyjny dachowy PWD-4W 380x380mm z 4 wentylatorami

19"1U Patch Panel Cat.6 24xRJ45/u

Panel telefoniczny 19" 1U Rack empty

15

Jack--10xRJ45 Voice

16

19" 1U Jumper Plastic Ring Panel, pla.

17

VS Standard disconnect. module 10 pairs

18

Mouting Plate 45x45mm,angle, whie

19

Switch 32 porty 10Gbit Ethernet

Kable instalacyjne:

14

U/UTP 4P 450 MHz

15

LT-cable-outdoor-24-os1

. INNE

Pomiary ochronne

Dokumentacja powykonawczg

INNE NIE UJETE — materiaty i prace niezbedne do prawidtowe;j
catosciowej realizacji zadania
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3. SPRZET

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy prowadzeniu prac powinny
odpowiadac¢ ogolnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci oraz wytrzymatosci oraz bezpieczenstwa
uzytkowania.

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mieé ustalone parametry
techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na
budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.

4. TRANSPORT

Srodki i urzgdzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,
elementow, konstrukcji urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego rodzaju robét elektrycznych.
W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przemieszczane przedmioty w sposob zapobiegajgcy ich
uszkodzeniu.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania elementow systemow

i urzgdzeh nalezy przestrzegac zaleceh wytworcow.

Zaleca sie dostarczenie urzadzen i elementéw bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia
dodatkowego transportu z magazynu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdélne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robd6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg-projektowa,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego.

5.2. Wspoélpraca Zamawiajacego i Wykonawcy

Zamawiajgcy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robot, oceng
jakosci materiatdw i postepem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacjg
dokumentac;ji projektowej i Specyfikacji technicznej oraz dotyczgcych akceptacji wypetniania warunkow
kontraktu przez Wykonawce. Jest on upowazniony roéwniez do kontroli wszystkich robdt i kontroli
wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wtgczajgc przygotowanie i
produkcje materiatdw. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i
w specyfikacji techniczne.

Ogodlne warunki wykonania roboét:

Trasy instalacji powinny by¢ prowadzone tak, aby zapewnic:

1. tatwy dostep do obwodow elektrycznych na catej trasie wykonanej instalacji,

2. bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami,

Ponadto:

Trasy przewodow nalezy wykonywac w liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi Scian i stropow.

Tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy umieszcza¢ tak, aby zapewni¢ tatwg obstuge oraz

ochrone przed dostepem os6b niepowotanych

Mocowanie sprzetu i osprzetu elektrycznego nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami i normami.

Przebudowywane pomieszczenia powinny mie¢ potgczenia wyréwnawcze dodatkowe (lokalne).

Potgczenia wyréwnawcze dodatkowe (miejscowe) powinny obejmowaé wszystkie czesci przewodzace

jednoczes$nie dostepne, to jest:

1. czesci przewodzgce dostepne,

2. czesci przewodzgce obce,

4. przewody ochronne wszystkich urzadzen, w tym rowniez gniazd wtyczkowych i wypustow
oswietleniowych,



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH- ROBOTY BUDOWLANE
BUDOWA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI W SOSNOWCU PRZY UL. KILINSKEIGO 32 — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Instalacje odbiorcze

Do jednego obwodu nie powinno sie przytaczac wiecej niz 10 gniazd wtyczkowych.

Kazdy z obwoddw powinien mie¢ oddzielne zabezpieczenie przed skutkami przecigzenia lub zwarcia.
Przekroje przewodow w instalacji odbiorczej powinny by¢ nastepujgce:

1. dla obwoddéw oswietlenia nie mniej niz 1,5 mm?:

2. dla obwoddw gniazd wtyczkowych ogdinego przeznaczenia nie mniej niz 2,5 mm?:

3. dla odbiornikéw wymagajacych indywidualnego zabezpieczenia nie mniej niz 2,5 mm?

taczniki oswietlenia nalezy instalowa¢ na wysokosci 1,4 m od podtogi, przy drzwiach od strony klamki
(odlegtosé tgcznika od otworu oscieznicy nie wiekszej niz 20 cm)
Instalowanie gniazd wtyczkowych i tgcznikéw powinno by¢ zgodne z technologig wykonania instalacji w
danym pomieszczeniu.
Przy rozmieszczaniu gniazd w pomieszczeniach nalezy uwzgledni¢ charakter i ksztatt pomieszczenia
oraz ustawienie mebli podstawowych. Zaleca sie aby gniazda umieszcza¢ na wysokosci 0,3 + 1,2 m.
Przewody nalezy fgczy¢ ze sobg przez zaciski przystosowane do materiatu, przekroju oraz liczby
taczonych przewodow, a takze srodowiska, w ktérym potgczenie to ma pracowac.
Instalacje nalezy wykona¢ kablami YKY 0,6/1kV wzglednie przewodami kabelkowymi typu YDYzo
450/750V. Sposoéb utozenia przewodow nalezy dostosowaé do lokalnych warunkow:
- obwody wyprowadzone z tablic rozdzielczych prowadzi¢ poziomo na korytkach kablowych oraz
kanatach elektroinstalacyjnych wspélnie z instalacjg WLZ,
- zejscia pionowe wykonac¢ nalezy w kanatach elektroinstalacyjnych,
- podejscia do zespotéw gniazd ZP oddalonych od $cian wykonaé nalezy w rurkach

utozonych w posadzce.

Zasilanie gniazd komputerowych w zespotach przytaczeniowych zaprojektowano z cztonu
komputerowego tablic rozdzielczych .

Gtoéwne ciggi instalaciji bedg utozone bedag w kanatach elektroinstalacyjnych na scianach.

Podejscia do zespotéw ZP wykona¢ w kanatach elektroinstalacyjnych na scianach.

Gniazda komputerowe wyposazone bedg we wkiadki uniemozliwiajgce podtgczenie innych odbiorcow.

Zasilanie gniazd uzytkowych (ogélnych) w zespotach przytgczeniowych zaprojektowano z cztonu tablic
TS tablic rozdzielczych. Gtdéwne ciggi instalacji utozone bedg w kanatach elektroinstalacyjnych na
Scianach.

Podejscia do zespotéw ZP wykona¢ w kanatach elektroinstalacyjnych na scianach oraz w rurkach
utozonych w bruzdach pod tynkiem - od gory.

TABLICE ROZDZIELCZE
Rodzaj i wyposazenie tablic rozdzielczych podano w dokumentacji projektowe;.

PRZEWODY | KABLE

Z istniejgcej rozdzielnicy gtdwnej przewidziano zasilanie kablem YKYZo lub YDYZo tablic rozdzielczych .
Z tablic zostang rozprowadzone obwody oswietlenia oraz gniazd wtyczkowych.

Obwody gniazd wtyczkowych wykona¢ przewodami YDYZo 3x2,5mm2, natomiast obwody oswietleniowe
przewodami YDYzo 5x1,5 mm2 oraz YDYzo 4x1,5 mm2 i YDYzo 3x1,5 mm2. Przewody od tablic
prowadzi¢ na korytkach, w bruzdach w tynku, ktére po zamocowaniu przewoddw nalezy otynkowac
zaprawg cementowo-wapienng. Kable YKYZzo na napiecie 0,6/1kV, przewody na napiecie 450/750V.
OSPRZET ELEKTRYCZNY

Roboty montazowe bedg realizowane zgodnie z:

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych Czesé V Instalacje
Elektryczne, Wydanie Il, wydanymi przez Ministerstwo Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych w 1981 r.

- Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,

- instrukcjami montazu,
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- instrukcjami producentdéw urzgdzen.
Zastosowane materiaty i konstrukcje spetniajg wymagania okreslone w Polskich Normach, Przepisach
Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych oraz w instrukcjach producentow.
Osprzet elektryczny nalezy stosowac jako p/t w puszkach, zastosowano nastepujgcy osprzet:
taczniki pojedyncze,
taczniki Swiecznikowe,
gniazda pojedyncze z uziemieniem,
gniazda pojedyncze komputerowe z blokada i kluczem
zestawy gniazd.
Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny
Wyszczegolnienie robot:
1. Trasowanie.
2. Wykonanie $lepych otworéw mechanicznie.
Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych
Wyszczegdlnienie robot:
1. Wykruszenie lub wyciecie otworow do wprowadzenia przewodow.
2. Podtgczenie i przedzwonienie przewodow.
3. Oznaczenie przewodu zerowego.
Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw i gniazd instalacyjnych z podtaczeniem
Wyszczegdlnienie robot:
1. Niezbedne rozmontowanie tgcznikoéw i gniazd.
2. Przykrecenie fgcznikow i gniazd w puszkach p/t.
Instalacja oswietlenia ogdlnego
Instalacje oswietleniowg zaprojektowano w oparciu o norme PN -EN 12464-1. Dobrano oswietlenie
Swietldbwkowe z zachowaniem certyfikatow lub aprobat technicznych. Z tablicy rozdzielczej zostang
rozprowadzone obwody o$wietlenia ogdlnego. Obwody o$wietlenia wykona¢ przewodami typu YDYZo
(5, 4), 3x1,5 mm2. Przewody od tablicy prowadzi¢ w kanatach elektroinstalacyjnych lub w bruzdach p/t .
Dodatkowa ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
Jako system ochrony dodatkowej przed porazeniem prgdem elektrycznym zastosowano samoczynne
wyfgczenie zasilania. Instalacja zasilajgca wykonana bedzie TN-S (L1,L2,L3,N,PE).
Rozdziatu przewodu PEN na N i PE wykonano w rozdzielni gtdwnej budynku.
Impedancja petli zwarcia i charakterystyki czasowo-prgdowe powinny zapewni¢ samoczynne wytgczenie
zasilania w okres$lonym czasie tj. 0,4 s.
Spetniony musi by¢ nastepujgcy warunek:

Zsxl,sU,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewniania jakosci robét
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcego
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonywanie robot zgodnie z
dokumentacja projektowg, specyfikacjg techniczna oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Zamawiajgcego. Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:
- organizacje wykonywania robot
- termin i sposob prowadzenia robot
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét - zasady BHP
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne wykaz oséb

odpowiedzialnych za jakos$c¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium) sposéb oraz forme
gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych
informacji Zamawiajgcemu
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- wykaz maszyn i urzadzehn stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne sposéb postepowania z
materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jako$¢ materiatéw. Zapewni on
odpowiedni system kontroli wilaczajgc personel, sprzet. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Zamawiajgcy moze zazagdaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca musi przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatow
oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji robot. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedure badanh. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pomiary

Po zakonczeniu instalacji nalezy wykonac pomiary.

Wykonawca musi przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportu z wynikami pomiarow jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg, lub Aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong powyzej i ktére spetniajg wymogi specyfikacii.

W przypadku materiatéw dla ktorych w/w dokumenty nie sg wymagane, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg
tych wymagan bedg odrzucone.

6.6. Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy (robét ) i Zamawiajgcego. Do Dziennika
Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosSci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j

- uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét

- termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot

- przebieg robét w formie istotnych informaciji - uwagi i polecenia Zamawiajgcego daty

i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robot zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw robaét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przedtozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
kontraktu i nie ma uprawnieh do wydawania polecen Wykonawcy robot.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot okres$la faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacijg

Projektowg i specyfikacjg techniczng. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Obmiar
gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i w czasie okreslonym

W umowie.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robot musi zyskaé¢ akceptacje
Zamawiajgcego. Jezeli sprzet wymaga badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacyjne.

7.3. llo$¢ jednostek
Jak w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbidr czesciowy,

c) odbiér ostateczny,

d) odbiér pogwarancyjny.

8.2. Odbiér robét zanikajacych
Odbidr robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robot, ktéore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét.
Odbioru dokonuje Zamawiajgcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Jak w czesci ogolne;j.

10. NORMY:

PN INC 60364-1 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe"
PN IEC 60364-4-41 ‘"Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa ."
PN IEC 60364-4-43 ‘"Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przed pragdem przetezeniowym ."
PN IEC 60364-4-442 ‘"Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami ."
PN IEC 60364-4-443 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Zastosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. "
PN IEC 60364-4-47 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym ."
PN IEC 60364-4-473" Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym ."
PN IEC 60364-5-51 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdélne ."
PN IEC 60364-5-523" Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodéw."
PN IEC 60364-5-53 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza."
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PN IEC 60364-5-54 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne."

PN IEC 60364-5-56 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczehAstwa."

PN IEC 60364-6-61 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.
PN-83/E-063 05 "Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania"

PN-84/E-02033 "Oswietlenie pomieszczen"

PN-61/E-0 | 002 "Przewody elektryczne. Podziat i oznaczenia"

PN-55/E-05021 "Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewodow i kabli."
PN-911E-05160 "Rozdzielnice niskonapieciowe. Wymagania dotyczgce zestawow badanych w petnym i
niepetnym zakresie badan."

PN- 76/E-05021 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. "
PN-88/E-08501 "Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa."

PN- 7 6/E-90301 "Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych. | powtoce
poliwinylowe napiecie znamionowe 0,6/1kV."

PN-93/E-90401 "Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowej na
napiecie znamionowe 0,6/1 kV."

PN-89/E-05003/1 "Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych"

PN IEC 61024-1 "Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych. Zasady ogdine".
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