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I. Rodzaj materialow

Podstawowe elementy i urzadzenia stanowiace kompletny system spelniajacy
wymagania postawione w zatozeniach projektowych nalezy dobiera¢ zgodnie z wykazem
materialéw w przedmiotowym projekcie. Pozostale materialy mogg byC zamieniane po
konsultacji z projektantem pod warunkiem zastosowania $cistych odpowiednikow
posiadajacych wymagane atesty lub certyfikaty. W przypadku wystgpienia koniecznosci
zmiany systemu decyzja taka wymaga pisemnej zgody projektanta i Inwestora. Wymagane sg
pisemne wytyczne Projektanta lub wykonanie projektu zamiennego gdzie zostang ujete

wskazowki co do wykonania zmiany.

1.Centrala sygnalizacji pozaru POLON 4100

Centrala POLON 4100 jest zalecana do ochrony przeciwpozarowej roznego
rodzaju obiektow, nieduzych lub sredniej wielkosci, np. hoteli, bankoéw, magazynow,
obiektow zabytkowych, "inteligentnych" budynkéw itp. Mozliwos¢ adresowania
elementow liniowych pozwala na identyfikacje miejsca powstania pozaru z
dokladnoscia do pojedynczej czujki. Centrala umozliwia ponadto sterowanie 1 kontrole
zewnetrznych urzadzen zabezpieczajacych takich jak bramy pozarowe, klapy
oddymiajace itp. oraz przekazanie informacji o pozarze do stacji monitoringu zar6wno
w postaci cyfrowej jak i analogowej. Po otrzymaniu sygnatu alarmu, zgodnie z
zaprogramowanym Wwariantem alarmowania, centrala moze uruchamia¢ m.in.
sygnalizatory oraz przekazniki wyjsciowe wewnatrz centrali jak rowniez na liniach

dozorowych w postaci liniowych element6w sterujacych.

2. Gniazdo G-40
Gniazdo przeznaczone jest do instalowania:
. czujek szeregdw 40, 4043, 4046,

° adaptera linii bocznej ADC-4001M,
. adaptera czujek radiowych ACR-4001



3. Czujka optyczna DUR 4043

Czujka przeznaczona jest do wykrywania dymu pojawiajacego si¢ w pierwszej
fazie pozaru. W momencie wykrycia zagrozenia czujka przekazuje sygnat alarmu do

centrali sygnalizacji pozarowej. Parametry:

e prad dozorowania 150pA

e zasilanie z centrali sygnalizacji pozarowe;j

e wykrywane pozary testowe TF1 do TF5 oraz TF8
e temperatura pracy  -25°C ++55°C gniazdo

e gniazdo G -40

S

. Modut EKS 4001

Elementy kontrolno -sterujgce EKS-4001 s3g przeznaczone do uruchamiania
(stykami przekaznika) na sygnat z centrali, urzadzen alarmowych i
przeciwpozarowych, np. sygnalizatorow, klap dymowych, drzwi przeciwpozarowych
itp. Umozliwiajg kontrolowanie sprawnosci sterowanego urzadzenia i poprawnosci
jego zadzialania. Majg dodatkowe wejscie kontrolne do nadzoru nie zwigzanych ze
sterowaniem urzadzen lub instalacji. Element mozna instalowa¢ wewnatrz i na
zewnatrz obiektow.

e Zasilani z centrali sygnalizacji pozarowej

pobdr pradu z linii dozorowe] 145Ma

e ilos¢ wyjs¢ przekaznikowych 1

e ilos¢ wejs¢ kontrolnych 2

e obcigzalno$¢ stykow przekaznika  2A/30V
e temperatura pracy -25°C ++55°C



5. Modut EWS 4001

Adresowalny element wielowyjsciowy sterujgcy EWS-4001 jest przeznaczony do
sterowania roznymi urzadzeniami automatyki pozarniczej, zwlaszcza do zalgczania
dzwiekowych systeméw ostrzegania przed pozarem (DSO) oraz tablic synoptycznych.
Element mozna instalowaé wewnatrz i na zewnatrz obiektow.
e zasilanie z centrali sygnalizacji pozarowej
e pobor pradu z linii dozorowej 140pA
e ilos¢ wyjs¢ przekaznikowych 8
e obcigzalnos¢ stykow przekaznika 2A/30V
e temperatura pracy =25°C =455°C

6. Reczny ostrzegacz pozaru ROP 4001M

Reczny ostrzegacz pozarowy przeznaczony do rgcznego uruchomienia systemu
sygnalizacji pozarowe] przez osobe, ktora zauwazyla pozar. Uruchomienie ostrzegacza
przebiega dwuetapowo i polega na uderzeniu w szybke zabezpieczajacg i wcisnigeiu
przycisku. Reczne ostrzegacze pozarowe produkowane sa w wersji do instalowania
wewnatrz tynku. Instalowanie ostrzegaczy na tynku wymaga uzycia ramki maskujace;.
e prad dozorowania 135pA
e zasilanie z centrali sygnalizacji pozarowe;j

e szczelnos¢ obudowy IP 30

temperatura pracy -25°C ++55°C

7. Wskaznik zadzialania WZ-31

Wskaznik zadzialania jest przeznaczony do optycznego powtdrzenia
sygnalizacji stanu alarmu czujki lub grupy czujek, do ktérych jest podigczony. W
szczegOlnosci stosowany jest w sytuacjach instalowani czujek ponad sufitem
podwieszanym oraz w systemach konwencjonalnych — nad wejsSciem do

pomieszczenia, w ktérym zainstalowano czujki.



8. Sygnalizator SAL-4001

Adresowalne sygnalizatory akustyczne sa przeznaczone do lokalnego
akustycznego sygnalizowania pozaru. Sa zalagczane na polecenie wyslane przez
centrale, po spetnieniu zaprogramowanych kryteriow zadziatania np. po wykryciu

pozaru w wybranej strefie dozorowej, alarmu ogoélnego w centrali, itp.

9. Centrala oddymiania MCR 9705-5A

Centrala sterowania oddymianiem mcr 9705 stuzy do uruchomienia urzadzen
elektrycznego systemu oddymiania firmy MERCOR na podstawie sygnatu
alarmowego z czujek dymu termicznych lub optycznych, z recznych ostrzegaczy
pozarowych (tzw. przyciski ROP) lub z innej centrali (np. z SAP, z ukladu automatyki
budynku). Centrala zasilana jest napieciem przemiennym 230 V~ i dostarcza napigcie
24V= do urzadzen elektrycznego systemu oddymiania.
Dzieki wyposazeniu centrali w akumulatory, centrala jest niewrazliwa brak napigcia
zasilajacego i moze czuwaé przez 72 godziny po jego zaniku, a po tym czasie mozliwe

jest jednokrotne uruchomienie urzadzen (np. otwarcie klap oddymiajgcych).

10. Przycisk oddymiania PRO 1

Reczny przycisk oddymiania mcr RPO-1 jest stosowany w systemach
oddymiania do recznego wyzwalania alarmu oraz do sygnalizacji stanu pracy centrali
oddymiania. Dodatkowo przycisk umozliwia zdalne kasowanie.
Przycisk posiada trzy diody sygnalizacyjne:

czerwona — ALARM

z6lta — USZKODZENIE

zielona — OK.

11. Przycisk przewietrzania LT
Przycisk LT shuzy do codziennej wentylacji i przewietrzania obiektu. Umozliwia
otwarcie lub zamkniecie okna lub klapy oddymiajacej bez aktywacji alarmu.



12. Kable o funkcji podtrzymania wiasciwosci kabla przez czas 90 min.

® $rednica zyty przewodzacej — 0.8 mm/1 mm

s maksymalna rezystancja petli zyl w temp. 20 °c- 75 Q/km
8 pojemno$¢ miedzy zytami pary przy 1 khz — 120 nf

& napiecie pracy 240 v

proba napigciowa 1500 v sk
J minimalna rezystancja izolacji 20 mo-km

indukcyjno$¢, okoto 0,7 mh/km

korozyjno$¢ wydziel. gazéw pn-en 50267-2-3, iec 60754-2
ph, okoto 6,8
konduktywnos¢, okoto 0,4 ps/mm

® gestos¢ dymu pn-en 50268-2-3, iec 61034-2

e przepuszczalno$é swiatla, min. 94 %

s zakres temperatur pracy podczas pracy od - 30 do + 80°c podczas uktadania od
-5do+ 70

e minimalny promien gi¢cia 10 x srednica kabla

e palnos¢ kabla nie rozprzestrzeniajacy ptomienia

kable odporne na ogien - 90 minut w temp. 842 °c

proby palnosci pn-en 50265-2-1 i pn-en 50200

wykonanie wg norm WT-TK-43
PN - 92/T-90320
PN - 92/T-90321

13. Kabel YnTKSYekw 1x2x0,8.

= Srednica zyly przewodzacej — 0.8 mm

s maksymalna rezystancja petli zyt w temp. 20 °c- 75 Q/km
e pojemno$¢ miedzy zylami pary przy 1 khz — 150 nf

e napiecie pracy 150 v

3 préba napigciowa 1500 v sk

° minimalna rezystancja izolacji 20 m®-km



& indukcyjno$é, okoto 0,7 mh/km

° zakres temperatur pracy podczas pracy od - 30 do + 80°c podczas ukladania od
-5do+70°%

o minimalny promien gigcia 10 x Srednica kabla

& palnos¢ kabla nie rozprzestrzeniajacy plomienia

e proby palnosci PN-EN 60332-1-2



