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OKABLOWANIE STRUKTURALNE

45314310-7 Uktadanie kabli
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacii

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru instalacji okablowania strukturalnego
w budynku Komisariatu Policji w Sosnowcu przy ul. Pilsudskiego 32.

1.2 Zakres stosowania specvyfikaciji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy 1

kontraktowy przy zleceniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres roboét objetych specyfikacia

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza
prowadzenia robot przy wykonaniu nastepujacych prac:

a) wykonanie tras kablowych 1 utozenie kabli

b) montaz i podlaczenie elementow systemu

c) rozruch i oprogramowanie systemu

d) przeszkolenie obstugi



1.4 Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt oraz
za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami Technicznymi,

obowigzujacymi normami oraz poleceniami Nadzoru Inwestycyjnego.

2. Materialy

2.1 Rodzaj materialow

Podstawowe elementy 1 urzadzenia stanowigce kompletny system
spelniajacy wymagania postawione w zalozeniach projektowych nalezy
dobiera¢ zgodnie z wykazem materiatbw w przedmiotowym projekcie.
Pozostate materialy moga by¢ zamieniane po konsultacji z projektantem pod
warunkiem zastosowania $cistych odpowiednikow posiadajacych wymagane
atesty lub certyfikaty. W przypadku wystgpienia koniecznosci zmiany systemu

decyzja taka wymaga pisemnej zgody projektanta 1 Inwestora.

Charakterystyka wybranych materiatow:

2.1.1 R302313 Kabel przytaczeniowy Kat.6, U/UTP, 4P, LSZH, RJ45/u-
RJ45/u,3.0 m

- Identyfikacja kabla: U/UTP

- Powloka zewnetrzna: LSZH

- Srednica zyt w skretce: AWG26/7

- Ekranowanie poszczeg6lnych par: nie

- Ekranowanie catego kabla: nie

- Srednica zewnetrzna: 5.6 mm

Normy Zgodny z wymaganiami ISO/IEC 11801 2nd Editio dla Kat.6, Class E

(250 MHz):

Zgodny z wymaganiami dla komponentow Kat.6 norm IEC 60603-7-4 1 60603-

7-5



Typ ztacza (A) RJ45

Kategoria zlacza (A) Kat.6

Typ ztacza (B) RJ45

Kategoria zlacza (B) Kat. 6
Kategoria Kat.6

Klasa kabla Kabel przylaczeniowy
Ekranowanie kabla U/UTP

Liczba przewodow 8

Typ skretki 4x2

Srednica catkowita kabla 5.6 mm
Srednica zyty 1.02

Dhugos¢ (metr) 3.0

Materiat powtoki zewnetrznej LSZH

2.1.2 R35056 Kabel instalacyjny Kat.6, U/UTP, 4P, 450 MHz, PVC, 500 m
Kabel instalacyjny, Kat.6, U/UTP. Impedancja 100 . Czestotliwos¢
transmisji danych do 450 MHz.

Standaryzacja ISO/IEC 11801 2nd ed.;IEC 61156-5 2nd ed, EN 50173-1;
EN 50288-6-1; EIA/TIA 568B.2

Kategoria Kat.6

Klasa kabla Kabel instalacyjny
Ekranowanie kabla U/UTP

Liczba zyt 8

Skretka 4P

Calkowita srednica kabla [mm] @ 6.0 + 0.4
Konstrukcja kabla Scista tuba

Srednica przewodnika AWG 23

Dhugos¢ [m] 500

Materiat powtoki zewnetrznej PVC



Charakterystyki powloki zewnetrznej Bezhalogenowa, samogasnaca
Ochrona kabla Brak

Kod koloru RAL 7035

Kolor Szary

2.1.3 R305117 Panel krosowy 19" 1U 24xRJ45/u, Real10 Kat.6,
Wersja montazowa Panel krosowy
Typ ztaczy (A) RJ45
Liczba ziaczy (A) 24
Kategoria zlaczy (A) Reall0 Kat.6
Ekranowanie - zlacze (A) Nie
Montaz zlagczy Ramka typu Snap-In
Wyposazenie Wyposazony/ 24x R304373
Materiat Stal: DCO1 (1.0330), 1.5 mm
Kolor Szary
Wymiary 43.2 x 482.6 x 151.5 mm

2.1.4 R306179 Panel porzadkujacy plastikowy 19" 1U, 70 mm pierscienie
plastikowe

Plastikowy panel z czterema uchwytami do prowadzenia kabli krosowych. Dla

przejrzystego porzadkowania kabli krosowych pomiedzy polami krosowymi.

Wzmocniony panel oraz zatrzaskiwane uchwyty zapewniajg stabilnos¢ oraz

dodatkowMocowanie (cale) 19"

Wysokos¢ (U) 1

Wersja montazowa Panel porzadkujacy

Kod koloru NCS S 2502-B

Kolor Szary

Wymiary [mm] 43.2 x 482.6 x 93 mmo szybka instalacje.



2.1.5 R307835 Ptytka montazowa 45x45, 1-Port, biata
Pojedyncza ptytka montazowa 22.5x45mm z powierzchnig czotowg prosta

wyposazona w uchwyt typu Freenet dla modutu potaczeniowego.

2.1.6 R307961 Zaslepka 225.5x45, biata
Kolor Biaty
Wymiary [mm] 22.5 x 45

2.1.7 R313332 Katowa ptytka montazowa 45x45, 2x1-Port, biata
- Podwojna ptytka montazowa 45x45mm z powierzchnig czotowa
pochylong
pod katem, dla dwoch modutéw RJ45
- Zaslepka (jesli uzywane jako gniazdo jednoportowe)

- Paski opisowe

2.1.8 Szafa Rack 19’ 800x800 z drzwiami szklanymi
Szkielet, ostony, drzwi bez szyby, belki nos$ne - blacha stalowa
Drzwi z szybg - blacha stalowa, szkto akrylowe (metapleks)

Drzwi szklane - szklo hartowane

2.1.8 R27002-20-1 10-cio parowa taczoOwka rozlgczna, krosowanie od dotu,
2x0.65 mm
Wersja VS Laczowka roztaczna
Liczba par 10
Rozmiar uchwytu (mm) 25
Materiat plastik: PC, wzmacniany widknem szklanym
Kolor Jasno szary (RAL 7035), kos¢ stoniowa (RAL 1014)
Wymiary 47.2 x 124 x 24.8/30.3 mm



2.1.9 R35115 Panel krosowy 19" 1U 50-portowy, niewyposazony
Mocowanie (cale) 19"

Wysokos¢ (U) 1

Wersja montazowa Panel krosowy
Wersja PBX

Pojemnos¢ (porty) 50

Kod koloru NCS 2502-B

Kolor szary

Wyposazenie Niewyposazony
Wymiary 43.6 x 482.6 x 170 mm
Materiat stal: DCO1 (1.0330), 2.0 mm

2.1.10 R35116 Modut potaczeniowy 10xRJ45/u (4-5, 3-6)
Modut potaczeniowy z 10 nieekranowanymi portami RJ45.

Beznarzedziowa technika ,,Easy-Lock” zakonczenia kabla.

2.1.11Cokot zwykty 100x800x800mm
Mozliwo$¢ mocowania do podtogi pomieszczenia.
Mozliwo$¢ doposazenia w gumowe wibroizolatory.
Cokot o wysokosci 100 mm: 4 narozniki zwykte o wysokosci 100 mm, 4
taczniki petlne, komplet elementéw mocujacych. Konstrukcja cokotow
pozwala na zdejmowanie 1 zamiang¢ tgcznikow réwniez w sytuacji, kiedy
cokot jest obcigzony przez wyposazong szafe.

Standardowy kolor cokotéw: RAL 7035

2.1.12Listwa zasilajaca LZI-30/9 440mm z 9 gniazdami 2P+Z
Napigcie znamionowe: 230 V AC
Prad maksymalny: 16 A
Moc przytaczeniowa: 16 A /3600 W



Przewod przylaczeniowy: 3 m, czarny, przekroj przewodéw 1,5 mm?2
System ochrony: 2P+Z

Stopien ochrony: IP 20

Prad udarowy: 6,5 Ka

2.1.13R302311 Kabel przytaczeniowy Kat.6, U/UTP, 4P, LSZH, RJ45/u-
RJ45/u, 1.5 m
Identyfikacja kabla: U/UTP
Powloka zewnetrzna: LSZH
Srednica Syt w skretce: AWG26/7
Ekranowanie poszczegolnych par: nie
Ekranowanie catego kabla: nie

Srednica zewnetrzna: 5.6 mm

2.1.14R302312 Kabel krosowy, Kat.6, U/UTP, 4P, LSZH, RJ45/u-RJ45/u, 2.0
m
Identyfikacja kabla: U/UTP
Powtoka zewnetrzna: LSZH
Srednica zyt w skretce: AWG26/7
Ekranowanie poszczegdlnych par: nie
Ekranowanie calego kabla: nie

Srednica zewnetrzna: 5.6 mm

2.2 Warunki dostawy

Materialty 1 urzadzenia powinny pochodzi¢ od producentéw lub
autoryzowanych dystrybutorow zgodnie z punktem 2.1. Wykonawca powinien:
dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajace] z
harmonogramu robot zagwarantowac sobie dostep do wynikdéw badan petnych i

niepelnych oraz specjalnych, wykonywanych przez producenta zapewni¢ sobie



od producenta atest (zaswiadczenie 0 jakosci).

2.3 Transport 1 skladowanie

Zastosowane materialy nie wymagaja szczegolnych warunkow transportu

1 sktadowania. Nalezy stosowac¢ si¢ do zalecen producenta.

2.4 Kontrola jako$ci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materialdéw uzytych do
realizacji robot. Wykonawca zobowigzany jest do oceny jakoSci materiatow
dostarczanych przez producenta 1 ich zgodnosci z wymaganiami dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej na podstawie:

a) rezultatow badan pelnych wykonywanych przez producenta
b) rezultatéw badan niepelnych wykonywanych przez producenta dla kazdej
partii dostarczanej na budowe
c) atestu (zaswiadczenia o jakosci)
d) oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy
e) dodatkowych badan wykonywanych na koszt wykonawcy w przypadku
zgloszenia przez Nadzor Inwestorski watpliwosci
Potwierdzenie wlasciwos$ci materiatow 1 wyrobow z kazdej dostawy powinno
by¢ podane w:

- za§wiadczeniach z kontroli

- zapisach w dziennikach budowy

- innych dokumentach
Kazda dostawa powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w

deklaracje zgodnosci.

3. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazaé sig

mozliwoscig korzystania z maszyn 1 sprzgtu gwarantujagcych wilasciwg to jest



spetniajgcg wymagania Specyfikacji Technicznej jako$¢ robot. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzg¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych prac, zar6wno w miejscu tych
prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zaladunku i wyladunku materialéw, sprzgtu itp. Sprze¢t uzywany

przez wykonawce winien uzyskac¢ akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw
transportu, ktore nie wplyng na jakos¢ wykonywanych robot. Materiaty
przewozone na S$rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem 1 uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
ich wytworce. Dodatkowe warunki prowadzenia transportu sg okreslone w

punkcie 2.3

5. Wykonanie robot

5.1 Prace przygotowawcze

Przed rozpoczeciem  wykonywania robot  kablowych  nalezy
przeprowadzi¢ kontrole przygotowania podloza, zakonczenia robodt stanu
surowego, 1 osadzenia oscieznic drzwiowych, okiennych. Przed rozpoczeciem
wykonywania montazu nalezy przeprowadzi¢ dodatkowo kontrole zakonczenia
robot instalacyjnych. Podloze musi by¢ mocne, czyste, rowne 1 suche.
Nierowno$ci powinny by¢ wyrownane tynkiem podktadowym lub wyrownane

zaprawa.



5.2 Zasady ogolne

Przy wykonywaniu robot kablowych nalezy przestrzega¢ ogdlnych zasad
prowadzenia kabli. Nalezy szczeg6lnie zwroci¢ uwage, aby trasy sygnatowe nie
byly prowadzone réwnolegle do kabli energetycznych, a jezeli zachodzi taka
konieczno$¢ to w odlegtosci nie mniejszej niz 10 cm. Montaz urzadzen nalezy
wykonywa¢ w sposob estetyczny zgodnie z projektem z uwzglednieniem
aranzacji pomieszczen. Instalacja strukturalnego okablowania poziomego
powinna by¢ wykonana w oparciu o nieekranowane komponenty spetniajace
rzeczywiste wymagania kategorii 6. Budowa punktu logicznego PL zostala
oparta na prostej pltycie czotowej w standardzie Mosaic 45x45mm 2 modutowe;]
RJ45 lub 22,5x45mm jednomodutowej RJ45 lub 45x45mm jednomodutowej
RJ45 wykonanej z tworzywa sztucznego. Zastosowany uniwersalny standard
montazowy Mosaic zapewni latwg organizacje¢ gniazd koncowych
uzytkownikow w zaleznosci od zapotrzebowania. Umozliwia montaz w
instalacjach natynkowych, podtynkowych lub w rozwigzaniach podtogowych w
polaczeniu z osprzetem elektroinstalacyjnym. Zastosowany standard jest
kompatybilny z rozwigzaniami wielu producentéw 1 umozliwia tatwg budowe
tzw punktow elektryczno-logicznych PEL. Zaktada si¢ budowe PEL w uktadzie
2 (dwa) moduty RJ45 oraz 2 (dwa) gniazda 230V. Plyta umozliwia montaz
dwoch ekranowanych modutow gniazd RJ45. Ramka ma posiada¢ (w celach
opisowych) w gornej czesci pola pozwalajace na wprowadzenie opisu kazdego
modutu gniazda (numeracji portu) — przy czym opisy muszg by¢ zabezpieczone
przezroczystymi pokrywami. Dodatkowo plyta ma mie¢ mozliwos¢ montowania
dodatkowych biatych lub kolorowych wkladek oznaczajacych komputer lub
telefon. Nie dopuszcza si¢ stosowania ramek nie posiadajgcych mozliwosci
montowania spliterow dla zwielokrotnienia portow.

Okablowanie $wiatlowodowe ma zadanie potaczenia PPD (Posrednich
punktow dystrybucyjnych) z GPD (Glownym punktem dystrybucyjnym)

zgodnie ze standardem G.652 D. Budowa kabla ma zapewnia, po przez



zastosowanie powloki LSZH wymogow bezpieczenstwa ze wzgledu na
uzytkowanie wewnatrz budynku. Zastosowanie witokien $wiattowodowych
jednomodowych SM zapewnia duzy zapas pasma przenoszenia oraz pozwala na
uruchomienie ustug o przeptywnosciach Tbps (do aplikacji zaprojektowanych w
przysztosci). Zaprojektowanym zlgczem spetliajagcym wymagania ze wzgledu
na duzg gestos¢ aplikacji oraz tatwos¢ wykonywania potaczen jest zlacze LC
Duplex.

Przy realizacji taczy telefonicznych zaplanowano wykorzystanie systemu
okablowania poziomego oraz paneli telefonicznych. Polaczenie sygnatow
dwoch krosownic daje rozwigzanie, ktore realizuje potrzebe skierowania
sygnatlu telefonicznego do odpowiedniego gniazda koncowego przez proste
potaczenie odpowiednich portow obydwu paneli kablem krosowym. Panel

telefoniczny — krosownica telefoniczna z interfejsem RJ45.



6. Kontrola jakosSci robot
Kontrola polega na:
a) Sprawdzeniu wykonania tras kablowych zgodnie z przedmiotowym
projektem i ustaleniami biezacymi
b) Sprawdzeniu kompletnosci 1 estetyki montazu zgodnie z przedmiotowym
projektem 1 ustaleniami biezacymi. Ustala si¢ czy zastosowany materiat
jest zgodny z ustaleniami projektowymi, czy legitymuje si¢ deklaracja
zgodnosci lub certyfikatem zgodnos$ci z wymienionymi w ustaleniach
technicznych normami lub aprobatami technicznymi.
c) Sprawdzenie poprawnosci podigczen zgodnie z dokumentacjg techniczng.
d) Sprawdzenie spelienia zatozen funkcjonalnych instalacji poprzez

przeprowadzenie prob i symulacje na etapie testowania.

Jezeli roboty nie s3 wykonane zgodnie z wymaganiami, nalezy dokonaé
naprawy usterek zgodnie z procedurg usuwania niezgodnosci. Procedura
usuwania niezgodnos$ci , stosowane materialy powinny by¢ akceptowane przez
Nadzor Inwestycyjny. Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego
wykonawca powinien przeprowadzi¢ odpowiednie testy 1 pomiary
poswiadczajace, ze okablowanie spehia standardy swojej kategorii, zgodnie z
wymogami zawartymi w normach i ewentualne inne wymagania konieczne do
wystawienia certyfikatu gwarancyjnego przez producenta okablowania. Nalezy
sprawdzi¢ zgodno$¢ struktury okablowania z wymaganiami norm w tym
zakresie. Lacznie z pomiarami nalezy dostarczy¢ certyfikat potwierdzajacy
wazng kalibracje przyrzadu pomiarowego.

Wyniki pomiaréw powinny by¢ udokumentowane 1 przekazane uzytkownikowi
wraz z dokumentacjg powykonawczg 1 gwarancjq.
W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego musza by¢ spelnione

nastepujace warunki:



Wykona¢ komplet pomiaréw (pomiary cze$ci miedzianej 1 $wiattowodowe;j
okablowania).

Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktory
posiada wgrane oprogramowanie umozliwiajagce pomiar parametréw wedtug
aktualnie obowigzujacych standardow. Analizator pomiaréw musi posiadaé
aktualny certyfikat potwierdzajacy doktadnos¢ jego wskazan.

Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw sieci musi charakteryzowac
si¢. minimum III poziomem doktadnosci (proponowane urzadzenia to np.
MICROTEST Omniscanner, FLUKE DTX).

Po wykonaniu wszystkich potaczen kabli miedzianych nalezy przeprowadzi¢
badania ich parametrow elektrycznych 1 dokonaé¢ sprawdzenia zachowania
obowigzujacych norm 1 przepisow.

Pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami norm ISO 11801 i1 EN 50173 co
najmniej nastepujacych parametrow linii:

Mapa potaczen

Impedancja

Rezystancja petli stalopradowe;j

Predkos$¢ propagacji

Opdznienie propagacji

Thumienie

Zmniejszenie przestuchu zbliznego

Sumaryczne zmniejszenie przestuchu zbliznego

Stratno$¢ odbiciowa

Zmniejszenie przestuchu zdalnego

Zmniejszenie przestuchu zdalnego w odniesieniu do dtugosci linii transmisyjne;j
Sumaryczne zmniejszenie przestluchu zdalnego w odniesieniu do dtugosci linii
transmisyjne;j

Wspodlczynnik thumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu

Sumaryczny wspdtczynnik thumienia w odniesieniu do zmniejszenia przestuchu



Wyniki pomiarow nalezy dotaczy¢ w formie elektronicznej (ptyta CD, inny
nos$nik) do dokumentacji powykonawczej 1 zweryfikowaé z warto$ciami
granicznymi podanymi w normach dotyczacych aplikacji Gigabit Ethernet. Po
wykonaniu wszystkich potaczen kabli §wiattowodowych nalezy przeprowadzié¢
badania ich parametrow optycznych 1 dokona¢ sprawdzenia zachowania
obowigzujacych norm 1 przepisow. Pomiar kazdego toru transmisyjnego
swiattowodowego (wartos¢ thumienia) nalezy wykona¢ dwukierunkowo (A>B 1
B>A) dla dwoch okien transmisyjnych, tj. 1310nm 1 1550nm. Pomiar powinien
zawierac:

Specyfikacje (norme) wg ktorej jest wykonywany pomiar

Metode referencji

Thumienie toru pomiarowego

Podane wartosci graniczne (limit)

Podane zapasy (najgorszy przypadek)

Informacje¢ o konhcowym rezultacie pomiaru

Bilans mocy optyczne;j

Wyniki pomiarow nalezy zamiesci¢ w formie wydrukéw w dokumentacji
powykonawczej 1 zweryfikowa¢ z wartoSciami podanymi w normach dla
okablowania §wiattowodowego LAN. Na raportach pomiarow powinna znalez¢
si¢ informacja opisujgca wysoko$¢ marginesu pracy (inaczej zapasu lub
marginesu bezpieczenstwa, tj. roéznicy pomigdzy wymaganiem normy a
pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach odpowiednich dla kazdej
wielko$ci mierzonej) podanych przy najgorszych przypadkach. Parametry
transmisyjne muszg by¢ poddane analizie w calej wymaganej dziedzinie
czestotliwosci/thumienia. Zapasy (margines bezpieczenstwa) musi by¢ podany
na raporcie pomiarowym dla kazdego oddzielnego toru transmisyjnego

miedzianego oraz toru $wiattowodowego.



Zastosowa¢ si¢ do procedur certyfikacji okablowania producenta celem
uzyskania 25-cio letniej gwarancji producenta.

Procedura certyfikacyjna wymaga spelnienia nastepujacych warunkow:
Wykonania okablowania strukturalnego w catkowitej zgodnosci =z
obowigzujacymi normami ISO/IEC 11801, EN 50173-1, EN 50174-1, EN
50174-2 dotyczacymi parametrow technicznych okablowania, jak rowniez
procedur instalacji i administracji.

Potwierdzenia parametrow transmisyjnych zbudowanego okablowania na
zgodno$¢ z obowigzujacymi normami przez przedstawienie certyfikatow
pomiarowych wszystkich toréw transmisyjnych miedzianych.

Wykonawca musi posiada¢ status Autoryzowanego Partnera potwierdzony
umowg zawartg z producentem, regulujacg warunki udzielania w/w gwarancji
przez producenta.

W celu zagwarantowania Uzytkownikom koncowym najwyzszej jakoSci
parametrow technicznych 1 uzytkowych, cata instalacja jest weryfikowana przez
inzynierdw ze strony producenta.

Dokumentacj¢ powykonawczg musi zawierac, zgodnie z wymogami producenta
okablowania:

Raporty z pomiar6w dynamicznych okablowania,

Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych

Oznaczenia poszczegdlnych szaf, gniazd, kabli i portow w panelach krosowych
Liste materialowa

Podktady cad poszczegolnych lokalizacji

Raporty pomiarowe wszystkich torow transmisyjnych nalezy zawrze¢ w
dokumentacji powykonawczej 1 przekaza¢ inwestorowi przy odbiorze
inwestycji. Druga kopi¢ pomiaréw (dokumentacji powykonawczej) nalezy
przekaza¢ producentowi okablowania w celu wudzielenia inwestorowi
(Uzytkownikowi koncowemu) bezptatnej gwarancji udzielanej przez producenta

systemu okablowania.



7. Obmiar robot
Ogoblne zasady obmiaru podano w specyfikacji ,, Ogolne wymagania
techniczne”. Jednostkg obmiarowg jest 1 mb trasy kablowej i 1 szt. dla urzadzen

1 elementdw instalacji objetych niniejszg Specyfikacja Techniczna.

8. Odbior robot

Odbidr robot obejmuje:
a) odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
b) odbidr ostateczny ( catego zakresu prac )

c) odbior pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego )

Odbioér ostateczny dokonywany jest po calkowitym zakonczeniu robdt na
podstawie wynikow pomiarow 1 badan jakosciowych. Odbior pogwarancyjny
dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej 1 funkcjonalnej instalacji
dokonanej przez Nadzor Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy. Ogolne zasady

odbioru rob6t podano w specyfikacji ,, Ogdlne wymagania techniczne”.

Podstawe odbioru roboét instalacyjnych stanowia nast¢pujace dokumenty:

e dokumentacja techniczna

e dziennik budowy

e zaswiadczenia o jako$ci materiatow 1 wyrobow dostarczonych na budowe
w postaci atestu, certyfikatu jakosci lub deklaracji zgodnos$ci

e protokoly odbioru materiatow 1 wyrobow

e protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw lub elementdéw robodt

e wyniki badan laboratoryjnych materiatow 1 wyrobow, jesli byly zalecane
przez Nadzor Inwestycyjny

e ckspertyzy techniczne, jesli byly wykonywane przed odbiorem budynku



9. Podstawa platnosci

Ogoélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji ,, Ogolne
wymagania techniczne”. Platno§¢ za wykonane prace objete niniejsza
specyfikacja nalezy przyjmowac¢ zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow 1
jakosci wykonania robot na podstawie wynikdw pomiaréw i badan. Cena

wykonania robot obejmuje wykonanie pelnego zakresu prac podanego w

punkcie 1.3

10. Przepisy zwiazane

O

PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 Technika Informatyczna — Systemy
okablowania strukturalnego — Cze$¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna — Systemy okablowania
strukturalnego — Czg$¢ 2: Budynki biurowe.

EN 50174-1:2009 Technika Informatyczna. Instalacja okablowania — Czgs¢ 1 —
Specyfikacja i zapewnienie jakosci.

EN 50174-1:2009 Technika Informatyczna. Instalacja okablowania — Czg$¢ 2 —
Planowanie 1 wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow.

PN-EN 50174-3:2005 Technika Informatyczna. Instalacja okablowania —
Czes¢ 3 — Planowanie 1 wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow.
PN-EN  50346:2004/A1:2009 Technika informatyczna. Instalacja
okablowania strukturalnego — Badanie zainstalowanego okablowania facznie

z dodatkiem z 2009 r.

PN-EN 50310:2007 Stosowanie potagczen wyrownawczych 1 uziemiajacych

w budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym.



